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© Janner Waagen GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwen-
dung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Mit dem Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

* Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Abbildungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.

Hinweis:
Wir sind ständig bestrebt, Qualität und Ausführung unserer Produkte zu verbessern. In diesem Zusam-
menhang behalten wir uns das Recht vor, unser Produktsortiment auch ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern und fortzuentwickeln.



Paketwaagen

Wandwaagen

Bodenwaagen

Rohrbahnwaagen

Fleischgalgenwaagen

Durchfahrwaagen

Viehwaagen

Etikettierwaagen

Schubkarrenwaagen

Waagen-Sets
Tischwaagen, Plattformwaagen, Bodenwaagen, Palettenwaagen, Durchfahrwaagen, Wandwaagen

Hochauflösende Wägeplattformen

Wägetische

Weitere Produkte

Hubwagenwaagen (Flurförderfahrzeuge)

Kompaktwaagen

Zählwaagen

Ladenwaagen

Laborwaagen
Analysewaagen, Präzisionswaagen, Feuchtebestimmmer

Wiegesoftware

Einbauwaagen

Tischwaagen

Kommissionierwagen

Palettenwaagen

Plattformwaagen

Gasflaschenwaagen

Mischwaagen

PKW

WAW

BOW

ROW

FLW

DUW

VIW

ETW

SCW

SET

HAW

WÄT

WEP

HWW

KOW

ZÄW

LAW

LBW

WSO

EIW

TIW

KMW

PAW

PLW

GAW

MIW

70 - 75

22 - 35

76 - 77

120 - 141

40 - 55

84 - 103

146 - 153

36 - 39

78 - 83

142 - 145

56 - 69

154 - 155

104 - 119

156 - 159

160 - 161

162 - 163

4 - 21

164 - 173

174 - 175

258 - 269

176 - 193

194 - 199

200 - 207

208 - 213

214 - 255

256 - 257

INHALT



4

SET

WAAGEN-SETS

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Tischwaage (galvanisch verzinkt) mit IT 200
Robuste Mehrbereichs-Tischwaage mit einem Wägebereich bis 150 kg. Geeignet für den industriellen Einsatz. Der Unterbau der 
Waage ist galvanisch verzinkt und dadurch besonders langlebig. Erhältlich mit verschiedenen Plattformgrößen.
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JW Tischwaage (galvanisch 
verzinkt) mit IT 200

320 240 80 6/15 2/5 ja 30 C3MR 5001-0001

JW Tischwaage (galvanisch 
verzinkt) mit IT 200

320 240 80 15/30 5/10 ja 50 C3MR 5001-0003

JW Tischwaage (galvanisch 
verzinkt) mit IT 200

400 300 80 6/15 2/5 ja 30 C3MR 5001-0005

JW Tischwaage (galvanisch 
verzinkt) mit IT 200

400 300 80 15/30 5/10 ja 50 C3MR 5001-0007

JW Tischwaage (galvanisch 
verzinkt) mit IT 200

500 400 80 15/30 5/10 ja 50 C3MR 5001-0009

JW Tischwaage (galvanisch 
verzinkt) mit IT 200

500 400 80 30/60 10/20 ja 100 C3MR 5001-0011

JW Tischwaage (galvanisch 
verzinkt) mit IT 200

500 400 80 60/150 20/50 ja 200 C3MR 5001-0062

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

SET

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Tischwaage (Edelstahl) mit IT 250
Die Lastplatte der JW Tischwaage Vario ist durch die massive Ausführung der Konstruktion auf hohe Beanspruchung und eine lange 
Lebensdauer ausgelegt, sowie  auf einen dauerhaften Betrieb im industriellen Umfeld. Der Unterbau und die Lastplatte der Waage 
bestehen aus Edelstahl V2A.
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JW Tischwaage (Edelstahl) mit 
IT 250

320 240 80 6/15 2/5 ja 30 C3MR 5001-0002

JW Tischwaage (Edelstahl) mit 
IT 250

320 240 80 15/30 5/10 ja 50 C3MR 5001-0004

JW Tischwaage (Edelstahl) mit 
IT 250

400 300 80 6/15 2/5 ja 30 C3MR 5001-0006

JW Tischwaage (Edelstahl) mit 
IT 250

400 300 80 15/30 5/10 ja 50 C3MR 5001-0008

JW Tischwaage (Edelstahl) mit 
IT 250

500 400 80 15/30 5/10 ja 50 C3MR 5001-0010

JW Tischwaage (Edelstahl) mit 
IT 250

500 400 80 30/60 10/20 ja 100 C3MR 5001-0012

JW Tischwaage (Edelstahl) mit 
IT 250

500 400 80 60/150 20/50 ja 200 C3MR 5001-0063
 

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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SET

WAAGEN-SETS

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Plattformwaage (pulverbeschichtet) mit IT 200
Mehrbereichs-Plattformwaage mit Auswertegerät IT200 für präzises Wiegen. Der Unterbau ist vollständig pulverbeschichtet und 
somit besonders langlebig und robust. Die Lastplatte besteht aus Edelstahl V2A. Maße der Lastplatte (LxBxH): 650x550x120 mm. 
Erhältlich in mehreren Wägebereichen.
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JW Plattformwaage (pulverbe-
schichtet) mit IT 200

650 550 120 30/60 10/20 ja 100 C3MR 5001-0019

JW Plattformwaage (pulverbe-
schichtet) mit IT 200

650 550 120 60/150 20/50 ja 200 C3MR 5001-0021

JW Plattformwaage (pulverbe-
schichtet) mit IT 200

650 550 120 150/300 50/100 ja 500 C3MR 5001-0023

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

SET

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Plattformwaage (pulverbeschichtet) mit IT 250
Mehrbereichs-Plattformwaage mit dem Auswertegerät IT250 für präzises Wiegen. Der Unterbau ist vollständig pulverbeschichtet 
und somit besonders langlebig und robust. Die Lastplatte besteht aus Edelstahl V2A. Maße Lastplatte (LxBxH) 650x550x120 mm. 
Erhältlich mit mehreren Wägebereichen.
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JW Plattformwaage (pulverbe-
schichtet) mit IT 250

650 550 120 30/60 10/20 ja 100 C3MR 5001-0013

JW Plattformwaage (pulverbe-
schichtet) mit IT 250

650 550 120 60/150 20/50 ja 200 C3MR 5001-0015

JW Plattformwaage (pulverbe-
schichtet) mit IT 250

650 550 120 150/300 50/100 ja 500 C3MR 5001-0017

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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SET

WAAGEN-SETS

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Plattformwaage (feuerverzinkt) mit IT 200
Mehrbereichs-Plattformwaage mit einem IT200 Auswertegerät für präzises Wiegen. Der Unterbau ist vollständig feuerverzinkt und 
damit besonders langlebig und robust. Die Lastplatte besteht aus Edelstahl V2A. Maße der Lastplatte (LxBxH): 650x550x120 mm. 
Erhältlich in verschiedenen Wägebereichen.
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JW Plattformwaage (feuerver-
zinkt) mit IT 200

650 550 120 30/60 10/20 ja 100 C3MR 5001-0014

JW Plattformwaage (feuerver-
zinkt) mit IT 200

650 550 120 60/150 20/50 ja 200 C3MR 5001-0016

JW Plattformwaage (feuerver-
zinkt) mit IT 200

650 550 120 150/300 50/100 ja 500 C3MR 5001-0018

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

SET

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Plattformwaage (feuerverzinkt) mit IT 250
Mehrbereichs-Plattformwaage mit dem Auswertegerät IT250 für präzises Wiegen. Die Lastplatte verfügt über einen feuerverzinktem 
Unterbau. Die Lastplatte besteht aus Edelstahl V2A. Maße der Lastplatte (LxBxH) 650x550x120 mm. Erhältlich mit mehreren Wäge-
bereichen.
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JW Plattformwaage (feuerver-
zinkt) mit IT 250

650 550 120 30/60 10/20 ja 100 C3MR 5001-0020

JW Plattformwaage (feuerver-
zinkt) mit IT 250

650 550 120 60/150 20/50 ja 200 C3MR 5001-0022

JW Plattformwaage (feuerver-
zinkt) mit IT 250

650 550 120 150/300 50/100 ja 500 C3MR 5001-0024

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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SET

WAAGEN-SETS

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Bodenwaage SH (pulverbeschichtet) mit IT 200
Robuste Zweibereichs-Plattformwaage. Plattform, Stoßkanten und Unterbauten sind vollständig pulverbeschichtet. Erhältlich in 
mehreren Wägebereichen.
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JW Bodenwaage (pulverbe-
schichtet) mit IT 200

1000 1000 120 300/600 100/200 ja 500 C3 5001-0025

JW Bodenwaage (pulverbe-
schichtet) mit IT 200

1000 1000 120 600/1500 200/500 ja 1000 C3 5001-0026

JW Bodenwaage (pulverbe-
schichtet) mit IT 200

1250 1250 120 1500/3000 500/1000 ja 2000 C3 5001-0027

JW Bodenwaage (pulverbe-
schichtet) mit IT 200

1500 1250 120 1500/3000 500/1000 ja 2000 C3 5001-0029

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

SET

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Bodenwaage SH (feuerverzinkt) mit IT 200
Robuste Zweibereichs-Plattformwaage, Wägebereich bis 3.000 kg. Unterbau und Stoßkanten je nach Wahl pulverbeschichtet oder 
feuerverzinkt.
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JW Bodenwaage (feuerver-
zinkt) mit IT 200

1250 1250 120 1500/3000 500/1000 ja 2000 C3 5001-0028

JW Bodenwaage (feuerver-
zinkt) mit IT 200

1500 1250 120 1500/3000 500/1000 ja 2000 C3 5001-0030

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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SET

WAAGEN-SETS

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Bodenwaage VARIO (pulverbeschichtet) mit IT 200
In der Serie VARIO sind hochwertige Stahl-Wägezellen (HBK-HLCB2) verbaut. Durch diese erfüllt die Zweibereichswaage die Schutz-
klasse IP69. Der Unterbau ist pulverbeschichtet, die Lastplatte ist aus Edelstahl. Erhältlich in mehreren Wägebereichen.
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JW Bodenwaage VARIO (pul-
verbeschichtet) mit IT 200

1000 1000 120 300/600 100/200 ja 550 C3 5001-0031

JW Bodenwaage VARIO (pul-
verbeschichtet) mit IT 200

1000 1000 120 600/1500 200/500 ja 1100 C3 5001-0032

JW Bodenwaage VARIO (pul-
verbeschichtet) mit IT 200

1250 1000 120 300/600 100/200 ja 550 C3 5001-0033

JW Bodenwaage VARIO (pul-
verbeschichtet) mit IT 200

1250 1000 120 600/1500 200/500 ja 1100 C3 5001-0034

JW Bodenwaage VARIO (pul-
verbeschichtet) mit IT 200

1250 1000 120 1500/3000 500/1000 ja 1760 C3 5001-0035

JW Bodenwaage VARIO (pul-
verbeschichtet) mit IT 200

1250 1250 120 600/1500 200/500 ja 1100 C3 5001-0036

JW Bodenwaage VARIO (pul-
verbeschichtet) mit IT 200

1250 1250 120 1500/3000 500/1000 ja 1760 C3 5001-0037

JW Bodenwaage VARIO (pul-
verbeschichtet) mit IT 200

1500 1250 120 600/1500 200/500 ja 1100 C3 5001-0038

JW Bodenwaage VARIO (pul-
verbeschichtet) mit IT 200

1500 1250 120 1500/3000 500/1000 ja 1760 C3 5001-0039

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

SET

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Palettenwaage SH (pulverbeschichtet) mit IT 200
Die Palettenwaage der Serie SH sind ideal geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld. Eine strapazierfähige Pulverbeschichtung 
schützt den Rahmen vor Schäden. Erhältlich mit verschiedenen Wägebereichen.
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JW Palettenwaage SH (pulver-
beschichtet) mit IT 200

1250 840 90 600 500 ja 1000 C3 5001-0052

JW Palettenwaage SH (pulver-
beschichtet) mit IT 200

1250 840 90 1500 500 ja 1000 C3 5001-0050

JW Palettenwaage SH (pulver-
beschichtet) mit IT 200

1250 840 90 2500 1000 ja 2000 C3 5001-0051

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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SET

WAAGEN-SETS

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Durchfahrwaage VARIO (Edelstahl) mit IT 200
Mehrbereichswaage für industrielles Umfeld. Wägebereiche bis 600/1200 kg. Der Unterbau ist komplett aus Edelstahl.
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JW Durchfahrwaage VARIO 
(Edelstahl) mit IT 200

800 1000 45 300/600 100/200 ja 550 C3 5001-0041

JW Durchfahrwaage VARIO 
(Edelstahl) mit IT 200

1000 1000 45 300/600 100/200 ja 550 C3 5001-0043

JW Durchfahrwaage VARIO 
(Edelstahl) mit IT 200

1000 1000 45 600/1200 200/500 ja 1100 C3 5001-0045

JW Durchfahrwaage VARIO 
(Edelstahl) mit IT 200

1250 1000 45 300/600 100/200 ja 550 C3 5001-0047

JW Durchfahrwaage VARIO 
(Edelstahl) mit IT 200

1250 1000 45 600/1200 200/500 ja 1100 C3 5001-0049

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

SET

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Durchfahrwaage VARIO (Edelstahl) mit IT 250
Mehrbereichswaage für industrielles Umfeld. Wägebereiche bis 600/1200 kg. Der Unterbau ist komplett aus Edelstahl.
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JW Durchfahrwaage VARIO 
(Edelstahl) mit IT 250

800 1000 45 300/600 100/200 ja 550 C3 5001-0040

JW Durchfahrwaage VARIO 
(Edelstahl) mit IT 250

1000 1000 45 300/600 100/200 ja 550 C3 5001-0042

JW Durchfahrwaage VARIO 
(Edelstahl) mit IT 250

1000 1000 45 600/1200 200/500 ja 1100 C3 5001-0044

JW Durchfahrwaage VARIO 
(Edelstahl) mit IT 250

1250 1000 45 300/600 100/200 ja 550 C3 5001-0046

JW Durchfahrwaage VARIO 
(Edelstahl) mit IT 250

1250 1000 45 600/1200 200/500 ja 1100 C3 5001-0048

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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SET

WAAGEN-SETS

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Wandwaage SH mit IT 200
Äußerst kompakte Wandwaage aus Edelstahl, Auswertegerät IT200. Je nach verwendeter Wägezelle variiert die Schutzklasse zwi-
schen IP67 bzw IP69.
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Länge Breite Höhe WB T

JW Wandwaage SH (Edelstahl) 
mit IT 200,
Wägezelle Aluminium IP67

550 450 - 60/150 20/50 ja 250 C3MR 5001-0058

JW Wandwaage SH (Edelstahl) 
mit IT 200
Wägezelle Edelstahl IP68/69k

550 450 - 60/150 20/50 ja 250 C3MR 5001-0059

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
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SET

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Wandwaage SH mit IT 250
Äußerst kompakte Wandwaage aus Edelstahl. Durch den Einsatz des IT250, einem Edelstahl-Auswertegerät, ideal geeignet für den 
Einsatz im Lebensmittelbereich. Je nach verwendeter Wägezelle variiert die Schutzklasse zwischen IP67 bzw IP69.
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Länge Breite Höhe WB T

JW Wandwaage SH (Edelstahl) 
mit IT 250,
Wägezelle Aluminium IP67

550 450 - 60/150 20/50 ja 250 C3MR 5001-0053

JW Wandwaage SH (Edelstahl) 
mit IT 250
Wägezelle Edelstahl IP68/69k

550 450 - 60/150 20/50 ja 250 C3MR 5001-0054

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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SET

WAAGEN-SETS

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Wandwaage VARIO mit IT 200
Die Lastplatten der VARIO-Serie sind klappbar. So verbraucht die Waage bei Nichtbenutzung kaum Platz. Die Lastplatte und das senk-
rechte Deckblech sind aus Edelstahl V2A. Wägebereich bis 150 kg.
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Länge Breite Höhe WB T

JW Wandwaage VARIO (Edel-
stahl) mit IT 200,
Wägezelle Aluminium IP67

550 450 - 60/150 20/50 ja 250 C3MR 5001-0060

JW Wandwaage VARIO (Edel-
stahl) mit IT 200
Wägezelle Edelstahl IP68/69k

550 450 - 60/150 20/50 ja 250 C3MR 5001-0061

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

SET

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW Wandwaage VARIO mit IT 250
Die Lastplatten der VARIO-Serie sind klappbar. So verbraucht die Waage bei Nichtbenutzung kaum Platz. Die Lastplatte und das senk-
rechte Deckblech sind aus Edelstahl V2A. Wägebereich bis 150 kg.
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Länge Breite Höhe WB T

JW Wandwaage VARIO (Edel-
stahl) mit IT 250,
Wägezelle Aluminium IP67

550 450 - 60/150 20/50 ja 250 C3MR 5001-0055

JW Wandwaage VARIO (Edel-
stahl) mit IT 250
Wägezelle Edelstahl IP68/69k

550 450 - 60/150 20/50 ja 250 C3MR 5001-0056

JW-Standard-/DAkkS-Kalibrierung, siehe Seite 20.
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SET

WAAGEN-SETS

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JW-Standard-Kalibrierung

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

JW-Standard-Kalibrie-
rung bis 30 kg

Klasse III, bis 30 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler Unter-
schrift, Preis pro Protokoll

5001-1003

JW-Standard-Kalibrie-
rung 31 bis 150 kg

Klasse III, 31 bis 150 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler Unter-
schrift, Preis pro Protokoll

5001-1006

JW-Standard-Kalibrie-
rung 151 bis 300 kg

Klasse III, 151 bis 300 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler 
Unterschrift, Preis pro Protokoll

5001-1009

JW-Standard-Kalibrie-
rung 301 bis 600 kg

Klasse III, 301 bis 600 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler 
Unterschrift, Preis pro Protokoll

5001-1012

JW-Standard-Kalibrie-
rung 601 bis 1500 kg

Klasse III, 601 bis 1500 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler 
Unterschrift, Preis pro Protokoll

5001-1015

JW-Standard-Kalibrie-
rung 1501 bis 3000 kg

Klasse III, 1501 bis 3000 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler 
Unterschrift, Preis pro Protokoll

5001-1018

JW-Standard-Kalibrie-
rung 3001 bis 6000 kg

Klasse III, 3001 bis 6000 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler 
Unterschrift, Preis pro Protokoll

5001-1021

JW-DAkkS-Kalibrierung

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

DAkkS-Kalibrierung 
bis 30 kg

Klasse III, bis 30 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler Unter-
schrift (schwarz) durch das DAkkS-Labor, Preis pro Protokoll

5001-1001

DAkkS-Kalibrierung 
31 bis 150 kg

Klasse III, 31 bis 150 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler Unter-
schrift (schwarz) durch das DAkkS-Labor, Preis pro Protokoll

5001-1004

DAkkS-Kalibrierung 
151 bis 300 kg

Klasse III, 151 bis 300 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler Un-
terschrift (schwarz) durch das DAkkS-Labor, Preis pro Protokoll

5001-1007

DAkkS-Kalibrierung 
301 bis 600 kg

Klasse III, 301 bis 600 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler Un-
terschrift (schwarz) durch das DAkkS-Labor, Preis pro Protokoll

5001-1010

DAkkS-Kalibrierung 
601 bis 1500 kg

Klasse III, 601 bis 1500 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler 
Unterschrift (schwarz) durch das DAkkS-Labor, Preis pro Protokoll

5001-1013

DAkkS-Kalibrierung 
1501 bis 3000 kg

Klasse III, 1501 bis 3000 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler 
Unterschrift (schwarz) durch das DAkkS-Labor, Preis pro Protokoll

5001-1016

DAkkS-Kalibrierung 
3001 bis 6000 kg

Klasse III, 3001 bis 6000 kg, Ausführung des Protokolls mit digitaler 
Unterschrift (schwarz) durch das DAkkS-Labor, Preis pro Protokoll

5001-1019
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Tischwaage-BASIC
(AKKU, EICHFÄHIG)

Diese Tischwaage ist mit einem Wägeterminal ausgestattet, wel-
ches direkt an der Plattform oder an der Wand befestigt werden 
kann. Das große 50 mm LCD-Display ermöglicht ein leichtes Ab-
lesen des Gewichts. Einfacher Transport dank integriertem Hand-
griff-Design. 

TECHNISCHE MERKMALE
• Große LCD-Anzeige, 5 x 50 mm Ziffern, hintergrundbeleuchtet
• Wasserdichte Membran-Tastatur
• Flexibles Anzeigen-Befestigungssystem, dadurch kann das 

Wägeterminal bis zu 50 cm entfernt angebracht werden
• Wägeplattform aus Edelstahl, Größe 280 x 330 mm
• Libelle und verstellbare Füße
• Design mit integriertem Handgriff zum einfachen Transport
• Eingebaute wiederaufladbare Batterie (für ca. 300 Betriebs-

stunden) und Netzadapter 230 VAC
• Wägebereich und Eichwert sind frei programmierbar, auch als 

Zweibereich-Waage
• Einstellbare Filter
• Betriebstemperatur -10°C bis +40°C bei max. 85% RH, nicht 

kondensierend
• Waage Gewicht: 6kg
• Verpackung: Größe 480 x 310 x 190 mm – Gewicht ca. 7 kg

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Eichung Eichung der JW Tischwaage Basic ab Werk
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestel-
len, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung 
benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

1001-0188
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Länge Breite Höhe WB T
JW Tischwaage Basic 6/15 kg, 
eichfähig 280 330 - 6/15 2/5 ja - - 1001-0185

JW Tischwaage Basic 15/30 kg, 
eichfähig 280 330 - 15/30 5/10 ja - - 1001-0186

JW Tischwaage Basic 30/60 kg, 
eichfähig 280 330 - 30/60 10/20 ja - - 1001-0187
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TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Funktionen der Tischwaage-Basic

Die Multifunktions-Software der Waage enthält:
• Totalisieren
• Nullstellen
• halbautomatische Tara
• automatische Tara
• digitale Justage
• Auto-AUS
• Befehl Hintergrundbeleuchtung
• Warnung Ladezustand Batterie niedrig
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TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

TISCHWAAGE (VARIO)

Libelle
zur horizontalen Ausrichtung 

höhenverstellbare Stellfüße
Edelstahl (lebensmittelecht)

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

PW15B/IP67 Edelstahl
(bis 150 kg Wägebereich) 

PW25 ETC/IP68/69K
(bis 15 kg Wägebereich)

PW15AH/IP68/69K
(bis 60 kg Wägebereich) 

SP4M/IP67 Aluminium
(bis 150 kg Wägebereich) 

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Tischwaage zusammenzu-
stellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen 
und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen 
Wägebereich (bis 150 kg) und wählen die 
zu Ihren Einsatzbedingungen passende 
Ausführung.

Sondermaße der Tischwaage oder höhere 
Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch 
hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Die Plattformen sind aus Edelstahl, 
Stoßkanten und Unterbauten sind in den 
Ausführungen verzinkt oder Edelstahl 
erhältlich.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Tischwaage
Die Tischwaage ermöglicht eine schnelle 
Gewichtsermittlung in unterschiedlichen 
Situationen. Mit einer Plattformgröße von 
320 x 240 mm bis 500 x 400 mm ermög-
licht die Waage das einfache Verwiegen 
verschiedener Güter (z.B. Kästen, Klein-
ladungsträgern, Transportboxen, Pakete, 
usw.) unterschiedlicher Branchen. 
Die gelaserte, gekantete und nicht 
geschweißte Unterkonstruktion garan-
tiert höchst genaue Messergebnisse. 
Die Edelstahl-Lastglocke schützt den 
Waagenunterbau und die Wägezelle vor 
Verschmutzung.
Die Tischwaage kann auch in Verbindung 
mit einer Referenzwaage als Zählsystem 
Verwendung finden.
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TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67, IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

leicht zu 
Reinigen

Unterbau
verzinkt oder Edelstahl

Lastplatte
Edelstahl

massive 
Ausführung

Die JW-Tischwaagen und das JW-
Industrie-Wägeterminal sind op-
timal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägetermi-
nal geprüft werden!

Zubehör

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Tischwaagen mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

HACCP-Umfeld
Die Edelstahlversion ist an die Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass 
alle Voraussetzungen für den Einsatz im 
Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Tischwaagen in ATEX-
Ausführung lieferbar. Geeignet für Zone 
1/21 und Zone 2/22.
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TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

TISCHWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-SP4M

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

320 240 80 GV 1,5 3 0,5 1 ja 7 C3MR 1001-0001

320 240 80 GV 3 6 1 2 ja 15 C3MR 1001-0002

320 240 80 GV 1,5 3 6 0,5 1 2 ja 10 C6MR 1001-0003

320 240 80 GV 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0004

320 240 80 GV 3 6 15 1 2 5 ja 18 C6MR 1001-0005

320 240 80 GV 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0006

320 240 80 GV 6 15 30 2 5 10 ja 36 C6MR 1001-0007

320 240 80 ES(V2A) 1,5 3 0,5 1 ja 7 C3MR 1001-0008

320 240 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 15 C3MR 1001-0009

320 240 80 ES(V2A) 1,5 3 6 0,5 1 2 ja 10 C6MR 1001-0010

320 240 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0011

320 240 80 ES(V2A) 3 6 15 1 2 5 ja 18 C6MR 1001-0012

320 240 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0013

320 240 80 ES(V2A) 6 15 30 2 5 10 ja 36 C6MR 1001-0014

320 240 80 ES(V2A) 3 0,1 nein 7 C6MR 1001-0015

320 240 80 ES(V2A) 6 0,2 nein 10 C6MR 1001-0016

320 240 80 ES(V2A) 15 0,5 nein 18 C6MR 1001-0017

320 240 80 ES(V2A) 30 1 nein 36 C6MR 1001-0018

400 300 80 GV 3 6 1 2 ja 15 C3MR 1001-0019

400 300 80 GV 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0020

400 300 80 GV 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0021

400 300 80 GV 6 15 30 2 5 10 ja 50 C6MR 1001-0022

400 300 80 GV 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1001-0023

400 300 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 10 C3MR 1001-0024

400 300 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0025

400 300 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0026

400 300 80 ES(V2A) 6 15 30 2 5 10 ja 50 C6MR 1001-0027

400 300 80 ES(V2A) 30 1 nein 36 C6MR 1001-0028

400 300 80 ES(V2A) 60 2 nein 75 C6MR 1001-0029

500 400 80 GV 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0030

500 400 80 GV 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1001-0031

500 400 80 GV 60 150 20 50 ja 200 C3MR 1001-0032

500 400 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0033

500 400 80 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1001-0034

500 400 80 ES(V2A) 15 30 60 5 10 20 ja 100 C6MR 1001-0035

500 400 80 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 200 C3MR 1001-0036

500 400 80 ES(V2A) 30 1 nein 50 C6MR 1001-0037

500 400 80 ES(V2A) 60 2 nein 100 C6MR 1001-0038
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

TISCHWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-SP4M

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

500 400 80 GV 15 30 60 5 10 20 ja 100 C6MR 1001-0039
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

TISCHWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW15B

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

320 240 80 ES(V2A) 1,5 3 0,5 1 ja 7,5 C3MR 1001-0045

320 240 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 15 C3MR 1001-0046

320 240 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0047

320 240 80 ES(V2A) 5 10 5 10 ja 50 C3MR 1001-0048

320 240 80 ES(V2A) 15 1 nein 30 C3MR 1001-0049

320 240 80 ES(V2A) 30 2 nein 50 C3MR 1001-0050

320 240 80 ES(V2A) 60 5 nein 100 C3MR 1001-0051

400 300 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 15 C3MR 1001-0053

400 300 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0054

400 300 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0055

400 300 80 ES(V2A) 30 2 nein 50 C3MR 1001-0056

400 300 80 ES(V2A) 60 5 nein 100 C3MR 1001-0057

500 400 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0059

500 400 80 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1001-0060

500 400 80 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 200 C3MR 1001-0061

500 400 80 ES(V2A) 30 2 nein 50 C3MR 1001-0062

500 400 80 ES(V2A) 60 5 nein 100 C3MR 1001-0063
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

TISCHWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-PW25

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

320 240 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 10 C3MR 1001-0087

400 300 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 10 C3MR 1001-0088
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

TISCHWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-PW15AH

(Edelstahl)

Pl
attf

or
m

gr
öß

e:
(m

m
)

Au
sf

üh
ru

ng
: *

W
äg

eb
er

ei
ch

:
(k

g)

Te
ilu

ng
:

(g
)

ei
ch

fä
hi

g:

N
en

nl
as

t d
er

 
W

äg
ez

el
le

: (
kg

)

Ge
na

ui
gk

ei
ts

kl
as

se
 

de
r W

äg
ez

el
le

:

Be
st

el
ln

um
m

er
:

Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

320 240 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 10 C3MR 1001-0069

320 240 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 20 C3MR 1001-0070

320 240 80 ES(V2A) 20 35 5 10 ja 50 C3MR 1001-0071

0400 300 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 10 C3MR 1001-0076

400 300 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 20 C3MR 1001-0077

400 300 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0078

500 400 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0081

500 400 80 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1001-0082
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

TISCHWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW15B/EX1/21

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

320 240 80 ES(V2A) 1,5 3 0,5 1 ja 7,5 C3MR 1001-0111

320 240 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 15 C3MR 1001-0112

320 240 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0113

320 240 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0114

400 300 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 15 C3MR 1001-0115

400 300 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0116

400 300 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0117

500 400 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0118

500 400 80 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1001-0119

500 400 80 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 200 C3MR 1001-0120
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 1/21

TISCHWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-SP4M/EX1/21

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

320 240 80 ES(V2A) 1,5 3 0,5 1 ja 7 C3MR 1001-0093

320 240 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 15 C3MR 1001-0094

320 240 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0096

320 240 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0098

400 300 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 15 C3MR 1001-0100

400 300 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0102

400 300 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0103

500 400 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0105

500 400 80 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1001-0106
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 1/21
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TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

TISCHWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW15B/EX2/22

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

320 240 80 ES(V2A) 1,5 3 0,5 1 ja 7,5 C3MR 1001-0141

320 240 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 15 C3MR 1001-0142

320 240 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0143

320 240 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0144

400 300 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 15 C3MR 1001-0145

400 300 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0146

400 300 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0147

500 400 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0148

500 400 80 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1001-0149

500 400 80 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 200 C3MR 1001-0150
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 2/22

TISCHWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-SP4M/EX2/22

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

320 240 80 ES(V2A) 1,5 3 0,5 1 ja 7,5 C3MR 1001-0151

320 240 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 15 C3MR 1001-0152

320 240 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0153

320 240 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0154

400 300 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 15 C3MR 1001-0155

400 300 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 1001-0156

400 300 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0157

500 400 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0158

500 400 80 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1001-0159

500 400 80 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 200 C3MR 1001-0160
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 2/22

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

TISCHWAAGE (VARIO)

TISCHWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-PW15AH/EX1/21

(Edelstahl)

IP68/69K
Wägezelle: HBK-PW15AH/EX2/22

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

320 240 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 10 C3MR 1001-0161

320 240 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 20 C3MR 1001-0162

320 240 80 ES(V2A) 20 35 5 10 ja 50 C3MR 1001-0163

400 300 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 10 C3MR 1001-0164

400 300 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 20 C3MR 1001-0165

400 300 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0166

500 400 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0167

500 400 80 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1001-0168
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

320 240 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 10 C3MR 1001-0169

320 240 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 20 C3MR 1001-0170

320 240 80 ES(V2A) 20 35 5 10 ja 50 C3MR 1001-0171

400 300 80 ES(V2A) 3 6 1 2 ja 10 C3MR 1001-0172

400 300 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 20 C3MR 1001-0173

400 300 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0174

500 400 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1001-0175

500 400 80 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1001-0176
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Zone 1/21

Zone 2/22
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TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Tischwaage (VARIO)

ZUBEHÖR

Schutzschlauch
Als Schutz für das 3 Meter lange An-
schlusskabel.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden optional die 
folgenden Schutzarten erfüllt: IP67, 
IP68/69K.

IP67
IP68/69K

Gehäuse
Dient zum Einbau eines Analog-/Digital-
wandlers.

Untergestell (pulverbesch./Edelstahl)
fahrbar oder mit Feststellfüßen

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Tischwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Drucker und Druckerzubehör
Siehe Katalog Industriewägeterminals.

Industriewägeterminals
Siehe Katalog Industriewägeterminals.

Dienstleistungen

Stativ
Zur Befestigung eines
Industrie-Wägeterminals
in der optimalen
Arbeitshöhe. Erhältlich in
der Ausführung Edelstahl.

Rollenbahn
Zur Integration der Bodenwaage in ein 
vorhandenes Rollentransportsystem. Auf 
Anfrage individuell gefertigt für passge-
nauen Einbau.

Bodenfixierset
Verhindert das Verrutschen der Tischwaa-
ge.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Tischwaage (VARIO)

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Konformitätsbewertung 
ATEX, bis 60 kg

• Erstellung des durch den Gesetzgeber/ Behörde geforderter 
rechnerischer Nachweis über die Kompatibilität der Komponen-
ten (Wägezelle(n), Messkabel, Auswerteelektronik, Waagenkon-
struktion, Wägebereich und Teilung) anhand von Prüfscheinen 
und technischen Dokumentationen

• Erstellen der Konformitätserklärung
• Erstellung ATEX Dokumente und Erstellen der Ex-Konformität
• Durchführung der EX-Prüfung (Messtechnische Prüfung) im Werk

9001-0618

Konformitätsbewertung 
ATEX, 61 kg bis 300 kg

9001-0619

Konformitätsbewertung 
ATEX, 301 kg bis 6000 kg

9001-0620

Schutzschlauch für JW Tisch-, Plattform- und Einbauwaagen VARIO 
Als Schutz für das 3 Meter lange Anschlusskabel

1015-0001

Gehäuse für A/D 
Wandler

für JW Tischwaagen VARIO 
Dient zum Einbau eines Analog-/Digitalwandlers

1015-0002

Steckverbindung statt Festanschluss für alle JW Waagen 1015-0003

Stativ, Höhe 500 mm, 
Edelstahl (V2A)

für JW Tisch- und Plattformwaagen VARIO 
zur Befestigung des Anzeigegeräts 
Höhe: ca. 500 mm, Ausführung: Edelstahl (V2A) 
Andere Höhen auf Anfrage

1015-0004

Stativ, Höhe 750 mm, 
Edelstahl (V2A)

für JW Tisch- und Plattformwaagen VARIO 
zur Befestigung des Anzeigegeräts 
Höhe: ca. 750 mm, Ausführung: Edelstahl (V2A) 
Andere Höhen auf Anfrage

1015-0005

Stativ, Höhe 1000 mm,
Edelstahl (V2A)

für JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegeräts
Höhe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (lxb) 400x400 mm
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0018

Tischuntergestell, 
400x300 mm, pulverbe-
schichtet

für JW Tisch- und Plattformwaagen VARIO bis zu einer Größe von 
400x300 mm 
Tischgröße: ca. 400x300 mm 
Höhe: ca. 650 bis 750 mm (höhenverstellbar) 
Tragfähigkeit: 200 kg, Ausführung: Stahl pulverbeschichtet

1015-0006

Tischuntergestell, 
500x400 mm, pulverbe-
schichtet

für JW Tisch- und Plattformwaagen VARIO bis zu einer Größe von 
500x400 mm 
Tischgröße: ca. 500x400 mm 
Höhe: ca. 650 bis 750 mm (höhenverstellbar) 
Tragfähigkeit: 200 kg, Ausführung: Stahl pulverbeschichtet

1015-0007

Aufpreis fahrbares 
Tischuntergestell

für Tischuntergestelle passend für JW Tisch- und Plattformwaagen 
VARIO, Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Fahrrollen
Achtung: Durch diese Option entfällt die Höhenverstellung!

1015-0008

Tischuntergestell, 
400x300 mm, Edelstahl

für JW Tisch- und Plattformwaagen VARIO bis zu einer Größe von 
400x300 mm 
Tischgröße: ca. 400x300 mm 
Höhe: ca. 650 bis 750 mm (höhenverstellbar) 
Tragfähigkeit: 200 kg, Ausführung: Edelstahl

1015-0009

Tischuntergestell, 
500x400 mm, Edelstahl

für JW Tisch- und Plattformwaagen VARIO bis zu einer Größe von 
500x400 mm 
Tischgröße: ca. 500x400 mm 
Höhe: ca. 650 bis 750 mm (höhenverstellbar) 
Tragfähigkeit: 200 kg, Ausführung: Edelstahl

1015-0010

Aufpreis fahrbares Tisch-
untergestell, Edelstahl

für Tischuntergestelle passend für JW Tischwaagen VARIO 
Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Fahrrollen
Achtung: Durch diese Option entfällt die Höhenverstellung!

1015-0011
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TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Rollenbahnelement 
320x240 mm

für JW Tischwaagen VARIO Größe 320x240 mm 
Rollenausführung: Standard
Anzahl der Rollen: 13 
Rollendurchmesser: 20 mm
(Edelstahlrollen auf Anfrage)

1015-0012

Rollenbahnelement 
400x300 mm

für JW Tischwaagen VARIO Größe 400x300 mm 
Rollenausführung: Standard
Anzahl der Rollen: 16 
Rollendurchmesser: 20 mm
(Edelstahlrollen auf Anfrage)

1015-0013

Rollenbahnelement 
500x400 mm

für JW Tischwaagen VARIO Größe 500x400 mm 
Rollenausführung: Standard
Anzahl der Rollen: 20 
Rollendurchmesser: 20 mm
(Edelstahlrollen auf Anfrage)

1015-0014

Kugelbahnelement 
320x240 mm

für JW Tischwaagen VARIO Größe 320x240 mm 
Kugelausführung: Standard
Anzahl der Kugeln: 12 
Kugeldurchmesser: 15 mm
Kugelraster: 75/75 
(Edelstahlkugeln auf Anfrage)

1015-0015

Kugelbahnelement 
400x300 mm

für JW Tischwaagen VARIO Größe 400x300 mm 
Kugelausführung: Standard
Anzahl der Kugeln: 15 
Kugeldurchmesser: 15 mm
Kugelraster: 75/100 
(Edelstahlkugeln auf Anfrage)

1015-0016

Kugelbahnelement 
500x400 mm

für JW Tischwaagen VARIO Größe 500x400 mm 
Kugelausführung: Standard
Anzahl der Kugeln: 25 
Kugeldurchmesser: 15 mm
Kugelraster: 75/100 
(Edelstahlkugeln auf Anfrage)

1015-0017

Masseband, M6,
4 mm², vernickelt, 
Länge 150 mm

beidseitig mit Quetschkabelschuh M6
VB.KZG 4 QMM VERNICKELT 0,07 L = 130 (150)

8023-0001

Masseband, M12,
10 mm²,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
KFL 10 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0002

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1,4401 0,10 200mm

8023-0003

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 300 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1.4401 0,10 300 mm

8023-0004

Masseband M8,
10 mm²,
Länge 318 mm

beidseitige mit Rohrmanschette mit Bohrung M8
STROMBD.KFL 10QMM VSN 0,16 L=318 (300) M8 (Masseband)

8023-0005

Masseband, M12,
16 mm²,
Länge 320 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
STROMBD.KFL 16QMM VSN 0,16 L=320 (300)

8023-0006

Masseband, M16,
35 mm²,
Länge 380 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M16
KFL 35 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0007

Tischwaage (VARIO)

ZUBEHÖR
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

TIW

TISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578

Gerätefuß
passend für
• JW Kompaktwaagen
• JW Tischwaagen
• JW Plattformwaagen
• JW Einbauwaagen
• JW Gasflaschenwaagen
• JW Ettiketierwaagen
• JW Paketwaagen

1015-0134
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MIW

MISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Mischwaage
Die Mischwaage dient z.B. zur Verwiegung 
von Rezepturen bei der Farbherstellung.

Mit einer Plattformgröße von 320 x 240 
mm bis 400 x 300 mm ermöglicht die 
Waage das einfache Zuwiegen verschie-
dener Zutaten gemäß einer vorgegebenen 
Rezeptur. 

Die Waage kann je nach Ausführung auch 
in explosionsgeschützten Bereich (ATEX), 
z.B. bei der Farbenherstellung, eingesetzt 
werden.

Die Edelstahl-Lastglocke schützt den 
Waagenunterbau und die Wägezelle vor 
Verschmutzung.

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Tischwaage zusammenzu-
stellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen 
und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen 
Wägebereich (bis 30 kg) und wählen die 
zu Ihren Einsatzbedingungen passende 
Ausführung.

Sondermaße der Tischwaage oder höhere 
Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch 
hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Die Plattformen sind aus Edelstahl, 
Stoßkanten und Unterbauten sind in den 
Ausführungen verzinkt oder Edelstahl 
erhältlich.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

MISCHWAAGE (VARIO)

Libelle
zur horizontalen Ausrichtung 

massive 
Ausführung

höhenverstellbare Stellfüße
verzinkt oder Edelstahl

(lebensmittelecht)

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

SP4M/IP67 Aluminium
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

MIW

MISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Tischwaagen mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

HACCP-Umfeld
Die Edelstahlversion ist an die Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass 
alle Voraussetzungen für den Einsatz im 
Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Tischwaagen in ATEX-
Ausführung lieferbar. Geeignet für Zone 
1/21 und Zone 2/22.

Die JW-Mischwaagen und das JW-
Industrie-Wägeterminal sind op-
timal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

leicht zu 
Reinigen

Unterbau
Edelstahl

Lastplatte
Edelstahl
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MIW

MISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

MISCHWAAGE (IT1)

MISCHWAAGE (IT3)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-SP4M

(Aluminium)

IP67
Wägezelle: HBK-SP4M

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

320 240 80 ES 3 6 0,1 0,2 nein 15 C6MR 1021-0001

320 240 80 ES 30 1 nein 36 C6MR 1021-0002

400 300 80 ES 3 6 0,1 0,2 nein 15 C6MR 1021-0005
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

320 240 80 ES 3 6 0,1 0,2 nein 15 C6MR 1021-0003

320 240 80 ES 30 1 nein 36 C6MR 1021-0004

400 300 80 ES 3 6 0,1 0,2 nein 15 C6MR 1021-0006
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

MISCHWAAGE (IT3000Ex 1/21)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-SP4M/EX1/21

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

320 240 80 ES 3 6 0,1 0,2 nein 15 C3MR 1021-0007

320 240 80 ES 3 6 0,1 0,2 nein 15 C3MR 1021-0008

320 240 80 ES 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1021-0009

320 240 80 ES 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1021-0010

400 300 80 ES 3 6 0,1 0,2 nein 15 C3MR 1021-0011

400 300 80 ES 3 6 0,1 0,2 nein 15 C3MR 1021-0012

400 300 80 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1021-0013

400 300 80 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1021-0014
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 1/21

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.



39

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

MIW

MISCHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

 IT1

 IT3

 IT3000Ex 1/21
Edelstahl-Gehäuse in Wand- / Tisch-Version oder Einbau-Version, 
ATEX EX II 2(2)G Ex e ib mb [ib] IIC T4 Gb (Gas) und EX II 2(2)D Ex ib 
tb [ib] IIIC T125 °C Db IP65 (Staub), 20-stellige Klartext-Anzeige mit 
Hintergrund-Beleuchtung, nummerische Tastatur. Kabelzuführungen 
über PGs.

Edelstahl-Gehäuse in Wand- / Tisch-Version oder Einbau-Version, 
5“-Farb-TFT-Anzeige (800 x 480 Pixel) mit großer Gewichtsanzeige 
und einer Anzeigezeile, nummerische Tastatur und 5 Softkeys oder 
als Blackbox-Version ohne Anzeige/Tastatur.
Anschluss für eine oder maximal zwei Analog-DMS-Waagen oder An-
schluss für eine Waage mit einer oder mehreren digitalen Wägezel-
len.
Spannungs-Versorgung wahlweise 110–240 VAC oder 12–30 VDC 
oder über externe Batterie (12–30 VDC).
Kabelzuführung über Kabelverschraubungen oder M12-Buchsen.
Waagen-Fehlerspeicher, 99 Erstgewicht-Speicher, 9 Tara-, Dosierpara-
meter- und Referenzgewicht-Speicher.
Integrierter Webserver. Netzausfallsichere Datum- / Zeit-Funktion.

Edelstahl-Gehäuse in Wand- / Tisch- oder Einbau-Version, 4,3“-Farb-
TFT-Anzeige (480 x 272 Pixel) mit großer Gewichts-Anzeige und einer 
Anzeigezeile, 5 Tasten, oder als Blackbox-Version ohne Anzeige/Tas-
tatur.
Anschluss für Analog-DMS-Waage, Eingangs-Impedanz 43–3.300 
Ohm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), über interne Klem-
men oder Anschluss an digitale Wägezelle(n).
Spannungs-Versorgung wahlweise 110–240 VAC oder 12–30 VDC 
oder über externe Batterie (12–30 VDC).
Kabelzuführungen über Kabelverschraubungen oder M12-Buchsen 
(D-Kodierung). Integrierter Webserver. 
Netzausfallsichere Datum- / Zeit-Funktion.
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PLW

PLATTFORMWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PLATTFORMWAAGE (VARIO)

Libelle
zur horizontalen Ausrichtung 

höhenverstellbare Stellfüße
verzinkt oder Edelstahl

(lebensmittelecht)

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

PCB/IP68/69K, EdelstahlPW12/IP67, Aluminium

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Plattformwaage zusammen-
zustellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen 
und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen 
Wägebereich (bis 600 kg) und wählen die 
zu Ihren Einsatzbedingungen passende 
Ausführung.

Sondermaße der Plattformwaage oder 
höhere Lastbereiche, können auf Ihren 
Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Plattformwaage
Die Plattformwaage ermöglicht eine
schnelle Gewichtsermittlung in unter-
schiedlichen Situationen.

Mit einer Plattformgröße von 600 x 600 
mm bis 800 x 800 mm ermöglicht die 
Waage das einfache Verwiegen verschie-
dener Güter (z.B. Kästen, Kleinladungs-
trägern, Transportboxen, Pakete, usw.) 
unterschiedlicher Branchen. 
Die Edelstahl-Lastglocke schützt den 
Waagenunterbau und die Wägezelle vor 
Verschmutzung.

Die Plattformwaage kann auch in Verbin-
dung mit einer Referenzwaage als Zählsys-
tem Verwendung finden.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Plattformen, Stoßkanten und 
Unterbauten sind in den Ausführungen 
pulverbeschichtet, verzinkt oder Edelstahl 
erhältlich. Gegen Aufpreis auch in anderen 
RAL-Farben. 

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

PLW

PLATTFORMWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67, IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Lastplatte
Edelstahl

leicht zu 
Reinigen

Unterbau
pulverbeschichtet, verzinkt 
oder Edelstahl

RAL
5010

massive 
Ausführung

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Plattformwaage mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

HACCP-Umfeld
Die Edelstahlversion ist an die Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass 
alle Voraussetzungen für den Einsatz im 
Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Plattformwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Die JW-Plattformwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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PLW

PLATTFORMWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PLATTFORMWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

500 400 120 PB 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0375

500 400 120 PB 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0376

500 400 120 PB 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0377

500 400 120 PB 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0378

500 400 120 PB 60 2 nein 150 C3MR 1002-0379

500 400 120 PB 150 5 nein 250 C3MR 1002-0380

500 400 120 PB 300 10 nein 500 C3MR 1002-0381

500 400 120 FV 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0382

500 400 120 FV 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0383

500 400 120 FV 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0384

500 400 120 FV 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0385

500 400 120 FV 60 2 nein 150 C3MR 1002-0386

500 400 120 FV 150 5 nein 250 C3MR 1002-0387

500 400 120 FV 300 10 nein 500 C3MR 1002-0388

500 400 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0389

500 400 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0390

500 400 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0391

500 400 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0392

500 400 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0393

500 400 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0394

500 400 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1002-0395

600 600 120 PB 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0001

600 600 120 PB 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0002

600 600 120 PB 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0003

600 600 120 PB 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0004

600 600 120 PB 60 2 nein 150 C3MR 1002-0006

600 600 120 PB 150 5 nein 250 C3MR 1002-0007

600 600 120 PB 300 10 nein 500 C3MR 1002-0008

600 600 120 FV 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0011

600 600 120 FV 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0012

600 600 120 FV 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0013

600 600 120 FV 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0014

600 600 120 FV 60 2 nein 150 C3MR 1002-0016

600 600 120 FV 150 5 nein 250 C3MR 1002-0017

600 600 120 FV 300 10 nein 500 C3MR 1002-0018

600 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0021

600 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0022

600 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0023
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
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PLW

PLATTFORMWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PLATTFORMWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C

(Aluminium)

Pl
attf

or
m

gr
öß

e:
(m

m
)

Au
sf

üh
ru

ng
: *

W
äg

eb
er

ei
ch

:
(k

g)

Te
ilu

ng
:

(g
)

ei
ch

fä
hi

g:

N
en

nl
as

t d
er

 
W

äg
ez

el
le

: (
kg

)

Ge
na

ui
gk

ei
ts

kl
as

se
 

de
r W

äg
ez

el
le

:

Be
st

el
ln

um
m

er
:

Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

600 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0024

600 600 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0026

600 600 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0027

600 600 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1002-0028

650 550 120 PB 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0031

650 550 120 PB 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0032

650 550 120 PB 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0033

650 550 120 PB 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0034

650 550 120 PB 60 2 nein 150 C3MR 1002-0036

650 550 120 PB 150 5 nein 250 C3MR 1002-0037

650 550 120 PB 300 10 nein 500 C3MR 1002-0038

650 550 120 FV 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0041

650 550 120 FV 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0042

650 550 120 FV 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0043

650 550 120 FV 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0044

650 550 120 FV 60 2 nein 150 C3MR 1002-0046

650 550 120 FV 150 5 nein 250 C3MR 1002-0047

650 550 120 FV 300 10 nein 500 C3MR 1002-0048

650 550 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0051

650 550 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0052

650 550 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0053

650 550 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0054

650 550 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0056

650 550 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0057

650 550 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1002-0058

800 600 120 PB 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0061

800 600 120 PB 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0062

800 600 120 PB 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0063

800 600 120 PB 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0064

800 600 120 PB 60 2 nein 150 C3MR 1002-0066

800 600 120 PB 150 5 nein 250 C3MR 1002-0067

800 600 120 PB 300 10 nein 500 C3MR 1002-0068

800 600 120 FV 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0071

800 600 120 FV 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0072

800 600 120 FV 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0073

800 600 120 FV 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0074

800 600 120 FV 60 2 nein 150 C3MR 1002-0076

800 600 120 FV 150 5 nein 250 C3MR 1002-0077
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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PLW

PLATTFORMWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

800 600 120 FV 300 10 nein 500 C3MR 1002-0078

800 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0081

800 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0082

800 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0083

800 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0084

800 600 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0086

800 600 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0087

800 600 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1002-0088

800 800 120 PB 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0091

800 800 120 PB 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0092

800 800 120 PB 60 150 60 150 ja 250 C3MR 1002-0093

800 800 120 PB 150 300 150 300 ja 500 C3MR 1002-0094

800 800 120 PB 60 2 nein 150 C3MR 1002-0096

800 800 120 PB 150 5 nein 250 C3MR 1002-0097

800 800 120 PB 300 10 nein 500 C3MR 1002-0098

800 800 120 PB 600 50 nein 750 C3MR 1002-0099

800 800 120 FV 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0101

800 800 120 FV 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0102

800 800 120 FV 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0103

800 800 120 FV 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0104

800 800 120 FV 60 2 nein 150 C3MR 1002-0106

800 800 120 FV 150 5 nein 250 C3MR 1002-0107

800 800 120 FV 300 10 nein 500 C3MR 1002-0108

800 800 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0111

800 800 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0112

800 800 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0113

800 800 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0114

800 800 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0116

800 800 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0117

800 800 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1002-0118
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

PLATTFORMWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C

(Aluminium)Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

PLW

PLATTFORMWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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PLW

PLATTFORMWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PLATTFORMWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

500 400 120 FV 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1002-0396

500 400 120 FV 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0397

500 400 120 FV 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0398

500 400 120 FV 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0399

500 400 120 FV 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0400

500 400 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1002-0401

500 400 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0402

500 400 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0403

500 400 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0404

500 400 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0405

600 600 120 FV 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1002-0131

600 600 120 FV 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0132

600 600 120 FV 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0133

600 600 120 FV 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0134

600 600 120 FV 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0135

600 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1002-0141

600 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0142

600 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0143

600 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0144

600 600 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0145

650 550 120 FV 30 10 ja 100 C3MR 1002-0161

650 550 120 FV 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0162

650 550 120 FV 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0163

650 550 120 FV 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0164

650 550 120 FV 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0165

650 550 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1002-0171

650 550 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0172

650 550 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0173

650 550 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0174

650 550 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0175

800 600 120 FV 30 10 ja 100 C3MR 1002-0191

800 600 120 FV 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0192

800 600 120 FV 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0193

800 600 120 FV 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0194

800 600 120 FV 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0195

800 600 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1002-0201

800 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0202

800 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0203
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

PLW

PLATTFORMWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PLATTFORMWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

800 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0204

800 600 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0205

800 800 120 FV 30 10 ja 100 C3MR 1002-0221

800 800 120 FV 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0222

800 800 120 FV 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0223

800 800 120 FV 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0224

800 800 120 FV 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0225

800 800 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1002-0231

800 800 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0232

800 800 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0233

800 800 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0234

800 800 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0235
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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PLW

PLATTFORMWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PLATTFORMWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C/EX1/21

(Aluminium)

Pl
attf

or
m

gr
öß

e:
(m

m
)

Au
sf

üh
ru

ng
: *

W
äg

eb
er

ei
ch

:
(k

g)

Te
ilu

ng
:

(g
)

ei
ch

fä
hi

g:

N
en

nl
as

t d
er

 
W

äg
ez

el
le

: (
kg

)

Ge
na

ui
gk

ei
ts

kl
as

se
 

de
r W

äg
ez

el
le

:

Be
st

el
ln

um
m

er
:

Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

500 400 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0406

500 400 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0407

500 400 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0408

500 400 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0409

500 400 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0410

500 400 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0411

500 400 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1002-0412

600 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0241

600 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0242

600 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0243

600 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0244

600 600 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0246

600 600 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0247

600 600 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1002-0248

650 550 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0251

650 550 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0252

650 550 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0253

650 550 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0254

650 550 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0256

650 550 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0257

650 550 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1002-0258

800 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0261

800 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0262

800 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0263

800 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0264

800 600 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0266

800 600 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0267

800 600 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1002-0268

800 800 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0271

800 800 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0272

800 800 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0273

800 800 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0274

800 800 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0276

800 800 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0277

800 800 120 ES(V2A) 30 10 nein 500 C3MR 1002-0278
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 1/21
Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

PLW

PLATTFORMWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

500 400 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0413

500 400 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0414

500 400 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0415

500 400 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0416

500 400 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0417

500 400 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0418

500 400 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1002-0419

600 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0340

600 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0341

600 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0342

600 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0343

600 600 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0344

600 600 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0345

600 600 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1002-0346

650 550 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0347

650 550 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0348

650 550 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0349

650 550 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0350

650 550 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0351

650 550 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0352

650 550 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1002-0353

800 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0354

800 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0355

800 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0356

800 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0357

800 600 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0358

800 600 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0359

800 600 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1002-0360

800 800 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1002-0361

800 800 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1002-0362

800 800 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0363

800 800 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0364

800 800 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1002-0365

800 800 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1002-0366

800 800 120 ES(V2A) 30 10 nein 500 C3MR 1002-0367
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

PLATTFORMWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C/EX2/22

(Aluminium)
Zone 2/22

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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PLW

PLATTFORMWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PLATTFORMWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB/EX1/21

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

500 400 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1002-0420

500 400 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0421

500 400 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0422

500 400 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0423

500 400 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0424

600 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1002-0281

600 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0282

600 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0283

600 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0284

600 600 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0285

650 550 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1002-0291

650 550 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 10 C3MR 1002-0292

650 550 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0293

650 550 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0294

650 550 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0295

800 600 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1002-0301

800 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0302

800 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0303

800 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0304

800 600 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0305

800 800 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1002-0311

800 800 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0312

800 800 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0313

800 800 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0314

800 800 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0315
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 1/21
Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

PLW

PLATTFORMWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PLATTFORMWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB/EX2/22

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

500 400 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1002-0425

500 400 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0426

500 400 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0427

500 400 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0428

500 400 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0429

600 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1002-0286

600 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0287

600 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0288

600 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0289

600 600 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0290

650 550 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1002-0296

650 550 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 10 C3MR 1002-0297

650 550 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0298

650 550 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0299

650 550 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0300

800 600 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1002-0306

800 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0307

800 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0308

800 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0309

800 600 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0310

800 800 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1002-0316

800 800 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1002-0317

800 800 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1002-0318

800 800 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1002-0319

800 800 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1002-0320
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 2/22
Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Stativ
Zur Befestigung eines
Industrie-Wägeterminals
in der optimalen
Arbeitshöhe. Erhältlich in
der Ausführung Edelstahl.

Schutzschlauch
Als Schutz für das 3 Meter lange An-
schlusskabel.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden optional die 
folgenden Schutzarten erfüllt: IP67, 
IP68/69K.

IP67
IP68/69K

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Plattformwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Drucker und Druckerzubehör
Siehe Katalog Industriewägeterminals.

Industriewägeterminals
Siehe Katalog Industriewägeterminals.

Dienstleistungen

Rollenbahn
Zur Integration der Bodenwaage in ein 
vorhandenes Rollentransportsystem. Auf 
Anfrage individuell gefertigt für passge-
nauen Einbau.

Bodenfixierset
Verhindert das Verrutschen der Platt-
formwaage.

Untergestell (pulverbesch./Edelstahl)
fahrbar oder mit Feststellfüßen

Plattformwaage (VARIO)

ZUBEHÖR
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Plattformwaage (VARIO)

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Konformitätsbewertung 
ATEX, bis 60 kg

• Erstellung des durch den Gesetzgeber/ Behörde geforderter 
rechnerischer Nachweis über die Kompatibilität der Komponen-
ten (Wägezelle(n), Messkabel, Auswerteelektronik, Waagenkon-
struktion, Wägebereich und Teilung) anhand von Prüfscheinen 
und technischen Dokumentationen

• Erstellen der Konformitätserklärung
• Erstellung ATEX Dokumente und Erstellen der Ex-Konformität
• Durchführung der EX-Prüfung (Messtechnische Prüfung) im Werk

9001-0618

Konformitätsbewertung 
ATEX, 61 kg bis 300 kg

9001-0619

Konformitätsbewertung 
ATEX, 301 kg bis 6000 kg

9001-0620

Stativ 500 mm, 
Edelstahl

für JW Tisch- und Plattformwaagen VARIO 
zur Befestigung des Anzeigegeräts 
Höhe: ca. 500 mm, Ausführung: Edelstahl 
Andere Höhen auf Anfrage

1015-0004

Stativ 750 mm, 
Edelstahl

für JW Tisch- und Plattformwaagen VARIO 
zur Befestigung des Anzeigegeräts 
Höhe: ca. 750 mm, Ausführung: Edelstahl 
Andere Höhen auf Anfrage

1015-0005

Stativ, Höhe 1000 mm,
Edelstahl (V2A)

für JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegeräts
Höhe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (lxb) 400x400 mm
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0018

Tischuntergestell, 
650x550 mm, 
pulverbeschichtet

für JW Plattformwaagen VARIO 
Tischgröße: ca. 650x550 mm 
Höhe: ca. 650 bis 750 mm (höhenverstellbar) 
Tragfähigkeit: 350 kg 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0019

Tischuntergestell, 
600x600 mm,
pulverbeschichtet

für JW Plattformwaagen VARIO 
Tischgröße: ca. 600x600 mm 
Höhe: ca. 650 bis 750 mm (höhenverstellbar) 
Tragfähigkeit: 350 kg, Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0020

Tischuntergestell, 
800x600 mm,
pulverbeschichtet

für JW Plattformwaagen VARIO 
Tischgröße: ca. 800x600 mm 
Höhe: ca. 650 bis 750 mm (höhenverstellbar) 
Tragfähigkeit: 350 kg, Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0021

Tischuntergestell, 
800x800 mm,
pulverbeschichtet

für JW Plattformwaagen VARIO 
Tischgröße: ca. 800x800 mm 
Höhe: ca. 650 bis 750 mm (höhenverstellbar) 
Tragfähigkeit: 350 kg, Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0022

Aufpreis fahrbares 
Tischuntergestell

für Tischuntergestelle passend für JW Tisch- und Plattformwaagen 
VARIO, Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Fahrrollen
Achtung: Durch diese Option entfällt die Höhenverstellung!

1015-0008

Tischuntergestell, 
650x550 mm,
Edelstahl

für JW Plattformwaagen VARIO 
Tischgröße: ca. 650x550 mm 
Höhe: ca. 650 bis 750 mm (höhenverstellbar) 
Tragfähigkeit: 350 kg, Ausführung: Edelstahl

1015-0023

Tischuntergestell, 
600x600 mm,
Edelstahl

für JW Plattformwaagen VARIO 
Tischgröße: ca. 600x600 mm 
Höhe: ca. 650 bis 750 mm (höhenverstellbar) 
Tragfähigkeit: 350 kg, Ausführung: Edelstahl

1015-0024
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Tischuntergestell, 
800x600 mm,
Edelstahl

für JW Plattformwaagen VARIO 
Tischgröße: ca. 800x600 mm 
Höhe: ca. 650 bis 750 mm (höhenverstellbar) 
Tragfähigkeit: 350 kg Ausführung: Edelstahl

1015-0025

Tischuntergestell, 
800x800 mm,
Edelstahl

für JW Plattformwaagen VARIO 
Tischgröße: ca. 800x800 mm 
Höhe: ca. 650 bis 750 mm (höhenverstellbar) 
Tragfähigkeit: 350 kg, Ausführung: Edelstahl

1015-0026

Aufpreis fahrbares 
Tischuntergestell,
Edelstahl

für Tischuntergestelle passend für JW Tisch- und Plattformwaagen 
VARIO, Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Fahrrollen
Achtung: Durch diese Option entfällt die Höhenverstellung!

1015-0011

Rollenbahnelement 
650x550 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 650x550 mm 
Rollenausführung: Standard
Anzahl der Rollen: 26 
Rollendurchmesser: 20 mm
Rollenabstand: 25 mm 
(Edelstahlrollen auf Anfrage)

1015-0027

Rollenbahnelement 
600x600 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 600x600 mm 
Rollenausführung: Standard
Anzahl der Rollen: 24 
Rollendurchmesser: 20 mm
Rollenabstand: 25 mm 
(Edelstahlrollen auf Anfrage)

1015-0028

Rollenbahnelement 
800x600 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 800x600 mm 
Rollenausführung: Standard
Anzahl der Rollen: 32 
Rollendurchmesser: 20 mm
Rollenabstand: 25 mm 
(Edelstahlrollen auf Anfrage)

1015-0029

Rollenbahnelement 
800x800 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 800x800 mm 
Rollenausführung: Standard
Anzahl der Rollen: 32 
Rollendurchmesser: 20 mm
Rollenabstand: 25 mm 
(Edelstahlrollen auf Anfrage)

1015-0030

Kugelbahnelement 
650x550 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 650x550 mm 
Kugelausführung: Standard
Anzahl der Kugeln: 49 
Kugeldurchmesser: 15 mm
Kugelraster: 75/90 
(Edelstahlkugeln auf Anfrage)

1015-0031

Kugelbahnelement 
600x600 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 600x600 mm 
Kugelausführung: Standard
Anzahl der Kugeln: 48 
Kugeldurchmesser: 15 mm
Kugelraster: 70/100 
(Edelstahlkugeln auf Anfrage)

1015-0032

Kugelbahnelement 
800x600 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 800x600 mm 
Kugelausführung: Standard
Anzahl der Kugeln: 64 
Kugeldurchmesser: 15 mm
Kugelraster: 70/100 
(Edelstahlkugeln auf Anfrage)

1015-0033

Kugelbahnelement 
800x800 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 800x800 mm 
Kugelausführung: Standard
Anzahl der Kugeln: 64 
Kugeldurchmesser: 15 mm
Kugelraster: 100/100 
(Edelstahlkugeln auf Anfrage)

1015-0034

Masseband, M6,
4 mm², vernickelt, 
Länge 150 mm

beidseitig mit Quetschkabelschuh M6
VB.KZG 4 QMM VERNICKELT 0,07 L = 130 (150)

8023-0001

Plattformwaage (VARIO)

ZUBEHÖR
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Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Masseband, M12,
10 mm²,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
KFL 10 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0002

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1,4401 0,10 200mm

8023-0003

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 300 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1.4401 0,10 300 mm

8023-0004

Masseband M8,
10 mm²,
Länge 318 mm

beidseitige mit Rohrmanschette mit Bohrung M8
STROMBD.KFL 10QMM VSN 0,16 L=318 (300) M8 (Masseband)

8023-0005

Masseband, M12,
16 mm²,
Länge 320 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
STROMBD.KFL 16QMM VSN 0,16 L=320 (300)

8023-0006

Masseband, M16,
35 mm²,
Länge 380 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M16
KFL 35 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0007

Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578

Gerätefuß
passend für
• JW Kompaktwaagen
• JW Tischwaagen
• JW Plattformwaagen
• JW Einbauwaagen
• JW Gasflaschenwaagen
• JW Ettiketierwaagen
• JW Paketwaagen

1015-0134
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

EINBAUWAAGE (VARIO)

leicht zu 
Reinigen

Rückenblech verschraubt 
für Ausführung Sackwaage

höhenverstellbare Stellfüße
Edelstahl (lebensmittelecht)

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

PW12/IP67, Aluminium PCB/IP68/69K, Edelstahl

Einbauwaage
Die Einbauwaage ermöglicht eine
schnelle Gewichtsermittlung in unter-
schiedlichen Situationen.

Als im Boden eingebaute Waage ermög-
licht sie das Verwiegen von größeren 
Lasten, wie beispielsweise Fässer, Pakete 
oder sonstigen Gütern, für die eine maxi-
male Plattformgröße von 800 x 800 mm 
ausreichend ist.

Ebenso kann die Waage auch Überflur 
aufgebaut werden. Zum Einsatz kommt die 
Waage dann beispielsweise in Verbindung 
mit dem optionalen Rückenblech als Hop-
fenwaage, Kartoffel- oder Sackwaage.

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Einbauwaage zusammen-
zustellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen 
und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen 
Wägebereich (bis 600 kg) und wählen die 
zu Ihren Einsatzbedingungen passende 
Ausführung.

Sondermaße der Einbauwaage oder höhe-
re Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch 
hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Plattformen, Stoßkanten und 
Unterbauten sind in den Ausführungen 
pulverbeschichtet oder Edelstahl erhält-
lich. Gegen Aufpreis auch in anderen 
RAL-Farben. 

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67, IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

massive 
Ausführung

versenkte 
Schrauben

Unterbau
pulverbeschichtet oder 
Edelstahl

Lastplatte/Brückenblech
pulverbeschichtet oder 
Edelstahl

RAL
9005

RAL
5010

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Einbauwaage mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

HACCP-Umfeld
Die Edelstahlversion ist an die Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass 
alle Voraussetzungen für den Einsatz im 
Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Einbauwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Die JW-Einbauwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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EINBAUWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

600 400 120 PB 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0001

600 400 120 PB 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0002

600 400 120 PB 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0003

600 400 120 PB 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0004

600 400 120 PB 60 2 nein 150 C3MR 1003-0006

600 400 120 PB 150 5 nein 250 C3MR 1003-0007

600 400 120 PB 300 10 nein 500 C3MR 1003-0008

600 400 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0021

600 400 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0022

600 400 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0023

600 400 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0024

600 400 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0026

600 400 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0027

600 400 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0028

600 600 120 PB 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0061

600 600 120 PB 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0062

600 600 120 PB 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0063

600 600 120 PB 60 2 nein 150 C3MR 1003-0066

600 600 120 PB 150 5 nein 250 C3MR 1003-0067

600 600 120 PB 300 10 nein 500 C3MR 1003-0068

600 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0081

600 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0082

600 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0083

600 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0084

600 600 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0086

600 600 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0087

600 600 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0088

650 550 120 PB 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0091

650 550 120 PB 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0092

650 550 120 PB 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0093

650 550 120 PB 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0094

650 550 120 PB 60 2 nein 150 C3MR 1003-0096

650 550 120 PB 150 5 nein 250 C3MR 1003-0097

650 550 120 PB 300 10 nein 500 C3MR 1003-0098

650 550 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0111

650 550 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0112

650 550 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0113

650 550 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0114
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.



59

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

EIW

EINBAUWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

EINBAUWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

650 550 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0116

650 550 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0117

650 550 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0118

800 600 120 PB 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0121

800 600 120 PB 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0122

800 600 120 PB 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0123

800 600 120 PB 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0124

800 600 120 PB 60 2 nein 150 C3MR 1003-0126

800 600 120 PB 150 5 nein 250 C3MR 1003-0127

800 600 120 PB 300 10 nein 500 C3MR 1003-0128

800 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0141

800 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0142

800 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0143

800 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0144

800 600 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0146

800 600 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0147

800 600 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0148

800 800 120 PB 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0151

800 800 120 PB 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0152

800 800 120 PB 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0153

800 800 120 PB 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0154

800 800 120 PB 60 2 nein 150 C3MR 1003-0156

800 800 120 PB 150 5 nein 250 C3MR 1003-0157

800 800 120 PB 300 10 nein 500 C3MR 1003-0158

800 800 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0171

800 800 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0172

800 800 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0173

800 800 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0174

800 800 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0176

800 800 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0177

800 800 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0178
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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EINBAUWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB

(Edelstahl V2A)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

600 400 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1003-0201

600 400 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0202

600 400 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0203

600 400 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0204

600 400 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1003-0205

600 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1003-0261

600 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0262

600 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0263

600 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0264

600 600 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1003-0265

650 550 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1003-0291

650 550 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0292

650 550 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0293

650 550 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0294

650 550 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1003-0295

800 600 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1003-0321

800 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0322

800 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0323

800 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0324

800 600 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1003-0325

800 800 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1003-0351

800 800 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0352

800 800 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0353

800 800 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0354

800 800 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 1000 C3MR 1003-0355
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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EIW

EINBAUWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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EIW

EINBAUWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

EINBAUWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C/EX1/21

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

600 400 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0361

600 400 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0362

600 400 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0363

600 400 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0364

600 400 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0366

600 400 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0367

600 400 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0368

600 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0381

600 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0382

600 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0383

600 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0384

600 600 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0386

600 600 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0387

600 600 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0388

650 550 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0391

650 550 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0392

650 550 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0393

650 550 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0396

650 550 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0397

650 550 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0398

800 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0401

800 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0402

800 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0403

800 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 250 C3MR 1003-0404

800 600 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0406

800 600 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0407

800 600 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0408

800 800 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0411

800 800 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0412

800 800 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0413

800 800 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 250 C3MR 1003-0414

800 800 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0416

800 800 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0417

800 800 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0418
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 1/21
Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

EIW

EINBAUWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

EINBAUWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB/EX1/21

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

600 400 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1003-0421

600 400 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0422

600 400 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0423

600 400 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0424

600 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1003-0441

600 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0442

600 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0443

600 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0444

600 600 120 ES(V2A) 300 600 50 100 ja 500 C3MR 1003-0445

650 550 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1003-0451

650 550 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0452

650 550 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0453

650 550 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0454

650 550 120 ES(V2A) 300 600 50 100 ja 500 C3MR 1003-0455

800 600 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1003-0461

800 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0462

800 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0463

800 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0464

800 600 120 ES(V2A) 300 600 50 100 ja 500 C3MR 1003-0465

800 800 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1003-0471

800 800 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0472

800 800 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0473

800 800 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0474

800 800 120 ES(V2A) 300 600 50 100 ja 1000 C3MR 1003-0475
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 1/21
Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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EIW

EINBAUWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

EINBAUWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C/EX2/22

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

600 400 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0357

600 400 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0358

600 400 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0359

600 400 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0360

600 400 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0369

600 400 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0370

600 400 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0371

600 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0377

600 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0378

600 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0379

600 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0380

600 600 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0510

600 600 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0511

600 600 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0512

650 550 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0513

650 550 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0514

650 550 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0515

650 550 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0516

650 550 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0517

650 550 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0518

800 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0519

800 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0520

800 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0521

800 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 250 C3MR 1003-0522

800 600 120 ES(V2A) 60 2 nein 150 C3MR 1003-0523

800 600 120 ES(V2A) 150 5 nein 250 C3MR 1003-0524

800 600 120 ES(V2A) 300 10 nein 500 C3MR 1003-0525

800 800 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 75 C3MR 1003-0526

800 800 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 150 C3MR 1003-0527

800 800 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0528

800 800 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 250 C3MR 1003-0529
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 2/22
Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

EIW

EINBAUWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

EINBAUWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB/EX2/22

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

600 400 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1003-0425

600 400 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0426

600 400 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0427

600 400 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0428

600 600 120 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 1003-0446

600 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0447

600 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0448

600 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0449

600 600 120 ES(V2A) 300 600 50 100 ja 500 C3MR 1003-0450

650 550 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1003-0456

650 550 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0457

650 550 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0458

650 550 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0459

650 550 120 ES(V2A) 300 600 50 100 ja 500 C3MR 1003-0460

800 600 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1003-0466

800 600 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0467

800 600 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0468

800 600 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0469

800 600 120 ES(V2A) 300 600 50 100 ja 500 C3MR 1003-0470

800 800 120 ES(V2A) 30 10 ja 100 C3MR 1003-0476

800 800 120 ES(V2A) 30 60 10 20 ja 100 C3MR 1003-0477

800 800 120 ES(V2A) 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1003-0478

800 800 120 ES(V2A) 150 300 50 100 ja 500 C3MR 1003-0479

800 800 120 ES(V2A) 300 600 50 100 ja 500 C3MR 1003-0480
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 2/22
Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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EIW

EINBAUWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Lastplatte/Brückenblech
In den Ausführungen pulverbeschichtet, 
oder Edelstahl.

Rückenblech verschraubt
Durch das Rückenblech
ist die Einbauwaage
auch als Sackwaage
zu verwenden.

Drucker und Druckerzubehör
Siehe Katalog Industriewägeterminals.

Industriewägeterminals
Siehe Katalog Industriewägeterminals.

Schutzschlauch
Als Schutz für das 5 Meter lange An-
schlusskabel.

RAL
9005

Einbaurahmen
Zur bodenbündigen Montage. In den Aus-
führungen pulverbeschichtet und Edel-
stahl.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden optional die 
folgenden Schutzarten erfüllt: IP67, 
IP68/69K.

IP67
IP68/69K

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Einbauwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Dienstleistungen

Rollenbahn
Zur Integration der Bodenwaage in ein 
vorhandenes Rollentransportsystem. Auf 
Anfrage individuell gefertigt für passge-
nauen Einbau.

Einbauwaage (VARIO)

ZUBEHÖR
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

EIW

EINBAUWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Einbauwaage (VARIO)

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Konformitätsbewertung 
ATEX, bis 60 kg

• Erstellung des durch den Gesetzgeber/ Behörde geforderter 
rechnerischer Nachweis über die Kompatibilität der Komponen-
ten (Wägezelle(n), Messkabel, Auswerteelektronik, Waagenkon-
struktion, Wägebereich und Teilung) anhand von Prüfscheinen 
und technischen Dokumentationen

• Erstellen der Konformitätserklärung
• Erstellung ATEX Dokumente und Erstellen der Ex-Konformität
• Durchführung der EX-Prüfung (Messtechnische Prüfung) im Werk

9001-0618

Konformitätsbewertung 
ATEX, 61 kg bis 300 kg

9001-0619

Konformitätsbewertung 
ATEX, 301 kg bis 6000 kg

9001-0620

Schutzschlauch für JW Tisch-, Plattform- und Einbauwaagen VARIO 
Als Schutz für das 3 Meter lange Anschlusskabel

1015-0001

Steckverbindung statt Festanschluss für alle JW Waagen 1015-0003

Stativ, Höhe 1000 mm,
Edelstahl (V2A)

für JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegeräts
Höhe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (lxb) 400x400 mm
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0018

Rückenblech für Einbau-
waage 650x550 mm, 
pulverbeschichtet

für JW Einbauwaagen VARIO zur Verwendung als Sackwaage 
Breite: ca. 550 mm, Höhe: ca. 700 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0035

Rückenblech für Einbau-
waage 800x600 mm, 
pulverbeschichtet

für JW Einbauwaagen VARIO zur Verwendung als Sackwaage 
Breite: ca. 600 mm, Höhe: ca. 1000 mm 
Ausführung: feuerverzinkt

1015-0036

Montageeinbaurah-
men, pulverbeschichtet 
650x550 mm

für JW Einbauwaagen VARIO 650x550 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0037

Montageeinbaurah-
men, pulverbeschichtet 
600x600 mm

für JW Einbauwaagen VARIO 600x600 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0038

Montageeinbaurah-
men, pulverbeschichtet 
800x600 mm

für JW Einbauwaagen VARIO 800x600 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0039

Montageeinbaurah-
men, pulverbeschichtet 
800x800 mm

für JW Einbauwaagen VARIO 800x800 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0040

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl 650x550 mm

für JW Einbauwaagen VARIO 650x550 mm 
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0041

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl 600x600 mm

für JW Einbauwaagen VARIO 600x600 mm 
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0042

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl 800x600 mm

für JW Einbauwaagen VARIO 800x600 mm 
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0043

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl 800x800 mm

für JW Einbauwaagen VARIO 800x800 mm 
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0044

Rollenbahnelement 
650x550 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 650x550 mm 
Rollenausführung: Standard 
Anzahl der Rollen: 26 
Rollendurchmesser: 20 mm
Rollenabstand: 25 mm 
(Edelstahlrollen auf Anfrage)

1015-0027
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EINBAUWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Rollenbahnelement 
600x600 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 600x600 mm 
Rollenausführung: Standard
Anzahl der Rollen: 24 
Rollendurchmesser: 20 mm
Rollenabstand: 25 mm 
(Edelstahlrollen auf Anfrage)

1015-0028

Rollenbahnelement 
800x600 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 800x600 mm 
Rollenausführung: Standard
Anzahl der Rollen: 32 
Rollendurchmesser: 20 mm
Rollenabstand: 25 mm 
(Edelstahlrollen auf Anfrage)

1015-0029

Rollenbahnelement 
800x800 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 800x800 mm 
Rollenausführung: Standard
Anzahl der Rollen: 32 
Rollendurchmesser: 20 mm
Rollenabstand: 25 mm 
(Edelstahlrollen auf Anfrage)

1015-0030

Kugelbahnelement 
650x550 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 650x550 mm 
Kugelausführung: Standard
Anzahl der Kugeln: 49 
Kugeldurchmesser: 15 mm
Kugelraster: 75/90 
(Edelstahlkugeln auf Anfrage)

1015-0031

Kugelbahnelement 
600x600 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 600x600 mm 
Kugelausführung: Standard
Anzahl der Kugeln: 48 
Kugeldurchmesser: 15 mm
Kugelraster: 70/100  
(Edelstahlkugeln auf Anfrage)

1015-0032

Kugelbahnelement 
800x600 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 800x600 mm 
Kugelausführung: Standard
Anzahl der Kugeln: 64 
Kugeldurchmesser: 15 mm
Kugelraster: 70/100 
(Edelstahlkugeln auf Anfrage)

1015-0033

Kugelbahnelement 
800x800 mm

für JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Größe 800x800 mm 
Kugelausführung: Standard
Anzahl der Kugeln: 64 
Kugeldurchmesser: 15 mm
Kugelraster: 100/100 
(Edelstahlkugeln auf Anfrage)

1015-0034

Masseband, M6,
4 mm², vernickelt, 
Länge 150 mm

beidseitig mit Quetschkabelschuh M6
VB.KZG 4 QMM VERNICKELT 0,07 L = 130 (150)

8023-0001

Masseband, M12,
10 mm²,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
KFL 10 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0002

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1,4401 0,10 200mm

8023-0003

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 300 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1.4401 0,10 300 mm

8023-0004

Masseband M8,
10 mm²,
Länge 318 mm

beidseitige mit Rohrmanschette mit Bohrung M8
STROMBD.KFL 10QMM VSN 0,16 L=318 (300) M8 (Masseband)

8023-0005

Masseband, M12,
16 mm²,
Länge 320 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
STROMBD.KFL 16QMM VSN 0,16 L=320 (300)

8023-0006

Masseband, M16,
35 mm²,
Länge 380 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M16
KFL 35 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0007

Einbauwaage (VARIO)

ZUBEHÖR
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EIW

EINBAUWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Einbauwaage (VARIO)

ZUBEHÖR

Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578

Gerätefuß
passend für
• JW Kompaktwaagen
• JW Tischwaagen
• JW Plattformwaagen
• JW Einbauwaagen
• JW Gasflaschenwaagen
• JW Ettiketierwaagen
• JW Paketwaagen

1015-0134
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GASFLASCHENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

GASFLASCHENWAAGE (VARIO)

höhenverstellbare Stellfüße
Edelstahl

massive 
Ausführung

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

PW12/IP67, Aluminium PCB/IP68/69K, Edelstahl

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Gasflaschenwaage zusam-
menzustellen, die „maßgeschneidert“ zu 
Ihnen und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen 
Wägebereich (bis 300 kg) und wählen die 
zu Ihren Einsatzbedingungen passende 
Ausführung.

Sondermaße der Gasflaschenwaage oder 
höhere Lastbereiche, können auf Ihren 
Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Ausführung
Alle Plattformen, Stoßkanten und Unter-
bauten sind in der Ausführung Edelstahl 
erhältlich. 

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Gasflaschenwaage
Die Gasflaschenwaage dient z.B. zur 
Verwiegung von Gasflaschen oder Fässern 
sowie schweren Lasten mit geringer 
Grundfläche.

Mit einer Plattformgröße von 270 x 300 
mm ermöglicht die Waage das einfache 
Verwiegen von Lasten bis 300 kg. 
Die gelaserte und nicht geschweißte Un-
terkonstruktion garantiert höchst genaue 
Messergebnisse.

Die Waage kann je nach Ausführung auch 
in explosionsgeschützten Bereich (ATEX), 
z.B. bei der Befüllung von Gasflaschen, 
eingesetzt werden.
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GAWGAW 

GASFLASCHENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Lastplatte/Brückenblech 
Unterbau
Edelstahl

Steckverbindung
optional

ATEX -Produktrichtlinie 
2014/34/EU (Optional)

Die JW-Gasflaschenwaagen und 
das JW-Industrie-Wägeterminal 
sind optimal aufeinander abge-
stimmt. Sollte kein JW-Wägeter-
minal an die Waage angeschlossen 
werden, muss die Kompatibilität 
der Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67, IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Gasflaschenwaage mit un-
serem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Gasflaschenwaagen 
in ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.
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GASFLASCHENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

270 300 120 ES(V2A) 30 60 10 20 nein 250 C3MR 1025-0001

270 300 120 ES(V2A) 60 150 20 50 nein 250 C3MR 1025-0002

270 300 120 ES(V2A) 150 300 50 100 nein 250 C3MR 1025-0003
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

270 300 120 ES(V2A) 30 60 10 20 nein 250 C3MR 1025-0004

270 300 120 ES(V2A) 60 150 20 50 nein 250 C3MR 1025-0005

270 300 120 ES(V2A) 150 300 50 100 nein 250 C3MR 1025-0006
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

270 300 120 ES(V2A) 30 60 10 20 nein 250 C3MR 1025-0010

270 300 120 ES(V2A) 60 150 20 50 nein 250 C3MR 1025-0011

270 300 120 ES(V2A) 150 300 50 100 nein 250 C3MR 1025-0012
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB

(Edelstahl V2A)

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB

(Edelstahl V2A)

GASFLASCHENWAAGE (VARIO)

GASFLASCHENWAAGE (VARIO)

GASFLASCHENWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C/EX2/22

(Aluminium)

Zone 1/21
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GASFLASCHENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

270 300 120 ES(V2A) 30 60 10 20 nein 250 C3MR 1025-0007

270 300 120 ES(V2A) 60 150 20 50 nein 250 C3MR 1025-0008

270 300 120 ES(V2A) 150 300 50 100 nein 250 C3MR 1025-0009
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

GASFLASCHENWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C/EX2/22

(Aluminium)
Zone 2/22

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Konformitätsbewertung 
ATEX, bis 60 kg

• Erstellung des durch den Gesetzgeber/ Behörde geforderter 
rechnerischer Nachweis über die Kompatibilität der Komponen-
ten (Wägezelle(n), Messkabel, Auswerteelektronik, Waagenkon-
struktion, Wägebereich und Teilung) anhand von Prüfscheinen 
und technischen Dokumentationen

• Erstellen der Konformitätserklärung
• Erstellung ATEX Dokumente und Erstellen der Ex-Konformität
• Durchführung der EX-Prüfung (Messtechnische Prüfung) im Werk

9001-0618

Konformitätsbewertung 
ATEX, 61 kg bis 300 kg

9001-0619

Konformitätsbewertung 
ATEX, 301 kg bis 6000 kg

9001-0620

Schutzschlauch für JW Tisch-, Plattform- und Einbauwaagen VARIO 
Als Schutz für das 3 Meter lange Anschlusskabel

1015-0001

Steckverbindung statt Festanschluss für alle JW Waagen 1015-0003

Stativ, Höhe 1000 mm,
Edelstahl (V2A)

für JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegeräts
Höhe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (lxb) 400x400 mm
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0018

Gasflaschenhalterung, 
lackiert für Plattformen 
ab  400x400 mm

für JW Einbauwaage VARIO zur Verwendung als Gasflaschenwaage
Ausführung: Stahl lackiert

1015-0117

Gasflaschenhalterung, 
feuerverzinkt für Platt-
formen ab  400x400 mm

für JW Einbauwaage VARIO zur Verwendung als Gasflaschenwaage
Ausführung: Stahl feuerverzinkt

1015-0118

Gasflaschenhalterung,   
Edelstahl (V2A) für Platt-
formen ab 400x400 mm

für JW Einbauwaage VARIO zur Verwendung als Gasflaschenwaage
Ausführung:  Edelstahl (V2A)

1015-0119

Masseband, M6,
4 mm², vernickelt, 
Länge 150 mm

beidseitig mit Quetschkabelschuh M6
VB.KZG 4 QMM VERNICKELT 0,07 L = 130 (150)

8023-0001

Gasflaschenwaage (VARIO)

ZUBEHÖR



74

GAWGAW 

GASFLASCHENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Masseband, M12,
10 mm²,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
KFL 10 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0002

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1,4401 0,10 200mm

8023-0003

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 300 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1.4401 0,10 300 mm

8023-0004

Masseband M8,
10 mm²,
Länge 318 mm

beidseitige mit Rohrmanschette mit Bohrung M8
STROMBD.KFL 10QMM VSN 0,16 L=318 (300) M8 (Masseband)

8023-0005

Masseband, M12,
16 mm²,
Länge 320 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
STROMBD.KFL 16QMM VSN 0,16 L=320 (300)

8023-0006

Masseband, M16,
35 mm²,
Länge 380 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M16
KFL 35 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0007

Gasflaschenwaage (VARIO)

ZUBEHÖR
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GASFLASCHENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578

Gerätefuß
passend für
• JW Kompaktwaagen
• JW Tischwaagen
• JW Plattformwaagen
• JW Einbauwaagen
• JW Gasflaschenwaagen
• JW Ettiketierwaagen
• JW Paketwaagen

1015-0134
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KOMMISIONIERWAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Kommissionierwagen, fahrbar
(mit integriertem Akku)

Zur Kombination mit allen JW-Waagen, bis zu einer Größe von 500 x 400 mm und bis zu einem Wägebereich von 150 kg.
Geeignet für alle Industriewägeterminals mit 12 - 30 V DC Anschluss.

Plattform 
max. 500 x 400 mm
max. 150 kg Wägebereich

Akkuaufnahme 
inkl. Akkupack

Nivelliereinrichtung 
auf der Griffseite

Stellfuß
zur Nivellierung und Arretierung des Wagens

Ein-/Ausschalter
Akkustandanzeige

Industriewägeterminal
12 - 30 V DC Anschluss
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KMW

KOMMISIONIERWAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Kommissionierwagen 
900x660 mm, fahrbar, 
inkl. Akku-System, 
Edelstahl (V2A), für JW 
Tischwaagen

für JW Waagen bis zu einer Größe von 500 x 400 
mm
Länge: 900 mm (ohne Transportbügel)
Breite: 660 mm
Höhe: ca. 260 mm (inkl. Waage)
Höhe Terminal: ca. 1000 mm
Tragfähigkeit: 240 kg
Kabelführung am Transportbügel
inkl. Schaltschrank
• 1 Akkuhalterung
• 1 Batterie-Controller-Halterung (Ausschnitt)
• 1 Akkupack 12 V / 10 Ah in Gehäuse
• 1 Batterie-Controller
• 1 Ladegerät 
• 2 Lenk-/Bremsrollen Durchmesser 100 mm
• 2 Bockrollen Durchmesser 100 mm
• 1 Ein- / Ausschalter Spannungsversorgung
Ausführung: Edelstahl (V2A)

Hinweis: Industriewägeterminal und Tischwaage 
nicht im Preis enthalten! Eventuell benötigter 
Wechselakku ist optional erhältlich.

1031-0001

Wechsel-Akku für Kom-
missioniertisch

bestehend aus
• Edelstahl-Gehäuse
• 1 Akku 12 V / 10 Ah

1031-0002

Verschluss-Set für Kom-
missioniertisch

bestehend aus
• Riegelverschluss E5-92-305-UU1
• Verschluss E5-6603

1031-0003

Ersatz-Akku für Kom-
missioniertisch inkl. 
Ladegerät

bestehend aus
• Edelstahl-Gehäuse
• 1 Akku 12 V / 10 Ah
• Batterie-Controller
• Ladegerät
• Sicherung

1031-0004
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PAKETWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PAKETWAAGE (VARIO), mit Kugelrollen
Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Integrierbar in Paket- und Kommissioniertische
• Edelstahlversion für Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
• Eichfähig
• Leicht zu reinigen
• Industriequalität
• Kompakte und massive Bauweise
• Höhenverstellbare Stellfüße
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PKW

PAKETWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PAKETWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C

(Aluminium)

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 600x400mm, 
Pulverbeschichtet, 
Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 32 kg
• Teilung: 0,02 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 600x400x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Stahl Pulverbeschichtet
• Kugelausführung: Standard Stahl
• Anzahl der Kugeln: 30
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 100/75

1033-0001

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 600x400mm, 
Pulverbeschichtet/Edel-
stahl, Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 32 kg
• Teilung: 0,02 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 600x400x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Edelstahl
• Kugelausführung: Standard Stahl
• Anzahl der Kugeln: 30
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 100/75

1033-0002

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 600x400mm, 
Edelstahl/Edelstahl, 
Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 32 kg
• Teilung: 0,02 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 600x400x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Edelstahl
• Kugelausführung: Edelstahl
• Anzahl der Kugeln: 30
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 100/75

1033-0003

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 600x600mm, 
Pulverbeschichtet, 
Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 60 kg
• Teilung: 0,02 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 600x600x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Stahl Pulverbeschichtet
• Kugelausführung: Standard Stahl
• Anzahl der Kugeln: 48
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 100/70

1033-0004

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 600x600mm, 
Pulverbeschichtet/Edel-
stahl, Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 60 kg
• Teilung: 0,02 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 600x600x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Edelstahl
• Kugelausführung: Standard Stahl
• Anzahl der Kugeln: 48
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 100/70

1033-0005

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 600x600mm, 
Edelstahl/Edelstahl, 
Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 60 kg
• Teilung: 0,02 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 600x600x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Edelstahl
• Kugelausführung: Edelstahl
• Anzahl der Kugeln: 48
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 100/70

1033-0006

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 650x550mm, 
Pulverbeschichtet, 
Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 60 kg
• Teilung: 0,02 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 650x550x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Stahl Pulverbeschichtet
• Kugelausführung: Standard Stahl
• Anzahl der Kugeln: 49
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 90/75

1033-0007

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 650x550mm, 
Pulverbeschichtet/Edel-
stahl, Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 60 kg
• Teilung: 0,02 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 650x550x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Edelstahl
• Kugelausführung: Standard Stahl
• Anzahl der Kugeln: 49
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 90/75

1033-0008

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 650x550mm, 
Edelstahl/Edelstahl, 
Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 60 kg
• Teilung: 0,02 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 650x550x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Edelstahl
• Kugelausführung: Edelstahl
• Anzahl der Kugeln: 49
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 90/75

1033-0009

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 800x600 
mm, Pulverbeschich-
tet, Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 150 kg
• Teilung: 0,05 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 800x600x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Stahl Pulverbeschichtet
• Kugelausführung: Standard Stahl
• Anzahl der Kugeln: 64
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 100/70

1033-0010

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 800x600mm, 
Pulverbeschichtet/Edel-
stahl, Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 150 kg
• Teilung: 0,05 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 800x600x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Edelstahl
• Kugelausführung: Standard Stahl
• Anzahl der Kugeln: 64
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 100/70

1033-0011
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Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 800x600mm, 
Edelstahl/Edelstahl, 
Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 150 kg
• Teilung: 0,05 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 800x600x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Edelstahl
• Kugelausführung: Edelstahl
• Anzahl der Kugeln: 64
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 100/70

1033-0012

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 800x800 
mm, Pulverbeschich-
tet, Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 150 kg
• Teilung: 0,05 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 800x800x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Stahl Pulverbeschichtet
• Kugelausführung: Standard Stahl
• Anzahl der Kugeln: 88
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 100/70

1033-0013

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 800x800mm, 
Pulverbeschichtet/Edel-
stahl, Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 150 kg
• Teilung: 0,05 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 800x800x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Edelstahl
• Kugelausführung: Standard Stahl
• Anzahl der Kugeln: 88
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 100/70

1033-0014

JW Paketwaage mit 
Kugelbahn, 800x800mm, 
Edelstahl/Edelstahl, 
Einbereichswaage, 
eichfähig

• Lastbereich: 150 kg
• Teilung: 0,05 kg
• Eichfähig: ja
• Abmessungen lxbxh: 800x800x152mm
• Unterbau: Stahl Pulverbeschichtet
• Wägezelle: HBK-PW12C3MR
• Kugelbahnglocke: Edelstahl
• Kugelausführung: Edelstahl
• Anzahl der Kugeln: 88
• Kugeldurchmesser: 15mm
• Kugelabstand: 100/70

1033-0015
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Paketwaage (VARIO)

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Konformitätsbewertung 
ATEX, bis 60 kg

• Erstellung des durch den Gesetzgeber/ Behörde geforderter 
rechnerischer Nachweis über die Kompatibilität der Komponen-
ten (Wägezelle(n), Messkabel, Auswerteelektronik, Waagenkon-
struktion, Wägebereich und Teilung) anhand von Prüfscheinen 
und technischen Dokumentationen

• Erstellen der Konformitätserklärung
• Erstellung ATEX Dokumente und Erstellen der Ex-Konformität
• Durchführung der EX-Prüfung (Messtechnische Prüfung) im Werk

9001-0618

Konformitätsbewertung 
ATEX, 61 kg bis 300 kg

9001-0619

Konformitätsbewertung 
ATEX, 301 kg bis 6000 kg

9001-0620

Schutzschlauch für JW Waagen (VARIO) 
Als Schutz für das 3 Meter lange Anschlusskabel

1015-0001

Steckverbindung statt Festanschluss für alle JW Waagen 1015-0003

Stativ, Höhe 1000 mm,
Edelstahl (V2A)

für JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegeräts
Höhe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (lxb) 400x400 mm
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0018

Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578

Gerätefuß
passend für
• JW Kompaktwaagen
• JW Tischwaagen
• JW Plattformwaagen
• JW Einbauwaagen
• JW Gasflaschenwaagen
• JW Ettiketierwaagen
• JW Paketwaagen

1015-0134
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Anwendungsbeispiel
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BODENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

höhenverstellbare
Pendelfüße

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

Lastplatte/Brückenblech
pulverbeschichtet, feuerver-

zinkt oder lackiert

RAL
9005

H8C/IP67

Lastplatte verschraubt
versenkte Schrauben

BODENWAAGE (SH)

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Bodenwaage zusammenzu-
stellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen 
und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen 
Wägebereich (bis 6000 kg) und wählen 
die zu Ihren Einsatzbedingungen passende 
Ausführung.

Sondermaße der Bodenwaage oder höhe-
re Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch 
hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Plattformen, Stoßkanten und 
Unterbauten sind in den Ausführungen 
pulverbeschichtet oder verzinkt erhältlich. 
Gegen Aufpreis auch in anderen RAL-
Farben. 

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Bodenwaage (SH)
Die Bodenwaage ermöglicht eine schnelle 
Gewichtsermittlung.
Mit einer Plattformgröße von 1000 x 
800 mm bis 2000 x 2000 mm und einer 
Aufbauhöhe 120/140 mm ermöglicht die 
robuste Waage das einfache Verwiegen 
von Lasten bis 6000 kg.
Die Wägezellen (vernickelt) besitzen die 
Schutzart IP67.

Standardmäßig wird die Bodenwaage als 
Aufstellwaage montiert. Optional kann die 
Waage mittels Montageeinbaurahmen als 
Unterflurwaage ebenerding verbaut wer-
den.  Die optional erhältlichen Auffahr-
rampen ermöglichen das sichere Be- oder 
Überfahren der Waage.
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IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

leicht zu 
Reinigen

unterschiedliche 
Ausführungen möglich

Unterbau, pulverbeschichtet, 
feuerverzinkt oder lackiert

Klemmkasten
Polyester/IP66

RAL
5010

mit einseitigem
(lange Seite, l) oder
umlaufendem Rammschutz mit Einbaurahmen

RAL
5010

RAL
5010

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Bodenwaage mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

Die JW-Bodenwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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BODENWAAGE (SH)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: Zemic-H8C

(vernickelt)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1000 800 120 PB 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0001

1000 800 120 FV 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0002

1000 1000 120 PB 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0003

1000 1000 120 PB 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0004

1000 1000 120 FV 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0005

1000 1000 120 FV 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0006

1250 1000 120 PB 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0007

1250 1000 120 PB 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0008

1250 1000 120 FV 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0009

1250 1000 120 FV 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0010

1250 1250 120 PB 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0011

1250 1250 120 PB 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0012

1250 1250 120 PB 1500 3000 500 1000 ja 2000 C3 1008-0013

1250 1250 120 FV 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0014

1250 1250 120 FV 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0015

1250 1250 120 FV 1500 3000 500 1000 ja 2000 C3 1008-0016

1500 1250 120 PB 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0017

1500 1250 120 PB 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0018

1500 1250 120 PB 1500 3000 500 1000 ja 2000 C3 1008-0019

1500 1250 120 FV 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0020

1500 1250 120 FV 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0021

1500 1250 120 FV 1500 3000 500 1000 ja 2000 C3 1008-0022

1500 1500 120 LA 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0023

1500 1500 120 LA 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0024

1500 1500 120 LA 1500 3000 500 1000 ja 2000 C3 1008-0025

1500 1500 140 LA 3000 6000 1000 2000 ja 3000 C3 1008-0026

1500 1500 120 FV 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0027

1500 1500 120 FV 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0028

1500 1500 120 FV 1500 3000 500 1000 ja 2000 C3 1008-0029

1500 1500 140 FV 3000 6000 1000 2000 ja 3000 C3 1008-0030

2000 1500 140 LA 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0031

2000 1500 140 LA 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0032

2000 1500 140 LA 1500 3000 500 1000 ja 2000 C3 1008-0033

2000 1500 140 LA 3000 6000 1000 2000 ja 3000 C3 1008-0034

2000 1500 140 FV 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0035

2000 1500 140 FV 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0036

2000 1500 140 FV 1500 3000 500 1000 ja 2000 C3 1008-0037

2000 1500 140 FV 3000 6000 1000 2000 ja 3000 C3 1008-0038
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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BODENWAAGE (SH)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: Zemic-H8C

(vernickelt)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

2000 2000 140 LA 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0039

2000 2000 140 LA 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0040

2000 2000 140 LA 1500 3000 500 1000 ja 2000 C3 1008-0041

2000 2000 140 LA 3000 6000 1000 2000 ja 3000 C3 1008-0042

2000 2000 140 FV 300 600 100 200 ja 500 C3 1008-0043

2000 2000 140 FV 600 1500 200 500 ja 1000 C3 1008-0044

2000 2000 140 FV 1500 3000 500 1000 ja 2000 C3 1008-0045

2000 2000 140 FV 3000 6000 1000 2000 ja 3000 C3 1008-0046
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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Rammschutz

Einbaurahmen
Zur bodenbündigen Montage. In den Aus-
führungen pulverbeschichtet oder ver-
zinkt.

Stativ
Zur Befestigung eines
Industrie-Wägeterminals
in der optimalen
Arbeitshöhe. Erhältlich in
der Ausführung Edelstahl.

Auffahrrampen
Erleichtern das Beladen der Waage. In 
den Ausführungen pulverbeschichtet, 
verzinkt und Edelstahl. Oberfläche glatt 
oder mit Tränenblech.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden optional die 
folgenden Schutzarten erfüllt: IP67.

Rollenbahn
Zur Integration der Bodenwaage in ein 
vorhandenes Rollentransportsystem. Auf 
Anfrage individuell gefertigt für passge-
nauen Einbau.

Stapleraufnahme
Ermöglicht das leichte Versetzen der Bo-
denwaage (dadurch erhöhte Bauhöhe).

Untergestell mit Stapleraufnahme
Kundenspezifische Fertigung eines Unter-
gestells mit Stapleraufnahme möglich.

IP67

Drucker und Druckerzubehör
Siehe Katalog Industriewägeterminal.

Industriewägeterminals
Siehe Katalog Industriewägeterminal.

Schutzschlauch
Als Schutz für das 5 Meter lange An-
schlusskabel.

Bodenfixierset
Verhindert das Verrutschen der Boden-
waage.

Bodenwaage (SH)

ZUBEHÖR
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Bodenwaage (SH)

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Schutzschlauch für JW Boden-, Durchfahr- und Palettenwaagen VARIO 
Als Schutz für das 5 Meter lange Anschlusskabel

1015-0045

Steckverbindung statt Festanschluss für alle JW Waagen 1015-0003

Stativ, Höhe 1000 mm,
Edelstahl (V2A)

für JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegeräts
Höhe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (lxb) 400x400 mm
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0018

Rammschutz, längssei-
tig, pulverbeschichtet, 
Höhe 120 mm

für alle JW Bodenwaagen (lange Seite, I) 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0082

Rammschutz, längssei-
tig, pulverbeschichtet, 
Höhe 140 mm

für alle JW Bodenwaagen (lange Seite, I) 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0083

Rammschutz, umlau-
fend, pulverbeschichtet, 
Höhe 120 mm

für alle JW Bodenwaagen 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0084

Rammschutz, umlau-
fend, pulverbeschichtet, 
Höhe 140 mm

für alle JW Bodenwaagen 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0085

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
1000x800 mm, Wägebe-
reich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1000x800x120 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0053

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
1000x1000 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1000x1000x120 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0054

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
1250x1000 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1250x1000x120 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0055

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
1250x1250 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1250x1250x120 mm
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0056

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
1500x1250 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1500x1250x120 mm 
Ausführung: pulverbeschichet

1015-0057

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
1500x1500 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1500x1500x120 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet, 4 Teile

1015-0058

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
2000x1500 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 2000x1500x140 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet, 4 Teile

1015-0059
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Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
2000x2000 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 2000x2000x140 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet, 4 Teile

1015-0060

Montageeinbaurahmen, 
feuerverzinkt, 1000x800 
mm, Wägebereich bis 
3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1000x800x120 mm 
Ausführung: feuerverzinkt

1015-0061

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
1000x1000 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1000x1000x120 mm 
Ausführung: feuerverzinkt

1015-0062

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
1250x1000 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1250x1000x120 mm
Ausführung: feuerverzinkt

1015-0063

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
1250x1250 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1250x1250x120 mm 
Ausführung: feuerverzinkt

1015-0064

Montageeinbaura-
men, feuerverzinkt, 
1500x1250 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1500x1250x120 mm 
Ausführung: feuerverzinkt

1015-0065

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
1500x1500 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1500x1500x120 mm 
Ausführung: feuerverzinkt, 4 Teile

1015-0066

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
2000x1500 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 2000x1500x140 mm 
Ausführung: feuerverzinkt, 4 Teile

1015-0067

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
2000x2000 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 2000x2000x140 mm 
Ausführung: feuerverzinkt, 4 Teile

1015-0068

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
1500x1500 mm, für 
Wägebereich 6000 kg

für JW Bodenwaagen SH 
für Plattformgröße 1500x1500x140 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet, 4 Teile

1015-0069

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
2000x1500 mm, für 
Wägebereich 6000 kg

für JW Bodenwaagen SH 
für Plattformgröße 2000x1500x140 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet, 4 Teile

1015-0070

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
2000x2000 mm, für 
Wägebereich 6000 kg

für JW Bodenwaagen SH 
für Plattformgröße 2000x2000x140 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet, 4 Teile

1015-0071

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
1500x1500 mm, für 
Wägebereich 6000 kg

für JW Bodenwaagen SH 
für Plattformgröße 1500x1500x140 mm 
Ausführung: feuerverzinkt, 4 Teile

1015-0072

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
2000x1500 mm, für 
Wägebereich 6000 kg

für JW Bodenwaagen SH 
für Plattformgröße 2000x1500x140 mm 
Ausführung: feuerverzinkt, 4 Teile

1015-0073

Bodenwaage (SH)

ZUBEHÖR
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Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
2000x2000 mm, für 
Wägebereich 6000 kg

für JW Bodenwaagen SH 
für Plattformgröße 2000x2000x140 mm 
Ausführung: feuerverzinkt, 4 Teile

1015-0074

Auffahrrampe für JW 
Bodenwaage,
pulverbeschichtet

Ausführung: pulverbeschichtet. Fertigung nach Kundenwunsch
Hinweis: Angabe mit welchem Flurförderfahrzeug die Waage befahren 
werden soll notwendig.

1015-0075

Auffahrrampe für JW 
Bodenwaage,
feuerverzinkt

Ausführung: feuerverzinkt. Fertigung nach Kundenwunsch
Hinweis: Angabe mit welchem Flurförderfahrzeug die Waage befahren 
werden soll notwendig.

1015-0076

Erhöhte Bauform für 
Bodenwaage

für alle JW Bodenwaagen SH oder VARIO
empfohlen bei der Verwendung von Flurförderfahrzeugen

1015-0078

Stapleraufnahme,
pulverbeschichtet

für alle JW Bodenwaagen SH oder VARIO
Ausführung: pulverbeschichtet. Ermöglicht das leichte Versetzen der 
Bodenwaage (dadurch erhöhte Bauform).
Hinweis: Verwendbar für Gabelzinken von 80 bis 140 mm Breite.

1015-0079

Stapleraufnahme,
feuerverzinkt

für alle JW Bodenwaagen SH oder VARIO
Ausführung: feuerverzinkt. Ermöglicht das leichte Versetzen der Bo-
denwaage (dadurch erhöhte Bauform).
Hinweis: Verwendbar für Gabelzinken von 80 bis 140 mm Breite.

1015-0080

Untergestell zur Nutzung 
der Waage mit Flurför-
derfahrzeug

für alle JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
Ausführung gemäß Kundenspezifikation 
Ermöglicht das leichte Versetzen der Bodenwaage (dadurch erhöhte 
Bauform).

1015-0081

Bodenfixierset für 
Pendelfuss, Ø 50 mm, 
Edelstahl

zur Fixierung aller JW Waage SH oder VARIO bei aufgestellter Waage 
enthält: 2 Fußplatten, Befestigungsschrauben, Dübel

1015-0136

Bodenfixierset für 
Pendelfuss, Ø 60 mm, 
Edelstahl

zur Fixierung aller JW Waage SH oder VARIO bei aufgestellter Waage 
enthält: 2 Fußplatten, Befestigungsschrauben, Dübel

1015-0137

Bodenfixierset für 
Pendelfuss, Ø 80 mm, 
Edelstahl

zur Fixierung aller JW Waage SH oder VARIO bei aufgestellter Waage 
enthält: 2 Fußplatten, Befestigungsschrauben, Dübel

1015-0138

Bodenwaage (SH)

ZUBEHÖR

Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578
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BODENWAAGE (VARIO)

höhenverstellbare
Pendelfüße

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

Lastplatte/Brückenblech
pulverbeschichtet, verzinkt oder Edelstahl

(Optional: aufklappbar)

Lastplatte verschraubt
versenkte Schrauben

RAL
9005

HLCB2/IP68/69K

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Bodenwaage zusammenzu-
stellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen 
und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen 
Wägebereich (bis 3000 kg) und wählen 
die zu Ihren Einsatzbedingungen passende 
Ausführung.

Sondermaße der Bodenwaage oder höhe-
re Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch 
hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Plattformen, Stoßkanten und 
Unterbauten sind in den Ausführungen 
pulverbeschichtet, verzinkt oder Edelstahl 
erhältlich. Gegen Aufpreis auch in anderen 
RAL-Farben. 

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Bodenwaage (VARIO)
Die modulare Bodenwaage ermöglicht 
eine schnelle Gewichtsermittlung.
Mit einer Plattformgröße von 1000 x 
800 mm bis 2000 x 2000 mm und einer 
Aufbauhöhe 100/120 mm ermöglicht die 
robuste Waage das einfache Verwiegen 
von Lasten bis 3000 kg.
Die Edelstahl-Wägezellen besitzen die 
Schutzart IP68/69K.

Standardmäßig wird die Bodenwaage als 
Aufstellwaage montiert. Optional kann die 
Waage mittels Montageeinbaurahmen als 
Unterflurwaage ebenerding verbaut wer-
den.  Die optional erhältlichen Auffahr-
rampen ermöglichen das sichere Be- oder 
Überfahren der Waage.
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IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

leicht zu 
Reinigen

unterschiedliche 
Ausführungen möglich

Unterbau
pulverbeschichtet, verzinkt 
oder Edelstahl

Klemmkasten
Edelstahl/IP65 (Option) 
Polyester/IP66

mit einseitigem
(lange Seite, l) oder
umlaufendem Rammschutz mit Einbaurahmen

RAL
5010

RAL
5010

RAL
5010

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Bodenwaage mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

HACCP-Umfeld
Die Edelstahlversion ist an die Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass 
alle Voraussetzungen für den Einsatz im 
Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Bodenwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Die JW-Bodenwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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BODENWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1000 800 120 PB 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0077

1000 800 120 FV 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0078

1000 800 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0079

1000 1000 120 PB 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0080

1000 1000 120 PB 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0082

1000 1000 120 FV 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0083

1000 1000 120 FV 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0085

1000 1000 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0086

1000 1000 100 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1009-0087

1000 1000 100 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0088

1250 1000 120 PB 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0089

1250 1000 120 PB 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0091

1250 1000 120 PB 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0092

1250 1000 120 FV 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0093

1250 1000 120 FV 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0095

1250 1000 120 FV 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0096

1250 1000 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0097

1250 1000 100 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1009-0098

1250 1000 100 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0099

1250 1000 120 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0100

1250 1250 120 PB 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0101

1250 1250 120 PB 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0103

1250 1250 120 PB 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0104

1250 1250 120 FV 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0105

1250 1250 120 FV 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0107

1250 1250 120 FV 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0108

1250 1250 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0109

1250 1250 100 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1009-0110

1250 1250 100 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0111

1250 1250 120 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0112

1500 1250 120 PB 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0113

1500 1250 120 PB 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0115

1500 1250 120 PB 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0116

1500 1250 120 FV 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0117

1500 1250 120 FV 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0119

1500 1250 120 FV 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0120

1500 1250 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0121

1500 1250 100 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1009-0122
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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BODENWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1500 1250 100 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0123

1500 1250 120 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0124

1500 1500 120 LA 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0125

1500 1500 120 LA 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0127

1500 1500 120 LA 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0128

1500 1500 120 FV 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0129

1500 1500 120 FV 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0131

1500 1500 120 FV 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0132

1500 1500 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0133

1500 1500 120 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1009-0134

1500 1500 120 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0135

1500 1500 120 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0136

2000 1500 140 LA 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0137

2000 1500 140 LA 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0139

2000 1500 140 LA 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0140

2000 1500 140 FV 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0141

2000 1500 140 FV 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0143

2000 1500 140 FV 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0144

2000 2000 140 LA 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0145

2000 2000 140 LA 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0147

2000 2000 140 LA 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0148

2000 2000 120 FV 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0149

2000 2000 140 FV 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0151

2000 2000 140 FV 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0152
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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BODENWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2/EX1/21

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1000 800 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0173

1000 1000 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0174

1000 1000 100 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0176

1250 1000 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0177

1250 1000 100 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0179

1250 1000 120 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0180

1250 1250 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0181

1250 1250 100 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0183

1250 1250 120 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0184

1500 1250 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0185

1500 1250 100 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0187

1500 1250 120 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0188

1500 1500 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0189

1500 1500 120 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0191

1500 1500 120 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0192
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 1/21
Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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BODENWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2/EX2/22

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1000 800 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0320

1000 1000 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0321

1000 1000 100 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0323

1250 1000 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0324

1250 1000 100 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0326

1250 1000 120 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0327

1250 1250 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0328

1250 1250 100 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0330

1250 1250 120 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0331

1500 1250 100 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0332

1500 1250 100 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0334

1500 1250 100 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0335

1500 1500 120 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1009-0336

1500 1500 120 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1009-0338

1500 1500 120 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1009-0339
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 2/22
Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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Rammschutz

Einbaurahmen
Zur bodenbündigen Montage. In den Aus-
führungen pulverbeschichtet, verzinkt 
und Edelstahl.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden optional die 
folgenden Schutzarten erfüllt: IP68/69K.

Bodenwaage (VARIO)

ZUBEHÖR

Stativ
Zur Befestigung eines
Industrie-Wägeterminals
in der optimalen
Arbeitshöhe. Erhältlich in
der Ausführung Edelstahl.

Auffahrrampen
Erleichtern das Beladen der Waage. In 
den Ausführungen pulverbeschichtet, 
verzinkt und Edelstahl. Oberfläche glatt 
oder mit Tränenblech.

Bodenwaage aufklappbar
Gewährleistet eine einfache Reinigung 
der Waage (größenabhängig mit 1 oder 
2 Edelstahl-Gasdruckzylinder).

Stapleraufnahme
Ermöglicht das leichte Versetzen der Bo-
denwaage (dadurch erhöhte Bauhöhe).

Untergestell mit Stapleraufnahme
Kundenspezifische Fertigung eines Unter-
gestells mit Stapleraufnahme möglich.

IP68/69K

Schutzschlauch
Als Schutz für das 5 Meter lange An-
schlusskabel.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Bodenwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Rollenbahn
Zur Integration der Bodenwaage in ein 
vorhandenes Rollentransportsystem. Auf 
Anfrage individuell gefertigt für passge-
nauen Einbau.

Bodenfixierset
Verhindert das Verrutschen der Boden-
waage.
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Bodenwaage (VARIO)

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Konformitätsbewertung 
ATEX, bis 60 kg

• Erstellung des durch den Gesetzgeber/ Behörde geforderter 
rechnerischer Nachweis über die Kompatibilität der Komponen-
ten (Wägezelle(n), Messkabel, Auswerteelektronik, Waagenkon-
struktion, Wägebereich und Teilung) anhand von Prüfscheinen 
und technischen Dokumentationen

• Erstellen der Konformitätserklärung
• Erstellung ATEX Dokumente und Erstellen der Ex-Konformität
• Durchführung der EX-Prüfung (Messtechnische Prüfung) im Werk

9001-0618

Konformitätsbewertung 
ATEX, 61 kg bis 300 kg

9001-0619

Konformitätsbewertung 
ATEX, 301 kg bis 6000 kg

9001-0620

Schutzschlauch für JW Boden-, Durchfahr- und Palettenwaagen VARIO 
Als Schutz für das 5 Meter lange Anschlusskabel

1015-0045

Steckverbindung statt Festanschluss für alle JW Waagen 1015-0003

Stativ, Höhe 1000 mm,
Edelstahl (V2A)

für JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegeräts
Höhe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (lxb) 400x400 mm
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0018

Rammschutz, längssei-
tig, pulverbeschichtet, 
Höhe 120 mm

für alle JW Bodenwaagen (lange Seite, I) 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0082

Rammschutz, längssei-
tig, pulverbeschichtet, 
Höhe 140 mm

für alle JW Bodenwaagen (lange Seite, I) 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0083

Rammschutz, umlau-
fend, pulverbeschichtet, 
Höhe 120 mm

für alle JW Bodenwaagen 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0084

Rammschutz, umlau-
fend, pulverbeschichtet, 
Höhe 140 mm

für alle JW Bodenwaagen 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0085

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
1000x800 mm, Wägebe-
reich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1000x800x120 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0053

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
1000x1000 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1000x1000x120 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0054

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
1250x1000 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1250x1000x120 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0055

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
1250x1250 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1250x1250x120 mm
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0056

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
1500x1250 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1500x1250x120 mm 
Ausführung: pulverbeschichet

1015-0057

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
1500x1500 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1500x1500x120 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet, 4 Teile

1015-0058
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Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
2000x1500 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 2000x1500x140 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet, 4 Teile

1015-0059

Montageeinbaurahmen, 
pulverbeschichtet, 
2000x2000 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 2000x2000x140 mm 
Ausführung: pulverbeschichtet, 4 Teile

1015-0060

Montageeinbaurahmen, 
feuerverzinkt, 1000x800 
mm, Wägebereich bis 
3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1000x800x120 mm 
Ausführung: feuerverzinkt

1015-0061

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
1000x1000 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1000x1000x120 mm 
Ausführung: feuerverzinkt

1015-0062

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
1250x1000 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1250x1000x120 mm
Ausführung: feuerverzinkt

1015-0063

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
1250x1250 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1250x1250x120 mm 
Ausführung: feuerverzinkt

1015-0064

Montageeinbaura-
men, feuerverzinkt, 
1500x1250 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1500x1250x120 mm 
Ausführung: feuerverzinkt

1015-0065

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
1500x1500 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 1500x1500x120 mm 
Ausführung: feuerverzinkt, 4 Teile

1015-0066

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
2000x1500 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 2000x1500x140 mm 
Ausführung: feuerverzinkt, 4 Teile

1015-0067

Montageeinbaurah-
men, feuerverzinkt, 
2000x2000 mm, Wäge-
bereich bis 3000 kg

für JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
für Plattformgröße 2000x2000x140 mm 
Ausführung: feuerverzinkt, 4 Teile

1015-0068

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl, 1000x800 
mm, Wägebereich bis 
1500 kg

für JW Bodenwaagen VARIO 
für Plattformgröße 1000x800x100 mm 
Ausführung: Edelstahl

1015-0086

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl, 1000x1000 
mm, Wägebereich bis 
1500 kg

für JW Bodenwaagen VARIO 
für Plattformgröße 1000x1000x100 mm 
Ausführung: Edelstahl

1015-0087

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl, 1250x1000 
mm, Wägebereich bis 
1500 kg

für JW Bodenwaagen VARIO 
für Plattformgröße 1250x1000x100 mm 
Ausführung: Edelstahl

1015-0088

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl, 1250x1250 
mm, Wägebereich bis 
1500 kg

für JW Bodenwaagen VARIO 
für Plattformgröße 1250x1250x100 mm
Ausführung: Edelstahl

1015-0089

ZUBEHÖR

Bodenwaage (VARIO)
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Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl, 1500x1250 
mm, Wägebereich bis 
1500 kg

für JW Bodenwaagen VARIO 
für Plattformgröße 1500x1250x100 mm 
Ausführung: Edelstahl

1015-0090

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl, 1000x800 
mm, Wägebereich bis 
3000 kg

für JW Bodenwaagen VARIO 
für Plattformgröße 1000x800x120 mm 
Ausführung: Edelstahl

1015-0091

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl, 1000x1000 
mm, Wägebereich bis 
3000 kg

für JW Bodenwaagen VARIO 
für Plattformgröße 1000x1000x120 mm 
Ausführung: Edelstahl

1015-0092

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl, 1250x1000 
mm, Wägebereich bis 
3000 kg

für JW Bodenwaagen VARIO 
für Plattformgröße 1250x1000x120 mm 
Ausführung: Edelstahl

1015-0093

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl, 1250x1250 
mm, Wägebereich bis 
3000 kg

für JW Bodenwaagen VARIO 
für Plattformgröße 1250x1250x120 mm
Ausführung: Edelstahl

1015-0094

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl, 1500x1250 
mm, Wägebereich bis 
3000 kg

für JW Bodenwaagen VARIO 
für Plattformgröße 1500x1250x120 mm 
Ausführung: Edelstahl

1015-0095

Montageeinbaurahmen, 
Edelstahl, 1500x1500 
mm, Wägebereich bis 
3000 kg

für JW Bodenwaagen VARIO 
für Plattformgröße 1500x1500x120 mm 
Ausführung: Edelstahl

1015-0096

Rollenbahn für alle JW Bodenwaagen VARIO 1015-0097

Bodenfixierset für 
Pendelfuss, Ø 50 mm, 
Edelstahl

zur Fixierung aller JW Waage SH oder VARIO bei aufgestellter Waage 
enthält: 2 Fußplatten, Befestigungsschrauben, Dübel

1015-0136

Bodenfixierset für 
Pendelfuss, Ø 60 mm, 
Edelstahl

zur Fixierung aller JW Waage SH oder VARIO bei aufgestellter Waage 
enthält: 2 Fußplatten, Befestigungsschrauben, Dübel

1015-0137

Bodenfixierset für 
Pendelfuss, Ø 80 mm, 
Edelstahl

zur Fixierung aller JW Waage SH oder VARIO bei aufgestellter Waage 
enthält: 2 Fußplatten, Befestigungsschrauben, Dübel

1015-0138

Auffahrrampe für JW 
Bodenwaage, pulverbe-
schichtet

Ausführung: pulverbeschichtet 
Fertigung nach Kundenwunsch
Hinweis: Angabe mit welchem Flurförderfahrzeug die Waage befahren 
werden soll notwendig.

1015-0075

Auffahrrampe für JW 
Bodenwaage, feuerver-
zinkt

Ausführung: feuerverzinkt 
Fertigung nach Kundenwunsch
Hinweis: Angabe mit welchem Flurförderfahrzeug die Waage befahren 
werden soll notwendig.

1015-0076

Auffahrrampe für JW 
Bodenwaage, Edelstahl

Ausführung: Edelstahl 
Fertigung nach Kundenwunsch
Hinweis: Angabe mit welchem Flurförderfahrzeug die Waage befahren 
werden soll notwendig.

1015-0077

Erhöhte Bauform für 
Bodenwaage

für alle JW Bodenwaagen SH oder VARIO
empfohlen bei der Verwendung von Flurförderfahrzeugen

1015-0078

Stapleraufnahme, pul-
verbeschichtet

für alle JW Bodenwaagen SH oder VARIO
Ausführung: pulverbeschichtet 
Ermöglicht das leichte Versetzen der Bodenwaage (dadurch erhöhte 
Bauform).
Hinweis: Verwendbar für Gabelzinken von 80 bis 140 mm Breite.

1015-0079

ZUBEHÖR

Bodenwaage (VARIO)
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Stapleraufnahme, feuer-
verzinkt

für alle JW Bodenwaagen SH oder VARIO
Ausführung: feuerverzinkt 
Ermöglicht das leichte Versetzen der Bodenwaage (dadurch erhöhte 
Bauform).
Hinweis: Verwendbar für Gabelzinken von 80 bis 140 mm Breite.

1015-0080

Untergestell zur Nutzung 
der Waage mit Flurför-
derfahrzeug

für alle JW Bodenwaagen SH oder VARIO 
Ausführung gemäß Kundenspezifikation 
Ermöglicht das leichte Versetzen der Bodenwaage (dadurch erhöhte 
Bauform).

1015-0081

Klappmechanismus, ma-
nuell, mit 1 Gasdruck-
zylinder

für alle JW Bodenwaage VARIO bis zu einer Größe von 1250x1000 mm 
Bestehend aus: 
- 1 Gasdruckzylinder 
- Einbauteile 
Ausführung Gasdruckzylinder: Edelstahl

1015-0098

Klappmechanismus, ma-
nuell, mit 2 Gasdruckzy-
lindern

für alle JW Bodenwaage VARIO ab einer Größe von 1250x1250 mm 
Bestehend aus: 
- 2 Gasdruckzylinder 
- Einbauteile 
Ausführung Gasdruckzylinder: Edelstahl

1015-0099

Ausführung: Geteiltes 
Brückenblech

für alle JW Bodenwaage VARIO mit einer Mindestgröße von 1250 x 
1500 mm

1015-0124

Drehspannriegel für alle JW Bodenwaage VARIO
Zur Arretierung der Brückenbleche bei allen Waagen mit Klappmecha-
nismus.
Ausführung: Edelstahl

1015-0122

Ausführung Brücken-
blech aus Tränenblech, 
pulverpeschichtet

für alle JW Bodenwaage VARIO 1015-0125

Ausführung Brücken-
blech aus Tränenblech, 
feuerverzinkt

für alle JW Bodenwaage VARIO 1015-0130

Ausführung Brücken-
blech aus Tränenblech, 
Edelstahl (V2A)

für alle JW Bodenwaage VARIO 1015-0131

Ausführung Oberfläche 
elektropoliert, Ra = 0,8µ

für alle JW Bodenwaage VARIO
Edelstahl 1.4301, 2B kaltgewalztes Blech, elektropoliert,
typ.Ra = 0,8µ

1015-0128

Ausführung Oberfläche 
elektropoliert, Ra = 0,4µ

für alle JW Bodenwaage VARIO
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L), 2B kaltgewalztes Blech, elektropoliert,
typ.Ra = 0,4µ

1015-0129

Masseband, M6,
4 mm², vernickelt, 
Länge 150 mm

beidseitig mit Quetschkabelschuh M6
VB.KZG 4 QMM VERNICKELT 0,07 L = 130 (150)

8023-0001

Masseband, M12,
10 mm²,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
KFL 10 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0002

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1,4401 0,10 200mm

8023-0003

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 300 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1.4401 0,10 300 mm

8023-0004

Masseband M8,
10 mm²,
Länge 318 mm

beidseitige mit Rohrmanschette mit Bohrung M8
STROMBD.KFL 10QMM VSN 0,16 L=318 (300) M8 (Masseband)

8023-0005

Masseband, M12,
16 mm²,
Länge 320 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
STROMBD.KFL 16QMM VSN 0,16 L=320 (300)

8023-0006

ZUBEHÖR

Bodenwaage (VARIO)
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Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578

ZUBEHÖR

Bodenwaage (VARIO)

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Masseband, M16,
35 mm²,
Länge 380 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M16
KFL 35 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0007

Pendel-Lastfuß "JW" 
Modell ZMF 12PR bis 
1,76 t (für hochauflösen-
de Waagen)

speziell eintwickelt für Dreibereichswaagen
für Wägezellen Typ HLCB in Ausführung C6
Nennlasten 220 kg bis 1,76 t
Material: gehärteter rostfreier Stahl, höhenverstellbar, entfernbarer 
Gummitopf
Hinweis: Wird der Pendel-Lastfuß als Ersatz für einen bestehenden 
Lastfuß PCX (8010-0212) eingesetzt, erhöht sich die Bauhöhe um ca. 
10 mm.

8010-0294
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gekantete 
Konstruktion

höhenverstellbare
Pendelfüße

Kabelauslass
Standard: hinten links (Längsseite)

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

Auffahrrampe mit Ausschnitten zum Anheben 
mit gefaster Kante, Ausschnitte je ca.: 150 x 30 mm 

Eine Auffahrrampe ist im Lieferumfang enthalten

DURCHFAHRWAAGE (VARIO)

HLCB2/IP68/69K

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Durchfahrwaage zusam-
menzustellen, die „maßgeschneidert“ zu 
Ihnen und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen 
Wägebereich (bis 1500 kg) und wählen 
die zu Ihren Einsatzbedingungen passende 
Ausführung - gerne auch als Dreibereichs-
waage.

Sondermaße der Durchfahrwaage oder 
höhere Lastbereiche, können auf Ihren 
Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Plattformen, Stoßkanten und Unter-
bauten sind in der Ausführung Edelstahl 
erhältlich.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Lastplatte und Unterbau
Edelstahl, glasperlengestrahlt

Durchfahrwaage
Die modulare Durchfahrwaage ermöglicht 
das einfache Befahren der Waage mit dem 
Wiegegut.

Zudem garantiert sie eine schnelle 
Gewichtsermittlung. Mit einer Plattform-
größe von 800 x 800 mm bis 1500 x 1500 
mm und einer Auffahrhöhe von nur 45 
mm ermöglicht die Edelstahl-Waage das 
einfache Verwiegen von Lasten bis 1500 
kg. Die Edelstahl-Wägezellen besitzen die 
Schutzart IP68/69K.

Standardmäßig wird die Waage als Auf-
fahrwaage montiert. Optional kann sie 
mittels zweiter Auffahrrampe als Durch-
fahrwaage verwendet werden.
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IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

geringe 
Bauhöhe

leicht zu 
Reinigen

optional mit 2ter Rampe 
oder Abschlussblech

Durchfahrwaage aufklappbar 
gewährleistet eine einfache Reinigung

Klemmkasten
Edelstahl/IP65 

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Durchfahrwaage mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

HACCP-Umfeld
Die Edelstahlversion ist an die Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass 
alle Voraussetzungen für den Einsatz im 
Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Durchfahrwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Die JW-Durchfahrwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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DURCHFAHRWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2

(Edelstahl)
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Tiefe Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

800 800 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0085

800 800 45 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1006-0086

800 800 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0087

800 800 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0088

800 1000 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0093

800 1000 45 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1006-0094

800 1000 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0095

800 1000 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0096

1000 1000 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0101

1000 1000 45 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1006-0102

1000 1000 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0103

1000 1000 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0104

1250 1000 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0110

1250 1000 45 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1006-0111

1250 1000 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0112

1250 1000 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0113

1250 1250 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0120

1250 1250 45 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1006-0121

1250 1250 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0122

1250 1250 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0123

1250 1500 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0130

1250 1500 45 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1006-0131

1250 1500 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0132

1250 1500 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0133

1500 1500 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0140

1500 1500 45 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1006-0141

1500 1500 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0142

1500 1500 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0143
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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DURCHFAHRWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2/EX1/21

(Edelstahl)

Pl
attf

or
m

gr
öß

e:
(m

m
)

Au
sf

üh
ru

ng
: *

W
äg

eb
er

ei
ch

:
(k

g)

Te
ilu

ng
:

(g
)

ei
ch

fä
hi

g:

N
en

nl
as

t d
er

 
W

äg
ez

el
le

: (
kg

)

Ge
na

ui
gk

ei
ts

kl
as

se
 

de
r W

äg
ez

el
le

:

Be
st

el
ln

um
m

er
:

Tiefe Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

800 800 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0185

800 800 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0187

800 800 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0188

800 1000 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0189

800 1000 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0191

800 1000 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0192

1000 1000 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0193

1000 1000 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0195

1000 1000 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0196

1000 1250 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0197

1000 1250 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0199

1000 1250 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0200

1250 1250 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0202

1250 1250 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0204

1250 1250 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0205

1250 1500 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0207

1250 1500 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0209

1250 1500 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0210

1500 1500 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0212

1500 1500 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0214

1500 1500 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0215
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 1/21
Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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DURCHFAHRWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2/EX2/22

(Edelstahl)
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Tiefe Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

800 800 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0322

800 800 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0323

800 800 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0324

800 1000 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0325

800 1000 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0326

1000 800 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0327

1000 1000 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0328

1000 1000 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0329

1000 1000 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0330

1000 1250 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0331

1000 1250 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0332

1000 1250 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0333

1250 1250 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0334

1250 1250 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0335

1250 1250 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0336

1250 1500 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0337

1250 1500 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0338

1250 1500 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0339

1500 1500 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1006-0340

1500 1500 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1006-0341

1500 1500 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1006-0342
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 2/22
Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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Breite (b)

x

x Tiefe (t)

Höhe (h)

x = jeweils 140 mm

Maßskizze

Anwendungsbeispiel
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Drucker und Druckerzubehör
Siehe Katalog Industriewägeterminals.

Industriewägeterminals
Siehe Katalog Industriewägeterminals.

2te Auffahrrampe
Die Grundaussattung mit 1 Auffahrram-
pe kann um eine 2te Rampe erweitert 
werden.

geringere BauhöheStopper (Abschlussblech)
Die Grundausstattung mit 1 Auffahrram-
pe kann um einen Stopper (Abschluss-
blech) erweitert werden.

Durchfahrwaage (VARIO)

ZUBEHÖR

Stativ
Zur Befestigung eines
Industrie-Wägeterminals
in der optimalen
Arbeitshöhe. Erhältlich in
der Ausführung Edelstahl.

Schutzschlauch
Als Schutz für das 5 Meter lange An-
schlusskabel.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden optional die 
folgenden Schutzarten erfüllt: IP68/69K.

Durchfahrwaage aufklappbar
Gewährleistet eine einfache Reinigung 
der Waage (2 Edelstahl-Gasdruckzylin-
der).

Einbaurahmen
Zur bodenbündigen Montage. In der 
Ausführung Edelstahl.

IP68/69K

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Durchfahrwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Bodenfixierset
Verhindert das Verrutschen der Durch-
fahrwaage.
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Durchfahrwaage (VARIO)

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Konformitätsbewertung 
ATEX, 61 kg bis 300 kg

• Erstellung des durch den Gesetzgeber/ Behörde geforderter 
rechnerischer Nachweis über die Kompatibilität der Komponen-
ten (Wägezelle(n), Messkabel, Auswerteelektronik, Waagenkon-
struktion, Wägebereich und Teilung) anhand von Prüfscheinen 
und technischen Dokumentationen

• Erstellen der Konformitätserklärung
• Erstellung ATEX Dokumente und Erstellen der Ex-Konformität
• Durchführung der EX-Prüfung (Messtechnische Prüfung) im Werk

9001-0619

Konformitätsbewertung 
ATEX, 301 kg bis 6000 kg

9001-0620

Schutzschlauch für alle JW Boden-, Durchfahr- und Palettenwaagen VARIO 
Als Schutz für das 5 Meter lange Anschlusskabel

1015-0045

Steckverbindung statt Festanschluss für alle JW Waagen 1015-0003

Stativ, Höhe 1000 mm, 
Edelstahl (V2A)

für alle JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegeräts
Höhe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (lxb) 400x400 mm
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0018

Klappmechanismus, ma-
nuell, mit 2 Gasdruckzy-
lindern
bis 1250x1000 mm

für alle JW Durchfahrwaagen bis zu einer Größe von 1250 x 1000 mm 
Bestehend aus:
• 2 Gasdruckzylinder
• Bodenrahmen (exkl. Befestigungsmaterial)
• Einbauteile
Ausführung Gasdruckzylinder: Edelstahl

1015-0100

Klappmechanismus, ma-
nuell, mit 2 Gasdruckzy-
lindern
ab 1500x1250 mm

für alle JW Durchfahrwaagen bis zu einer Größe von 1500 x 1250 mm 
Bestehend aus:
• 2 Gasdruckzylinder
• Bodenrahmen (exkl. Befestigungsmaterial)
• Einbauteile
Ausführung Gasdruckzylinder: Edelstahl

1015-0101

Liftmechanismus, 
manuell

für alle JW Durchfahrwaagen
Ideal für wechselnde Einsatzorte und die einfache Reinigung der dar-
unterliegenden Bodenflächen.
Bestehend aus vier versenkt angebracht und ausfahrbaren Räder, zum 
einfachen manövrieren der Waage.
Hinweis: Waagen mit versenkbaren Rädern sind durch eine Bedienper-
son versetzbar.

1015-0120

Deichsel für alle JW Durchfahrwaagen mit Liftmechanismus, manuell
Hinweis:
• Nur in Verbindung mit Liftmechanismus (Art. 1015-0120) für 

Durchfahrwaagen verwendbar.
• Eventuell benötigtes Abschlussblech ist separat zu bestellen.

1015-0121

Drehspannriegel für alle JW Durchfahrwaagen
Zur Arretierung der Brückenbleche bei allen Waagen mit Klappmecha-
nismus.
Ausführung: Edelstahl

1015-0122

Zusätzliche 2. Rampe für 
Waagen mit Durch-
fahrbreite 600 mm, 
Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen der Größe: 600 x 600 mm 
Rampentiefe: 450 mm, inkl. 2 Ausschnitte (lxb: 150 x 30 mm) zum 
Anheben der Rampe, Ausführung: Edelstahl

1015-0102

Zusätzliche 2. Rampe für 
Waagen mit Durch-
fahrbreite 800 mm, 
Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen der Größe: 800 x 600 mm 
Rampentiefe: 450 mm, inkl. 2 Ausschnitte (lxb: 150 x 30 mm) zum 
Anheben der Rampe, Ausführung: Edelstahl

1015-0103
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Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Zusätzliche 2. Rampe für 
Waagen mit Durch-
fahrbreite 1000 mm, 
Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen der Größe:
• 1000 x 800 mm
• 1000 x 1000 mm
Rampentiefe: 450 mm 
Ausführung: Edelstahl

1015-0104

Zusätzliche 2. Rampe für 
Waagen mit Durch-
fahrbreite 1250 mm, 
Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen der Größe:
• 1250 x 1000 mm
• 1250 x 1250 mm
Rampentiefe: 450 mm 
Ausführung: Edelstahl

1015-0105

Zusätzliche 2. Rampe für 
Waagen mit Durch-
fahrbreite 1500 mm, 
Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen der Größe:
• 1500 x 1250 mm
• 1500 x 1500 mm
Rampentiefe: 450 mm 
Ausführung: Edelstahl

1015-0106

Tragegriffe zum Anha-
ben der Auffahrrampe

bestehend aus:
• 2 Tragegriffe pro Rampe
schräg als Führung auf der Rampe angebracht
Ausführung: Edelstahl
Hinweis: Standardmäßige Ausschnitte zum Anheben der Rampe 
bleiben erhalten.

1015-0123

Abschlussblech (Stop-
per) für Waagen mit 
Durchfahrbreite 600 
mm, Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen mit Durchfahrbreite 600 mm
Ausführung: Edelstahl

1015-0107

Abschlussblech (Stop-
per) für Waagen mit 
Durchfahrbreite 800 
mm, Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen mit Durchfahrbreite 800 mm
Ausführung: Edelstahl

1015-0108

Abschlussblech (Stop-
per) für Waagen mit 
Durchfahrbreite 1000 
mm, Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen mit Durchfahrbreite 1000 mm
Ausführung: Edelstahl

1015-0109

Abschlussblech (Stop-
per) für Waagen mit 
Durchfahrbreite 1250 
mm, Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen mit Durchfahrbreite 1250 mm
Ausführung: Edelstahl

1015-0110

Abschlussblech (Stop-
per) für Waagen mit 
Durchfahrbreite 1500 
mm, Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen mit Durchfahrbreite 1500 mm
Ausführung: Edelstahl

1015-0111

Bodenfixierset für 
Pendelfuss, Ø 60 mm, 
Edelstahl

zur Fixierung aller JW Waage SH oder VARIO bei aufgestellter Waage 
enthält: 2 Fußplatten, Befestigungsschrauben, Dübel

1015-0137

Einbaurahmen,
Edelstahl

für alle JW Durchfahrwaage VARIO 
zur bodenbündigen Montage 
Ausführung: Edelstahl
nach Kundenwunsch gefertigt

1015-0112

Aufpreis für geringere 
Bauhöhe

für alle JW Durchfahrwaagen VARIO 1015-0113

Ausführung Oberfläche 
elektropoliert, Ra = 0,8µ

für JW Bodenwaagen oder Durchfahrwaagen VARIO
Edelstahl 1.4301, 2B kaltgewalztes Blech, elektropoliert,
typ.Ra = 0,8µ

1015-0128

Ausführung Oberfläche 
elektropoliert, Ra = 0,4µ

für JW Bodenwaagen oder Durchfahrwaagen VARIO
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L), 2B kaltgewalztes Blech, elektropoliert,
typ.Ra = 0,4µ

1015-0129

Masseband, M6,
4 mm², vernickelt, 
Länge 150 mm

beidseitig mit Quetschkabelschuh M6
VB.KZG 4 QMM VERNICKELT 0,07 L = 130 (150)

8023-0001

Durchfahrwaage (VARIO)

ZUBEHÖR
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Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Masseband, M12,
10 mm²,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
KFL 10 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0002

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1,4401 0,10 200mm

8023-0003

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 300 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1.4401 0,10 300 mm

8023-0004

Masseband M8,
10 mm²,
Länge 318 mm

beidseitige mit Rohrmanschette mit Bohrung M8
STROMBD.KFL 10QMM VSN 0,16 L=318 (300) M8 (Masseband)

8023-0005

Masseband, M12,
16 mm²,
Länge 320 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
STROMBD.KFL 16QMM VSN 0,16 L=320 (300)

8023-0006

Masseband, M16,
35 mm²,
Länge 380 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M16
KFL 35 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0007

Pendel-Lastfuß "JW" 
Modell ZMF 12PR bis 
1,76 t (für hochauflösen-
de Waagen)

speziell eintwickelt für Dreibereichswaagen
für Wägezellen Typ HLCB in Ausführung C6
Nennlasten 220 kg bis 1,76 t
Material: gehärteter rostfreier Stahl, höhenverstellbar, entfernbarer 
Gummitopf
Hinweis: Wird der Pendel-Lastfuß als Ersatz für einen bestehenden 
Lastfuß PCX (8010-0212) eingesetzt, erhöht sich die Bauhöhe um ca. 
10 mm.

8010-0294
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Konstruktion
Edelstahl, glasperlengestrahlt

leicht zu Reinigenhochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

MOBILE DURCHFAHRWAAGE

HLCB2/IP68/69K

Mobile Durchfahrwaage
Die mobile Durchfahrwaage ermöglicht 
eine ortsunabhängige Verwiegung. Zudem 
garantiert sie eine schnelle Gewichtser-
mittlung.

Mit einer Plattformgröße von 1300 x 1200 
mm und ermöglicht die Edelstahl-Waage 
das einfache Verwiegen von Lasten bis 
1500 kg. Die Edelstahl-Wägezellen besit-
zen die Schutzart IP68/69K.
Die montierte Auffahrrampe ist klappbar 
und ermöglicht ein einfaches Befahren der 
Waage.
Die schwenkbare und arretierbare 
Halterung für das Industriewägeterminal 
ermöglicht eine sehr gute Ablesbarkeit des 
Wiegeergebnisses für den Anwender.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Plattformen, Stoßkanten und Unter-
bauten sind in der Ausführung Edelstahl 
erhältlich.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Eichfähig - Eichklasse III

Ihre Vorteile auf einen Blick:

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

lebensmittelechte Rollen
flexible Einsatzmöglichkeiten
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Schiebegriff
Edelstahl

schwenkbare Gerätehal-
terung, arretierbar
Gesamthöhe mit IWT 
ca. 1400 mm

Auffahrrampe, klappbar
mit gefaster Kante, eine Auffahrrampe ist im 
Lieferumfang enthalten.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Durchfahrwaage mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren. 

Die JW-Durchfahrwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1300 1200 60 ES(V2A) 600 200 ja 1100 C3 1032-0001

1300 1200 60 ES(V2A) 1500 500 ja 1100 C3 1032-0002
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)
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gekantete Konstruktion

höhenverstellbare
Pendelfüße

Kabelauslass
Standard: hinten links (Längsseite)

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

DURCHFAHRWAAGE (VARIO) Pharma-Ausführung

HLCB2/IP68/69K

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Durchfahrwaage zusam-
menzustellen, die „maßgeschneidert“ zu 
Ihnen und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen 
Wägebereich (bis 1500 kg) und wählen 
die zu Ihren Einsatzbedingungen passende 
Ausführung - gerne auch als Dreibereichs-
waage.

Sondermaße der Durchfahrwaage oder 
höhere Lastbereiche, können auf Ihren 
Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Plattformen, Stoßkanten und Unter-
bauten sind in der Ausführung Edelstahl 
erhältlich. Neben der Standard-Edelstahl-
ausführung (glasperlengestrahlt), bieten 
wir auch eine elektropolierte Ausführung 
der Oberfläche (Ra = 0,4µ oder 0,8µ) an.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Lastplatte und Unterbau
Edelstahl, glasperlengestrahlt

Auffahrrampe mit Ausschnitten zum Anheben 
mit gefaster Kante, Ausschnitte je ca.: 150 x 30 mm 

Eine Auffahrrampe ist im Lieferumfang enthalten

Durchfahrwaage
Diese Durchfahrwaage wurde speziell für 
und mit der Pharmabranche entwickelt. 
Der integrierte Liftmechanismus ermög-
licht ein Bewegen (z.B. bei Reinigung) der 
Waage - auch auf engstem Raum.
Zudem garantiert sie eine schnelle 
Gewichtsermittlung. Mit einer Plattform-
größe von 1000 x 1000 mm oder 1250 x 
1000 mm und einer Auffahrhöhe von nur 
45 mm ermöglicht die Edelstahl-Waage 
das einfache Verwiegen von Lasten bis 
1500 kg. Die Edelstahl-Wägezellen besit-
zen die Schutzart IP68/69K.
Standardmäßig wird die Waage als Auf-
fahrwaage montiert. Optional kann sie 
mittels zweiter Auffahrrampe als Durch-
fahrwaage verwendet werden.
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IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

geringe 
Bauhöhe

leicht zu 
Reinigen

optional mit 2ter Rampe 
oder Abschlussblech

optional mit Deichsel
zum einfachen Verfahren

integrierter Liftmechanismus 
4 ausfahrbare Räder zum einfachen 
Manövrieren der Waage

Klemmkasten
Edelstahl/IP65 

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Durchfahrwaage mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

HACCP-Umfeld
Die Edelstahlversion ist an die Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass 
alle Voraussetzungen für den Einsatz im 
Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Durchfahrwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Die JW-Durchfahrwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2

(Edelstahl)
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Tiefe Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1000 1000 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1035-0001

1000 1000 45 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1035-0002

1000 1000 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1035-0003

1000 1000 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1035-0004

1250 1000 45 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1035-0005

1250 1000 45 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1035-0006

1250 1000 45 ES(V2A) 600 1200 200 500 ja 1100 C3 1035-0007

1250 1000 45 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1035-0008
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

DUW (VARIO) Pharma-Ausführung

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Schutzschlauch für alle JW Boden-, Durchfahr- und Palettenwaagen VARIO 
Als Schutz für das 5 Meter lange Anschlusskabel

1015-0045

Steckverbindung statt Festanschluss für alle JW Waagen 1015-0003

Stativ, Höhe 1000 mm, 
Edelstahl (V2A)

für alle JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegeräts
Höhe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (lxb) 400x400 mm
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0018

Deichsel für alle JW Durchfahrwaagen mit Liftmechanismus, manuell
Hinweis:
• Nur in Verbindung mit Liftmechanismus (Art. 1015-0120) für 

Durchfahrwaagen verwendbar.
• Eventuell benötigtes Abschlussblech ist separat zu bestellen.

1015-0121

Drehspannriegel für alle JW Durchfahrwaagen
Zur Arretierung der Brückenbleche bei allen Waagen mit Klappmecha-
nismus. Ausführung: Edelstahl

1015-0122

Zusätzliche 2. Rampe 
Durchfahrbreite 1000 
mm, Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen mit Durchfahrbreite 1000 mm
Ausführung: Edelstahl
Rampentiefe: 450 mm

1015-0104

Zusätzliche 2. Rampe 
Durchfahrbreite 1250 
mm, Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen mit Durchfahrbreite 1250 mm
Ausführung: Edelstahl
Rampentiefe: 450 mm

1015-0105

Tragegriffe zum Anha-
ben der Auffahrrampe

2 Tragegriffe pro Rampe, schräg als Führung auf der Rampe.
Ausführung: Edelstahl
Hinweis: Standardmäßige Ausschnitte zum Anheben der Rampe 
bleiben erhalten.

1015-0123

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Abschlussblech (Stop-
per) für Waagen mit 
Durchfahrbreite 1000 
mm, Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen mit Durchfahrbreite 1000 mm.
Ausführung: Edelstahl

1015-0109

Abschlussblech (Stop-
per) für Waagen mit 
Durchfahrbreite 1250 
mm, Edelstahl

passend für Durchfahrwaagen mit Durchfahrbreite 1250 mm.
Ausführung: Edelstahl

1015-0110

Bodenfixierset für 
Pendelfuss, Ø 60 mm, 
Edelstahl

zur Fixierung aller JW Waage SH oder VARIO bei aufgestellter Waage 
enthält: 2 Fußplatten, Befestigungsschrauben, Dübel

1015-0137

Aufpreis für geringere 
Bauhöhe

für alle JW Durchfahrwaagen VARIO 1015-0113

Ausführung Oberfläche 
elektropoliert, Ra = 0,8µ

für Durchfahrwaagen VARIO, Edelstahl 1.4301, 2B kaltgewalztes Blech, 
elektropoliert, typ.Ra = 0,8µ

1015-0128

Ausführung Oberfläche 
elektropoliert, Ra = 0,4µ

für Durchfahrwaagen VARIO, Edelstahl 1.4404 (AISI 316L), 2B kaltge-
walztes Blech, elektropoliert, typ.Ra = 0,4µ

1015-0129

Masseband, M6,
4 mm², vernickelt, 
Länge 150 mm

beidseitig mit Quetschkabelschuh M6
VB.KZG 4 QMM VERNICKELT 0,07 L = 130 (150)

8023-0001

Masseband, M12,
10 mm², Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
KFL 10 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0002

Masseband M8,
10 mm², Länge 318 mm

beidseitige mit Rohrmanschette mit Bohrung M8
STROMBD.KFL 10QMM VSN 0,16 L=318 (300) M8 (Masseband)

8023-0005

Masseband, M12,
16 mm², Länge 320 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
STROMBD.KFL 16QMM VSN 0,16 L=320 (300)

8023-0006

Masseband, M16,
35 mm², Länge 380 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M16
KFL 35 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0007

Pendel-Lastfuß "JW" 
Modell ZMF 12PR bis 
1,76 t (für hochauflösen-
de Waagen)

speziell eintwickelt für Dreibereichswaagen
für Wägezellen Typ HLCB in Ausführung C6
Nennlasten 220 kg bis 1,76 t
Material: gehärteter rostfreier Stahl, höhenverstellbar, entfernbarer 
Gummitopf
Hinweis: Wird der Pendel-Lastfuß als Ersatz für einen bestehenden 
Lastfuß PCX (8010-0212) eingesetzt, erhöht sich die Bauhöhe um ca. 
10 mm.

8010-0294

Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578
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PALETTENWAAGE (SH)

Mobil durch 
Rollen

Ausführung
pulverbeschichtet

RAL
5010

höhenverstellbare
Pendelfüße

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

H8C/IP67

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Palettenwaage zusammen-
zustellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen 
und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen 
Wägebereich (bis 2500 kg) und wählen 
die zu Ihren Einsatzbedingungen passende 
Ausführung.

Sondermaße der Palettenwaage oder 
höhere Lastbereiche, können auf Ihren 
Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Pulverbeschichtete Ausführung
Alle Plattformen, Stoßkanten und Un-
terbauten sind in pulverbeschichteter 
Ausführung erhältlich. 

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Palettenwaage (SH)
Die Einbereichs-Palettenwaage dient der 
raschen Gewichtsermittlung von Standard-
Europaletten.

Mit einer Plattformgröße von 1250 x 840 
mm und einer Aufbauhöhe von 90 mm er-
möglicht die robuste Waage das einfache 
Verwiegen von Lasten bis 2500 kg.
Die Wägezellen (vernickelt) besitzen die 
Schutzart IP67.

Auf Grund der Aufbauhöhe von nur 
90 mm können Euro-Paletten mit nahezu 
jedem handelsüblichen Handhubwa-
gen auf die Palettenwaage aufgebracht 
werden.
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IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Haltegriff 
angeschraubt

optionale 
Verbreiterungen

optionales
Einlegeblech

leicht zu 
Reinigen

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Palettenwaage mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

Die JW-Palettenwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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PALETTENWAAGE (SH)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: Zemic-H8C

(vernickelt)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1250 840 90 PB 600 200 ja 1000 C3 1004-0011

1250 840 90 PB 1500 500 ja 1000 C3 1004-0001

1250 840 90 PB 2500 1000 ja 2000 C3 1004-0002
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

ZUBEHÖR
Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Schutzschlauch für JW Boden-, Durchfahr- und Palettenwaagen VARIO 
Als Schutz für das 5 Meter lange Anschlusskabel

1015-0045

Steckverbindung statt Festanschluss für alle JW Waagen 1015-0003
Stativ 1000 mm,
Edelstahl

für JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegeräts, H: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (lxb) 400x400 mm, Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0018

Schenkelverbreiterung, 
pulverbeschichtet

für JW Palettenwaagen SH und VARIO 
zur Vergrößerung der Gesamtbreite, verschraubt am Lastträger 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0046

Einlegeblech,
pulverbeschichtet

für JW Palettenwaagen SH und VARIO 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0048

Bodenfixierset für 
Pendelfuss, Ø 60 mm, 
Edelstahl

zur Fixierung aller JW Waage SH oder VARIO bei aufgestellter Waage 
enthält: 2 Fußplatten, Befestigungsschrauben, Dübel

1015-0137

Bodenfixierset für 
Pendelfuss, Ø 80 mm, 
Edelstahl

zur Fixierung aller JW Waage SH oder VARIO bei aufgestellter Waage 
enthält: 2 Fußplatten, Befestigungsschrauben, Dübel

1015-0138

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.

Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578
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Verbreiterungen
Zur Verwendung von größeren Paletten 
oder Behältern in pulverbeschichteter 
Ausführung.

Drucker und Druckerzubehör

Industriewägeterminals Schutzschlauch
Als Schutz für das 5 Meter lange An-
schlusskabel.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden optional die 
folgenden Schutzarten erfüllt: IP67.

IP67

Einlegeblech
Einlegeblech in den Ausführungen pulver-
beschichtet oder Edelstahl.

Dienstleistungen

Bodenfixierset
Verhindert das Verrutschen der Paletten-
waage.

Stativ
Zur Befestigung eines
Industrie-Wägeterminals
in der optimalen
Arbeitshöhe. Erhältlich
in den Ausführungen
pulverbeschichtet, verzinkt
und Edelstahl.

Palettenwaage (SH)

ZUBEHÖR
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PALETTENWAAGE (VARIO)

Mobil durch 
Rollen

Ausführung
pulverbeschichtet oder 

Edelstahl

höhenverstellbare
Pendelfüße

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

HLCB2/IP68/69K

RAL
5010

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Palettenwaage zusammenzu-
stellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen und 
Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen Wä-
gebereich (bis 3000 kg) und wählen die zu 
Ihren Einsatzbedingungen passende Ausfüh-
rung - gerne auch als Dreibereichswaage.

Sondermaße der Palettenwaage oder höhere 
Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch hin 
ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Plattformen, Stoßkanten und 
Unterbauten sind in den Ausführungen 
pulverbeschichtet oder Edelstahl erhält-
lich. Gegen Aufpreis auch in anderen 
RAL-Farben. 

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Palettenwaage (VARIO)
Die Mehrbereichs-Palettenwaage dient 
der raschen Gewichtsermittlung von 
Standard-Europaletten.

Mit einer Plattformgröße von 1000 x 
840 mm oder 1250 x 840 mm und einer 
Aufbauhöhe von 85 mm ermöglicht die 
robuste Waage das einfache Verwiegen 
von Lasten bis 3000 kg.
Die Edelstahl-Wägezellen besitzen die 
Schutzart IP68/69K.

Auf Grund der geringen Aufbauhöhe von 
nur 85 mm können Euro-Paletten mit 
nahezu jedem handelsüblichen Handhub-
wagen auf die Palettenwaage aufgebracht 
werden.
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IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Haltegriff oder Stativ 
möglich (verschraubt)

optionale 
Verbreiterungen

optionales
Einlegeblech

leicht zu 
Reinigen

Klemmkasten
Edelstahl/IP65 
Polyester/IP66

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Palettenwaage mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

HACCP-Umfeld
Die Edelstahlversion ist an die Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass 
alle Voraussetzungen für den Einsatz im 
Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Palettenwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Die JW-Palettenwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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PALETTENWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1000 840 85 PB 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0001

1000 840 85 PB 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1005-0002

1000 840 85 PB 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0003

1000 840 85 PB 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0004

1250 840 85 PB 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0009

1250 840 85 PB 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1005-0010

1250 840 85 PB 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0011

1250 840 85 PB 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0012
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

PALETTENWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1000 840 85 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0021

1000 840 85 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1005-0022

1000 840 85 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0023

1000 840 85 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0024

1250 840 85 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0029

1250 840 85 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1005-0030

1250 840 85 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0031

1250 840 85 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0032
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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PALETTENWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2/EX1/21

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1000 840 85 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0053

1000 840 85 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1005-0054

1000 840 85 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0055

1000 840 85 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0056

1250 840 85 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0061

1250 840 85 ES(V2A) 600 1500 100 200 ja 1100 C3 1005-0062

1250 840 85 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0063

1250 840 85 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0064
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 1/21

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2/EX2/22

(Edelstahl)

PALETTENWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1000 840 85 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0049

1000 840 85 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1005-0050

1000 840 85 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0051

1000 840 85 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0052

1250 840 85 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0057

1250 840 85 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1005-0058

1250 840 85 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0059

1250 840 85 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0060
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 2/22

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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Deichsel
Zum bequemen Verfahren der Waage 
und zur Befestigung des Industrie-Wäge-
terminals.

Palettenwaage (VARIO)

ZUBEHÖR

Schutzschlauch
Als Schutz für das 5 Meter lange An-
schlusskabel.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden optional die 
folgenden Schutzarten erfüllt: IP68/69K.

IP68/69K

Verbreiterungen
Zur Verwendung von größeren Paletten 
oder Behältern in pulverbeschichteter 
Ausführung.

Einlegeblech
Einlegeblech in den Ausführungen pulver-
beschichtet oder Edelstahl.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Palettenwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Drucker und Druckerzubehör

Industriewägeterminals

Dienstleistungen

Bodenfixierset
Verhindert das Verrutschen der Paletten-
waage.

Stativ
Zur Befestigung eines
Industrie-Wägeterminals
in der optimalen
Arbeitshöhe. Erhältlich
in den Ausführungen
pulverbeschichtet, verzinkt
und Edelstahl.



Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!PALETTENWAAGEN

129

PAWPAW 

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Konformitätsbewertung 
ATEX, bis 60 kg

• Erstellung des durch den Gesetzgeber/ Behörde geforderter 
rechnerischer Nachweis über die Kompatibilität der Komponen-
ten (Wägezelle(n), Messkabel, Auswerteelektronik, Waagenkon-
struktion, Wägebereich und Teilung) anhand von Prüfscheinen 
und technischen Dokumentationen

• Erstellen der Konformitätserklärung
• Erstellung ATEX Dokumente und Erstellen der Ex-Konformität
• Durchführung der EX-Prüfung (Messtechnische Prüfung) im Werk

9001-0618

Konformitätsbewertung 
ATEX, 61 kg bis 300 kg

9001-0619

Konformitätsbewertung 
ATEX, 301 kg bis 6000 kg

9001-0620

Schutzschlauch für JW Boden-, Durchfahr- und Palettenwaagen VARIO 
Als Schutz für das 5 Meter lange Anschlusskabel

1015-0045

Steckverbindung statt Festanschluss für alle JW Waagen 1015-0003

Stativ, Höhe 1000 mm,
Edelstahl (V2A)

für JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegeräts
Höhe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (lxb) 400x400 mm
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0018

Schenkelverbreiterung, 
pulverbeschichtet

für JW Palettenwaagen SH und VARIO 
zur Vergrößerung der Gesamtbreite, verschraubt am Lastträger 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0046

Schenkelverbreiterung, 
Edelstahl

für JW Palettenwaagen VARIO
zur Vergrößerung der Gesamtbreite, verschraubt am Lastträger 
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0047

Einlegeblech,
pulverbeschichtet

für JW Palettenwaagen SH und VARIO 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0048

Einlegeblech,
Edelstahl

für JW Palettenwaagen VARIO 
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0049

Bodenfixierset für 
Pendelfuss, Ø 60 mm, 
Edelstahl

zur Fixierung aller JW Waage SH oder VARIO bei aufgestellter Waage 
enthält: 2 Fußplatten, Befestigungsschrauben, Dübel

1015-0137

Deichsel, pulverbe-
schichtet

für JW Palettenwaagen VARIO 
Ausführung: pulverbeschichtet

1015-0050

Deichsel, Edelstahl (V2A) für JW Palettenwaagen VARIO 
Ausführung: Edelstahl

1015-0133

Masseband, M6,
4 mm², vernickelt, 
Länge 150 mm

beidseitig mit Quetschkabelschuh M6
VB.KZG 4 QMM VERNICKELT 0,07 L = 130 (150)

8023-0001

Masseband, M12,
10 mm²,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
KFL 10 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0002

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1,4401 0,10 200mm

8023-0003

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 300 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1.4401 0,10 300 mm

8023-0004

Masseband M8,
10 mm²,
Länge 318 mm

beidseitige mit Rohrmanschette mit Bohrung M8
STROMBD.KFL 10QMM VSN 0,16 L=318 (300) M8 (Masseband)

8023-0005

Masseband, M12,
16 mm²,
Länge 320 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
STROMBD.KFL 16QMM VSN 0,16 L=320 (300)

8023-0006

Masseband, M16,
35 mm²,
Länge 380 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M16
KFL 35 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0007
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Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Pendel-Lastfuß "JW" 
Modell ZMF 12PR bis 
1,76 t (für hochauflösen-
de Waagen)

speziell eintwickelt für Dreibereichswaagen
für Wägezellen Typ HLCB in Ausführung C6
Nennlasten 220 kg bis 1,76 t
Material: gehärteter rostfreier Stahl, höhenverstellbar, entfernbarer 
Gummitopf
Hinweis: Wird der Pendel-Lastfuß als Ersatz für einen bestehenden 
Lastfuß PCX (8010-0212) eingesetzt, erhöht sich die Bauhöhe um ca. 
10 mm.

8010-0294

ZUBEHÖR
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PALETTENWAAGE FÜR BIG-BAG-STATIONEN UND IBC-CONTAINER

Ausführung
Edelstahl

höhenverstellbare
Pendelfüße

passend z.B. für die Auf-
nahme von IBC-Container

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

HLCB2/IP68/69K

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Palettenwaage zusammenzu-
stellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen und 
Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen 
Wägebereich (bis 1500 kg) und wählen 
die zu Ihren Einsatzbedingungen passende 
Ausführung.

Sondermaße der Palettenwaage oder höhere 
Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch hin 
ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Plattformen, Stoßkanten und 
Unterbauten sind in den Ausführungen 
pulverbeschichtet oder Edelstahl erhält-
lich. Gegen Aufpreis auch in anderen 
RAL-Farben. 

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Palettenwaage (BIG-BAG/IBC)
Diese Waage ist speziell dafür ausgelegt 
IBC-Container oder Big-Bags bis 1500 kg zu 
verwiegen.

Die geringe Bauhöhe von nur 50 mm 
ermöglicht ein einfaches Einbringen des 
Wiegeguts auch mit Niederflurhubwagen.

Mit einer Plattformgröße von 1490 x 1540 
mm oder 1490 x 1740 mm (Aussenmaß) 
und einer Aufbauhöhe von 50 mm er-
möglicht die robuste Waage das einfache 
Verwiegen von Lasten bis 1500 kg.
Die Edelstahl-Wägezellen besitzen die 
Schutzart IP68/69K.
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IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

leicht zu 
Reinigen

auch in ATEX-Ausführung 
Zone 2/21 und Zone 2/22 

Klemmkasten
Edelstahl/IP65 
Polyester/IP66

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Palettenwaage mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

HACCP-Umfeld
Die Edelstahlversion ist an die Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass 
alle Voraussetzungen für den Einsatz im 
Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Palettenwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Die JW-Palettenwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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PALETTENWAAGE (BIG-BAG, IBC)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1490 1540 160 ES(V2A) 1500 500 ja 1760 C3 1029-0001

1490 1740 160 ES(V2A) 1500 500 ja 1760 C3 1029-0002
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2/EX2/22

(Edelstahl)

PALETTENWAAGE (BIG-BAG, IBC)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1490 1540 160 ES(V2A) 1500 500 ja 1760 C3 1029-0003

1490 1740 160 ES(V2A) 1500 500 ja 1760 C3 1029-0004
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 2/22

Plattformgröße 1490 x 1540 (1029-0001):
• Tragfähigkeit: 2000 kg
• Außenmaß: 1490x1540x160 mm
• Innenmaß: 1250x1040mm
• Einfahrtsmaß für Hubwagen: 1250x640x50 mm

Plattformgröße 1490 x 1540 (1029-0003):
• Tragfähigkeit: 2000 kg
• Außenmaß: 1490x1540x160 mm
• Innenmaß: 1250x1040mm
• Einfahrtsmaß für Hubwagen: 1250x640x50 mm

Plattformgröße 1490 x 1740 (1029-0002):
• Tragfähigkeit: 2000 kg
• Außenmaß: 1490x1740x160 mm
• Innenmaß: 1250x1240mm
• Einfahrtsmaß für Hubwagen: 1250x840x50 mm

Plattformgröße 1490 x 1740 (1029-0004):
• Tragfähigkeit: 2000 kg
• Außenmaß: 1490x1740x160 mm
• Innenmaß: 1250x1240mm
• Einfahrtsmaß für Hubwagen: 1250x840x50 mm

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Konformitätsbewertung 
ATEX, 301 kg bis 6000 kg

Erstellung des Kompatibilitätsnachweises der Komponenten, Erstellen 
der Konformitätserklärung, Erstellung ATEX Dokumente, Durchführung 
der EX-Prüfung (Messtechnische Prüfung) im Werk

9001-0620

Schutzschlauch für JW Boden-, Durchfahr- und Palettenwaagen VARIO 
Als Schutz für das 5 Meter lange Anschlusskabel

1015-0045

Steckverbindung statt Festanschluss für alle JW Waagen 1015-0003

Stativ 1000 mm,
Edelstahl

für JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegeräts
Höhe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (lxb) 400x400 mm
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0018

Masseband, M6,
4 mm², vernickelt, 
Länge 150 mm

beidseitig mit Quetschkabelschuh M6
VB.KZG 4 QMM VERNICKELT 0,07 L = 130 (150)

8023-0001

Masseband, M12,
10 mm²,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
KFL 10 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0002

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1,4401 0,10 200mm

8023-0003

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 300 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1.4401 0,10 300 mm

8023-0004

Masseband M8,
10 mm²,
Länge 318 mm

beidseitige mit Rohrmanschette mit Bohrung M8
STROMBD.KFL 10QMM VSN 0,16 L=318 (300) M8 (Masseband)

8023-0005

Masseband, M12,
16 mm²,
Länge 320 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
STROMBD.KFL 16QMM VSN 0,16 L=320 (300)

8023-0006

Masseband, M16,
35 mm²,
Länge 380 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M16
KFL 35 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0007

Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578
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PALETTENWAAGE (aufklappbar)

Ausführung
Edelstahl

höhenverstellbare
Pendelfüße

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

HLCB2/IP68/69K

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Palettenwaage zusammenzu-
stellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen und 
Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen Wä-
gebereich (bis 3000 kg) und wählen die zu 
Ihren Einsatzbedingungen passende Ausfüh-
rung - gerne auch als Dreibereichswaage.

Sondermaße der Palettenwaage oder höhere 
Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch hin 
ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Plattformen, Stoßkanten und 
Unterbauten sind in den Ausführungen 
pulverbeschichtet oder Edelstahl erhält-
lich. Gegen Aufpreis auch in anderen 
RAL-Farben. 

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Palettenwaage (aufklappbar)
Diese Palettenwaage ermöglicht neben 
der präzisen Verwiegung eine einfache 
Reinigung durch das Aufklappen des 
gesamten Wägesystems.

Mit einer Plattformgröße von 1000 x 
840 mm oder 1250 x 840 mm und einer 
Aufbauhöhe von 85 mm ermöglicht die 
robuste Waage das einfache Verwiegen 
von Lasten bis 3000 kg.
Die Edelstahl-Wägezellen besitzen die 
Schutzart IP68/69K.
Auf Grund der geringen Aufbauhöhe von 
nur 85 mm können Euro-Paletten mit 
nahezu jedem handelsüblichen Handhub-
wagen auf die Palettenwaage aufgebracht 
werden.
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IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

optionales
Einlegeblech

leicht zu 
Reinigen

Klemmkasten
Edelstahl/IP65 
Polyester/IP66

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Palettenwaage mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

HACCP-Umfeld
Die Edelstahlversion ist an die Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass 
alle Voraussetzungen für den Einsatz im 
Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Palettenwaagen in 
ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet für 
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Die JW-Palettenwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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PALETTENWAAGE (aufklappbar)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1000 840 85 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0077

1000 840 85 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1005-0078

1000 840 85 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0079

1000 840 85 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0080

1250 840 85 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0081

1250 840 85 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1005-0082

1250 840 85 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0083

1250 840 85 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0084
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)
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Plattformgröße: 1000 x 840 mm Plattformgröße: 1250 x 840 mm

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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PALETTENWAAGE (aufklappbar)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1000 840 85 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0089

1000 840 85 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1005-0090

1000 840 85 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0091

1000 840 85 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0092

1250 840 85 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0097

1250 840 85 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1005-0098

1250 840 85 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0099

1250 840 85 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0100
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 1/21

PALETTENWAAGE (aufklappbar)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1000 840 85 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0085

1000 840 85 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1005-0086

1000 840 85 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0087

1000 840 85 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0088

1250 840 85 ES(V2A) 300 600 100 200 ja 550 C3 1005-0093

1250 840 85 ES(V2A) 600 1500 200 500 ja 1100 C3 1005-0094

1250 840 85 ES(V2A) 1500 3000 500 1000 ja 1760 C3 1005-0095

1250 840 85 ES(V2A) 300 600 1200 100 200 500 ja 550 C6 1005-0096
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Zone 2/22

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2/EX1/21

(Edelstahl)

IP68/69K
Wägezelle: HBK-HLCB2/EX2/22

(Edelstahl)

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.



PALETTENWAAGEN

140

PAWPAW 

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Palettenwaage (aufklappbar)

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Konformitätsbewertung 
ATEX, 301 kg bis 6000 kg

Erstellung des Kompatibilitätsnachweises der Komponenten, Erstellen 
der Konformitätserklärung, Erstellung ATEX Dokumente, Durchführung 
der EX-Prüfung (Messtechnische Prüfung) im Werk

9001-0620

Schutzschlauch für JW Boden-, Durchfahr- und Palettenwaagen VARIO 
Als Schutz für das 5 Meter lange Anschlusskabel

1015-0045

Steckverbindung statt Festanschluss für alle JW Waagen 1015-0003

Stativ 1000 mm,
Edelstahl

für JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegeräts
Höhe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (lxb) 400x400 mm
Ausführung: Edelstahl (V2A)

1015-0018

Masseband, M6,
4 mm², vernickelt, 
Länge 150 mm

beidseitig mit Quetschkabelschuh M6
VB.KZG 4 QMM VERNICKELT 0,07 L = 130 (150)

8023-0001

Masseband, M12,
10 mm²,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
KFL 10 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0002

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1,4401 0,10 200mm

8023-0003

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 300 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10
KFL 10 QMM EDS 1.4401 0,10 300 mm

8023-0004

Masseband M8,
10 mm²,
Länge 318 mm

beidseitige mit Rohrmanschette mit Bohrung M8
STROMBD.KFL 10QMM VSN 0,16 L=318 (300) M8 (Masseband)

8023-0005

Masseband, M12,
16 mm²,
Länge 320 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
STROMBD.KFL 16QMM VSN 0,16 L=320 (300)

8023-0006

Masseband, M16,
35 mm²,
Länge 380 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M16
KFL 35 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0007

Pendel-Lastfuß "JW" 
Modell ZMF 12PR bis 
1,76 t (für hochauflösen-
de Waagen)

speziell eintwickelt für Dreibereichswaagen
für Wägezellen Typ HLCB in Ausführung C6
Nennlasten 220 kg bis 1,76 t
Material: gehärteter rostfreier Stahl, höhenverstellbar, entfernbarer 
Gummitopf
Hinweis: Wird der Pendel-Lastfuß als Ersatz für einen bestehenden 
Lastfuß PCX (8010-0212) eingesetzt, erhöht sich die Bauhöhe um ca. 
10 mm.

8010-0294
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578
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WANDWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

WANDWAAGE (SH)

Lastplatte, Edelstahl
550 x 450 mm

150 kg Lastbereich

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

Edelstahlabdeckung
zum Schutz der Wägezelle

PW12/IP67, Aluminium PCB/IP68/69K, Edelstahl
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ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer: Bestellnummer 
Lieferant: Preis: *

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445 - 115,00 €

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446 - 185,00 €

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"



143

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

WAW

WANDWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

leicht zu 
Reinigen

Rahmen
Edelstahl

Bohrungen 
zur Wandbefestigung

Lastplatte gekantet 
als Anschlag/Abschluss

 

inkl. Wandbefestigungssatz:
• 4 Sechskantschrauben M8 x 80 mm
• 4 Unterlegscheiben M8
• 4 Dübeln M12 x 66 mm

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB

(Edelstahl)

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

550 450 ES 60 150 20 50 ja 250 C3 1010-0002
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Die JW-Wandwaagen und das JW-
Industrie-Wägeterminal sind op-
timal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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WANDWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Fleischgalgen für JW Wandwaagen VARIO, Ausführung: Edelstahl 1011-0004

WANDWAAGE (VARIO)

Rahmen
Stahl verzinkt

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

PW12/IP67, Aluminium PCB/IP68/69K, Edelstahl
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Überlastsicherung:
Spiel unbelastet 0,2mm
Spiel bei 170 kg / 0 mm

Wandbefestigung
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Wandbefestigung Ø13

WaageWand

30

Detail

Detail

Lastplatte, Edelstahl
• 550 x 450 mm
• 150 kg Lastbereich
• hochklappbar

 

inkl. Wandbefestigungssatz:
• 4 Stockschrauben M10 x 120 mm
• 12 Mutter M12
• 12 Unterlegscheiben M10
• 4 Dübeln M12 x 66 mm
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WAW

WANDWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB

(Edelstahl)

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

550 450 FV 60 150 20 50 ja 250 C3 1011-0002
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

550 450 FV 60 150 20 50 ja 250 C3MR 1011-0001
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

leicht zu 
Reinigen

Edelstahlabdeckung
zum Schutz der Wägezelle

Befestigung für 
optionalen Fleischgalgen

Die JW-Wandwaagen und das JW-
Industrie-Wägeterminal sind op-
timal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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ROHRBAHNWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ROHRBAHNWAAGE (SH)

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

PCB/IP68/69K, Edelstahl

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Rohrbahnwaage zusammen-
zustellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen 
und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen Wäge-
bereich (bis 300 kg) und wählen die zu Ihren 
Einsatzbedingungen passende Ausführung.

Sondermaße der Rohrbahnwaage oder hö-
here Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch 
hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Ausführung: Stahl verzinkt

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

leicht zu 
Reinigen

Rohrbahnwaage
Die kompakte Rohrbahnwaage wurde 
speziell für den Lebensmittelbereich 
entwickelt. Sie wird in vorhandene Rohr-/
Hängebahnsysteme (Ø = 60 mm) integ-
riert, bei denen nur wenig Raum für die 
Montage zur Verfügung steht. Verschiede-
ne Rohrlängen (200 und 300 mm) stehen 
zur Auswahl. Die Waage überzeugt mit 
einem Wägebereiche bis 300 kg.

Die Edelstahl-Wägezellen besitzen die 
Schutzart IP68/69K.

Zum Verwiegen wird das Wiegegut über 
das Rohr-/Hängebahnsystem auf die Waa-
ge geschoben.
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ROHRBAHNWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67, IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Rahmen 
Stahl verzinkt

Rohrbahn, Stahl verzinkt,
Länge 200/300 mm, 
Durchmesser 60 mm

JW-Speziallager 
geeignet für hohe Schub- 
und Zugkräfte

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Rohrbahnwaage mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

HACCP-Umfeld
Die Edelstahlversion ist an die Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass 
alle Voraussetzungen für den Einsatz im 
Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.

Die JW-Rohrbahnwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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ROHRBAHNWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ROHRBAHNWAAGE (SH)
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Trägerbefestigungssatz
und Rahmen der Rohrbahnwaage
an die örtlichen Gegebenheiten
angepasst

Trägerbefestigungssatz

 

Trägerbefestigungssatz (Optional):
• 4 Gewindestangen M20 x 500 mm
• 4 Trägerbefestigungsplatten
• 16 Muttern M20 verzinkt
• 16 Unterlegscheiben Ø 21 mm verzinkt

Standardwaage bei einer Rohrbahn ohne Kettenförderer (mm):

Maßgefertigte Sonderwaage bei eingeschränkten Platzverhältnissen (mm):
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ROHRBAHNWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ROHRBAHNWAAGE (SH)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

200 FV 150 50 ja 250 C3 1013-0001

200 FV 300 100 ja 500 C3 1013-0002

300 FV 150 50 ja 250 C3 1013-0003

300 FV 300 100 ja 500 C3 1013-0004
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Rohrbahnwaage (SH)

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Trägerbefestigung 
bis 600 kg

für JW Rohrbahnwaagen 
Ausführung: Stahl verzinkt
bis max. 500 mm

1013-0006

Trägerbefestigung 
Sondermaß

für JW Rohrbahnwaagen 
Ausführung: Stahl verzinkt
gefertigt nach Kundendaten

1013-0007

Deckenbefestigung 
Sondermaß

für JW Rohrbahnwaagen 
Ausführung: Stahl verzinkt 
gefertigt nach Kundendaten

1013-0008

Deckenbefestigung 
Sondermaß Transport-
schiene

zur Befestigung der offenen Enden der vorhandenen Transportschiene 
Ausführung: Stahl verzinkt 
gefertigt nach Kundendaten

1013-0009

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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ROHRBAHNWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ROHRBAHNWAAGE (VARIO)

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

Klemmkasten
Edelstahl/IP65 
Polyester/IP66

Trägerbefestigungssatz

PCB/IP68/69K, Edelstahl

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Rohrbahnwaage
Die Rohrbahnwaage wurde speziell für 
den Lebensmittelbereich entwickelt.
Sie wird in vorhandene Rohr-/Hängebahn-
systeme (Ø = 60 mm) integriert. Auch bei 
der Verwendung von Kettenförderern 
kann dieses System eingesetzt werden. 
Verschiedene Rohrlängen (800 oder 1000 
mm) stehen zur Auswahl. Die Waage 
überzeugt mit einem Wägebereiche bis 
1200 kg.

Die Edelstahl-Wägezellen besitzen die 
Schutzart IP68/69K.

Zum Verwiegen wird das Wiegegut über 
das Rohr-/Hängebahnsystem auf die Waa-
ge geschoben.

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Rohrbahnwaage zusammen-
zustellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen 
und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen 
Wägebereich (bis 1200 kg) und wählen 
die zu Ihren Einsatzbedingungen passende 
Ausführung.

Sondermaße der Rohrbahnwaage oder hö-
here Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch 
hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Ausführung: Stahl verzinkt

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.
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ROHRBAHNWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67, IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Rahmen 
Stahl verzinkt

JW-Speziallager 
geeignet für hohe Schub- 
und Zugkräfte

Rohrbahn, Stahl verzinkt,
Länge 800/1000/1200 mm, 
Durchmesser 60 mm

Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir 
Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Rohrbahnwaage mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

HACCP-Umfeld
Die Edelstahlversion ist an die Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass 
alle Voraussetzungen für den Einsatz im 
Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.

Die JW-Rohrbahnwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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ROW 

ROHRBAHNWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ROHRBAHNWAAGE (VARIO)

Standardwaage bei einer Rohrbahn ohne Kettenförderer (mm):

Maßgefertigte Sonderwaage bei eingeschränkten Platzverhältnissen (mm):

Ketten-
förderer

Ketten-
förderer

960
840

Rohrbahn 1060

Ausschnitt 1071

220

M20

78
5

25
2

60

60

30
7

bi
s

14
0

Rohrbefestigungshaken
(Optional)172

12

37
4

132
60116

Ø12

116

Ø22

 

Trägerbefestigungssatz (Optional):
• 4 Gewindestangen M20 x 500 mm
• 4 Trägerbefestigungsplatten
• 16 Muttern M20 verzinkt
• 16 Unterlegscheiben Ø 21 mm verzinkt
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ROW

ROHRBAHNWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ROHRBAHNWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

800 FV 300 100 ja 500 C3 1014-0001

800 FV 600 200 ja 500 C3 1014-0002

800 FV 1000 500 ja 1000 C3 1014-0003

800 FV 1200 500 ja 1000 C3 1014-0004
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Rohrbahnwaage (VARIO)

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"

Trägerbefestigung 
bis 600 kg

für JW Rohrbahnwaagen 
Ausführung: Stahl verzinkt
bis max. 500 mm

1013-0006

Trägerbefestigung 
Sondermaß

für JW Rohrbahnwaagen 
Ausführung: Stahl verzinkt
gefertigt nach Kundendaten

1013-0007

Deckenbefestigung 
Sondermaß

für JW Rohrbahnwaagen 
Ausführung: Stahl verzinkt 
gefertigt nach Kundendaten

1013-0008

Deckenbefestigung 
Sondermaß Transport-
schiene

zur Befestigung der offenen Enden der vorhandenen Transportschiene 
Ausführung: Stahl verzinkt 
gefertigt nach Kundendaten

1013-0009

Anzahl der Wägezellen: 2 Stk.
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FLW 

FLEISCHGALGENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

FLEISCHGALGENWAAGE (SH)

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

Edelstahlabdeckung
zum Schutz der Wägezelle

Fleischgalgen
Lastbereich bis zu 150 kg

PW12/IP67, Aluminium PCB/IP68/69K, Edelstahl

Fleischgalgenwaage (SH)

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer: Bestellnummer 
Lieferant: Preis: *

Messtechnische Prüfung Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung

9001-0445 - 115,00 €

Messtechnische Prüfung 
mit Prüfprotokoll

Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf 
Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tätserklärung

9001-0446 - 185,00 €

Konformitätsbewertung 
NSW oder SW

Siehe Preisliste "Dienstleistungen"
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FLW

FLEISCHGALGENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Rahmen
Stahl verzinkt

4 Bohrungen 
zur Wandbefestigung

 

Inkl. Wandbefestigungssatz:
• 4 Sechskantschrauben M8 x 80 mm
• 4 Unterlegscheiben M8
• 4 Dübeln M12 x 66 mm

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP68/69K
Wägezelle: Flintec-PCB

(Edelstahl)

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

110 350 FV 60 20 ja 250 C3 1012-0003

110 350 FV 150 50 ja 250 C3 1012-0004
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

110 350 FV 60 20 ja 250 C3MR 1012-0001

110 350 FV 150 50 ja 250 C3MR 1012-0002
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Die JW-Fleischgalgenwaagen und 
das JW-Industrie-Wägeterminal 
sind optimal aufeinander abge-
stimmt. Sollte kein JW-Wägeter-
minal an die Waage angeschlossen 
werden, muss die Kompatibilität 
der Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör



156

VIW 

VIEHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

VIEHWAAGEN (VARIO)

Beispiele:Individuelle Viehwaagen:

Je nach Ausführung ist sie sowohl für den stationären als auch mobilen Ein-
satz geeignet. Die Größe wird dabei individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst. 
Hiermit gewährleisten wir die optimale
Integration in Ihre betrieblichen Abläufe. 

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, sich genau die Viehwaage zusam-
menzustellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen und Ihren Anforderungen 
passt.

Sie erhalten die Viehwaage in der
Ausführung Stahl verzinkt.

Durch den wählbaren Wägebereich
von 150 kg bis 3000 kg sind
vielfältige Kombinationen möglich.

Schweinepartiewaage Großviehwaage als Einbauwaage

Großviehwaage als Aufstellwaage
(geringe Auftrittshöhe)

fahrbare Kälberwaage
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VIW

VIEHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

GROSSVIEHWAAGEN

SCHWEINEPARTIEWAAGEN

Übersprungbügel
optional

massive
Ausfertigung

leicht zu
Reinigen

niedrige
Auftrittshöhe

verzinkte
Ausführung

Die JW-Viehwaagen und das JW-
Industrie-Wägeterminal sind op-
timal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägetermi-
nal geprüft werden!

Zubehör
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VIW 

VIEHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

MOBILE VIEHWAAGEN (VARIO)
Viehwaage oder Selektionswaage für Jungtiere in offener Bauwei-
se
• Optimaler Zugang für die Beobachtung und Bewertung der 

Tiere
• Niedrige Auftrittshöhe (ca. 70 mm)
• Robuste Leichtbauweise aus Aluminium, Gewicht: ca. 55 kg
• Hohe Mobilität durch Leichtbauweise (Aluminium) und 

tragfähige Räder
• Einfache Reinigung
• Standardgrößen und individuelle Maßfertigung

Wägekomponenten bestehend aus:
• 4 Wägezellen IP67
• 4 Pendelfüße 
• 1 Kabelschaltkasten
• 10 m Messkabel

Mobile Ausführung Schubkarren-Ausführung

Nachrüstsatz Schubkarren-Ausführung

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Lebendviehwaage, 
1390x480x860 mm, 
Aluminium, mobile 
Ausführung

Wägebereich: 300 kg
Teilung: 0,1 kg
Material: Aluminium
Außenmaß (lxbxh): ca.  1430 x 580 x 1035 mm
Innenmaß (lxbxh): ca. 1390 x 480 x 860 mm

1023-0001

Lebendviehwaage, 
1390x480x860 mm, 
Aluminium, mobile 
Ausführung

Wägebereich: 600 kg
Teilung: 0,2 kg
Material: Aluminium
Außenmaß (lxbxh): ca.  1430x580x1035 mm
Innenmaß (lxbxh): ca. 1390 x 480 x 860 mm

1023-0002

Nachrüstsatz Schubkar-
ren-Ausführung

passend für alle Lebendviehwaagen (VARIO), mobile Ausführung.
Erweitert die mobile Ausführung um die Schubkarren-Funktionalität. 
Dadurch wird das Versetzen der Viehwaage noch weiter erleichtert.

1023-0005

Lebendviehwaage, 
1390x480x860 mm, Alu-
minium, Schubkarren-
Ausführung

Wägebereich: 300 kg
Teilung: 0,1 kg
Material: Aluminium
Außenmaß (lxbxh): ca.  1430 x 795 x 1035 mm
Innenmaß (lxbxh): ca. 1390 x 480 x 860 mm

1023-0003

Lebendviehwaage, 
1390x480x860 mm, Alu-
minium, Schubkarren-
Ausführung

für beispielsweise Kälber oder Schweine.
Wägebereich: 600 kg
Teilung: 0,2 kg
Material: Aluminium
Außenmaß (lxbxh): ca.  1430 x 795 x 1035 mm
Innenmaß (lxbxh): ca. 1390 x 480 x 860 mm

1023-0004

Das geringe Gewicht von 55 kg erleichtert die Manövrierbarkeit.
Die Wägezellen sind durch Gummidämpfer gegen Stöße ge-
schützt. Kabelverlegung im Holm reduziert das Verletzungs- und 
Ausfallrisiko.

Weitere Eigenschaften:
• stirnseitig montierte Vollgummiräder (125 mm)
• einfache Einhandbedienung der Eingangstür
• Fernentriegelung - die vordere Tür ist durch eine Hebelme-

chanik fernbedienbar (Optional erhältlich)
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VIW

VIEHWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Druckbildgestaltung
Indiv. Druckbildgestaltung und Erfassung 
der Ohrenmarkennummer möglich.

Übersprungbügel
Verhindert das Überspringen der Waage
während des Wiegevorgangs.

Kopfarretierung
Zur Ruhigstellung von nervösen Tieren.

Seitliche Verblendungen
Schutz vor äußeren Störungseinflüssen.

Akkubetrieb
Auswerteelektroniken mittels Akkube-
trieb möglich, siehe Preisliste Industrie-
wägeterminals.

Spanungsversorgung
Standard 230 V AC, Optional Netzadap-
ter 230 V AC/12 V DC oder 24 V DC.

Drucker und Druckerzubehör

Industriewägeterminals Stativ
Zur Befestigung eines
Industrie-Wägeterminals
in der optimalen
Arbeitshöhe. Erhältlich in
der Ausführung Edelstahl.

Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

Kabelkonfektionierung
Anfertigung und Montage eines Kabels

9001-0578
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ETW 

ETIKETTIERWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ETIKETTIERWAAGE
in Verbindung mit Avery Berkel XTi Serie

Interfacebox
für Avery Berkel XTi

Interfacebox
für Avery Berkel XTi

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Auswerteterminal 
XTi600

zur Verwendung als Etikettierwaage 8006-0005
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ETW

ETIKETTIERWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ETIKETTIERWAAGE
400 x 300 mm und 500 x 400 mm

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-SP4M

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

400 300 80 GV 6 15 2 5 ja 30 C3MR 6013-0001

400 300 80 GV 15 30 5 10 ja 50 C3MR 6013-0002

400 300 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 6013-0003

400 300 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C6MR 6013-0004

500 400 80 GV 6 15 2 5 ja 30 C3MR 6013-0005

500 400 80 GV 15 30 5 10 ja 50 C3MR 6013-0006

500 400 80 GV 60 20 ja 100 C3MR 6013-0007

500 400 80 ES(V2A) 6 15 2 5 ja 30 C3MR 6013-0008

500 400 80 ES(V2A) 15 30 5 10 ja 50 C3MR 6013-0009

500 400 80 ES(V2A) 60 20 ja 100 C3MR 6013-0010
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

ETIKETTIERWAAGE
650 x 550 mm

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C

(Aluminium)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

650 550 120 FV 30 10 ja 50 C3MR 6013-0011

650 550 120 FV 60 20 ja 100 C3MR 6013-0012

650 550 120 FV 150 50 ja 250 C3MR 6013-0013

650 550 120 ES(V2A) 30 10 ja 50 C3MR 6013-0014

650 550 120 ES(V2A) 60 20 ja 100 C3MR 6013-0015

650 550 120 ES(V2A) 150 50 ja 250 C3MR 6013-0016
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

E2 Verification Belgien, Niederlande, Luxemburg, Italien, Frankreich, UK, Irland 6013-0018

E2 Verification Deutschland, Österreich, Schweiz 6013-0020

Interfacebox für Avery Berkel XTI-Waagen zur Nachrüstung bei nichteichpflichtigen 
JW-Waagen

6013-0019

Transportkosten Avery Berkel Europa bis 500x400 mm 9001-0401

Transportkosten Avery Berkel Europa 650x550 mm 9001-0402

Transportkosten Avery Berkel Schweiz + UK bis 500x400 mm (zzgl. Zollgebühren) 9001-0403

Transportkosten Avery Berkel Schweiz + UK 650x550 mm (zzgl. Zollgebühren) 9001-0404

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.
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SCW 

SCHUBKARRENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

SCHUBKARRENWAAGE

Schubkarrenwaage
Diese hochwertige Einradschubkarre hat 
eine verzinkte Mulde (optional Kunststoff) 
mit pulverbeschichtetem Universalgestell 
aus dickwandigem Stahlrohrrahmen mit 
Kippbügel und verstärkten Kufen.
Die Schubkarrenwaage garantiert größte 
Mobilität und macht Sie zum unentbehrli-
chen, mobilen täglichen Helfer.

Produkteigenschaften: 
Hochgesetztes drehbares Wägeterminal 
IWT-IT200/250 mit 22 mm LCD-Display und 
einstellbarer Hintergrundbeleuchtung.

Grundfunktionen: 
• Brutto
• Netto
• Hold
• Tara
• Summieren

Lastbereich:
150 kg / Teilung: 50 g

Schutzart IP65

Akkubetrieb 

Gehäuse
Robustes widerstandsfähiges ABS-Gehäuse 

Schubkarre:
• Mulde 90 Liter (andere Größen auf 

Anfrage)
• Rad luftbereift auf Stahlfelge 

(400 x 100 mm)
• Gesamtgewicht ca. 33 kg
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SCW

SCHUBKARRENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Größte Mobilität macht sie zum unentbehrlichen und mobilen Helfer.

Unsere Produkte:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: HBK-PW12C

(Aluminium)
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WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

PB 150 50 ja 250 C3MR 1012-0010
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

Mulde verzinkt oder 
Mulde aus Kunststoff

verschraubte Mulde Auswärtegerät IT200

hochwertige Wägezelle
für industriellen Einsatz, IP67

Abrutschsichere Griffe

stabile Bauart
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HAW 

HOCHAUFLÖSENDE WÄGEPLATTFORMEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PRÄZISIONSWAAGE
Serie 321 LS

NULL TOLERANZ
Anspruchsvolle Fachkräfte im Labor- und Industriebereich sind zu keinerlei Kompromissen in ihrer Arbeitsumgebung bereit. Denn Precisa Produkte 
sind Paradebeispiele schweizerischer Perfektion und Zuverlässigkeit. Sie bewähren sich in über 100 Ländern seit Jahrzehnten. 

DIE NEUE SERIE 321 LS
Die Modelle der neuen LS Serie verbinden Präzision mit hoher Bedienungsfreundlichkeit und ansprechendem Design. Die bewährte, integrierte 
Wägetechnik ist äusserst robust und langlebig. Die kontrastreiche Anzeige bietet perfekte Ablesbarkeit in jeder Umgebung. Der einfach bedienbare 
Windschutz, viele integrierte Wäge-Applikationen und Schnittstellen für vielseitig einsetzbares Zubehör machen diese Waage der neuesten Gene-
ration zum professionellen Partner in Labor und Industrie.

Universell einsetzbar
Die LS Modelle der Serie 321 sind äusserst zuverlässig und langlebig. Sämtliche wichtigen internationalen Normen werden erfüllt und übertroffen. 
Durch benutzerdefinierte Einstellungen ist die Handhabung spielend leicht und intuitiv. Eine breite Palette von Anwendungen machen die LS Serie 
zum Alleskönner.

Einfachste Bedienung
Der Windschutz der Analysenwaage ist ausgelegt auf einfache und komfortable Bedienung. Mit der direkten Sicht auf den Probenteller werden 
Einwaagen wesentlich vereinfacht. Die Reinigung ist ohne grossen Aufwand problemlos möglich. Die 5-Tastenbedienung gliedert und strukturiert 
die vielen Anwendungsmöglichkeiten auf sehr benutzerfreundliche Weise und optimiert die Bedienung der Serie LS massgeblich.

Vakuumfluoreszenzanzeige
Die bestechend brillante Anzeige und die leicht verständlichen Eingabeaufforderungen stellen die einfache Navigation in den verschiedenen Appli-
kationen sicher.

Lebenslange Zuverlässigkeit
Die kraft-kompensierende Messzelle steht für höchste Präzision und Langlebigkeit. Die manuell hergestellte Zelle, entspricht höchsten Anforderun-
gen, die eine automatisierte Fertigung ausschliesst. Ein grosser Vorteil ist die Reparierbarkeit. Damit ist ein hoher Investitionsschutz gewährleistet.

Selbstkalibriersystem SCS
Das Selbst-Kalibrierungssystem ermöglicht eine automatische Kalibrierung der Waage. Die Funktion kann temperatur- und/oder zeit-programmiert 
werden, so dass der Benutzer im entscheidenden Moment ein kalibriertes Instrument vorfindet. Eine Option, die gerade in regulierten Umgebun-
gen (GLP) häufig zum Einsatz kommt.
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Länge Breite Höhe WB1 T1

LS 320C 200 200 - 320 0,01 nein - - 8008-0001

LS 620C 200 200 - 620 0,01 nein - - 8008-0002

LS 1200C 200 200 - 1200 0,01 nein - - 8008-0003

LS 2200C 200 200 - 2200 0,01 nein - - 8008-0004

LS 3200C 200 200 - 3200 0,01 nein - - 8008-0005

LS 4200C 200 200 - 4200 0,01 nein - - 8008-0006

LS 6200C 200 200 - 6200 0,01 nein - - 8008-0007

LS 320CSCS 200 200 - 320 0,01 ja 0,1 - 8008-0008

LS 620CSCS 200 200 - 620 0,01 ja 0,1 - 8008-0009

LS 1200CSCS 200 200 - 1200 0,01 ja 0,1 - 8008-0010

LS 2200CSCS 200 200 - 2200 0,01 ja 0,1 - 8008-0011

LS 3200CSCS 200 200 - 3200 0,01 ja 0,1 - 8008-0012

LS 4200CSCS 200 200 - 4200 0,01 ja 0,1 - 8008-0013

LS 6200CSCS 200 200 - 6200 0,01 ja 0,1 - 8008-0014

Konformitätsbewertung Serie 321 LS 8008-0020

Eichung optional gegen Aufpreis.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.
Bei eichpflichtiger Anwendung muss die Eichung ab Werk mitbestellt werden.
Eine nachträgliche Konformitätsbewertung (Ersteichung) ist nicht möglich!

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Waagen-Adapterkabel 
RS232

zur Verbindung zwischen Industriewägeterminal 
und hochauflösender Waage

8008-0036

Daten-Management
Alle Daten können auf einfachste Weise über eine USB oder eine serielle Schnittstelle an übergeordnete Systeme weitergegeben werden. Dazu stellt 
Precisa eine kostenlose Software zur Verfügung, die auch im Internet als Download zur Verfügung steht. Einfacher geht es nicht.

Bus-Schnittstelle
Dank einem Bus-System kann gleichzeitig diverses Zubehör angeschlossen und eingesetzt werden:
• Signallampe
• Barcodescanner
• Zweitanzeige
• SmartBox® für Applikationsprogramme mit alphanumerischer Eingabe
• Ein/Ausgabebox mit 8 Relais und 4 Eingabekontakten
• Zusätzliche Schnittstellen
• Analogdatenausgang
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PRÄZISIONSWAAGE
Serie 490

Serie 490
Die Serie 490 von Precisa steht für aussergewöhnliche Schweizer Präzision. Gebaut für alle Bereiche der industriellen Wagetechnik mit hohen 
Anforderungen an die Genauigkeit. Aussergewöhnliche Leistungs-Merkmale und die eingebaute automatische Selbstkalibrierung garantieren dem 
Anwender das Erreichen exakter Messresultate – geprüft und zertifiziert. Die breite Palette von integrierten Anwendungen macht die Serie 490 zur 
ersten Wahl für alle erdenklichen industriellen Anwendungen. Einfache Handhabung inbegriffen.
Dank modernster elektromagnetischer Kraftkompensation sind die Wägeresultate in jeder Hinsicht verlässlich und entsprechen den höchsten me-
trologischen Standards

Terminal IB
Bedienungsfreundliches Terminal.
Standardtastatur mit 10 Tasten. 4 frei verfügbare Funktionstasten, Wägewertanzeige mit grossen Ziffern, Infozeile 20 Ziffern.
Vakuum-Fluoreszenz Anzeige, Einwägehilfe + / -.
Basisapplikationen: Einheitenumschaltung, Zählen, Prozentwägen,
Netto Total, Kontrollwägen, Tierwägen, Summieren, Statistikprogramm,
Kalkulator, Flächengewichtsbestimmung, Multiuser Memory (MUM).

SCS - vollautomatisches Kalibriersystem
Die PREMIUM Serie 490 ist ausgerüstet mit einem vollautomatischen Zeit- und Temperatur gesteuerten internen Kalibriersystem (SCS). Das SCS 
kann so programmiert werden, dass die regelmäßige Kalibrierung zu vorbestimmten Zeiten oder Temperaturveränderungen in Übereinstimmung 
mit ISO und GLP-Richtlinien ausgeführt wird. Natürlich steht auch die externe Kalibrierung via den intelligenten Kalibriermodus (ICM) zur Verfügung.
IP65 Schutz. Die PREMIUM Serie 490 ist optional mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 erhältlich. Die Terminals sind mit einem Tastaturschutz 
ausgestattet.
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Länge Breite Höhe WB T WB

IBK 12000D 400 300 - 12100 0,1 ja 12100 1 8008-0015

IBK 18000D 400 300 - 18100 0,1 ja 18100 1 8008-0016

IBK 24000D 400 300 - 24100 0,1 ja 24100 1 8008-0018

IBK 34000D 400 300 - 34100 0,1 ja 30100 1 8008-0019

Konformitätsbewertung Serie 490 8008-0020

Eichung optional gegen Aufpreis.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.
Bei eichpflichtiger Anwendung muss die Eichung ab Werk mitbestellt werden.
Eine nachträgliche Konformitätsbewertung (Ersteichung) ist nicht möglich!

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Waagen-Adapterkabel 
RS232

zur Verbindung zwischen Industriewägeterminal 
und hochauflösender Waage

8008-0036

RS232 (nur ein Printer order ein PC)

Pla�orm

Zusätzliche 2 RS232
Anschlüsse bei Terminal ISK für:
- PC
- Drucker
- Barcode Scanner
- Referenzwaage

Terminal 
IBK
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Precisa BUS (parallel mit Precisa BUS boxen)
RS232 (nur ein Printer order ein PC)
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Zusätzliche 2 RS232
Anschlüsse bei Terminal ISK für:
- PC
- Drucker
- Barcode Scanner
- Referenzwaage
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Precisa BUS (parallel mit Precisa BUS boxen)
RS232 (nur ein Printer order ein PC)

Pla�orm

Zusätzliche 2 RS232
Anschlüsse bei Terminal ISK für:
- PC
- Drucker
- Barcode Scanner
- Referenzwaage

Terminal 
IBK
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Precisa BUS (parallel mit Precisa BUS boxen)

Vielseitige Anschlüsse

Der Standard Anschluss arbeitet mit RS232 oder als Precisa BUS.

RS232 für Einzelanschlüsse von:
• PC
• Drucker

Precisa BUS boxen für parallele Verbindungen von:
• Drucker
• PC
• Signal Lampe
• Barcode Scanner
• Abnehmbares Display
• I/O Box
• Ethernet

Terminal ISK ist ausgerüstet mit Precisa BUS und 2 RS232 Anschlüssen für:
• Drucker
• PC
• Barcode Scanner
• Referenzwaage
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IS Hochauflösende Wägeplattform-Reihe von 0,001 g bis 300 kg
• schnelles Wägen, hohe Auflösung
• mit integrierter Kalibrier- und Justiergewichts-

schaltung (isoTest), bei nicht eichfähigen Varian-
ten optional

• mit RS485- oder (optional) RS232-Schnittstelle, 
BBP|DCP mit eingebautem 12-pin Rundstecker, 
alle anderen mit Kabel und 12-pin Rundstecker

• robuste industriegerechte Bauform
• hoher IP-Schutz
• Modelle IS...IGG sind mit CAIS Indikatoren (in Ver-

bindung mit Option Y2) auch für den Einsatz in 
Zone 2 (ATEX) geeignet: ATEX II 3 G EEx nR II T6

• Modelle ISBBP, ISDCP optional einsetzbar in Zone 
2+22: ATEX II 3G Ex nA nC ic IIC T4 Gc, II 3D Ex tc 
IIIC T80°C Dc

• Abmessung der Lastplatte (AxB) in mm: IS-
BBP 0,62kg (Durchmesser: 116), ISBBP 
3,1 | 6,1kg (182 x 182), ISDCP (350 x 240), 
IS..EDE (400 x 300), IS..FEG (560 x 450), IS..IGG 
(800 x 600)
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Länge Breite Höhe WB1 T1

ISBBP-06-H 236 266 146 0,62 0,001 - nein - 8007-0082

ISBBP-3-H 236 266 117 3,1 0,01 - nein - 8007-0083

ISBBP-6-H 236 266 117 6,1 0,01 - nein - 8007-0084

ISBBP-06-HCE 236 266 146 0,62 0,001 0,01 ja - 8007-0085

ISBBP-3-HCE 236 266 117 3,1 0,01 0,1 ja - 8007-0086

ISBBP-3-ICE 236 266 117 3,1 0,1 0,1 ja - 8007-0087

ISBBP-6-HCE 236 266 117 6,1 0,01 0,1 ja - 8007-0088

ISEDE-16-H 400 300 120 16 0,1 - nein 3 8007-0094

ISEDE-34-H 400 300 120 34 0,1 - nein 3 8007-0095

ISEDE-64-H 400 300 120 64 0,1 - nein 3 8007-0096

ISEDE-64-S 400 300 120 64 1 - nein 3 8007-0097

ISEDE-16-HCE 400 300 120 16 0,1 1 ja 3 8007-0098

ISEDE-34-HCE 400 300 120 34 0,1 1 ja 3 8007-0099

ISEDE-64-SCE 400 300 120 64 1 10 ja 3 8007-0100

ISFEG-64-S 560 450 95 64 1 - nein 3 8007-0101

ISFEG-64-SCE 560 450 95 64 1 10 ja 3 8007-0102

ISIGG-150-H 800 600 117 150 1 - nein 6 8007-0103

ISIGG-300-H 800 600 117 300 2 - nein 6 8007-0104

ISIGG-150-H0CE 800 600 117 150 1 10 ja 6 8007-0105

ISIGG-300-H0CE 800 600 117 300 20 20 ja 6 8007-0106

ISBBP

ISEDE

ISDCP

ISFEG/ISIGG



169

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

HAW

HOCHAUFLÖSENDE WÄGEPLATTFORMEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

OPTIONEN (für Modelle ISBBP, ISDCP)
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

ATEX 2/22 Ausführung Geeignet zum Einsatz in Zone 2 und 22 (Atex-
Kennzeichnung: II 3G Ex nA nC ic IIC T4 Gc, II 3D 
Ex tc IIIC T80°C Dc) (Bei Option Y2 wird automa-
tisch Option I65 mitbestellt)
nicht verfügbar für Industry Supreme BBP (620 g)

8007-0107

Eingebautes Justierge-
wicht

8007-0108

IP65
IP Schutzart IP65 (strahlwassergeschützt und staubdicht)

nicht verfügbar für Industry Supreme BBP (620 g)
8007-0109

Unterflurwägeeinrich-
tung

Haken im Lieferumfang 8007-0110

OPTIONEN (für Modelle ISEDE, ISFEG, ISIGG)
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Schnittstelle RS232 Hinweis: Nur eine Schnittstelle möglich! Es kann 
entweder die Schnittstelle RS232 (8007-0111) 
oder die Schnittstelle RS485 (8007-0112) verbaut 
werden. Standard ist die Schnittstelle RS485.

8007-0111

Schnittstelle RS485 Hinweis: Nur eine Schnittstelle möglich! Es kann 
entweder die Schnittstelle RS232 (8007-0111) 
oder die Schnittstelle RS485 (8007-0112) verbaut 
werden. Standard ist die Schnittstelle RS485.

8007-0112

Unterflurwägeeinrich-
tung

Haken im Lieferumfang
nur für ISEDE

8007-0110

Vorbereitung für exter-
ne Stromversorgung

nur für ISEDE 8007-0113
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR (für Modelle ISBBP, ISDCP, ISEDE, ISFEG, ISIGG) 
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Verbindungskabel 12 pol. Rundstecker auf 12 pol. Rundbuchse, 6 m 8007-0081

Rundstecker zur eigenen Kabelkonfektionierung, 12 pol., IP65 8007-0114

Rundbuchse zur eigenen Kabelkonfektionierung, 12 pol., IP65 8007-0115

Datenschnittstelle Datenschnittstelle mit 3 m Kabel (IP67, RS232/
RS423) und Rundstecker für IS...FEG- oder IS...
IGG-Modelle

8007-0118

Datenschnittstelle Datenschnittstelle an PC, Buchse DSUB 9 polig
(6 m), RS232 für IS...FEG- oder IS...IGG-Modelle

8007-0119

Grubenrahmen lackiert lackiert
für Plattformabmessung (BxT) 800 x 600 mm

Hinweis: Zur Montage wird der Installationskit 
8007-0122 benötigt.

8007-0120

Grubenrahmen Edelstahl Edelstahl
für Plattformabmessung (BxT) 800 x 600 mm

Hinweis: Zur Montage wird der Installationskit 
8007-0122 benötigt.

8007-0121

Installationskit für Gru-
benrahmen

erforderlich für Installation von 8007-0120 und 
8007-0121

8007-0122

Stativ lackiert zur Befestigung Indikator an Plattform für Platt-
formabmessungen 400x300 mm, Stativhöhe 500 
mm

8007-0123

Haken für Unterflurwä-
gung

für EDE-Modelle 8007-0124

Auffahrrampe für IGG-Modelle (lackiert), inkl. Installationskit 
Edelstahl auf Anfrage (IE20112)

8007-0125

Rollenbahn für Platt-
formabmessungen, 
400 x 300 mm, lackiert

400 x 300 mm, lackiert
für ISEDE-Modelle

8007-0126
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Rollenbahn für Platt-
formabmessungen, 
400 x 300 mm, Edelstahl

400 x 300 mm, Edelstahl
für ISEDE-Modelle

8007-0127

Rollenbahn für Platt-
formabmessungen, 
800 x 600 mm, lackiert

800 x 600 mm, lackiert
für ISIGG-Modelle

8007-0128

Rollenbahn für Platt-
formabmessungen, 
800 x 600 mm, Edelstahl

800 x 600 mm, Edelstahl
für ISIGG-Modelle

8007-0129

Netzgerät, IP65
(für ISEDE)

Kabellänge primär 3 m, Kabellänge sekundär 2 m, 
EU 230 V (Option 8007-0113 zwingend erforder-
lich)

8007-0130

ZUBEHÖR (für Modelle ISBBP, ISDCP) 
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Anzeigestativ für Modelle ISBBP, Stativhöhe 400 mm 8007-0116

Anzeigestativ für Modelle ISDCP, Stativhöhe 500 mm 8007-0117
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IS Hochauflösende Wägeplattform-Reihe Edelstahl
• mit Auflösungen von 160.000 - 610.000 d
• monolithisches Wägesystem
• Überlastsicherung 300 kg
• komplett aus Edelstahl 1.4301
• mit RS485- oder (optional) RS232-Schnittstelle, 

eingebauter 12-pin Rundstecker
• Modelle eichfähig mit interner Justiergewichts-

schaltung (alle nicht eichfähigen Waagen stand-
ardmäßig ohne int. Justiergewichtsschaltung)

• Modelle ISBBS/DCS sind optional auch für 
den Einsatz in Zone 2 und 22 (ATEX) geeignet: 
ATEX II 3 GD Ex nA nC nL IIC T4 80°C IP6x
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Länge Breite Höhe WB1 T1

ISBBS-3-HCE 280 250 123 3,1 0,01 0,1 ja - 8007-0135

ISBBS-6-HCE 280 250 123 6,1 0,01 0,1 ja - 8007-0137

ISDCS-16-HCE 370 260 149 16 0,1 1 ja - 8007-0141

ISDCS-35-HCE 370 260 149 35 0,1 1 ja - 8007-0142

ZUBEHÖR (für Modelle ISBBP, ISDCP, ISEDE, ISFEG, ISIGG) 
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

ATEX 2/22 Ausführung Geeignet zum Einsatz in Zone 2 und 22 (ATEX-
Kennzeichung: II 3 GD Ex nA nC nL IIC T4 T80°C 
IP6x)

8007-0143

Eingebautes Justierge-
wicht

8007-0108

Stativ für Modelle DCS, 
Stativhöhe 330 mm

Edelstahl, zur Befestigung Indikator an Plattform, 
Stativhöhe 330 mm, geeignet zum Einsatz in Zone 
2/22

8007-0144

ISBBS

ISDCS
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Stativ für Modelle DCS, 
Stativhöhe 500 mm

Edelstahl, zur Befestigung Indikator an Plattform, 
Stativhöhe 500 mm, geeignet zum Einsatz in Zone 
2/22

8007-0145

Stativ für Modelle DCS, 
Stativhöhe 750 mm

Edelstahl, zur Befestigung Indikator an Plattform, 
Stativhöhe 750 mm, geeignet zum Einsatz in Zone 
2/22

8007-0146

Stativ für Modelle BBS, 
Stativhöhe 400 mm

Edelstahl, zur Befestigung Indikator an Plattform, 
Stativhöhe 400 mm, geeignet zum Einsatz in Zone 
2/22

8007-0147
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WÄGETISCHE

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Wägetische
Hochauflösende Mikro- und Analysenwaagen sollten in einem Arbeitsumfeld mit einem Minimum an störenden Vibrationen plat-
ziert werden. Der Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren. Die entkoppelte Bauform 
verhindert, dass Erschütterungen von außen auf die Wägeplatte übertragen werden. Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des 
Messwerts gewährleistet. Wägetische sind alleinstehende oder in Tischabwicklungen eingebaute Spezialisten für das schwingungs-
freie Messen von kleinsten Mengen.

• Ermöglicht einen direkt am Arbeitsplatz integrierten Wägearbeitsplatz für präzise Wägearbeiten z.B. mit Feinwaagen oder an-
dere schwingungsempfindliche Analysegeräte

• Ideal zur vibrationsarmen Aufstellung von Analysegeräten durch schwingungsgedämpft gelagerten Wägeblock und mechanisch 
entkoppeltes Tragegestell

• Gut zu reinigen durch glatte Oberflächen
• Robuster, stabiler Rahmen
• Wägeplatte aus Granit
• Verstellbare Füße
• Erfüllt mittels 4 Dämpfern strengste Kriterien bei der Vibrationsdämpfung
• Ermöglicht schnelle Stabilisierungszeiten
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

JW-Wägetisch
1000x500 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 950x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 1000x500x40 mm

1030-0001

JW-Wägetisch
1000x500 mm, fahrbar

Der JW-Wägetisch wurde konstruiert, um Erschüt-
terungen und Schwingungen zu absorbieren. 
Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des 
Messwerts gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Edelstahlprofil und 

4 Maschinenfüßen, Maße (LxBxH): 
1000x500x950 mm

• Steinplatte aus Granit, Maße (LxBxH): 
1000x500x50 mm, Oberfläche poliert

inkl.:
• 2 Bockrollen
• 2 Lenk-/Bremsrollen
• Griff
• Schublade rollengelagert, abschließbar
• 3 Steckdosen 230 V

1030-0002

Windschutz für JW-
Wägetisch 1000x500 
mm aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 910x450x420 mm

1030-0003

JW-Wägetisch
500x500 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 450x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 500x500x40 mm

1030-0004

Windschutz für JW-
Wägetisch 500x500 mm 
aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 450x450x420 mm

1030-0005
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HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

NACHRÜSTSATZ FÜR ELEKTROHUBWAGEN
(EICHFÄHIG)

Zur wägetechnischen Nachrüstung eines bestehenden Elektrohubwagens. Bei diesem Umbau werden je nach Modell bis zu 6 Wäge-
zellen nachgerüstet. Dadurch verfügt der Hubwagen nach der Umrüstung über eine Waage. Ebenfalls wird ein Neigungssensor ver-
baut, welcher eine Verwiegung bis zu einer Schrägstellung von bis zu 5° (auch im eichpflichtigen Verkehr) ermöglicht.  Optional ist der  
Umbausatz auch mit Druckausgabe der Gewichtswerte erhältlich. 

Nachrüstsatz (IWT)
Auswertegerät mit Drucker

Verbindungsstrebe
notwendig bei getrennten Gabelzinken
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HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Nachrüstsatz für Elektrohubwagen (Ameise)
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Wägetechnische Kompo-
nenten (4 Wägezellen) 
für Elektrohubwagen 
(Ameise), ohne Drucker

bestehend aus:
• Wägezellen
• Klemmenkasten
• Neigungssensor
• Klein- und Verbrauchsmaterial inkl. Um-

bauteile
• Sondersoftware "Flurförderfahrzeuge"
• inkl. Umbau im Werk JW

1034-0001

Wägetechnische Kompo-
nenten (4 Wägezellen) 
für Elektrohubwagen 
(Ameise), mit Drucker

bestehend aus:
• Wägezellen
• Klemmenkasten
• Bondrucker
• Neigungssensor
• Klein- und Verbrauchsmaterial inkl. Um-

bauteile
• Sondersoftware "Flurförderfahrzeuge"
• inkl. Umbau im Werk JW

1034-0002

Wägetechnische Kompo-
nenten (6 Wägezellen) 
für Elektrohubwagen 
(Ameise), mit Drucker

bestehend aus:
• Wägezellen
• Klemmenkasten
• Bondrucker
• Neigungssensor
• Klein- und Verbrauchsmaterial inkl. Um-

bauteile
• Sondersoftware "Flurförderfahrzeuge"
• inkl. Umbau im Werk JW

1034-0003

Industriewägeterminal
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

IT3 Set, Flurförderfahr-
zeuge

bestehend aus:
• IT3, Wand-/Tischmontage, 12 - 30 VDC
• ADM inkl. Sicherungssatz
• SIM
• USB-Hub

1034-0004

Applikation
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Sondersoftware Flurför-
derfahrzeuge

1034-0005
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HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

• W-LAN Anbindung
• Gabelabmessungen 1150 x 540 mm
• Akku-Betrieb, Optional mit Wechsel-Akku-System
• Großes kontrastreiches hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, 

mit Statusanzeigen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut 
sichtbar.

• Optional:
• Tragrahmen und Hydraulik komplett in sehr dickem Edel-

stahl
• Atex-Ausführung
• Bon-Drucker

GABELHUBWAAGE
(EICHFÄHIG)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

WHW900 (PB) 
mit Drucker 1180 550 80 300 600 0,1 0,2 ja 1016-0001

WHW900 (PB) 
mit Drucker 1180 550 80 1000 2000 0,5 1 ja 1016-0002

WHW900 (Edelstahl) 
mit Drucker 1180 550 80 1000 2000 0,5 1 ja 1016-0003
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HWW

HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Hubwagenwaagen 
in ATEX-Ausführung lieferbar. Geeignet 
für Zone 1/21 und Zone 2/22.
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HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gabelhubwaage RBH/ARBH
(EICHFÄHIG)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

RBH-2000 
(nicht eichfähig) 1150 540 2000 1 nein 8014-0001

RBH-2000P 
integriertem Drucker 
(nicht eichfähig)

1150 540 2000 1 nein 8014-0002

ARBH-2000
(eichfähig) 1150 540 2000 1 ja 8014-0003

ARBH-2000P 
integriertem Drucker
(eichfähig)

1150 540 2000 1 ja 8014-0004

• Gabelabmessungen 1150 x 540 mm
• 4 Wägezellen, Schutzart IP67
• Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert
• LCD-Großabzeige im Stahlgehäuse, Ziffernhöhe 52 mm
• Akku-Betrieb, Standzeit ca. 100 h, Lieferung inkl. Lade-

gerät
• Optional:

• Ausführung mit integriertem Drucker
• Eichfähig

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Konformitätsbewertung Ab Werk 8014-0005
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HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gabelhubwaage TPWN
(Batterien)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3
Gabelhubwaage 
TPWNBT 1150 550 85 2000 1 nein 8015-0049

Gabelhubwaage 
TPWNAA 1150 550 85 2000 1 nein 8015-0050

• Gabelabmessungen 1150 x 550 x 87 mm
• Gewicht ca. 110 kg
• Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert
• Leiträder & und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus 

Polyurethan
• 4 Wägezellen aus Aluminium, Schutzart IP67
• Gewichtsanzeige mit 25 mm LCD-Display, 6 Ziffern, bes-

tens ablesbar auch bei schlechten Sichtverhältnissen
• Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten, 

einfach und intuitiv
• Konfiguration, Kalibrierung und Diagnostik über Tastatur 

oder PC mit DINITOOLS
• Betriebsdauer ca. 40 Stunden (Dauerbetrieb), bis drei 

Monate bei nicht typischem Dauergebrauch mit automa-
tischer Selbstabschaltung

• Programmierbare Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunk-
tion)

• Batteriezustandsanzeige
• Spannungsversorgung:

• TPWNAA: 4 x 1,5V Batterien Typ AA im Schubfach
• TPWNBT: Wiederaufladbare Batterien

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert
Hinweis: Diese Bremse ist nicht mit den Zubehörrädern 8015-0009, 
8015-0010 und 8015-0011 kompatibel.

8015-0003
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HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gabelhubwaage TPWLK
(Wiederaufladbare Batterien)

Au
sf

üh
ru

ng
:

Pl
attf

or
m

gr
öß

e:
(m

m
)

W
äg

eb
er

ei
ch

:
(k

g)

Te
ilu

ng
:

(k
g)

ei
ch

fä
hi

g:

Be
st

el
ln

um
m

er
:

Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

Gabelhubwaage 
TPWLK 1150 550 85 500 1000 2000 0,2 0,5 1 nein 8015-0051

• Gabelabmessungen: 1150x550x85mm; Gewicht: ca. 125 kg
• Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert
• Leiträder & doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan
• 4 Aluminium-Wägezellen in IP67 
• Gewichtsanzeige mit feuchtigkeitsgeschütztem Edelstahl-

Gehäuse in IP65, einfach zu reinigen und resistent in rauen und 
ätzenden Umgebungen

• Großes kontrastreiches LCD-Display Höhe 25mm, bestens geeig-
net auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, mit feuchtigkeitsge-
schützte Tastatur mit 17 Funktionstasten

• Konfiguration, Kalibrierung und Diagnostik programmierbar mit 
Tastatur oder DINITOOLS am PC

• Austauschbare wiederaufladbare Batterie, die auf dem Dom des 
Gabelhubwagens montiert ist

• Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb)
• Programmierbare Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunktion)
• Batterie-Statusanzeige, Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serien-

mäßig
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss 

eines Druckers, auch mit kundenspezifischem Ausdruck
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für PC, Funkübertra-

gung oder Laptop
• IR-Eingang für Fernbedienung

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Gabel aus Edelstahl 8015-0008

Antistatische Führungs-
räder

8015-0009

Satz Führungsräder aus 
Nylon

8015-0010

Lenkräder aus Vulkollan, 
schmutzabweisend

8015-0011

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert 8015-0012

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert
Hinweis: Diese Bremse ist nicht mit den Zubehörrädern 8015-0009, 
8015-0010 und 8015-0011 kompatibel.

8015-0003

Breite Gabeln Ausführung mit breiten Gabeln (680 mm). 8015-0052

Austauschbare Batterie Zusätzliche austauschbare und wiederaufladbare Batterie. 8015-0053
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HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Gabel aus Edelstahl 8015-0008

Antistatische Führungs-
räder

8015-0009

Satz Führungsräder aus 
Nylon

8015-0010

Lenkräder aus Vulkollan, 
schmutzabweisend

8015-0011

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert 8015-0012

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert
Hinweis: Diese Bremse ist nicht mit den Zubehörrädern 8015-0009, 
8015-0010 und 8015-0011 kompatibel.

8015-0003

Breite Gabeln Ausführung mit breiten Gabeln (680 mm). 8015-0052

Austauschbare Batterie Zusätzliche austauschbare und wiederaufladbare Batterie. 8015-0053

Gabelhubwaage TPWLKM
(Wiederaufladbare Batterien, EICHFÄHIG)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

Gabelhubwaage
TPWLKM

1150 550 85 1000 2000 0,5 1 ja 8015-0005

• Gabelabmessungen: 1150x550x85mm, Gewicht: ca. 125 kg
• Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert
• Leiträder & doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan
• 4 Edelstahl-Wägezellen in IP68
• Gewichtsanzeige mit feuchtigkeitsgeschütztem Edelstahl-

Gehäuse in IP65, einfach zu reinigen und resistent in rauen und 
ätzenden Umgebungen

• Großes kontrastreiches LCD-Display Höhe 25mm, bestens geeig-
net auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, mit feuchtigkeitsge-
schützte Tastatur mit 17 Funktionstasten

• Konfiguration, Kalibrierung und Diagnostik programmierbar mit 
Tastatur oder DINITOOLS am PC

• Austauschbare wiederaufladbare Batterie, die auf dem Dom des 
Gabelhubwagens montiert ist

• Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis einen Monat 
bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstab-
schaltung

• Programmierbare Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunktion
• Batterie-Statusanzeige
• Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss 

eines Druckers, auch mit kundenspezifischem Ausdruck
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für PC, Funkübertra-

gung oder Laptop
• IR-Eingang für Fernbedienung
• geeicht ab Werk

ZUBEHÖR
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HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gabelhubwaage TPWLKP
mit integriertem Thermodrucker (Wiederaufladbare Batterien)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

Gabelhubwaage 
TPWLKP 1150 550 85 500 1000 2000 0,2 0,5 1 nein 8015-0006

• Gabelabmessungen: 1150x550x85mm, Gewicht: ca. 125 kg
• Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert
• Leiträder & doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan
• 4 Aluminium-Wägezellen in IP67
• Gewichtsanzeige mit feuchtigkeitsgeschütztem Edelstahl-

Gehäuse in IP65, einfach zu reinigen und resistent in rauen und 
ätzenden Umgebungen

• Großes kontrastreiches LCD-Display Höhe 25mm, bestens geeig-
net auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, mit feuchtigkeitsge-
schützte Tastatur mit 17 Funktionstasten

• Konfiguration, Kalibrierung und Diagnostik programmierbar mit 
Tastatur oder DINITOOLS am PC

• Austauschbare wiederaufladbare Batterie, die auf dem Dom des 
Gabelhubwagens montiert ist

• Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis einen Monat 
bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstab-
schaltung

• Programmierbare Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunktion)
• Batterie-Statusanzeige
• Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss 

eines Druckers, auch mit kundenspezifischem Ausdruck
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für PC, Funkübertra-

gung oder Laptop
• IR-Eingang für Fernbedienung
• Integrierter Thermodrucker

ZUBEHÖR
Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Gabel aus Edelstahl 8015-0008

Antistatische Führungs-
räder

8015-0009

Satz Führungsräder aus 
Nylon

8015-0010

Lenkräder aus Vulkollan, 
schmutzabweisend

8015-0011

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert 8015-0012

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert
Hinweis: Diese Bremse ist nicht mit den Zubehörrädern 8015-0009, 
8015-0010 und 8015-0011 kompatibel.

8015-0003

Breite Gabeln Ausführung mit breiten Gabeln (680 mm). 8015-0052

Austauschbare Batterie Zusätzliche austauschbare und wiederaufladbare Batterie. 8015-0053

50 St. Papierrolle für 
Thermodrucker

Papierlänge 30 m; Breite 57 mm; Innendurchmesser 12 mm; Außen-
durchmesser 51 mm

8015-0013

50 Klebe-Thermorollen 
für Drucker

Papierlänge 15 m; Breite 57 mm; Innendurchmesser 18 mm; Außen-
durchmesser 50 mm

8015-0014

72 Rollen Thermo-Klebe-
papier, trägerlos

Länge 21 m, Breite 55 mm, Außendurchmesser 49 mm, Innendurch-
messer 13 mm

8015-0015
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HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR

Gabelhubwaage TPWLKPM
mit integriertem Thermodrucker (Wiederaufladbare Batterien, EICHFÄHIG)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

Gabelhubwaage
TPWLKPM 1150 550 85 1000 2000 0,5 1 ja 8015-0007

• Gabelabmessungen: 1150x550x85mm, Gewicht: ca. 125 kg
• Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert
• Leiträder & doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan
• 4 Edelstahl-Wägezellen in IP68
• Gewichtsanzeige mit feuchtigkeitsgeschütztem Edelstahl-

Gehäuse in IP65, einfach zu reinigen und resistent in rauen und 
ätzenden Umgebungen

• Großes kontrastreiches LCD-Display Höhe 25mm, bestens geeig-
net auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, mit feuchtigkeitsge-
schützte Tastatur mit 17 Funktionstasten

• Konfiguration, Kalibrierung und Diagnostik programmierbar mit 
Tastatur oder DINITOOLS am PC

• Austauschbare wiederaufladbare Batterie, die auf dem Dom des 
Gabelhubwagens montiert ist

• Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb)
• Programmierbare Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunktion)
• Batterie-Statusanzeige
• Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss 

eines Druckers, auch mit kundenspezifischem Ausdruck
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für PC, Funkübertra-

gung oder Laptop
• IR-Eingang für Fernbedienung
• Integrierter Thermodrucker
• geeicht ab Werk

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Gabel aus Edelstahl 8015-0008

Antistatische Führungs-
räder

8015-0009

Satz Führungsräder aus 
Nylon

8015-0010

Lenkräder aus Vulkollan, 
schmutzabweisend

8015-0011

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert 8015-0012

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert
Hinweis: Diese Bremse ist nicht mit den Zubehörrädern 8015-0009, 
8015-0010 und 8015-0011 kompatibel.

8015-0003

Breite Gabeln Ausführung mit breiten Gabeln (680 mm). 8015-0052

Austauschbare Batterie Zusätzliche austauschbare und wiederaufladbare Batterie. 8015-0053

50 St. Papierrolle für 
Thermodrucker

Papierlänge 30 m; Breite 57 mm; Innendurchmesser 12 mm; Außen-
durchmesser 51 mm

8015-0013

50 Klebe-Thermorollen 
für Drucker

Papierlänge 15 m; Breite 57 mm; Innendurchmesser 18 mm; Außen-
durchmesser 50 mm

8015-0014

72 Rollen Thermo-Klebe-
papier, trägerlos

Länge 21 m, Breite 55 mm, Außendurchmesser 49 mm, Innendurch-
messer 13 mm

8015-0015



186

HWW 

HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Edelstahl-Gabelhubwaage TPWLKI
(Wiederaufladbare Batterien)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

Gabelhubwaage 
TPWLKI 1180 550 80 500 1000 2000 0,2 0,5 1 nein 8015-0016

• Gabelabmessungen 1180 x 550 x 80 mm, Gewicht ca. 135 kg
• Tragrahmen und Mechanik aus Edelstahl
• Hydraulikpumpe aus Edelstahl
• Leiträder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Nylon
• Geschlossene Gabel, für einen höheren Schutz der Doppelrollen-

Räder
• 4 Wägezellen aus Edelstahl und Anschlüsse in Schutzart IP68
• Edelstahl-Wäge-Indikator in IP65. Sehr einfach zu reinigen und 

resistent in rauen und korrosiven Umfeldern; großes, hinter-
grundbeleuchtetes 25mm LCD-Display, deutlich sichtbar auch bei 
geringer Helligkeit

• Kalibrierung und Setup mittels Tastatur oder PC mit DINITOOLS
• Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar
• Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis einen Monat 

bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstab-
schaltung

• Automatische Selbstabschaltung, programmierbar
• Batterie-Kapazitätsanzeige
• Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss 

eines Druckers
• Bidirektionaler Port RS232/C konfigurierbar für PC, Funkmodem 

oder tragbares Terminal
• IR-Eingang für Fernbedienung

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert 8015-0042

Lenkräder aus Vulkollan, 
schmutzabweisend

an den Führungsrädern montiert 8015-0011
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HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert 8015-0042

Lenkräder aus Vulkollan, 
schmutzabweisend

an den Führungsrädern montiert 8015-0011

Edelstahl-Gabelhubwaage TPWLKIM
(Wiederaufladbare Batterien, EICHFÄHIG)
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Gabelhubwaage
TPWLKIM 1180 550 80 1000 2000 0,5 1 ja 8015-0017

• Gabelabmessungen 1180 x 550 x 80 mm, Gewicht ca. 135 kg
• Tragrahmen und Mechanik aus Edelstahl
• Hydraulikpumpe aus Edelstahl
• Leiträder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Nylon
• Geschlossene Gabel, für einen höheren Schutz der Doppelrollen-

Räder
• 4 Wägezellen aus Edelstahl und Anschlüsse in Schutzart IP68
• Edelstahl-Wäge-Indikator in IP65. Sehr einfach zu reinigen und 

resistent in rauen und korrosiven Umfeldern; großes, hinter-
grundbeleuchtetes 25mm LCD-Display, deutlich sichtbar auch bei 
geringer Helligkeit

• Kalibrierung und Setup mittels Tastatur oder PC mit DINITOOLS
• Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar
• Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis einen Monat 

bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstab-
schaltung

• Automatische Selbstabschaltung, programmierbar
• Batterie-Kapazitätsanzeige
• Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss 

eines Druckers
• Bidirektionaler Port RS232/C konfigurierbar für PC, Funkmodem 

oder tragbares Terminal
• IR-Eingang für Fernbedienung
• geeicht ab Werk

ZUBEHÖR
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HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Edelstahl-Gabelhubwaage TPWLKIP
mit integriertem Thermodrucker (Wiederaufladbare Batterien)

Au
sf

üh
ru

ng
:

Pl
attf

or
m

gr
öß

e:
(m

m
)

W
äg

eb
er

ei
ch

:
(k

g)

Te
ilu

ng
:

(k
g)

ei
ch

fä
hi

g:

Be
st

el
ln

um
m

er
:

Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

Gabelhubwaage
TPWLKIP 1180 550 80 500 1000 2000 0,2 0,5 1 nein 8015-0018

• Gabelabmessungen 1180 x 550 x 80 mm, Gewicht ca. 135 kg
• Tragrahmen und Mechanik aus Edelstahl
• Hydraulikpumpe aus Edelstahl
• Leiträder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Nylon
• Geschlossene Gabel, für einen höheren Schutz der Doppelrollen-

Räder
• 4 Wägezellen aus Edelstahl und Anschlüsse in Schutzart IP68
• Edelstahl-Wäge-Indikator in IP65. Sehr einfach zu reinigen und 

resistent in rauen und korrosiven Umfeldern; großes, hinter-
grundbeleuchtetes 25mm LCD-Display, deutlich sichtbar auch bei 
geringer Helligkeit

• Kalibrierung und Setup mittels Tastatur oder PC mit DINITOOLS
• Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar
• Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis einen Monat 

bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstab-
schaltung

• Automatische Selbstabschaltung, programmierbar
• Batterie-Kapazitätsanzeige
• Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss 

eines Druckers.
• Bidirektionaler Port RS232/C konfigurierbar für PC, Funkmodem 

oder tragbares Terminal
• IR-Eingang für Fernbedienung
• Integrierter Thermodrucker

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert 8015-0042

Lenkräder aus Vulkollan, 
schmutzabweisend

8015-0011

50 St. Papierrolle für 
Thermodrucker

Papierlänge 30 m; Breite 57 mm; Innendurchmesser 12 mm; Außen-
durchmesser 51 mm

8015-0013

50 Klebe-Thermorollen 
für Drucker

Papierlänge 15 m; Breite 57 mm; Innendurchmesser 18 mm; Außen-
durchmesser 50 mm

8015-0014

72 Rollen Thermo-Klebe-
papier, trägerlos

Länge 21 m, Breite 55 mm, Außendurchmesser 49 mm, Innendurch-
messer 13 mm

8015-0015
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HWW

HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Edelstahl-Gabelhubwaage TPWLKIPM
mit integriertem Thermodrucker (Wiederaufladbare Batterien, EICHFÄHIG)
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Gabelhubwaage
TPWLKIPM 1180 550 80 1000 2000 0,5 1 ja 8015-0019

• Gabelabmessungen 1180 x 550 x 80 mm, Gewicht ca. 135 kg
• Tragrahmen und Mechanik aus Edelstahl
• Hydraulikpumpe aus Edelstahl
• Leiträder & doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Nylon
• Geschlossene Gabel, für einen höheren Schutz der Doppelrollen-

Räder
• 4 Wägezellen aus Edelstahl und Anschlüsse in Schutzart IP68
• Edelstahl-Wäge-Indikator in IP65. Sehr einfach zu reinigen und 

resistent in rauen und korrosiven Umfeldern; großes, hinter-
grundbeleuchtetes 25mm LCD-Display, deutlich sichtbar auch bei 
geringer Helligkeit

• Kalibrierung und Setup mittels Tastatur oder PC mit DINITOOLS
• Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar
• Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis einen Monat 

bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstab-
schaltung

• Automatische Selbstabschaltung, programmierbar
• Batterie-Kapazitätsanzeige
• Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss 

eines Druckers.
• Bidirektionaler Port RS232/C konfigurierbar für PC, Funkmodem 

oder tragbares Terminal
• IR-Eingang für Fernbedienung
• Integrierter Thermodrucker
• geeicht ab Werk

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert 8015-0042

Lenkräder aus Vulkollan, 
schmutzabweisend

8015-0011

50 St. Papierrolle für 
Thermodrucker

Papierlänge 30 m; Breite 57 mm; Innendurchmesser 12 mm; Außen-
durchmesser 51 mm

8015-0013

50 Klebe-Thermorollen 
für Drucker

Papierlänge 15 m; Breite 57 mm; Innendurchmesser 18 mm; Außen-
durchmesser 50 mm

8015-0014

72 Rollen Thermo-Klebe-
papier, trägerlos

Länge 21 m, Breite 55 mm, Außendurchmesser 49 mm, Innendurch-
messer 13 mm

8015-0015
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HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gabelhubwaage TPWP
mit integriertem Thermodrucker (Akku)
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Gabelhubwaage
TPWP 1150 550 85 500 1000 2000 0,2 0,5 1 nein 8015-0054

• Gabelabmessungen 1150 x 550 x 85 mm, Gewicht ca. 116 kg
• Tragrahmen aus verstärktem Stahl, Mechanik einbrennlackiert
• Standardmäßig mit +/-160° drehbarem Wäge-Indikator
• Leiträder & doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan
• 4 Aluminium-Wägezellen in IP67   
• Wäge-Indikator aus einfach zu reinigendem ABS-Gehäuse IP65 

um feuchter und staubiger Umgebung standzuhalten. Großes, 
kontrastreiches 25 mm LCD-Display, bestens geeignet auch bei 
schwierigen Lichtverhältnissen; 17 Numerik- und Funktionstas-
ten mit wasserdichter Membran

• Stromversorgung durch eingebauten herausziehbaren Akku, 
ausgestattet mit Batterieladegerät

• Ca. 60 Stunden Betriebszeit oder drei Monate mit der typischen 
nicht-kontinuierlichen Nutzung dank seiner automatischen 
Abschaltfunktion

• Programmierbare automatische Energiesparfunktion
• Warnung bei Akku-Ladezustand niedrig
• Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für Verbindung zum 

Drucker
• Bidirektionaler Port RS232/C für Funkübertragung, PC oder 

Laptop
• Ausgestattet mit Thermodrucker, komplett mit Datum & Zeit

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Gabel aus Edelstahl 8015-0008

Antistatische Führungs-
räder

8015-0009

Satz Führungsräder aus 
Nylon

8015-0010

Lenkräder aus Vulkollan, 
schmutzabweisend

8015-0011

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert 8015-0012

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert
Hinweis: Diese Bremse ist nicht mit den Zubehörrädern 8015-0009, 
8015-0010 und 8015-0011 kompatibel.

8015-0003

Breite Gabeln Ausführung mit breiten Gabeln (680 mm). 8015-0052

Austauschbare Batterie Zusätzliche austauschbare und wiederaufladbare Batterie. 8015-0053

50 St. Papierrolle für 
Thermodrucker

Papierlänge 30 m; Breite 57 mm; Innendurchmesser 12 mm; Außen-
durchmesser 51 mm

8015-0013

50 Klebe-Thermorollen 
für Drucker

Papierlänge 15 m; Breite 57 mm; Innendurchmesser 18 mm; Außen-
durchmesser 50 mm

8015-0014

72 Rollen Thermo-Klebe-
papier, trägerlos

Länge 21 m, Breite 55 mm, Außendurchmesser 49 mm, Innendurch-
messer 13 mm

8015-0015
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HWW

HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR

Gabelhubwaage TPWPM
mit integriertem Thermodrucker (Akku, EICHFÄHIG)
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Gabelhubwaage
TPWPM 1150 550 85 1000 2000 0,5 1 ja 8015-0055

• Gabelabmessungen 1150 x 550 x 85 mm, Gewicht ca. 116 kg
• Tragrahmen aus verstärktem Stahl, Mechanik einbrennlackiert
• Standardmäßig mit +/-160° drehbarem Wäge-Indikator
• Leiträder & doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan
• 4 Aluminium-Wägezellen in IP67   
• Wäge-Indikator aus einfach zu reinigendem ABS-Gehäuse IP65 

um feuchter und staubiger Umgebung standzuhalten. Großes, 
kontrastreiches 25 mm LCD-Display, bestens geeignet auch bei 
schwierigen Lichtverhältnissen; 17 Numerik- und Funktionstas-
ten mit wasserdichter Membran

• Stromversorgung durch eingebauten herausziehbaren Akku, 
ausgestattet mit Batterieladegerät

• Ca. 60 Stunden Betriebszeit oder drei Monate mit der typischen 
nicht-kontinuierlichen Nutzung dank seiner automatischen 
Abschaltfunktion

• Programmierbare automatische Energiesparfunktion
• Warnung bei Akku-Ladezustand niedrig
• Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig
• Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für Verbindung zum 

Drucker
• Bidirektionaler Port RS232/C für Funkübertragung, PC oder 

Laptop
• Ausgestattet mit Thermodrucker, komplett mit Datum & Zeit
• geeicht ab Werk

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Gabel aus Edelstahl 8015-0008

Antistatische Führungs-
räder

8015-0009

Satz Führungsräder aus 
Nylon

8015-0010

Lenkräder aus Vulkollan, 
schmutzabweisend

8015-0011

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert 8015-0012

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert
Hinweis: Diese Bremse ist nicht mit den Zubehörrädern 8015-0009, 
8015-0010 und 8015-0011 kompatibel.

8015-0003

Breite Gabeln Ausführung mit breiten Gabeln (680 mm). 8015-0052

Austauschbare Batterie Zusätzliche austauschbare und wiederaufladbare Batterie. 8015-0053

50 St. Papierrolle für 
Thermodrucker

Papierlänge 30 m; Breite 57 mm; Innendurchmesser 12 mm; Außen-
durchmesser 51 mm

8015-0013

50 Klebe-Thermorollen 
für Drucker

Papierlänge 15 m; Breite 57 mm; Innendurchmesser 18 mm; Außen-
durchmesser 50 mm

8015-0014

72 Rollen Thermo-Klebe-
papier, trägerlos

Länge 21 m, Breite 55 mm, Außendurchmesser 49 mm, Innendurch-
messer 13 mm

8015-0015
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HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Atex-Gabelhubwaage TPWX2GD für Zone 1/21
(Wiederaufladbare Batterien)
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Atex-Gabelhubwaage 
TPWX2GD20-2 1150 550 85 500 1000 2000 0,2 0,5 1 nein 8015-0056

Atex-Gabelhubwaage 
TPWX2GD20M-1 1150 550 85 1000 2000 0,5 1 ja 8015-0035

• Gabelabmessungen 1150 x 550 x 85 mm
• Gewicht ca. 125 kg
• Tragrahmen aus verstärktem Stahl, Mechanik einbrennlackiert
• Leiträder & doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan
• 4 Atex-zertifizierte Scherstab-Wägezellen
• Wäge-Indikator aus poliertem rostfreiem Edelstahl in IP68, 

feuchtigkeitsgeschützt und staubbeständig
• Drehbares Anzeigegerät (+/-160°).
• Großes, kontrastreiches LCD-Display, Höhe 25 mm, bestens ge-

eignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, Tastatur mit 16 
Tasten und wasserdichter Membran

• Konfiguration und Kalibrierung mit Tastatur
• Herausnehmbare Batterie, wiederaufladbar im sicheren Bereich
• Betriebsdauer ca. 120 Stunden
• Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, für die Aufladung des Akku-

packs im sicheren Bereich

ZUBEHÖR

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Gabel aus Edelstahl 8015-0008

Breite Gabeln Ausführung mit breiten Gabeln (680 mm). 8015-0058

Antistatische Führungs-
räder

8015-0009

Satz Führungsräder aus 
Nylon

8015-0010

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert 8015-0012

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert
Hinweis: Diese Bremse ist nicht mit den Zubehörrädern 8015-0009, 
8015-0010 und 8015-0011 kompatibel.

8015-0003

Zusätzlicher Akku Atex-Batterie für Zone 1/21, Ladung in sicherer Zone 8015-0039

Zone 1/21
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HWW

HUBWAGENWAAGEN (FLURFÖRDERFAHRZEUGE)

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert 8015-0042

Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert
Hinweis: Diese Bremse ist nicht mit den Zubehörrädern 8015-0009, 
8015-0010 und 8015-0011 kompatibel.

8015-0003

Zusätzlicher Akku Atex-Batterie für Zone 1/21, Ladung in sicherer Zone 8015-0039

Edelstahl-Kit für drehbares Anzeigegerät 8015-0043

Atex-Gabelhubwaage  TPWI "EX" 2GD für Zone 1/21 & 2/22
(Wiederaufladbare Batterien)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

Atex-Gabelhubwaage 
TPW20IEX2GD 1182 550 80 500 1000 2000 0,2 0,5 1 nein 8015-0040

Atex-Gabelhubwaage 
TPW20IEX2GDM 1182 550 80 1000 2000 0,5 1 ja 8015-0041

• Gabelabmessungen 1182 x 550 x 80 mm
• Gewicht ca. 135 kg
• Tragrahmen und Hydraulik komplett in sehr dickem Edelstahl
• 4 Atex-zertifizierte Scherstab-Wägezellen aus Edelstahl, IP68.
• Wäge-Indikator aus einfach zu reinigendem Edelstahlgehäu-

se, Schutzart IP68, bietet ausreichend Schutz in feuchten und 
schmutzintensiven Umgebungen

• Drehbares Anzeigegerät
• Großes kontrastreiches hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, 

Höhe 25mm, mit Statusanzeigen, auch bei schlechten Lichtver-
hältnissen gut sichtbar. Anzeige mit 16 feuchtigkeitsgeschützen 
Numerik-/Funktionstasten

• Kalibrierung und Setup der Parameter konfigurierbar über Tasta-
tur oder PC

• Austauschbare Batterie, Achtung: Darf nur im sicheren Bereich 
geladen werden. Anschließen/Trennen der Batterie an/von der 
Waage auch im Ex-Bereich

• Betriebsdauer ca. 150 Stunden
• Programmierbare Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunktion)
• Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz

ZUBEHÖR

Zone 1/21
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KOMPAKTWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

TISCHWAAGE
SJ-WP IP67 Staub- & Strahlwasser geschützt
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Länge Breite Höhe WB1 T1

SJ-3000WP 232 192 - 3 0,1 nein - - 8003-0045

SJ-6000WP 232 192 - 6 0,2 nein - - 8003-0046

SJ-15KWP 232 192 - 15 0,5 nein - - 8003-0047

SJ-30KWP 232 192 - 30 1 nein - - 8003-0048

SJ-3000WP-EC 232 192 - 1,5/3 0,5/1 ja - - 8003-0049

SJ-6000WP-EC 232 192 - 3/6 1/2 ja - - 8003-0050

SJ-15KWP-EC 232 192 - 6/15 2/5 ja - - 8003-0051

SJ-30KWP-EC 232 192 - 15/30 5/10 ja - - 8003-0052

Eichung optional gegen Aufpreis.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.
Bei eichpflichtiger Anwendung muss die Eichung ab Werk mitbestellt werden.
Eine nachträgliche Konformitätsbewertung (Ersteichung) ist nicht möglich!
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KOW

KOMPAKTWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

• Eichfähig
• IP67, Staub- und Strahlwasserdicht
• Aussenliegende Wägezelle ermöglicht kürzere Einschwingzeit (max. 0.5 Sekunden)
• Beispielloser 5000-Stunden-Dauerbetrieb mit einem Batteriesatz (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
• Großes LCD Display (26mm Zi ernhöhe) mit Hinterleuchtung
• Helle, mehrfarbige 5-Stufen Plus/Minus-Anzeige
• „Take-Away“ Kontrollwägen mit Auto-Tara Funktion
• Kapazitive Tastatur (keine Folientastatur)
• Hygienische Edelstahl-Wägeplatte
• Integrierter, robuster Überlastschutz
• Vier frei wählbare Ablesbarkeiten von 1/3000 bis zu 1/30.000
• Auto Tara Funktion
• Zählfunktion (nicht EC-Modelle)
• Auto-Power-O Funktion
• Mehrere Wägeeinheiten: kg, g, Stück
• Batteriestandsanzeige
• Komparatorfunktion
• Zählfunktion

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Abklebeecken für Füße 
Tischwaage AND SJ-WP, 
rechts

passend für Tischwaage AnD SJ-Serie 8003-0053

Gerätefuß passend für Tischwaage AnD SJ-Serie 1015-0134

Abklebeecken für Füße 
Tischwaage AND SJ-WP, 
links

passend für Tischwaage AnD SJ-Serie 8003-0054

Unterplatte Tischwaage 
AnD SJ-6000WP

passend für Tischwaage AnD SJ-Serie 8003-0055

XL-Wägeplatte 320x195 
mm

passend für Tischwaage AnD SJ-Serie 8003-0056



196

KOW 

KOMPAKTWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

KOMPAKTWAAGE
EK/W-i Kompaktwaagen
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Länge Breite Höhe WB1 T1

EK-200i  Ø 110 200 0,01 nein - - 8003-0061

EK-300i  Ø 110 300 0,01 nein - - 8003-0062

EK-410i  Ø 110 400 0,01 nein - - 8003-0063

EK-1200i 133 170 - 1200 0,1 nein - - 8003-0064

EK-2000i 133 170 - 2000 0,1 nein - - 8003-0065

EK-3000i 133 170 - 3000 0,1 nein - - 8003-0066

EK-4100i 133 170 - 4000 0,1 nein - - 8003-0067

EK-6000i 133 170 - 6000 1 nein - - 8003-0068

EK-12Ki 133 170 - 12000 1 nein - - 8003-0069

EK-610i-EC  Ø 110 600 0,01 ja 0,1 - 8003-0070

EK-6100i-EC 133 170 - 6000 0,1 ja 1 - 8003-0071

Eichung optional gegen Aufpreis.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.
Bei eichpflichtiger Anwendung muss die Eichung ab Werk mitbestellt werden.
Eine nachträgliche Konformitätsbewertung (Ersteichung) ist nicht möglich!



197
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Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

KOW

KOMPAKTWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

• Eichfähig (EK-610i-EC, EK-6100i-EC und EW-i Serie)
• Kompaktes Design
• Großes LCD Display mit Beleuchtung
• Hohe Auflösung bis zu 1/60.000
• Standard RS-232C Schnittstelle
• 9 Wägeeinheiten, plus Zähl-und Prozentmodus
• Zählfunktion mit automatischer Zählgenauigkeitsoptimerung (ACAI)
• Standard Komparatorfunktion
• Volldigitale Kalibrierung mit benutzerdefinierter Masseeinstellung
• Mehrbereichswaage (EW-i, 3 Wägebereiche)
• Optionales, wiederaufladbares Batteriepack
• Überlastschutz
• GLP konform

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Komparator/Relais 
Ausgang

8003-0072

Unterflurhaken 8003-0073

Wiederaufladbares 
Batteriepack

8003-0074

Schutzhaube für Kompaktwaage AnD EK/-i und EW/-i Serie, 5 
Stück

8003-0075
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KOW 

KOMPAKTWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

KOMPAKTWAAGE
EK-AEP Explosionsgeschütze Kompaktwaagen
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Länge Breite Höhe WB1 T1

EK-300AEP  Ø 110 300 0,01 nein 8003-0057

EK-3000AEP 133 170 - 3000 0,1 nein 8003-0058

EK-12KAEP 133 170 - 12000 1 nein 8003-0059
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Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

KOW

KOMPAKTWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

• Kompakt, leicht und für den EX-Bereich (Gas) der Zonen 0, 1 und 2 geeignet 
• Batteriebetrieb (ca. 250 Stunden) für hohe Portabilität; keine Stromversorgung aus einem sicheren Bereich über einen Sicher-

heitsbarriere erforderlich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
• Gut ablesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (16 mm Zeichenhöhe)
• Auto Power OFF Funktion zum Einsparen von Batterieleistung
• Waagschale aus hygienischem und chemisch beständigem Edelstahl
• Verschiedene Gewichtseinheiten: g, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt, gr, N, zusätzlich zu pcs (Zählmodus), % (Prozentmodus) und SG 

(relative Dichte)
• Zählmodus mit automatischer Zählgenauigkeitsoptimierung (ACAI)
• Plus-Minus Funktion zum schnelleren und exakteren Abfüllen, Verpacken, Sortieren etc.
• Einstellbare Filter je nach Umgebungsbedingungen am Standort
• Sicherheitsring für Diebstahlsicherung

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Transportkoffer für Kompaktwaage AnD EK-AEP, EK/-i und EW/-i 
Serie

8003-0060
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ZÄW 

ZÄHLWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Länge Breite Höhe WB1 T1

CKT 4 300 210 4 0,1 nein 8004-0001

CKT 8H 300 210 8 0,1 nein 8004-0002

CKT 8 300 210 8 0,2 nein 8004-0003

CKT 16 300 210 16 0,5 nein 8004-0004

CKT 32 300 210 32 1 nein 8004-0005

CKT 48 300 210 48 2 nein 8004-0006

CKT 8UH, hochauflösend 300 210 8 0,05 nein 8004-0007

CKT 16UH, hochauflösend 300 210 16 0,1 nein 8004-0008

CKT 32UH, hochauflösend 300 210 32 0,2 nein 8004-0009

CKT 48UH, hochauflösend 300 210 48 0,5 nein 8004-0010

CKT 4M, geeicht 300 210 4 1 ja 8004-0011

CKT 8M, geeicht 300 210 8 2 ja 8004-0012

CKT 20M, geeicht 300 210 20 5 ja 8004-0013

CKT 40M, geeicht 300 210 40 10 ja 8004-0014

TISCHWAAGE (TISCH-KONTROLLWAAGE)
ADAM: SERIE CKT

*Preis für
eichfähige
Modelle

inkl.
Eichkosten
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

ZÄW

ZÄHLWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Hardware
• Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
• Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl, sowie Windschutz (inkl.)
• RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
• USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
• Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
• Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellemArbeitsumfeld
• Höhenverstellbare hochwertige Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
• Spritzwasser gelangt durch Abflusskanäle nicht in das Waageninnere

Software
• Kontrollwägung mit akustischem Alarm
• Kalibrierung und Justage mit externen Kalibriergewichten
• Interne Zählauflösung 1:600.000 für präzise Ergebnisse
• Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
• Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
• Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen

Anzeige
• Das hinterleuchtete LCD wechselt die Farbe abhängig vom Erzielen voreingestellter Grenzwerte

Stromversorgung
• Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
• Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Arbeitsschutzhaube 1 Stück 8004-0015

Arbeitsschutzhaube 5 Stück 8004-0016

Arbeitsschutzhaube 10 Stück 8004-0017

Hartschalenkoffer mit Schloss 8004-0018

RS232-Kabel M-F 8004-0019

USB Option 8004-0020
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ZÄW 

ZÄHLWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

USB-Kabel 8004-0021

Thermopapier (für ATP Drucker) 8004-0022

Thermopapier (10er-Pack) (für ATP Drucker) 8004-0023

ATP Thermodrucker 8004-0024

Adam DU Datensammelprogramm 8004-0025
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Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

ZÄW

ZÄHLWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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ZÄW 

ZÄHLWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZÄHLWAAGE
AND: SERIE HC-i

• Hohe interne Auflösung 1/600.000 oder 1/750.000 (HC-15Ki)
• “AWA” Akustischer Wäge Assistent - Tonsignalfunktion
• Navigationssystem mit LED´s für einfachste Bedienung
• Automatische Zählgenauigkeitsoptimierung (ACAI)
• Abnehmbare Bedieneinheit
• Wiederaufladbares Batteriepack (optional)
• Speicher für 99 Produkte mit Tara, Stückgewicht, obere und untere Komparatorlimits
• Komparator Funktion mit HI, OK, oder LO Anzeige für Stück und Gewicht
• Summierfunktion: Speichert und summiert die Zählungen
• Komparatorfunktion
• Zählfunktion

Internes, wiederaufladbares Batteriepack (optional)

Abnehmbares Bedienterminal
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Länge Breite Höhe WB1 T1

HC-3Ki 300 210 3000 0,5 nein 8003-0024

HC-6Ki 300 210 - 6000 1 nein 8003-0025

HC-15Ki 300 210 - 15000 2 nein 8003-0026

HC-30Ki 300 210 30000 5 nein 8003-0027
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Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

ZÄW

ZÄHLWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Wiederaufladbares 
Batteriepack

(80 Std. Betrieb) 8003-0028

RS-232C Schnittstelle 8003-0029

RS-232C Schnittstelle 
& Komparator-Relais 
Ausgang

8003-0030

Zweitwaagenanschluss 8003-0031
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ZÄW 

ZÄHLWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZÄHLWAAGE
AND: SERIE FC-i/FC-Si

FC-i

FC-Si Durch zusätzliche Optionen vielseitig und flexibel einsetzbar
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Normal Fein

FC-500i 0,01 0,0005 0,5 0,05 205 × 152 mm 8003-0032

FC-1000i 0,02 0,001 1 0,1 205 × 152 mm 8003-0033

FC-2000i 0,04 0,002 2 0,2 300 × 280 mm 8003-0034

FC-5000i 0,1 0,005 5 0,5 300 × 280 mm 8003-0035

FC-10Ki 0,2 0,01 10 1 300 × 280 mm 8003-0036

FC-20Ki 0,4 0,02 20 2 300 × 280 mm 8003-0037

FC-50Ki 1 0,05 50 5 300 × 280 mm 8003-0038

FC-500Si 0,001 0,00005 0,5 0,02 128 × 128 mm 8003-0039

FC-5000Si 0,01 0,0005 5 0,2 165 × 165 mm 8003-0040
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Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

ZÄW

ZÄHLWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

• Interne Auflösung 1/10.000.000 (FC-Si), 1/1.000.000 (FC-i)
• Bis zu 3 x RS-232 Schnittstellen installierbar
• FC-Si SHS Sensor ermöglicht Auflösungen wie bei einer Labor-Präzisionswaage
• Automatische Zählgenauigkeitsoptimierung(ACAI)
• Großer Speicher für bis zu 500 Produkte mit Stück- und Taragewicht sowie
• alphanumerische Produktcodes und Komparatorlimits
• Navigationssystem mit LED´s für einfachste Bedienung
• Summierfunktion: speichert und summiert die Zählungen
• Zweitwaagenanschluss für zusätzliche Anwendungen (optional)
• UFC Funktion: Ausdruck nach Ihren Vorstellungen editierbar
• Komparatorfunktion mit “Summer“ (HI, OK oder LO)
• Wiederaufladbares Ni-MH Batteriepack (optional)
• Zählfunktion

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Ni-MH Batteriepack (10 Std. Betrieb) 8003-0041

Zweifach RS-232C 8003-0042

RS-232C & Komparator-
Relais Ausgang

8003-0043

Zweitwaagenanschluß (inkl. Lastzellenstecker) 8003-0044
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LAWLAW 

LADENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PREISRECHNENDE LADENWAAGE
ADAM: SERIE Swift SWZ

• Hinterleuchtetes LCD mit Anzeigen für Gewicht, Stückpreis und Gesamtpreis
• Kunden können über Zweitanzeige alle Schlüsseldaten einsehen
• Höhenverstellbare hochwertige Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
• Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
• RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
• USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
• Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
• Spritzwasser gelangt durch Abflusskanäle nicht in das Waageninnere
• Auto-Clear-Funktion
• Interner Produktespeicher für schnelles Aufrufen der häufigsten Produkte
• Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
• Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
• Erhältlich für €, Pfund Sterling und US Dollar
• Die Funktion Automatisches Abschalten verlängert die Batterielaufzeit
• EG Eichzulassung
• Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
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Länge Breite Höhe WB T

SWZ 3D 210 300 1,5/3 0,5/1 ja 8004-0041

SWZ 6D 210 300 3/6 1/2 ja 8004-0042

SWZ 15D 210 300 6/15 2/5 ja 8004-0043

SWZ 30D 210 300 15/30 5/10 ja 8004-0044

SWZ 3DP 210 300 1,5/3 0,5/1 ja 8004-0045

SWZ 6DP 210 300 3/6 1/2 ja 8004-0046

SWZ 15DP 210 300 6/15 2/5 ja 8004-0047

SWZ 30DP 210 300 15/30 5/10 ja 8004-0048

Die Handelswaage SWIFT bietet einfaches, schnelles Wiegen zur Preisberechnung und ist daher ideal für den Einsatz in Geschäften geeig-
net, deren Preise sich nach Gewicht richten. Die SWIFT-Serie ist für die Verwendung in vielen Regionen geeignet und besitzt eine Auswahl 
verschiedener Währungen und Sprachen. SWIFT speichert effizient bis zu 161 Preise für ein schnelles Abrufen mit wenigen Tasten. Die 
SWIFT-Serie ist eine ausgezeichnete Wahl für die Gastronomie und zeigt Gewicht, Einheitspreis und Gesamtmenge auf einem hintergrund-
beleuchteten LCD an. Das hintere Display kann entweder an einer Säule oder an der Rückseite der Waage montiert werden, sodass Käufer 
die Menge und den Preis gleichzeitig anzeigen und überprüfen können.

*Preis für
eichfähige
Modelle

inkl.
Eichkosten
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

LAWLAW 

LADENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Schale für Süßigkeiten 
(installiert)

8004-0034

Schale für Gemüse 8004-0035

Arbeitsschutzhaube 1 Stück 8004-0015

Arbeitsschutzhaube
(5 Stück)

5 Stück 8004-0049

Arbeitsschutzhaube
(10 Stück)

10 Stück 8004-0050

RS232-Kabel M-F 8004-0019

Thermopapier (für ATP Drucker) 8004-0022

Thermopapier (10er-Pack) (für ATP Drucker) 8004-0023

ATP Thermodrucker 8004-0024

Hartschalenkoffer mit Schloss 8004-0018

Adam DU Datensammelprogramm 8004-0025

USB Option 8004-0020

USB-Kabel 8004-0021
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LAWLAW 

LADENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PREISRECHNENDE LADENWAAGE
Avery Berkel: SERIE XS

*Preis für
eichfähige
Modelle

inkl. Eichkosten
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 T1 T2

XS 100 6 kg AVR 374 300 3 6 1 2 ja 8006-0006

XS 100 15 kg AVR 374 300 6 15 2 5 ja 8006-0007

XS 400 15 kg AVR 374 300 6 15 2 5 ja 8006-0008

XS100 XS400

• Neue Druckertechnik minimiert den Zeitaufwand für den Rollenwechsel, Bon-/Etiketten Drucker mit 100 mm Rollendurchmesser
• Lastplatte Edelstahl rostfrei
• Anzeige: Dot-Matrix-Display 320 x 128
• Bis zu 99 verschiedene Etikettenformate
• Großer Text- und Datenspeicher ca. 3000 PLU (erweiterbar)
• Frei programmierbare Barcodes
• Netzwerk TCP/IP (RJ45) Schubladenanschluss (RJ12) 2 x USB Standard
• Im Verbund bis zu max. 10 Waagen
• Durch Flash-Programmspeicher einfache Anpassung an neue Funktionen und Richtlinien
• Multifunktionelle Tastatur, leicht zu reinigen
• Vorwahltasten programmierbar 58
• Automatischer Etikettendruck in der Vorverpackung
• Allergen / Nährwert / Herkunfts- Kennzeichnung
• Standard Kassenschublade / Scanner u. WiFi Anschluss
• Optional: WLAN 802.11b, Speichererweiterung (2MB)
• GoBD Funktionalität USB / PC
• Geeicht
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Wir bieten Lösungen...   
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LAWLAW 

LADENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Kassenschublade 
AWT05-053028

Kassenschublade (BxTxH) 400x420x107 8006-0009

Handscanner-USB für 
XTs/ XTi/ XS

8006-0010

Speichererweiterung für 
Avery Berkel XS

XS Speichererweiterungs- Kit auf 4 MB 8006-0011

USB WiFi RF Kit für XS 
Serie

8006-0012

SOFTWARE
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Waagensoftware MX050 Waagenprogrammiersoftware MX050 Lizenz 1. PC 8006-0017

MXConnect Lizenz 1.PC (inkl. 10 Waagen) 8006-0018

MXBusiness für alle 
Modelreihen

inkl. Lizenz für zehn Waagen 8006-0019

MXBusiness Basis Soft-
ware (nur für XS Serie)

8006-0020

MXBusiness Pro Soft-
ware

inkl. Lizenz für 20 Waagen 8006-0021

MXBusiness Report 
Lizenz

MXBusiness Report Lizenz 8006-0022

MXBusiness Waagen 
Lizenz je Waage

MXBusiness Waagen Lizenz je Waage 8006-0023

GoBD Software Bundle GoBD (GDPdU) Software Bundle, MXConnect, 
Utility 
inkl. Online Installation.

8006-0024

GOBD TSE Waagen 
Lizenz (GOBD 2020)

je Waage 8006-0025

Bakery MX Bundle inkl. MXConnect, Interface und Onlineinstallation 8006-0026
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LAWLAW 

LADENWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PREISRECHNENDE LADENWAAGE
Avery Berkel: SERIE XTi

*Preis für
eichfähige
Modelle

inkl. Eichkosten
(außer XTi600)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 T1 T2

XTi 100 15 kg AVR 10"/7" 408 316 6 15 2 5 ja 8006-0001

XTi 400 15 kg AVR 10"/7" 408 316 6 15 2 5 ja 8006-0002

XTi 400 15 kg AVR 10"/10" 408 316 6 15 2 5 ja 8006-0003

XTi 420 15 kg AVR 10"/10" 
Ladenwaage 408 316 6 15 2 5 ja 8006-0004

XTi 600 Terminal Display 10" / 
10" Kit ja 8006-0005

XTi600

XTi100

XTi420

• Etiketten-/Bon-Kassettendrucker, bei XTi400 zusätzlich Bondrucker oben
• Einhand Kassettenladesystem, Rollendurchmesser 120, max. Rollen-Breite 72 mm, max. Druckbreite 70mm, max. Drucklänge 300 mm Druck 

bis an den Papierrand
• System Speicher: 2 GB Standard (erweiterbar bis 8 GB)
• System Prozessor: Intel Atom 1.46 GHz, Betriebssystem: Linux
• Kommunikation: 10/100 Base-T Ethernet Standard (802.11 b/g/l Funk-Kommunikation optional)
• Display: - 7“ TFT WVGA, 800 x 480
                        - 10.2“ TFT SVGA, 1024 x 600
• Abspielen von Videos, PPT, JPEG, etc., Energiesparfunktion,
• Verkäufer-Display: 5-Draht Widerstands-Touchscreen
• Schnittstellen: 3 x USB 2.0, 1 x USB RF WLAN
• 1 x USB (Datensicherung / Rücksicherung / GoBD)
• GoBD Funktionalität USB / PC
• Geeicht, gilt nicht für XTi601
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Kassenschublade 
AWT05-053028

Kassenschublade (BxTxH) 400x420x107 8006-0009

Handscanner-USB für 
XTs/ XTi/ XS

8006-0010

USB-RJ11 Kassenschub-
Converter für Avery 
Berkel XT/XTI-Serie

USB-Converter auf RJ11-Adapter für Kassen-
Schubladen bei Avery-Berkel XT / XTI-Serie

8006-0013

XTs/XTi Wechselkassette 8006-0014

XTs / XTi WiFi KIT 
EDIMAX

8006-0015

SOFTWARE
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Waagensoftware MX050 Waagenprogrammiersoftware MX050 Lizenz 1. PC 8006-0017

MXConnect Lizenz 1.PC (inkl. 10 Waagen) 8006-0018

MXBusiness für alle 
Modelreihen

inkl. Lizenz für zehn Waagen 8006-0019

MXBusiness Pro Soft-
ware

inkl. Lizenz für 20 Waagen 8006-0021

MXBusiness Report 
Lizenz

MXBusiness Report Lizenz 8006-0022

MXBusiness Waagen 
Lizenz je Waage

MXBusiness Waagen Lizenz je Waage 8006-0023

GoBD Software Bundle GoBD (GDPdU) Software Bundle, MXConnect, 
Utility 
inkl. Online Installation.

8006-0024

GOBD TSE Waagen 
Lizenz (GOBD 2020)

je Waage 8006-0025

Bakery MX Bundle inkl. MXConnect, Interface und Onlineinstallation 8006-0026
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ANALYSEWAAGE
AND: SERIE GR

Ar
tik

el
:

Pl
attf

or
m

gr
öß

e:
(m

m
)

W
äg

eb
er

ei
ch

: 
(g

)

Te
ilu

ng
:

(m
g)

ei
ch

fä
hi

g:

Ei
ch

w
er

t: 
(m

g)

Ge
na

ui
gk

ei
ts

kl
as

se
 

de
r W

äg
ez

el
le

:

Be
st

el
ln

um
m

er
:

Länge Breite Höhe WB1 T1

GR-202 Ø 85 42/210 0,01/0,1 nein - - 8003-0001 

GR-120 Ø 85 120 0,1 nein - - 8003-0002 

GR-200 Ø 85 210 0,1 nein - - 8003-0003 

GR-300 Ø 85 310 0,1 nein - - 8003-0004 
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

• RS-232C Schnittstelle
• GLP Konform
• Unterflurwägen
• Diverse Wägeeinheiten
• Display und Tastatur sind Spritzwasser geschützt
• Großer Datenspeicher (bis zu 200 Messdaten)
• Automatische, interne, motorgetriebene Kalibrierung
• Automatische Anpassung an die Umgebungsbedingungen
• Doppelwandige Konstruktion zur Minimierung externer Einflüsse
• Ca. 30% weniger Platzbedarf als herkömmliche Analysenwaagen
• Bedienerfreundliches Türöffnungssystem - von der Vorderseite aus zu bedienen
• WinCT Software zum Übertragen der Messdaten auf einen PC (download)

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Externe, wiederauflad-
bare Batterie

für Analysenwaage GR-x00-EC 8003-0005

Dichtebestimmungs-Kit für AND Analysenwaage GR-x00-EC 8003-0006

Static Eliminator für AND Analysenwaage GR-x00-EC 8003-0007

Kontrolleinheit mit 
Zweitanzeige

für AND Analysenwaage GR-x00-EC 8003-0008

Zweitanzeige für AND Analysenwaage GR-x00-EC 8003-0009

RS-232C/Ethernet 
Wandler

für AND Analysenwaage GH und GR-x00-EC 8003-0010
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ANALYSEWAAGE
AND: SERIE HR-A/HR-AZ
“HR-A”: externe Kalibrierung
“HR-AZ”: interne Kalibrierung
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Durchmesser WB1 T1

HR-100A (externe Kalibrierung) Ø 90 102 0,1 nein - - 8003-0011 

HR-150A (externe Kalibrierung) Ø 90 152 0,1 nein - - 8003-0012 

HR-250A (externe Kalibrierung) Ø 90 252 0,1 nein - - 8003-0013 

HR-251A (externe Kalibrierung) Ø 90 62/252 0,1/1 nein - - 8003-0014 

HR-100AZ (interne Kalibrierung) Ø 90 102 0,1 nein - - 8003-0015 

HR-150AZ (interne Kalibrierung) Ø 90 152 0,1 nein - - 8003-0016 

HR-250AZ (interne Kalibrierung) Ø 90 252 0,1 nein - - 8003-0017 

HR-251AZ (interne Kalibrierung) Ø 90 62/252 0,1/1 nein - - 8003-0018 
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

• Metallgehäuse, robuste Konstruktion
• Interne, kompressorgesteuerte Kalibrierung auf Knopfdruck (HR-AZ)
• Robuster Überlastschutz
• Auto Power ON / OFF-Funktion
• Geringer Platzbedarf durch B5-Fußabdruck
• LCD - Backlite Display für leicht ablesbare Wägeergebnisse
• SCF - Statistikprogramm integriert
• Standard RS-232C
• Schneller, kompakter SHS Sensor - Reaktionszeit von etwa 2 Sekunden
• Schnelle USB-Schnittstelle - keine Treiberinstallation erforderlich (optional)
• LAN - Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus Software (optional)
• Vollständig abnehmbarer, großer Windschutz
• Wiederaufladbarer NiMH-Akku (optional)

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

USB Schnittstelle für AND Analysenwaage Serie HR 8003-0019

LAN Ethernet Schnitt-
stelle

für AnD Analysenwaage Serie HR-A/HR-AZ 8003-0020

Ni-MH Batteriepack für AnD Analysenwaage Serie HR-A/HR-AZ 8003-0021

Dichtebestimmungs Kit für AnD Analysenwaage Serie HR-A/HR-AZ, 5 
Stück

8003-0022

Arbeitsschutzhaube für AnD Analysenwaage Serie HR-A/HR-AZ, 5 
Stück

8003-0023
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PRÄZISIONSWAAGE
AND: SERIE GX-A Präzisionswaagen
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Länge Breite Höhe WB1 T1

GX-203A-EC 128 128 - 220 0,001 ja 0,01 - 8003-0076

GX-403A-EC 128 128 - 420 0,001 ja 0,01 - 8003-0077

GX-603A-EC 128 128 - 620 0,001 ja 0,01 - 8003-0078

GX-2002A-EC 165 165 - 2200 0,01 ja 0,1 - 8003-0079

GX-4002A-EC 165 165 - 4200 0,01 ja 0,1 - 8003-0080

GX-6002A-EC 165 165 - 6200 0,01 ja 0,1 - 8003-0081

GX-6001A-EC 165 165 - 6200 0,1 ja 1 - 8003-0082

Eichung optional gegen Aufpreis.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.
Bei eichpflichtiger Anwendung muss die Eichung ab Werk mitbestellt werden.
Eine nachträgliche Konformitätsbewertung (Ersteichung) ist nicht möglich!
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

• Eichfähig
• Datum & Zeit
• Tierwägemodus
• RS-232 Schnittstelle
• Datenspeicherfunktion
• Brilliantes, leicht ablesbares VFD Display
• Automatische, interne Kalibrierung durch Knopfdruck

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Arbeitsschutzhaube für 
die Präzisionswaage 
AnD GF/GX Serie  (mg 
Modelle)

passend für Präzisionswaage AnD GF/GX Serie  
(mg Modelle)
Plastik Schutzhüllen (mg Modelle)
1 VPE = 5 Stück

8003-0084

Arbeitsschutzhaube für 
Präzisionswaage AnD 
GF/GX Serie

passend für Präzisionswaage AnD GF/GX Serie  
(mg Modelle)
Plastik Schutzhüllen
1 VPE = 5 Stück

8003-0085

USB Schnittstelle für 
Präzisionswaage AnD 
Serie GX/GF

passend für Präzisionswaage AnD Serie GX/GF 8003-0086

Komparatorausgang/
Summer/ RS-232C/
Stromschleife für Präzisi-
onswaage AnD Serie 
GX/GF

passend für Präzisionswaage AnD Serie GX/GF 8003-0087

Analogausgang für Prä-
zisionswaage AnD Serie 
GX/GF

1 VPE = 5 Stück" 8003-0088

GFX Glaswindschutz 
für Präzisionswaage 
AnD Serie GX/GF (mg 
Modelle)

passend für Präzisionswaage AnD Serie GX/GF 8003-0089

GFX Glaswindschutz für 
Präzisionswaage AnD 
Serie GX/GF

passend für Präzisionswaage AnD Serie GX/GF 8003-0090

Tierwägeplatte für Prä-
zisionswaage AnD Serie 
GX/GF

passend für Präzisionswaage AnD Serie GX/GF 8003-0091

Dichtebestimmungs Kit 
für Präzisionswaage AnD 
Serie GX/GF

passend für Präzisionswaage AnD Serie GX/GF 8003-0092

Externe, wiederauflad-
bare Batterie

für Analysenwaage GR-x00-EC 8003-0005

• Ultraschneller SHS Sensor - Messergebnis in nur 1 Sekunde
• Kapazitäten und Auflösung: 210g/0,001g – 8100g/0,1g
• Automatische Anpassung an die Umgebungsbedingungen
• Prozent, Zählfunktion und Komparatorfunktion
• ACAI, Automatische Zählgenauigkeitsoptimierung
• GLP, GMP und ISO konform
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Das Basismodell: Schlicht und preiswert, aber kompromisslos in Qualität und Verlässlichkeit mit einfachster Bedienung

Vorteile:
• Gut ablesbares, hinterleuchtetes LCD
• Kompakt und robust
• Batteriebetrieb
• Einfache Bedienung durch 5er-Tastatur

Weitere Merkmale:
• Intelligenter Kalibrier-Modus
• Einfache Reinigung
• Viele integrierte Applikationen

PRÄZISIONSWAAGE
Precisa: SERIE 165 BJ

Ar
tik

el
:

Pl
attf

or
m

gr
öß

e:
(m

m
)

W
äg

eb
er

ei
ch

: 
(g

)

Te
ilu

ng
:

(g
)

ei
ch

fä
hi

g:

Ei
ch

w
er

t:
(g

)

Ge
na

ui
gk

ei
ts

kl
as

se
 

de
r W

äg
ez

el
le

:

Be
st

el
ln

um
m

er
:

Länge Breite Höhe WB1 T1

Präzisionswaage BJ 100M Ø 100 102 0,001 nein - - 8008-0021

Präzisionswaage BJ 410C 135 135 - 410 0,01 nein - - 8008-0022

Präzisionswaage BJ 610C 135 135 - 610 0,01 nein - - 8008-0023

Präzisionswaage BJ 1000C 135 135 - 1020 0,01 nein - - 8008-0024

Präzisionswaage BJ 1200C 135 135 - 1200 0,01 nein - - 8008-0025

Präzisionswaage BJ 2200C 135 135 - 2200 0,01 nein - - 8008-0026

Präzisionswaage BJ 2100D 170 140 - 2100 0,1 nein - - 8008-0027

Präzisionswaage BJ 4100D 170 140 - 4100 0,1 nein - - 8008-0028

Präzisionswaage BJ 6100D 170 140 - 6100 0,1 nein - - 8008-0029

Präzisionswaage BJ 8100D 170 140 - 8100 0,1 nein - - 8008-0030

Präzisionswaage BJ 6100G 170 140 - 6100 1 nein - - 8008-0031

Präzisionswaage BJ 12100G 170 140 - 12100 1 nein - - 8008-0032

Funktionen:
• RS 232 für Anschluss an Auswertegeräte, Drucker oder PC
• Verschiedene Gewichtseinheiten
• Stückzählen
• Prozentwägung
• Tierwägung
• Statistik
• Nettototal
• Dichtebestimmung
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Staubschutzabdeckung 
(5 Stk.)

passend für SERIE 165 BJ
1 VPE = 5 Stück

8008-0033

Haken zur Unterflurwä-
gung

passend für SERIE 165 BJ 8008-0034

Dichteanwendung passend für SERIE 165 BJ 8008-0035

Waagen-Adapterkabel 
RS232

zur Verbindung zwischen Industriewägeterminal 
und hochauflösender Waage

8008-0036
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

• Schnelle Gewichtsermittlung
• UniBloc Hochleistungsmesszelle
• Hochauflösende Modelle mit einer Auflösung von 1.020 g / 1 mg können kleinste Veränderungen auch bei großem 

Wägebreich genau erfassen.
• Unterflurwägung (optional)
• Zähl-Funktion
• Checkweighing-Funktion
• Tierwäge-Funktion
• GLP / GMP / ISO Kalibrierungsprotokoll mit Drucker (optional)
• Hintergrundbeleuchtetes LCD Display
• internes Justagegewicht (nur Modelle der Serie UW)

PRÄZISIONSWAAGE
Shimadzu: SERIE UW/UX

Modell UX
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Länge Breite Höhe WB1 T1

Präzisionswaage UX420H 108 105 - 420 0,001 nein - - 8048-0001

Präzisionswaage UX620H 108 105 - 620 0,001 nein - - 8048-0002

Präzisionswaage UX1020H 108 105 - 1020 0,001 nein - - 8048-0003

Präzisionswaage UX2200H 170 180 - 2200 0,01 nein - - 8048-0004

Präzisionswaage UX4200H 170 180 - 4200 0,01 nein - - 8048-0005

Präzisionswaage UX6200H 170 180 - 6200 0,01 nein - - 8048-0006

Präzisionswaage UX8200S 170 180 - 8200 0,1 nein - - 8048-0007
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Modell UW (mit integriertem Kalibriergewicht)
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Länge Breite Höhe WB1 T1

Präzisionswaage UW220H 108 105 - 220 0,001 nein - - 8048-0008

Präzisionswaage UW420H 108 105 - 420 0,001 nein - - 8048-0009

Präzisionswaage UW620H 108 105 - 620 0,001 nein - - 8048-0010

Präzisionswaage UW820H 108 105 - 820 0,001 nein - - 8048-0011

Präzisionswaage UW1020H 108 105 - 1020 0,001 nein - - 8048-0012

Präzisionswaage UW2200H 170 180 - 2200 0,01 nein - - 8048-0013

Präzisionswaage UW4200H 170 180 - 4200 0,01 nein - - 8048-0014

Präzisionswaage UW6200H 170 180 - 6200 0,01 nein - - 8048-0015

Präzisionswaage UW820S 108 105 - 820 0,01 nein - - 8048-0022

Präzisionswaage UW8200S 170 180 - 8200 0,1 nein - - 8048-0023

Modell UW (mit integriertem Kalibriergewicht, eichfähig)
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Länge Breite Höhe WB1 T1

Präzisionswaage UW220H-V 108 105 - 220 0,001 ja 0,01 - 8048-0016

Präzisionswaage UW420H-V 108 105 - 420 0,001 ja 0,01 - 8048-0017

Präzisionswaage UW620H-V 108 105 - 620 0,001 ja 0,01 - 8048-0018

Präzisionswaage UW2220H-V 170 180 - 2200 0,01 ja 0,1 - 8048-0019

Präzisionswaage UW4200H-V 170 180 - 4200 0,01 ja 0,1 - 8048-0020

Präzisionswaage UW6200H-V 170 180 - 6200 0,01 ja 0,1 - 8048-0021

Präzisionswaage UW820S-V 108 105 - 820 0,01 ja 0,1 - 8048-0024

Präzisionswaage UW8200S-V 170 180 - 8200 0,1 ja 1 - 8048-0025

Konformitätsbewertung Serie UW 8048-0026

Eichung optional gegen Aufpreis.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.
Bei eichpflichtiger Anwendung muss die Eichung ab Werk mitbestellt werden.
Eine nachträgliche Konformitätsbewertung (Ersteichung) ist nicht möglich!



224

LBW 

LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Die neue Entris® wurde speziell für die effektive und zuverlässige Bewältigung tagtäglicher Wägeaufgaben entwickelt. Die einfache 
und klar strukturierte Bedienoberfläche, mit ihrer logischen Tastenbelegung und nicht zuletzt die sehr gute Ablesbarkeit, sind ideale 
Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Einfache Bedienung
Eine hervorragende Ablesbarkeit durch die hinterleuchtete und kontraststarke Anzeige, die Navigation mit den Funktionstasten und 
die gut ablesbare Libelle an der Front ermöglichen eine einfache und schnelle Bedienung.

Basic-Applikationen
Entris® unterstützt Sie bei Ihren täglichen Wägeaufgaben mit integrierten Basic-Applikationen wie Tierwägen, Dichtebestimmung, 
Zählen, Umrechnen oder Prozentwägen.

Hohe Messgenauigkeit
Das monolithische Wägesystem garantiert Ihnen eine dauerhaft hohe Messgenauigkeit und steht für die sprichwörtliche Zuverlässig-
keit und Qualität einer Sartorius Waage.

Serienmäßige Ausstattung
• Bedienungsanleitung
• serielle Schnittstelle RS232
• stabiles Kunststoffgehäuse
• Stecknetzteil

ENTRIS II
Sartorius
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ENTRIS II (nicht eichfähig)
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Länge Breite WB1 T1
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n ENTRIS II BCE64-1S Ø 90 60 0,1 nein 0,2 ext. 8007-0024

ENTRIS II BCE124-1S Ø 90 120 0,1 nein 0,2 ext. 8007-0025

ENTRIS II BCE224-1S Ø 90 220 0,1 nein 0,2 ext. 8007-0026

M
ill

ig
ra

m
m

-
W

aa
ge

n

ENTRIS II BCE223-1S Ø 120 220 1 nein 2 ext. 8007-0027

ENTRIS II BCE323-1S Ø 120 320 1 nein 2 ext. 8007-0028

ENTRIS II BCE423-1S Ø 120 420 1 nein 2 ext. 8007-0029

ENTRIS II BCE623-1S Ø 120 620 1 nein 2 ext. 8007-0249

ENTRIS II BCE653-1S Ø 120 650 1 nein 2 ext. 8007-0030
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ENTRIS II BCE622-1S 182 182 620 10 nein 20 ext. 8007-0250

ENTRIS II BCE822-1S 182 182 820 10 nein 20 ext. 8007-0031

ENTRIS II BCE1202-1S 182 182 1200 10 nein 20 ext. 8007-0251

ENTRIS II BCE2202-1S 182 182 2200 10 nein 20 ext. 8007-0032

ENTRIS II BCE3202-1S 182 182 3200 10 nein 20 ext. 8007-0033

ENTRIS II BCE4202-1S 182 182 4200 10 nein 20 ext. 8007-0034

ENTRIS II BCE6202-1S 182 182 6200 10 nein 20 ext. 8007-0035

ENTRIS II BCE2201-1S 182 182 2200 100 nein 300 ext. 8007-0036

ENTRIS II BCE5201-1S 182 182 5200 100 nein 300 ext. 8007-0037

ENTRIS II BCE8201-1S 182 182 8200 100 nein 300 ext. 8007-0038

ENTRIS II BCE6200-1S 182 182 6200 1000 nein 1000 ext. 8007-0252

ENTRIS II BCE8200-1S 182 182 8200 1000 nein 1000 ext. 8007-0253
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n ENTRIS II BCE64i-1S Ø 90 60 0,1 nein 0,2 int. 8007-0039

ENTRIS II BCE124i-1S Ø 90 120 0,1 nein 0,2 int. 8007-0040

ENTRIS II BCE224i-1S Ø 90 220 0,1 nein 0,2 int. 8007-0041
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ENTRIS II BCE223i-1S Ø 120 220 1 nein 2 int. 8007-0042

ENTRIS II BCE323i-1S Ø 120 320 1 nein 2 int. 8007-0043

ENTRIS II BCE423i-1S Ø 120 420 1 nein 2 int. 8007-0044

ENTRIS II BCE623i-1S Ø 120 620 1 nein 2 int. 8007-0254

ENTRIS II BCE653i-1S Ø 120 650 1 nein 2 int. 8007-0045



226

LBW 

LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Ar
tik

el
:

Pl
attf

or
m

gr
öß

e:
(m

m
)

W
äg

eb
er

ei
ch

: 
(g

)

Te
ilu

ng
:

(m
g)

ei
ch

fä
hi

g:

Li
ne

ar
itä

t:
(±

 m
g)

Ka
lib

ra
tio

n 
Ty

p:

Be
st

el
ln

um
m

er
:

Länge Breite WB1 T1

Pr
äz

isi
on

s-
W

aa
ge

n

ENTRIS II BCE622i-1S 182 182 620 10 nein 20 int. 8007-0255

ENTRIS II BCE822i-1S 182 182 820 10 nein 20 int. 8007-0046

ENTRIS II BCE1202i-1S 182 182 1200 10 nein 20 int. 8007-0256

ENTRIS II BCE2202i-1S 182 182 2200 10 nein 20 int. 8007-0047

ENTRIS II BCE3202i-1S 182 182 3200 10 nein 20 int. 8007-0048

ENTRIS II BCE4202i-1S 182 182 4200 10 nein 20 int. 8007-0049

ENTRIS II BCE6202i-1S 182 182 6200 10 nein 20 int. 8007-0050

ENTRIS II BCE2201i-1S 182 182 2200 100 nein 100 int. 8007-0051

ENTRIS II BCE5201i-1S 182 182 5200 100 nein 100 int. 8007-0052

ENTRIS II BCE8201i-1S 182 182 8200 100 nein 100 int. 8007-0053

ENTRIS II BCE6200i-1S 182 182 6200 1000 nein 100 int. 8007-0257

ENTRIS II BCE8200i-1S 182 182 8200 1000 nein 100 int. 8007-0258

Lieferumfang für alle Entris® Waagen: Universaladapter (100-240 V~), Windschutz für Analysenwaagen, Glasring-Windschutz für Milligramm-Waagen, Auf-
stellungs- und Bedienungsanleitung. 
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ENTRIS II (eichfähig)
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n ENTRIS II BCE64i-1CEU Ø 90 60 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0259

ENTRIS II BCE124i-1CEU Ø 90 120 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0260

ENTRIS II BCE224i-1CEU Ø 90 220 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0261
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ENTRIS II BCE223i-1CEU Ø 120 220 1 ja 10 isoCAL 8007-0262

ENTRIS II BCE323i-1CEU Ø 120 320 1 ja 10 isoCAL 8007-0263

ENTRIS II BCE423i-1CEU Ø 120 420 1 ja 10 isoCAL 8007-0264

ENTRIS II BCE623i-1CEU Ø 120 620 1 ja 10 isoCAL 8007-0265

ENTRIS II BCE653i-1CEU Ø 120 650 1 ja 10 isoCAL 8007-0266
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ENTRIS II BCE622i-
1CEU 182 182 620 10 ja 100 isoCAL 8007-0267

ENTRIS II BCE822i-
1CEU 182 182 820 10 ja 100 isoCAL 8007-0268

ENTRIS II BCE1202i-
1CEU 182 182 1200 10 ja 100 isoCAL 8007-0269

ENTRIS II BCE2202i-
1CEU 182 182 2200 10 ja 100 isoCAL 8007-0270

ENTRIS II BCE3202i-
1CEU 182 182 3200 10 ja 100 isoCAL 8007-0271

ENTRIS II BCE4202i-
1CEU 182 182 4200 10 ja 100 isoCAL 8007-0272

ENTRIS II BCE6202i-
1CEU 182 182 6200 10 ja 100 isoCAL 8007-0273

ENTRIS II BCE2201i-
1CEU 182 182 2200 100 ja 100 isoCAL 8007-0274

ENTRIS II BCE5201i-
1CEU 182 182 5200 100 ja 100 isoCAL 8007-0275

ENTRIS II BCE8201i-
1CEU 182 182 8200 100 ja 1000 isoCAL 8007-0276

ENTRIS II BCE6200i-
1CEU 182 182 6200 1000 ja 1000 isoCAL 8007-0277

ENTRIS II BCE8200i-
1CEU 182 182 8200 1000 ja 1000 isoCAL 8007-0278

Lieferumfang für alle Entris® Waagen: Universaladapter (100-240 V~), Windschutz für Analysenwaagen, Glasring-Windschutz für Milligramm-Waagen, Auf-
stellungs- und Bedienungsanleitung. 



228

LBW 

LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messwertdrucker Sarto-
rius YDP20-0CE

extern, geeicht für eichpflichtige
Anwendungen; mit Datums-, Zeit-, Statistik- und 
Transaktionszählfunktion, passend für MA35, 
MA37, MA100, MA160

8007-0013

Farbband für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA 

8007-0014

Papierrollen für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA, 5 Stück a 
50 m

8007-0015

Standard Labordrucker 
YDP40

8007-0020

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Selbstklebendes Ther-
mopapier

für Labordrucker YDP30 und YDP40 8007-0148

Thermotransfer-, 
Thermodirekt-Drucker 
YDP30

für GxP Druck auf Endlospapier und Etiketten zum 
Anschluss an RS232, 25pol. Schnittstelle

8007-0016

Standardpapier und 
Farbband

Set, 90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-
Drucker YDP30

8007-0017

Selbstklebendes Papier 
und Farbband

90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Drucker 
YDP30

8007-0018

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,1 mg 8007-0072

Ionisierungsgebläse für elektrostatisch aufgeladene Proben 8007-0076

Ionisationsstab Stat-Pen zur Entladung elektrostatisch aufgeladener 
Proben

8007-0077
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Wägetisch aus Holz mit Naturstein für präzise, zuverlässige 
Wägungen

8007-0078

Wägetisch aus Naturstein, mit Schwingungsdämpfern 8007-0079

JW-Wägetisch 
1000x500x40 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 950x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 1000x500x40 mm

1030-0001

JW-Wägetisch 
1000x500x950 mm, 
fahrbar

Der JW-Wägetisch wurde konstruiert, um Erschüt-
terungen und Schwingungen zu absorbieren. 
Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des 
Messwerts gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Edelstahlprofil und 

4 Maschinenfüßen, Maße (LxBxH): 
1000x500x950 mm

• Steinplatte aus Granit, Maße (LxBxH): 
1000x500x50 mm, Oberfläche poliert

inkl.:
• 2 Bockrollen
• 2 Lenk-/Bremsrollen
• Griff
• Schublade rollengelagert, abschließbar
• 3 Steckdosen 230 V

1030-0002

Windschutz für JW-
Wägetisch 1000x500 
mm aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 910x450x420 mm

1030-0003

JW-Wägetisch
500x500 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 450x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 500x500x40 mm

1030-0004

Windschutz für JW-
Wägetisch 500x500 mm 
aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 450x450x420 mm

1030-0005

Wandkonsole  für Mikro-, Analysen- und Präzisionswaagen 8007-0080

Display-Schutzfolie 5er Set 8007-0279
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Schirmring für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg 8007-0280

Staubschutzhaube für Analysenwaagen mit Windschutz (Höhe 240 
mm)

8007-0281

Staubschutzhaube für Waagen ohne Windschutz 8007-0282

Pedaltaster Fußschalter für Laborwaagen (RS232 9-polig (m)) 8007-0283

Zweites Display für Laborwaagen (RS232 9-polig (f). USB-B) 8007-0284

Datenkabel USB-C > USB-B (1,5 m) 8007-0285

Datenkabel USB-C > USB-A (1,5 m) 8007-0286

Datenkabel RS232 9-polig (männlich) > USB-A (1,5 m) 8007-0287

Datenkabel RS232 9-pin (männlich) > 9-pin (männlich) 1,5 m 8007-0288

Datenkabel RS232 9-pin (männlich) > 9-pin (weiblich) 1,5 m 8007-0289

Datenkabel RS232 25-pin (männlich) > 9-pin (weiblich) 1,0 m 8007-0290

Y-Stecker RS232 9-polig (m)> 2 × 9-polig (f) 0,15 m 8007-0291
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Mit der neuen Practum® können Sie nichts falsch machen: Die Practum® ist eine extrem robuste und zuverlässige Laborwaage,
sie hat alles, was Sie für Standardanwendungen benötigen und Sie bezahlen nur das, was Sie wirklich benötigen.

Wägen
Von kleinsten Proben im analytischen Bereich bis zu mehreren Kilo, Wägen von ganzen Stücken oder allerfeinstes Dosieren von Pas-
ten, Pulvern und Flüssigkeiten.

Zählen
Zählen Sie mit der Waage identische Materialien wie Tabletten, Schrauben oder ähnliches. Das geht einfacher, schneller und genauer 
als mit der Hand.

Dichtebestimmung
Mit der Practum® und dem optionalen Dichteset können Sie die Dichte eines festen Körpers bestimmen.

Höchstwert bestimmen
Sie möchten eine Maximalkraft messen, z.B. die Impulskraft eines hüpfenden Balls oder Sie müssen eine großvolumige Last wägen, 
die das Display verdeckt.

Kontrollieren
Sie möchten kontrollieren ob sich unterschiedliche Gewichtsstücke, z.B. Packungseinheiten, innerhalb eines Toleranzbereichs befin-
den.

Tierwägung
Sie haben eine extrem unruhige Umgebung oder wollen eine neugierige Maus wägen, die nicht stillsitzen kann.

Prozentwägen
Wenn Sie unterschiedliche Proben vergleichen und die prozentuale Abweichung zu einer Referenz feststellen wollen.

PRACTUM
Sartorius

Bestmögliches Preis-Leistungsverhältnis, ohne Kompromisse
hinsichtlich Präzision oder Zuverlässigkeit.
Mit der neuen Practum® können Sie nichts falsch machen!
Setzen Sie auf gleichbleibend hohe Genauigkeit und
hervorragende Wiederholbarkeit durch Sartorius Qualität
und Technologie „Made in Germany“.
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n PRACTUM64-1S Ø 90 60 0,1 nein 0,2 ext. 8007-0054

PRACTUM124-1S Ø 90 120 0,1 nein 0,2 ext. 8007-0055

PRACTUM224-1S Ø 90 220 0,1 nein 0,2 ext. 8007-0056
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n PRACTUM213-1S Ø 120 210 1 nein 2 ext. 8007-0057

PRACTUM313-1S Ø 120 310 1 nein 2 ext. 8007-0058

PRACTUM513-1S Ø 120 510 1 nein 2 ext. 8007-0059
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PRACTUM412-1S Ø 180 410 10 nein 30 ext. 8007-0060

PRACTUM612-1S Ø 180 610 10 nein 30 ext. 8007-0061

PRACTUM1102-1S Ø 180 1100 10 nein 30 ext. 8007-0062

PRACTUM2102-1S Ø 180 2100 10 nein 30 ext. 8007-0063

PRACTUM3102-1S Ø 180 3100 10 nein 30 ext. 8007-0064

PRACTUM2101-1S Ø 180 2100 100 nein 300 ext. 8007-0065

PRACTUM5101-1S Ø 180 5100 100 nein 300 ext. 8007-0066

PRACTUM6101-1S Ø 180 6100 100 nein 300 ext. 8007-0067

PRACTUM5100-1S Ø 180 5100 1000 nein 1000 ext. 8007-0068

PRACTUM6100-1S Ø 180 6100 1000 nein 1000 ext. 8007-0069

Lieferumfang für alle Practum® Waagen: Universaladapter (100–240 V~), Arbeitsschutzhaube, Kurzanleitung, Staubschutzhaube für 
Analysen- und Milligramm-Waagen.

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Standard Labordrucker 
YDP40

8007-0020

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Selbstklebendes Ther-
mopapier

für Labordrucker YDP30 und YDP40 8007-0148

Akkusatz für Standard 
Laborwaagen

8007-0070

Datenkabel Mini 
USB|USB A

8007-0149
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Datenkabel Mini 
USB|RS232

 9-polig 8007-0150

Datenkabel Mini 
USB|RS232

 25-polig 8007-0151

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,1 mg 8007-0072

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0152

Demobox Demobox für 0,1 mg|1 mg Waagen 8007-0153

Demobox Demobox für 0,01 g|0,1 g|1 g Waagen 8007-0154

Windschutz für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0155

Glasring-Windschutz für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg 8007-0156

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0157

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0158

Staubschutzhaube für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0159

Ionisierungsgebläse für elektrostatisch aufgeladene Proben 8007-0076
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Ionisationsstab Stat-Pen zur Entladung elektrostatisch aufgeladener 
Proben

8007-0077

Wägetisch aus Holz mit Naturstein für präzise, zuverlässige 
Wägungen

8007-0078

Wägetisch aus Naturstein, mit Schwingungsdämpfern 8007-0079

JW-Wägetisch 
1000x500x40 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 950x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 1000x500x40 mm

1030-0001

JW-Wägetisch 
1000x500x950 mm, 
fahrbar

Der JW-Wägetisch wurde konstruiert, um Erschüt-
terungen und Schwingungen zu absorbieren. 
Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des 
Messwerts gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Edelstahlprofil und 

4 Maschinenfüßen, Maße (LxBxH): 
1000x500x950 mm

• Steinplatte aus Granit, Maße (LxBxH): 
1000x500x50 mm, Oberfläche poliert

inkl.:
• 2 Bockrollen
• 2 Lenk-/Bremsrollen
• Griff
• Schublade rollengelagert, abschließbar
• 3 Steckdosen 230 V

1030-0002

Windschutz für JW-
Wägetisch 1000x500 
mm aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 910x450x420 mm

1030-0003

JW-Wägetisch
500x500 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 450x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 500x500x40 mm

1030-0004

Windschutz für JW-
Wägetisch 500x500 mm 
aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 450x450x420 mm

1030-0005

Wandkonsole  für Mikro-, Analysen- und Präzisionswaagen 8007-0080
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Mit der neuen Quintix® macht die Arbeit im Labor noch mehr Spaß. Intuitive Touchscreen-Bedienung in Verbindung mit der hochprä-
zisen Wägetechnology machen die Quintix® Laborwaagen zur ersten Wahl, wenn beste Messergebnisse gefordert sind. Profitieren 
Sie von optimierten Arbeitsabläufen mit den einfach zu handhabenden Applikationen. Wenn Sie GLP-konforme Dokumente oder 
Protokolle benötigen, erzielen Sie mit der 'Plug & Work'-Technologie der Quintix® Laborwaagen beträchtliche Einsparungen an Zeit 
und Arbeitsaufwand.

• Neue Bedienoberfläche und Farb-Touchscreen zur fehlerfreien, intuitiven Bedienung der Waage ohne das Wälzen dicker Anlei-
tungen

• Integrierte Applikationsprogramme und intuitive Bedienerführung zur Effizienzsteigerung im Laboralltag
• Höchste Genauigkeit und bequeme Funktionalität dank der internen vollautomatischen Justierfunktion isoCAL
• Einfache Aufzeichnungen mit der integrierten PC-Direkt-Funktion und der Plug & Work-Technologie für den Anschluss an einen 

Sartorius Labordrucker

Standard Laboranwendungen
• Wägen    
• Dichte
• Prozentgehalt
• Prüfung
• Peak-hold
• Zählen
• Instabile Bedingungen

Lieferumfang:
Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, Application Guide

QUINTIX
Sartorius

Spezielle Laboranwendungen
• Mischen
• Komponenten
• Statistiken
• Umrechnungstabellen
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QUINTIX (nicht eichfähig)
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n QUINTIX35-1S Ø 80 30 0,01 nein 0,1 isoCAL 8007-0160

QUINTIX65-1S Ø 80 60 0,01 nein 0,1 isoCAL 8007-0161

QUINTIX125D-1S Ø 80 60|120 0,01|0,1 nein 0,1|0,2 isoCAL 8007-0162
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n QUINTIX64-1S Ø 90 60 0,1 nein 0,2 isoCAL 8007-0163

QUINTIX124-1S Ø 90 120 0,1 nein 0,2 isoCAL 8007-0164

QUINTIX224-1S Ø 90 220 0,1 nein 0,2 isoCAL 8007-0165
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QUINTIX213-1S Ø 120 210 1 nein 2 isoCAL 8007-0166

QUINTIX313-1S Ø 120 310 1 nein 2 isoCAL 8007-0167

QUINTIX513-1S Ø 120 510 1 nein 2 isoCAL 8007-0168

QUINTIX613-1S Ø 120 610 1 nein 2 isoCAL 8007-0169
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QUINTIX412-1S Ø 180 410 10 nein 30 isoCAL 8007-0170

QUINTIX612-1S Ø 180 610 10 nein 30 isoCAL 8007-0171

QUINTIX1102-1S Ø 180 1100 10 nein 30 isoCAL 8007-0172

QUINTIX2102-1S Ø 180 2100 10 nein 30 isoCAL 8007-0173

QUINTIX3102-1S Ø 180 3100 10 nein 20 isoCAL 8007-0174

QUINTIX5102-1S Ø 180 5100 10 nein 20 isoCAL 8007-0175

QUINTIX6102-1S Ø 180 6100 10 nein 20 isoCAL 8007-0176

QUINTIX2101-1S Ø 180 2100 100 nein 300 isoCAL 8007-0177

QUINTIX5101-1S Ø 180 5100 100 nein 300 isoCAL 8007-0178

QUINTIX6101-1S Ø 180 6100 100 nein 300 isoCAL 8007-0179

QUINTIX5100-1S Ø 180 5100 1000 nein 1000 isoCAL 8007-0180

QUINTIX6100-1S Ø 180 6100 1000 nein 1000 isoCAL 8007-0181

Lieferumfang für alle Quintix® Waagen: Universaladapter (100-240 V~), Arbeitsschutzhaube, Kurzanleitung.
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n QUINTIX64-1CEU Ø 90 60 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0182

QUINTIX124-1CEU Ø 90 120 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0183

QUINTIX224-1CEU Ø 90 220 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0184
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QUINTIX213-1CEU Ø 120 210 1 ja 10 isoCAL 8007-0185

QUINTIX313-1CEU Ø 120 310 1 ja 10 isoCAL 8007-0186

QUINTIX513-1CEU Ø 120 510 1 ja 10 isoCAL 8007-0187

QUINTIX613-1CEU Ø 120 610 1 ja 10 isoCAL 8007-0188
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QUINTIX612-1CEU Ø 180 610 10 ja 100 isoCAL 8007-0189

QUINTIX1102-1CEU Ø 180 1100 10 ja 100 isoCAL 8007-0190

QUINTIX2102-1CEU Ø 180 2100 10 ja 100 isoCAL 8007-0191

QUINTIX3102-1CEU Ø 180 3100 10 ja 100 isoCAL 8007-0192

QUINTIX5102-1CEU Ø 180 5100 10 ja 100 isoCAL 8007-0193

QUINTIX6102-1CEU Ø 180 6100 10 ja 100 isoCAL 8007-0194

QUINTIX5101-1CEU Ø 180 5100 100 ja 1000 isoCAL 8007-0195

QUINTIX6101-1CEU Ø 180 6100 100 ja 1000 isoCAL 8007-0196

QUINTIX5100-1CEU Ø 180 5100 1000 ja 1000 isoCAL 8007-0197

QUINTIX6100-1CEU Ø 180 6100 1000 ja 1000 isoCAL 8007-0198

Lieferumfang für alle Quintix® Waagen: Universaladapter (100-240 V~), Arbeitsschutzhaube, Kurzanleitung.
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ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Thermotransfer-, 
Thermodirekt-Drucker 
YDP30

für GxP Druck auf Endlospapier und Etiketten zum 
Anschluss an RS232, 25pol. Schnittstelle

8007-0016

Standardpapier und 
Farbband

Set, 90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-
Drucker YDP30

8007-0017

Selbstklebendes Papier 
und Farbband

90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Drucker 
YDP30

8007-0018

Standard Labordrucker 
YDP40

8007-0020

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Selbstklebendes Ther-
mopapier

für Labordrucker YDP30 und YDP40 8007-0148

Akkusatz für Standard 
Laborwaagen

8007-0070

Datenkabel Mini 
USB|USB A

8007-0149

Datenkabel Mini 
USB|RS232

 9-polig 8007-0150

Datenkabel Mini 
USB|RS232

 25-polig 8007-0151

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

Ablesbarkeit von 0,01 mg 8007-0237

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,1 mg | 1 mg 8007-0072
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,01 g | 0,1 g | 1 g 8007-0152

Filterwaagschale Filterwaagschale mit 90 mm Durchmesser für 
0,01 mg Waagen

8007-0238

Waagschale Waagschale mit 90 mm Durchmesser für 0,01 mg 
Waagen

8007-0239

Waagschale Waagschale mit 80 mm Durchmesser für 0,01 mg 
Waagen

8007-0240

Demobox Demobox für 0,01 mg Waagen 8007-0241

Demobox Demobox für 0,1 mg|1 mg Waagen 8007-0153

Demobox Demobox für 0,01 g|0,1 g|1 g Waagen 8007-0154

Windschutz für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g | 0,1 g | 1 g 8007-0155

Glasring-Windschutz für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg 8007-0156

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg oder 0,02 mg 8007-0242

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0157

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g | 0,1 g | 1 g 8007-0158
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Staubschutzhaube für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg 8007-0243

Staubschutzhaube für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0159

Ionisierungsgebläse für elektrostatisch aufgeladene Proben 8007-0076

Ionisationsstab Stat-Pen zur Entladung elektrostatisch aufgeladener 
Proben

8007-0077

Wägetisch aus Holz mit Naturstein für präzise, zuverlässige 
Wägungen

8007-0078

Wägetisch aus Naturstein, mit Schwingungsdämpfern 8007-0079

JW-Wägetisch 
1000x500x40 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 950x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 1000x500x40 mm

1030-0001

JW-Wägetisch 
1000x500x950 mm, 
fahrbar

Der JW-Wägetisch wurde konstruiert, um Erschüt-
terungen und Schwingungen zu absorbieren. 
Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des 
Messwerts gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Edelstahlprofil und 

4 Maschinenfüßen, Maße (LxBxH): 
1000x500x950 mm

• Steinplatte aus Granit, Maße (LxBxH): 
1000x500x50 mm, Oberfläche poliert

inkl.:
• 2 Bockrollen
• 2 Lenk-/Bremsrollen
• Griff
• Schublade rollengelagert, abschließbar
• 3 Steckdosen 230 V

1030-0002

Windschutz für JW-
Wägetisch 1000x500 
mm aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 910x450x420 mm

1030-0003
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

JW-Wägetisch
500x500 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 450x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 500x500x40 mm

1030-0004

Windschutz für JW-
Wägetisch 500x500 mm 
aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 450x450x420 mm

1030-0005

Wandkonsole  für Mikro-, Analysen- und Präzisionswaagen 8007-0080

Pipettenkalibrier-Set 
(Hardware)

für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg 8007-0244
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Jenseits technischer Daten gibt Ihnen Secura® zu jeder Zeit die beruhigende Sicherheit, für die Qualität der Messergebnisse und für 
die Einhaltung von Regularien das Bestmögliche getan zu haben. Neben hochpräzisen Wägeergebnissen und Bedienkomfort bietet 
Ihnen Secura® integrierte Sicherheitssysteme zur allumfassenden Zuverlässigkeit – einfach sicher wiegen.

Echtzeit-Bedienerführung beim Nivellieren der Waage, interne vollautomatische Justierautomatik sowie klar rückführbare Doku-
mentation mit Proben- und Chargen-Identnummern machen Ihre Arbeit im Labor effizienter.

• Integrierte Sicherheitssysteme zur Minimierung des Risikos inkorrekter Messergebnisse
• Alarmhinweise und interaktive Hilfestellung bei der Nivellierung zur Vermeidung ungenauer Ergebnisse aufgrund einer nicht 

korrekt nivellierten Waage
• SQmin zur automatischen Erkennung und aktiven Überprüfung der Mindesteinwaage nach USP für zuverlässige Wägeergebnisse
• Vollautomatische interne Justierfunktion isoCAL für höchstmögliche Genauigkeit jederzeit
• Cal Audit Trail für einfache, rückführbare Dokumentation aller Kalibrier- und Justiervorgänge
• Nachvollziehbarkeit aller Wägedaten dank sicherer und klarer Dokumentation mit Proben- und Chargen-Identnummern
• GLP-|GMP-konforme Ausdrucke
• Serienmäßiger Passwortschutz gegen Manipulation und unberechtigten Zugang
• Einfache Aufzeichnungen mit der integrierten PC-Direkt-Funktion und der Plug & Work-Technologie für den Anschluss an einen 

Sartorius Labordrucker

Standard Laboranwendungen
• Wägen    
• Dichte
• Prozentgehalt
• Prüfung
• Peak-hold
• Zählen
• Instabile Bedingungen

Lieferumfang:
Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, zweisprachige Anleitung 'Application Guide'.

SECURA
Sartorius

Spezielle Laboranwendungen
• Mischen
• Komponenten
• Statistiken
• Umrechnungstabellen

Senken Sie Ihr Risiko mit den integrierten und
intelligenten Sicherheitssystemen.
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Se
m
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W
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n SECURA26-1S Ø 50 21 0,002 nein 0,01 isoCAL 8007-0199

SECURA125-1S Ø 80 120 0,01 nein 0,1 isoCAL 8007-0200

SECURA225D-1S Ø 80 120|220 0,01|0,1 nein 0,1|0,2 isoCAL 8007-0201
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n SECURA124-1S Ø 90 120 0,1 nein 0,2 isoCAL 8007-0202

SECURA224-1S Ø 90 220 0,1 nein 0,2 isoCAL 8007-0203

SECURA324-1S Ø 90 320 0,1 nein 0,3 isoCAL 8007-0204
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SECURA213-1S Ø 120 210 1 nein 2 isoCAL 8007-0205

SECURA313-1S Ø 120 310 1 nein 2 isoCAL 8007-0206

SECURA513-1S Ø 120 510 1 nein 2 isoCAL 8007-0207

SECURA613-1S Ø 120 610 1 nein 2 isoCAL 8007-0208

SECURA1103-1S Ø 120 1100 1 nein 2 isoCAL 8007-0209
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SECURA612-1S Ø 180 610 10 nein 20 isoCAL 8007-0210

SECURA1102-1S Ø 180 1100 10 nein 20 isoCAL 8007-0211

SECURA2102-1S Ø 180 2100 10 nein 20 isoCAL 8007-0212

SECURA3102-1S Ø 180 3100 10 nein 20 isoCAL 8007-0213

SECURA5102-1S Ø 180 5100 10 nein 20 isoCAL 8007-0214

SECURA6102-1S Ø 180 6100 10 nein 20 isoCAL 8007-0215

SECURA3101-1S Ø 180 3100 100 nein 100 isoCAL 8007-0216

SECURA6101-1S Ø 180 6100 100 nein 100 isoCAL 8007-0217
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SECURA26-1CEU Ø 50 21 0,002 ja 0,01 isoCAL 8007-0218

SECURA125-1CEU Ø 80 120 0,01 ja 1 isoCAL 8007-0219

SECURA225D-1CEU Ø 80 120|220 0,01|0,1 ja 1 isoCAL 8007-0220
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n SECURA124-1CEU Ø 90 120 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0221

SECURA224-1CEU Ø 90 220 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0222

SECURA324-1CEU Ø 90 320 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0223
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SECURA213-1CEU Ø 120 210 1 ja 10 isoCAL 8007-0224

SECURA313-1CEU Ø 120 310 1 ja 10 isoCAL 8007-0225

SECURA513-1CEU Ø 120 510 1 ja 10 isoCAL 8007-0226

SECURA613-1CEU Ø 120 610 1 ja 10 isoCAL 8007-0227

SECURA1103-1CEU Ø 120 1100 1 ja 10 isoCAL 8007-0228
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SECURA612-1CEU Ø 180 610 10 ja 100 isoCAL 8007-0229

SECURA1102-1CEU Ø 180 1100 10 ja 100 isoCAL 8007-0230

SECURA2102-1CEU Ø 180 2100 10 ja 100 isoCAL 8007-0231

SECURA3102-1CEU Ø 180 3100 10 ja 100 isoCAL 8007-0232

SECURA5102-1CEU Ø 180 5100 10 ja 100 isoCAL 8007-0233

SECURA6102-1CEU Ø 180 6100 10 ja 100 isoCAL 8007-0234

SECURA3101-1CEU Ø 180 3100 100 ja 100 isoCAL 8007-0235

SECURA6101-1CEU Ø 180 6100 100 ja 100 isoCAL 8007-0236

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Thermotransfer-, 
Thermodirekt-Drucker 
YDP30

für GxP Druck auf Endlospapier und Etiketten zum 
Anschluss an RS232, 25pol. Schnittstelle

8007-0016

Standardpapier und 
Farbband

Set, 90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-
Drucker YDP30

8007-0017

Selbstklebendes Papier 
und Farbband

90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Drucker 
YDP30

8007-0018

Standard Labordrucker 
YDP40

passend für MA37 und MA160 8007-0020

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Selbstklebendes Ther-
mopapier

für Labordrucker YDP30 und YDP40 8007-0148

Akkusatz für Standard 
Laborwaagen

8007-0070

Datenkabel Mini 
USB|USB A

8007-0149



247

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

LBW

LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Datenkabel Mini 
USB|RS232

 9-polig 8007-0150

Datenkabel Mini 
USB|RS232

 25-polig 8007-0151

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

Ablesbarkeit von 0,01 mg 8007-0237

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,1 mg 8007-0072

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0152

Filterwaagschale Filterwaagschale mit 90 mm Durchmesser für 
0,01 mg Waagen

8007-0238

Waagschale Waagschale mit 90 mm Durchmesser für 0,01 mg 
Waagen

8007-0239

Waagschale Waagschale mit 80 mm Durchmesser für 0,01 mg 
Waagen

8007-0240

Demobox Demobox für 0,01 mg Waagen 8007-0241

Demobox Demobox für 0,1 mg|1 mg Waagen 8007-0153

Demobox Demobox für 0,01 g|0,1 g|1 g Waagen 8007-0154

Windschutz für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0155
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Glasring-Windschutz für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg 8007-0156

Interner Glas-Wind-
schutz für Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,002 mg 8007-0245

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg 8007-0242

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0157

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0158

Staubschutzhaube für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0243

Staubschutzhaube für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0159

Ionisierungsgebläse für elektrostatisch aufgeladene Proben 8007-0076

Ionisationsstab Stat-Pen zur Entladung elektrostatisch aufgeladener 
Proben

8007-0077

Wägetisch aus Holz mit Naturstein für präzise, zuverlässige 
Wägungen

8007-0078

Wägetisch aus Naturstein, mit Schwingungsdämpfern 8007-0079
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

JW-Wägetisch 
1000x500x40 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 950x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 1000x500x40 mm

1030-0001

JW-Wägetisch 
1000x500x950 mm, 
fahrbar

Der JW-Wägetisch wurde konstruiert, um Erschüt-
terungen und Schwingungen zu absorbieren. 
Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des 
Messwerts gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Edelstahlprofil und 

4 Maschinenfüßen, Maße (LxBxH): 
1000x500x950 mm

• Steinplatte aus Granit, Maße (LxBxH): 
1000x500x50 mm, Oberfläche poliert

inkl.:
• 2 Bockrollen
• 2 Lenk-/Bremsrollen
• Griff
• Schublade rollengelagert, abschließbar
• 3 Steckdosen 230 V

1030-0002

Windschutz für JW-
Wägetisch 1000x500 
mm aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 910x450x420 mm

1030-0003

JW-Wägetisch
500x500 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 450x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 500x500x40 mm

1030-0004

Windschutz für JW-
Wägetisch 500x500 mm 
aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 450x450x420 mm

1030-0005

Wandkonsole  für Mikro-, Analysen- und Präzisionswaagen 8007-0080

Pipettenkalibrier-Set 
(Hardware)

für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg 8007-0244

Wägeschiffchen aus 
Chromnickelstahl

90 × 32 × 8 mm 8007-0246

Aluminium-Wägeschiff-
chen

4,5 mg (250 Stück) für Mikrowaagen 8007-0247

Aluminium-Wägeschiff-
chen

52 mg (50 Stück) für Mikrowaagen 8007-0248
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FEUCHTEBESTIMMER
Sartorius: MA35
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1 g 5 g

MA35 1 mg 35 g ± 0,2 ± 0,05 0,01% 8007-0001 

Robuster vollautomatischer Infrarot-Feuchtebestimmer für den Einsatz im Routinebetrieb

Der MA35 ist das ideale Einsteigermodell zur schnellen und zuverlässigen Bestimmung der Materialfeuchte flüssiger, pastöser und 
fester Substanzen mit dem Verfahren der Thermogravimetrie. Die jahrzehntelange Erfahrung von Sartorius im Bereich der Feuch-
tebestimmung garantiert schnelle und zuverlässige Messergebnisse sowie eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Robustheit für alle Einsatzbereiche
Die kompakte und robuste Bauweise vereint mit hoher Präzision und Messgenauigkeit machen den MA 35 zum idealen Gerät für 
gleichbleibende Messaufgaben. Die Auswahl langlebiger, robuster, schmutz- und erschütterungsunempfindlicher Komponenten, ga-
rantiert zuverlässige Messergebnisse auch in rauer Umgebung. Ein idealer Partner für den Einsatz in der Produktion, im Warenein-
gang oder im Labor.

Einfache Anwendung
Die einzigartige vollautomatische Endpunktbestimmung von Sartorius macht die Programmierung eines Abschaltkriteriums überflüs-
sig. Dies spart zum einen Zeit, weil aufwendige Optimierungen entfallen und vereinfacht zum anderen die Bedienung des Geräts, so 
dass es von jedem problemlos genutzt werden kann. Möglich ist dies durch eine kontinuierliche Überwachung des Trocknungsver-
laufs durch den MA35. Dieser beendet die Messung dann mittels eines anhand der Trocknungskurve errechneten Abschaltkriteriums 
vollautomatisch, sobald die Probe gewichtskonstant ist – sich also trotz Erwärmung kein Gewichtsverlust mehr erkennen lässt. Die 
dazu erforderliche Messgenauigkeit liefert ein Sartorius Wägesystem mit 1 mg Ablesbarkeit, das speziell für den Einsatz in hohen 
Temperaturbereichen optimiert wurde.

Schnelle Messergebnisse
Für die Probenerwärmung setzt der MA35 auf zwei starke Metallrohrstrahler mit 360 Watt Leistung. Diese ermöglichen eine schnelle 
und gleichmäßige Erwärmung der Proben und damit kurze Messzeiten. Dies bedeutet eine enorme Zeitersparnis im Vergleich zum 
Trockenschrank, da das fertige Endergebnis schon innerhalb weniger Minuten einfach abgelesen werden kann.
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ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Einweg-Probenschalen, 
Aluminium

rund (80 Stück) 8007-0005

Glasfaservlies, 80 Stk. zur Verwendung bei flüssigen, pastösen und 
fetthaltigen Proben (80 Stück), harte Qualität, 
passend für MA35, MA37, MA100, MA160

8007-0006

Glasfaservlies, 200 Stk. zur Verwendung bei flüssigen, pastösen oder 
fetthaltigen Proben (200 Stück), weiche Qualität, 
passend für MA35, MA37, MA100, MA160

8007-0007

Temperaturabgleich-Set mit Herstellerzertifikat passend für MA35, MA37, 
MA160

8007-0011

Messwertdrucker Sarto-
rius YDP20-0CE

extern, geeicht für eichpflichtige
Anwendungen; mit Datums-, Zeit-, Statistik- und 
Transaktionszählfunktion, passend für MA35, 
MA37, MA100, MA160

8007-0013

Farbband für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA 

8007-0014

Papierrollen für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA, 5 Stück a 
50 m

8007-0015

Thermotransfer-, 
Thermodirekt-Drucker 
YDP30

für GxP Druck auf Endlospapier und Etiketten zum 
Anschluss an RS232, 25pol. Schnittstelle

8007-0016

Standardpapier und 
Farbband

Set, 90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-
Drucker YDP30

8007-0017

Selbstklebendes Papier 
und Farbband

90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Drucker 
YDP30

8007-0018

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Sartorius Wedge Software für Datenkommunikation zwischen PC 
und Waage

8007-0022

Probenzange für Pro-
benschalen

passend für MA37 und MA160 8007-0023
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FEUCHTEBESTIMMER
Sartorius: MA37 / MA160
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1 g 5 g

MA37 1 mg 70 g ± 0,2 ± 0,05 0,01% 8007-0002 

MA160 1 mg 200 g ± 0,2 ± 0,05 0,01% 8007-0003

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Einweg-Probenschalen, 
Aluminium

rund (80 Stück) 8007-0005

Glasfaservlies, 80 Stk. zur Verwendung bei flüssigen, pastösen und 
fetthaltigen Proben (80 Stück), harte Qualität, 
passend für MA35, MA37, MA100, MA160

8007-0006

Glasfaservlies, 200 Stk. zur Verwendung bei flüssigen, pastösen oder 
fetthaltigen Proben (200 Stück), weiche Qualität, 
passend für MA35, MA37, MA100, MA160

8007-0007

Technische Daten MA37 MA160

Typische Probenmenge 5 – 15 g

Messwertanzeige Feuchtegehalt in % M und g | Trockenmasse in % S und g | ATRO in % M/S

Temperaturbereich und -einstellung 40°C – 200°C, in 1-Grad-Celsius-Schritten Standby-Temperatur wählbar von 50 – 120°C

Probenerwärmung Infrarotstrahlung mittels Metallrohrstrahler Infrarotstrahlung mittels AURI-Heizstrahler 600 W

Heizprogramme Standardtrocknung, Schontrocknung, MA35-Mode

Abschaltkriterium Vollautomatisch, halbautomatisch, manuell und mit Zeitvorgabe

Schnittstelle Mini USB, automatische Druckererkennung, direkte Datenübertragung in Microsoft ®-Programme

Datentransfer - SD-Karte, Im- & Export v. Methoden & Messwerten 

Abwärts-Kompatibilität MA35 MA150

Gehäusemasse (B + T + H) 215 + 400 + 210 mm

Gewicht ca. 6,2 kg
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

ReproEasy-Performance-
Test Pads, 10 Stk.

zur Verfizierung der Funktionalität des Geräts (10 
Stück) passend für MA37 und MA160

8007-0008

ReproEasy-Performance-
Test Pads, 20 Stk.

zur Verfizierung der Funktionalität des Geräts (20 
Stück) passend für MA37 und MA160

8007-0009

Temperaturabgleich-Set mit Herstellerzertifikat passend für MA35, MA37, 
MA160

8007-0011

Messwertdrucker Sarto-
rius YDP20-0CE

extern, geeicht für eichpflichtige
Anwendungen; mit Datums-, Zeit-, Statistik- und 
Transaktionszählfunktion, passend für MA35, 
MA37, MA100, MA160

8007-0013

Farbband für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA 

8007-0014

Papierrollen für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA, 5 Stück a 
50 m

8007-0015

Thermotransfer-, 
Thermodirekt-Drucker 
YDP30

für GxP Druck auf Endlospapier und Etiketten zum 
Anschluss an RS232, 25pol. Schnittstelle

8007-0016

Standardpapier und 
Farbband

Set, 90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-
Drucker YDP30

8007-0017

Selbstklebendes Papier 
und Farbband

90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Drucker 
YDP30

8007-0018

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Standard Labordrucker 
YDP40

passend für MA37 und MA160 8007-0020

Drucker-Thermopapier 5 Rollen 8007-0021
Sartorius Wedge Software für Datenkommunikation zwischen PC 

und Waage
8007-0022

Probenzange für Pro-
benschalen

passend für MA37 und MA160 8007-0023
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1 g 5 g

MA100Q 0,1 mg 100 g ± 0,1 ± 0,02 0,001% 8007-0004

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Einweg-Probenschalen, 
Aluminium

rund (80 Stück) 8007-0005

Vollautomatischer Infrarot-Feuchtebestimmer mit CQR-Quarzglasstrahler

• Zeitsparende und komfortable Alternative zum Trockenschrank
• Umfangreiche Optionen zur flexiblen Anpassung an verschiedenste Trocknungsaufgaben
• Eignet sich besonders für ambitionierte Messaufgaben in der Qualitätskontrolle oder Forschung
• Höchste Sicherheit durch selbstkalibrierendes System und volle GMPTauglichkeit
• Eignet sich besonders für Hochtemperaturtrocknung bis 230°C und Standardanwendungen

Technische Daten MA100Q

Typische Probenmenge 5 – 15 g

Messwertanzeige % Feuchte (optional mit Umrechnungsfaktor) | % Trockenmasse |ATRO-Wert | mg Gewichtsverlus|
g Rückstand | g/kg Rückstand | g/l Rückstand

Temperaturbereich und -einstellung 30°C–230°C, in 1-Grad-Celsius-Schritten Standbytemperatur wählbar von 30–100°C
Probenerwärmung Infrarotstrahlung mittels CQR-Quarzglasstrahler
Heizprogramme Standard-, Schnell-, Schon- und Stufentrocknung
Abschaltkriterien wahlweise: Vollautomatik, SPRM (Optimierung auf Referenzverfahren), Halbautomatik (1–50 mg/5–300 Sek.),

Halbautomatik (0,1–5,0%/5–300 Sek.), Zeitvorgabe (3+ 0,1–999 min.),
Zeitvorgabe + Voll-/Halbautomatik (2+ 0,1–999 min. + Automatik), Manuell

Zugang zum Probenraum motorisch bewegte Haube
Messprogramm 30 Programme netzausfallsicher gespeichert (Parameter frei wählbar)
Messwertspeicherung Ergebnisstatistik für die letzten 9999 Messungen/Programm

FEUCHTEBESTIMMER
Sartorius: MA100Q
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Glasfaservlies, 80 Stk. zur Verwendung bei flüssigen, pastösen und 
fetthaltigen Proben (80 Stück), harte Qualität, 
passend für MA35, MA37, MA100, MA160

8007-0006

Glasfaservlies, 200 Stk. zur Verwendung bei flüssigen, pastösen oder 
fetthaltigen Proben (200 Stück), weiche Qualität, 
passend für MA35, MA37, MA100, MA160

8007-0007

Temperaturabgleich-Set mit Herstellerzertifikat für MA100 8007-0010

Messwertdrucker Sarto-
rius YDP01MA

integrierbar, passend für MA100 8007-0012

Messwertdrucker Sarto-
rius YDP20-0CE

extern, geeicht für eichpflichtige
Anwendungen; mit Datums-, Zeit-, Statistik- und 
Transaktionszählfunktion, passend für MA35, 
MA37, MA100, MA160

8007-0013

Farbband für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA 

8007-0014

Papierrollen für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA, 5 Stück a 
50 m

8007-0015

Thermotransfer-, 
Thermodirekt-Drucker 
YDP30

für GxP Druck auf Endlospapier und Etiketten zum 
Anschluss an RS232, 25pol. Schnittstelle

8007-0016

Standardpapier und 
Farbband

Set, 90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-
Drucker YDP30

8007-0017

Selbstklebendes Papier 
und Farbband

90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Drucker 
YDP30

8007-0018

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Sartorius Wedge Software für Datenkommunikation zwischen PC 
und Waage

8007-0022

Probenzange für Pro-
benschalen

passend für MA37 und MA160 8007-0023



256

WSO 

WIEGESOFTWARE 4.0

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Wiegen 4.0:

Janner Waagen GmbH 
liefert Ihnen die passende 
Softwarelösung!
Individuell nach Ihren Anforderungen

Mit der Janner Wiege-Software lassen sich die 

Prozesse bei Ihrem Wiegevorgang abbilden. 

Dank zahlreicher Branchenlösungen und dem 

modularen Aufbau der Software können wir eine 

Vielzahl an Anforderungen abdecken.

Sie haben Interesse an unseren Lösungen? Dann 

nehmen Sie mit uns Kontakt auf und lassen Sie 

uns den Ablauf Ihres Prozesses abbilden!

        +49 (0) 961 / 38827-0
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AUSWERTEMODUL
ARBEITSPLATZ

FAKTURAMODUL
ARBEITSPLATZ

RFID VOLL-/ 
HALBAUTOMATISCH

RADLADERWAAGE

DATENIM- UND EXPORT

SCANNER

FAKTURAMODUL FÜR 
BÜROARBEITSPLATZ MIT 

DATENTRANSFER

POSITIONS-
ÜBERWCHUNG MIT 

VIDEOKAMERA

FUNKHANDSENDER

EXPORT IN DATEV

FÖRDERBANDWAAGE

EXPORT IN CSV

FERNANZEIGE SCHRANKENANLAGE MOBILER ARBEITSPLATZ 
(TABLET)

AUSWERTEMODUL
MIT DATENTRANSFER

TICKETSYSTEM
PERSON / WAAGE

SPRECHANLAGE

KENNZEICHEN-
ERKENNUNG 

MIT VIDEOKAMERA

PERSONENERFASSUNG 
MIT VIDEOKAMERA
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Kommissionierwaagen mit Rollbahnelement

Zählwaagenkombinationen

Zur schnellen Vollständigkeitsprüfung des Packungsinhaltes aufgrund des Versandgewichts. Das Rollbahnelement ermöglicht den  
sofortigen Weitertransport des Wiegegutes an die nächste Station.  

Zur schnellen Stückmengen-/Mengenerfassung von Kleinteilen bei Inventuren, Wareneingangskontrollen, Kommisionierung von 
Stückteilen. Die Kombination einer Referenzwaage mit einer größeren Waage (z.B. Tisch- oder Palettenwaage) ermöglicht eine zeit-
sparende und fehlerreduzierte quantitative Erfassung von Stückmengen, wie z.B. Schrauben, Nägeln, Metallteilen, Tabletten, Mün-
zen, Druckerzeugnisse (Flyer, Visitenkarten), etc. 
Hinweis: Für eine perfekte Zählauflösung ist das kleinste Stückgewicht, die max. Stückzahl bzw. das Gesamtgewicht und die Behäl-
tergröße entscheidend.
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Waagen zur Fertigverpackungskontrolle (FPVO, FertigPackV)

Nennfüllmenge [QN] 
der Fertigverpackung:

Größter zulässiger 
Eichwert [e]:

≤ 10 g (ml) 0,1 g

von 10 g (ml) bis ≤ 50 g (ml) 0,2 g

von 50 g (ml) bis ≤ 150 g (ml) 0,5 g

von 150 g (ml) bis ≤ 500 g (ml) 1,0 g

von 500 g (ml) bis ≤ 2,5 kg (l) 2,0 g

von 2,5 kg (l) bis ≤ 10 kg (l) 5,0 g

von 10 kg (l) bis ≤ 15 kg (l) 10 g

von 15 kg (l) bis ≤ 25 kg (l) 20 g

von 25 kg (l) bis ≤ 100 kg (l) 50 g

Stand FPVO: 05.07.2017

Waage zur Füllmengenkontrolle nach der Fertigverpackungsverordnung. Zur statistischen Gewichtsdatenerfassung empfehlen wir 
zusätzlich zur Applikation SQC E auf dem Industriewägeterminal, die Verwendung unserer PC-gestützen SQC-Software.
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Abfüllwaagen
Unsere Abfüllwaagen ermöglichen eine schnelle Dosierung von pulvrigen oder körnigen Produkten sowie die Abfüllung von flüssigen, 
dickflüssigen und pastösen Materialien in Tuben, Dosen oder Flaschen.  Ebenso sind unsere Systeme fähig, mit den verschiedenen 
Abfüllarten (Überspiegel-, Unterspundloch-, Teilunterspiegel- oder Unterspiegelabfüllung) betrieben zu werden. Einzelgebinde oder 
Chargen können je nach Industriewägeterminal halb- oder vollautomatisch betrieben werden. Zudem ist eine Rezepturverwiegung 
möglich. 



261

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

WEP

WEITERE PRODUKTE

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Check-, Catchweighers & Kontrollbandwaagen
Unser Checkweigher dient zur statischen und dynamischen Kontrollwägung bzw. zur Überwachung von Toleranzwerten in der Fer-
tigungskette bei mittleren und hohen Geschwindigkeiten. Unser Wägesystem ist für die unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen 
gemacht und bietet Ihnen in Kombination mit unserer Software über das Auswertegerät eine intuitive Bedienung mit Piktogrammen 
für eine optimale Produktdokumentation.
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Absack- und Big-Bag-Anlagen

Durchlauf- und Schüttwaagen

Die Big-Bag-Stationen sind geeignet für die Verwendung von pulver- und granulatförmigen Produkten in Big-Bags unterschiedlicher 
Größe. Wir bieten Entleerstationen und Befüllstationen für Big-Bags an. Die Dosierung in die Big-Bags erfolgt beispielsweise über 
Dosierschnecken, Zellenradschleusen oder Dosierrinnen. Die Absack-Anlagen dienen zur genauen Befüllung von Kleingebinden (5 
- 50 kg). Hier wird, je nach Produkt z.B. mit Schneckenförderern, Rüttelrinnen oder Vorbehältern die Waage befüllt und nach erfolg-
reicher Verwiegung abgesackt.

Die Durchlauf- und Schüttwaagen dienen zur automatischen Verwiegung freifließender Schüttgüter. Gerade im Agrarbereich und 
in Lagerhäusern finden sie ihre Verwendung. Beim Be- und Entladen von Schiffen stehen Ihnen unsere Durchlaufwaagen auch im 
mehrtägigen Dauerbetrieb zuverlässig und ausfallsicher zur Seite. 
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Bandwaagen
Bandwaagen dienen der Bestimmung von Warenströmen im eichpflichtigen und nicht eichpflichtigen Bereich. Sie können im waag-
rechten Band oder in Steigbändern eingesetzt werden. Die geringe Einbautiefe ermöglicht einen Einsatz auch in Förderbändern mit 
flacher Bauweise. Ihren Einsatz finden sie u.a. im Bereich der Produktion und Logistik, zur Durchsatz- und Verbrauchsmessung in 
Produktionsanlagen, zur internen Bilanzierung von Zufuhr und Entnahme oder zur Beladung von Transporten (LKW, Zug).
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Abrollcontainerwaagen

Absetzcontainerwaagen

Containerwaagen für Abrollcontainer nach DIN 30722 werden vorwiegend in der Entsorgungsbranche eingesetzt. Unser Wiegesys-
tem ist besonders geeignet für das Verwiegen von Schrott, Müll, Kartonagen, Bauschutt, sowie Klärschlamm. Einsatz findet unser 
Wiegesystem des Weiteren beispielsweise in Containerstationen, Hafenbetrieben oder Kläranlagen.
Unsere Abrollcontainerwaagen eignen sich für den täglichen, rauen Einsatz und werden individuell nach ihren Bedürfnissen geplant, 
gebaut und installiert.

Containerwaagen für Absetzcontainer nach DIN 30720 werden vorwiegend in der Entsorgungsbranche, in Containerstationen oder 
Hafenbetrieben zur Verwiegung von Schrott, Müll, Kartonagen oder Bauschutt eingesetzt.
Unsere Absetzcontainerwaagen eignen sich perfekt für den täglichen Gebrauch und sind mobil einsetzbar.
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Kleinfahrzeugwaagen

Fahrspurwaagen

Kleinfahrzeugwaagen sind beispielsweise hervorragend geeignet für den Einsatz im Logistikbereich, in Entsorgungs- und Recycling-
betrieben, sowie Wertstoffhöfen, zur Verwiegung von kleinen Fahrzeugen wie Flurförderfahrzeugen, PKW und Kleintransportern mit 
Anhänger.  Durch die kompakte Bauweise ist eine schnelle Montage für einen temporären oder dauerhaften Einsatz möglich. 

Fahrspurwaagen dienen zur Ladungskontrolle von LKW's im werksinternen Verkehr. Unsere Fahrspurwaagen können modular an 
örtliche Gegebenheiten angepasst werden.
Hinweis: Fahrspurwaagen ersetzen keine geeichten Fahrzeugwaagen.
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Stahlfahrzeugwaagen
Stahlfahrzeugwaagen dienen der geeichten Ermittlung des Gesamtgewichts des verwogenen Fahrzeugs. Sie können in sämtlichen 
gewerblichen Bereichen eingesetzt werden. Die Stahlfahrzeugwaage ist durch die kompakte und modulare Bauweise besonders für 
einen temporären Einsatz (z.B. auf Baustellen) geeignet. Sie steht auch als Leihwaage zur Verfügung.  
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Betonfahrzeugwaagen
Betonfahrzeugwaagen dienen der geeichten Ermittlung des Gesamtgewichts des verwogenen Fahrzeugs. Sie können in sämtlichen 
gewerblichen Bereichen eingesetzt werden. Durch unser modulares Fertigbeton-System ist eine schnelle Montage ohne örtliche 
Betonarbeiten möglich. Einbauwaagen werden ebenerdig verbaut und ermöglichen je nach Ausführung auch ein Überfahren der 
Waage in Querrichtung. Überflurwaagen finden vornehmlich dort Anwendung, wo es aufgrund baulicher oder örtlicher Gegebenhei-
ten (z.B. Grundwasser, Gestein, WHG-Vorschirften, etc.) sinnvoll ist, die Waage nicht ins Erdreich einzubauen.

Überflurwaagen

Einbauwaagen
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Reparatur- und Modernisierungsservice
Unsere hohe Flexibilität durch eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung ermöglichen auch komplexe kundenspezifische Re-
paratur- und Modernisierungsarbeiten durchzuführen. Unser Team von Spezialisten garantiert einen reibungslosen Ablauf bei der 
Modernisierung von bestehenden Anlagen.
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Eich- und Kalibrierservice
Mit über 120 Tonnen eigenen Prüfgewichten und unseren vier eigenen Eichfahrzeugen bieten wir Ihnen einen umfassenden Eich- 
und Kalibrierservice. Wiederkehrende Termine behalten wir auf Wunsch im Auge und stimmen diese mit Ihnen ab.
Nach der erfolgreichen Terminabstimmung mit den zuständigen Eichbehörden, führen unsere erfahrenen Servicetechniker die Jus-
tage und Eichung (im Beisein der Eichbehörde) vor Ort durch. Unser Kalibrierteam führt Waagen- und Gewichts-Kalibrierungen nach 
Din EN ISO 17025 (DAkkS) oder nach JW-Standards vor Ort oder in unserem Labor durch. 
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AGB

I. Geltungsbereich, Definitionen
(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für den Verkauf und die Lieferung von Waren und Leistungen durch uns, die Janner Waagen GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Siegfried Janner, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 
92637 Weiden. Diese AGB in ihrer jeweils aktuellen Fassung gelten im vorgenannten Geschäftsbereich für sämtliche, zukünftigen geschäftlichen Beziehungen zwischen uns und den Kunden, die Unternehmer (§ 14 BGB) sind, auch wenn 
auf diese AGB später nicht mehr ausdrücklich hingewiesen wird. Änderungen dieser AGB werden dem Kunden hierbei schriftlich, per Telefax oder per E-Mail mitgeteilt. Widerspricht der Kunde nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang 
der Mitteilung, gelten die Änderungen als vom Kunden anerkannt und angenommen. Auf sein Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen seines Schweigens wird der Kunde in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
(2) Diese AGB enthalten die zwischen uns und dem Kunden für den Verkauf und die Lieferung von Waren und Leistungen ausschließlich geltenden Bedingungen, soweit diese nicht durch individuelle Vereinbarungen zwischen den Parteien 
abgeändert werden. Von diesen AGB abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht anerkannt und ihnen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
Entgegenstehende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann gültig, wenn wir diesen ausdrücklich und schriftlich zustimmen.
(3) Kunde im Sinne dieser AGB ist, wer an uns eine Bestellung abgibt oder mit uns einen Vertrag abschließt.
(4) Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen, noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).
(5) Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristischen Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt (§ 14 BGB).
(6) Leistungs- und Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz in 92637 Weiden.

II. Kostenvoranschläge
(1) Im Rahmen von Kostenvoranschlägen handelt es sich bei allen unseren Preisangaben (welcher Art auch immer) um unverbindliche Kostenschätzungen, ohne Umsatzsteuern, es sei denn, diese wird im Kostenvoranschlag entsprechend 
ausgewiesen. Ein Kostenvoranschlag stellt kein Angebot dar und verpflichtet uns nicht zur Ausführung der darin aufgeführten Leistungen.
(2) Alle Entwürfe, Pläne, Kalkulation und sonstigen Unterlagen bleiben auch im Fall der Auftragserteilung unser geistiges Eigentum und dürfen nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung verwertet oder an Dritte weitergegeben 
werden. Im Fall der Nichtbeachtung sind wir vorbehaltlich anders lautender Vereinbarung berechtigt, eine verschuldensunabhängige Pauschale in Höhe von zehn Prozent der kalkulierten und vereinbarten Auftragssumme als Kosten 
für die Erstellung des Kostenvoranschlags zu verlangen. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens oder weiterer Ansprüche bleibt vorbehalten. Dem Kunden obliegt die Möglichkeit auch einen geringeren Schaden 
nachzuweisen.
(3) Unabhängig von einem Kostenvoranschlag ist vorbehalten, eine Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand zu verlangen, sofern sich bei Durchführung der Arbeiten Umstände ergeben, die vorher im Rahmen eines Angebots nicht 
erkannt werden konnten. Wir werden dem Kunden über diese Umstände Anzeige machen, der Kunde hat dann die Pflicht, qualifiziert und in angemessener Frist Stellung zu nehmen. Ansonsten sind wir nicht zur Durchführung der 
Arbeiten verpflichtet.

III. Vertragsabschluss
(1) Die von uns zur Verfügung gestellten Produktkataloge, Prospekte oder sonstigen Werbeunterlagen richten sich ausschließlich an technisch ausreichend versierte Kunden und stellen selbst noch kein Angebot für einen Vertragsabschluss 
dar. Sie sind – wie auch Kostenvoranschläge nach Ziff. II. - lediglich eine Aufforderung an den Kunden, seinerseits ein rechtsverbindliches Angebot an uns abzugeben. Änderungen der technischen Daten sowie von Form, Farbe, Gewicht, 
Zeichnungen oder Abbildungen der Produktkataloge, Prospekte oder sonstigen Werbeunterlagen bleiben daher im Rahmen des für den Kunden Zumutbaren vorbehalten.
(2) Der Kunde kann seine Bestellung, d. h. ein rechtsverbindliches Angebot, schriftlich, per Telefax oder E-Mail an uns abgeben. Wir können die Bestellung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns annehmen. Die bloße Zu-
gangsbestätigung der Bestellung stellt noch keine Annahme der Bestellung dar. Erklären wir die Annahme nicht fristgerecht, so gilt dies als Ablehnung der Bestellung. Unsere Annahme kann schriftlich, per Fax oder E-Mail oder durch die 
Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Mit der Annahme ist der Vertrag abgeschlossen.
(3) Sollten wir im Einzelfall selbst ein rechtsverbindliches Angebot unterbreiten, so sind wir an dieses höchstens für die Dauer von drei Monaten ab Angebotsdatum gebunden. Sofern nicht ausdrücklich eine Pauschalpreis- oder Einheits-
preisvereinbarung getroffen wurde, wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet, wobei der Materialienumfang gemäß dem üblichen Verkaufspreis in Rechnung gestellt wird.
(4) Eine Erweiterung des Auftrags ist auch gültig, wenn Sie mündlich erfolgt und von uns schriftlich oder durch tatsächliche Ausführung angenommen wird. Für den erweiterten Auftragsumfang gilt der ursprüngliche Vertrag sinngemäß.

IV. Garantien, Auftragsumfang, Planungsleistungen, Mitwirkung bei behördlichen Genehmigungen; Hinweispflichten und Verantwortlichkeit des Kunden
(1) Garantien und Eigenschaftszusicherungen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich und schriftlich durch unsere Geschäftsführung erfolgen. Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, mündlich bestimmte Eigenschaften der Ware über 
die Produktbeschreibung hinaus zuzusichern. Gleiches gilt für Absprachen über die Eignung der Lieferung oder Leistung für einen bestimmten Verwendungszweck. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. Von uns gegebene Zusi-
cherungen sind ohnehin nur dann als Garantien zu verstehen, wenn sie ausdrücklich als solche bezeichnet werden. Verweise auf Herstellergarantien begründen keine Garantieansprüche gegen uns.
(2) Im Angebot nicht enthalten ist die Prüfung benötigter behördlicher Bewilligungen. Eine Erwirkung behördlicher Bewilligungen obliegt dem Kunden. Sofern wir im Einzelfall beauftragt werden, an der Erteilung behördlicher Genehmi-
gungen mitzuwirken, erfolgt die Abrechnung zusätzlich zu dem im Angebot genannten Preis auf Regie.
(3) Unsere Verantwortlichkeit ist auf die Funktionsfähigkeit unserer beauftragten Lieferung oder Leistung als solcher begrenzt. Sofern dies im Einzelfall nicht ausdrücklich beauftragt wurde, umfasst unser Auftrag keine wie auch immer 
gearteten Planungsleistungen. Insbesondere ist es allein Aufgabe des Kunden, den jeweiligen Einbau- oder Betriebsstandort, die Kompatibilität mit bauseitigen Vorleistungen oder bauseits vorhandenen Komponenten/Anlagen, die 
Befahrbarkeit, die Verwendungseignung usw. zu prüfen bzw. abzuklären.
(4) Wir sind grundsätzlich weder verpflichtet, (Bau-) Pläne, Berechnungen, behördlichen Bewilligungen und ähnlichen Unterlagen, die uns vom Kunden oder von Personen, die vom Kunden beauftragt wurden oder in sonstiger Weise für 
ihn tätig werden, übergeben werden, zu auf die richtige und fachgerechte Berechnung, Erstellung und Ausführung zu überprüfen, noch treffen uns diesbezügliche Warenpflichten. Gleiches gilt etwa auch für bauseitige Vorentscheidungen 
oder Vorfestlegungen wie bspw. die Wahl der Einbauposition. Etwas anderes gilt nur, sofern wir gemäß Ziff. 3 ausdrücklich auch mit der Einholung der behördlichen Genehmigung für das Gewerk, oder mit der Planung des Gewerks 
beauftragt sind.
(5) Sofern Besonderheiten oder Mängel an der Substanz eines Gewerks vorhanden sind, die nicht bereits mit freiem Auge deutlich erkennbar sind, hat uns der Kunde hierüber schriftlich in Kenntnis zu setzen. Eine Verpflichtung unserer-
seits zur Überprüfung des Bestandes existiert nicht.

V. Preise, Preiserhöhungen
(1) Alle in den von uns veröffentlichen Produktkatalogen, Prospekten und sonstigen Werbeunterlagen genannte Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und zzgl. Versandkosten, es sei denn es ist ausdrücklich etwas 
Abweichendes angegeben. Bei Aufträgen über mehrere Positionen haben die Preise für einzelne Positionen eines Auftrags nur Gültigkeit bei Erteilung des angebotenen Gesamtauftrages.
(2) Bei unvorhergesehenen Preis- und Kostenerhöhungen z. B. aufgrund gestiegener Einkaufs-/ Materialpreise, Lohnerhöhungen und vergleichbarer Umstände, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, sind wir berechtigt, eine 
entsprechende angemessene Preiskorrektur vorzunehmen. Soweit kein beiderseitiges Handelsgeschäft vorliegt, insbesondere weil der Kunde Verbraucher ist, können wir diese Preisanpassung erst nach Ablauf von vier Monaten ab 
Vertragsabschluss vornehmen, soweit die Lieferung bis dahin noch nicht von uns erbracht werden musste. Über die Preisanpassung wird der Kunde von uns unverzüglich informiert. In der Mitteilung werden dem Kunden die Höhe der 
Preisanpassung und der genaue Grund angegeben sowie eine angemessene Frist, innerhalb derer der Kunde erklären kann, ob er der Preiserhöhung zustimmt oder vom Vertrag zurücktreten möchte. Erfolgt hierauf keine fristgemäße 
Erklärung, so gilt die Preiserhöhung vom Kunden als angenommen, sofern sie nicht 10 % des ursprünglich vereinbarten Preises übersteigt. Auf sein Recht, vom Vertrag zurückzutreten, und die Rechtsfolgen des Schweigens wird der Kunde 
in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

VI. Lieferung und Leistung, Subunternehmereinsatz, Gefahrübergang, Selbstbelieferungsvorbehalt
(1) Mangels anders lautender Vereinbarung ist Erfüllungsort unser Geschäftssitz.
(2) Der Transport von Waren erfolgt, wenn wir die Ware auf Verlangen des Kunden an einen anderen Ort als unseren Geschäftssitz versenden, auf Gefahr des Kunden, sobald wir die Ware der Transportperson ordnungsgemäß verpackt 
übergeben haben. Ist der Kunde Verbraucher, so gilt dies nicht. In diesem Fall geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache erst mit der Übergabe der Ware auf den Kunden über oder wenn er 
im Verzug der Annahme ist.
(3) Teillieferungen sind zulässig.
(4) Wir sind berechtigt, zur teilweisen oder gänzlichen Ausführung des Auftrags geeignete Subunternehmer heranzuziehen.
(5) Ist mit dem Kunden freie Anlieferung vereinbart, so geht im Fall des Gefahrübergang bei Übergabe die Gefahr mit der Ankunft des Fahrzeuges vor der Lieferanschrift zu ebener Erde, bzw. an der Stelle, die mit dem Fahrzeug in zumut-
barer Weise erreichbar ist, über. Der Kunde ist verpflichtet, soweit dies technisch erforderlich ist, die zum Abladen erforderlichen Gerätschaften und/oder Mitarbeiter zu stellen.
(6) Die Lieferung ist vom Kunden bei Empfang unverzüglich auf Übereinstimmung mit seiner Bestellung, Vollständigkeit und offensichtliche Transportschäden zu prüfen. Beanstandungen hat der Kunde insoweit unverzüglich uns gegenüber 
mitzuteilen, im Fall offensichtlicher Transportschäden auch unmittelbar dem Transporteur.
(7) Liefertermine/-fristen bzw. Ausführungstermine/-fristen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn hierüber eine ausdrückliche schriftliche Einigung oder eine Einigung in Textform (z. B. E-Mail oder Telefax) zwischen den Vertragsparteien 
stattgefunden hat.
(8) Sind die bestellten Waren bzw. das für die Erbringung der Leistung erforderliche oder vereinbarte Material nicht verfügbar, weil wir trotz eines entsprechenden Einkaufsvertrages, der den Auftrag des Kunden abdeckt, selbst nicht von 
unseren Lieferanten beliefert werden, ohne dass uns hieran ein Verschulden trifft, dann verlängern sich die Lieferzeiten gegenüber dem Kunden entsprechend um die eingetretene Verzögerung. Hierüber wird der Kunde von uns unverzüg-
lich informiert. Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, wenn sich unsere Selbstbelieferung um voraussichtlich mehr als vier Wochen über den ursprünglich vereinbarten Liefertermin hinauszieht, und er uns zuvor eine angemessene 
Frist zur Lieferung gesetzt hat. Solange und soweit sich herausstellt, dass wir von unserem Lieferanten endgültig nicht mehr beliefert werden, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Hierüber wird der Kunde von uns unverzüglich 
informiert und im Fall der Rücktrittserklärung werden bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich an den Kunden zurückerstattet.
(9) Der Kunde ist verpflichtet - sofern notwendig - uns am Ort der Leistung eine entsprechende Stromund Wasserversorgung auf seine Kosten sicherzustellen und die Verbrauchskosten direkt zu übernehmen. Er hat auch entsprechende 
Lager und Parkplätze unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Ebenso hat er die Kosten für eine notwendige Inanspruchnahme eines fremden Grundstücks zu tragen. Der Kunde ist auch verpflichtet, uns auf Verlangen für Inbetriebnahme-
maßnahmen kostenlos Material und Personal in erforderlichem Umfang zur Verfügung zu stellen.
(10) Hinsichtlich einer etwaigen Abnahme unserer Leistungen gelten die allgemeinen Vorgaben mit folgender Maßgabe: Sofern Eichung, Kalibrierung und Funktionsprüfung Bestandteil des Auftrags sind, gilt das Gewerk oder die Dienst-
leistung mit Ausführung dieser Arbeit abgenommen.
(11) Wir sind berechtigt, im technischen Bereich im eigenen Ermessen Konstruktionen und Ausführungen vorzunehmen, soweit diese sinnvoll und zweckmäßig sind und dadurch das Ziel des Auftrages nicht beeinträchtigt und die Funktion 
des Gewerks gewährleistet ist. Wir werden den Kunden hierüber zeitnah informieren. Die Zustimmung zu einer abweichenden Ausführung darf nur verweigert werden, wenn diese dem Ziel des Auftrags zuwiderläuft.
(12) Wir sind berechtigt, im Bereich des jeweiligen Einsatzortes eine branchenübliche Bautafel Ihres Unternehmens aufzustellen, sofern die vertragsgemäße Leistung oder deren Ausführung straßenseitig erkennbar ist.

VII. Besondere Rügepflichten kaufmännischer Kunden
(1) Diese Ziff. VII. gilt in keinem Fall gegenüber Verbrauchern, insbesondere wird das dem Verbraucher ggf. zustehende gesetzliche Widerrufsrecht nicht beschränkt. Für Kunden, die den Vertrag aber als Kaufmann im Rahmen des Betriebs 
ihres Handelsgewerbes abschließen, gelten die folgenden Untersuchungs- und Rügepflichten.
(2) Der Kunde hat gelieferte Waren unverzüglich nach Eingang bei ihm gemäß den Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns zu untersuchen (inkl. etwaiger Transportschäden). Offensichtliche und bei der Wareneingangsuntersu-
chung erkennbare Mängel sind uns gegenüber unverzüglich zumindest in Textform (z. B. E-Mail oder Telefax) zu rügen, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang.
(3) Zeigen sich Mängel, die nicht offensichtlich sind, oder die bei der Untersuchung nicht erkennbar waren, im späteren Verlauf, so sind auch diese Mängel unverzüglich nach Entdeckung zumindest in Textform (z. B. E-Mail oder Telefax) 
anzuzeigen, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen ab Entdeckung.
(4) Bei jeder Mängelrüge hat der Kunde die beanstandete Ware ggf. mit vollständigem Zubehör sowie einer Kopie des Lieferscheins unter Angabe der Modell-/Seriennummer und verbunden mit einer kurzen, aber möglichst genauen 
Fehler- bzw. Symptombeschreibung, die eine Erfassung des Mangels ermöglicht, an uns zurückzusenden. Die Ware ist soweit möglich in der Originalverpackung oder aber jedenfalls in einer entsprechend geeigneten Verpackung auf unsere 
Kosten zurückzusenden. Der Kunde hat uns vor der Rücksendung zu informieren und die Möglichkeiten einer Abholung durch uns zu besprechen.
(5) Erfolgt keine oder keine rechtzeitige Rüge an uns, so gelten die gelieferten Waren als genehmigt und eine Gewährleistung ist insoweit ausgeschlossen. Dies gilt entsprechend, wenn die Rüge, auch nach Nachfragen unsererseits, nur 
mit einer ungenügenden Fehler- bzw. Symptombeschreibung versehen wird und die Mangelfeststellung und/oder -beseitigung dadurch nicht nur unwesentlich erschwert wird.
(6) Ein Ausschluss der Gewährleistung findet jedoch nicht statt, wenn und soweit der Mangel von uns arglistig verschwiegen oder er unsererseits vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist.

VIII. Gewährleistung
(1) Gewährleistung gegenüber Verbrauchern: Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Kunde muss uns aber insgesamt zwei Nachbesserungsversuche einräumen, wenn er uns nicht zuvor eine angemessene 
Nachfrist gesetzt hat, die ergebnislos abgelaufen ist, oder wenn die Nachbesserung aus anderen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen oder nicht zumutbar ist.
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(2) Gewährleistung gegenüber Unternehmern:
(a) Unsere gesetzliche Haftung wegen Mängel der bestellten Ware (gesetzliche Gewährleistung) ist grundsätzlich zunächst auf die Nacherfüllung beschränkt, das heißt wir können nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine 
Ersatzlieferung vornehmen. Der Kunde hat uns umgehend und ausreichend Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben. Bei einem Verstoß hiergegen sind wir von der Haftung für die insoweit daraus entstehenden Folgen befreit. Der Kunde 
darf den Mangel selbst oder durch Dritte nur dann beseitigen lassen und Ersatz für die erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn dies dringend notwendig ist, beispielsweise zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden. Die 
ausgetauschten Waren hat der Kunde unverzüglich an uns herauszugeben.
(b) Die Gewährleistungsfrist für Mängel der bestellten Ware beträgt ein Jahr ab Lieferung der Waren bzw. Erbringung der Leistung. Die Verjährungsverkürzung gilt nicht in den Fällen der § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB.
(c) Eine Gewährleistung findet nicht statt für Schäden, die entstanden sind aus ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behand-
lung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel, Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanleitung sowie unsachgemäßen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten durch den Kunden oder durch Dritte in seinem Auftrag. Dies gilt 
nicht, wenn und soweit die fehlerhafte Montage auf einer fehlerhaften Montageanleitung, die zur bestellten Ware gehört, beruht.
(d) Wird die Ware oder das Werk trotz Kenntnis eines Mangels weiter benutzt, so haften wir nur für den ursprünglichen Mangel, nicht aber für solche Schäden, die durch die weitere Benutzung entstanden sind.

IX. Allgemeine Haftungsbeschränkungen
(1) Soweit der Vertrag einschließlich dieser AGB keine anderweitigen, abweichenden Bestimmungen enthält, haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Personenschäden, die Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz, die Haftung aufgrund ausdrücklich gegebener Garantien und die Haftung für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind die grundlegenden elementaren Pflichten 
aus dem Vertragsverhältnis, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf. Soweit wir nur in leicht fahrlässiger Weise gegen wesentliche Vertragspflichten verstoßen, ist unsere Haftung hierbei der Höhe nach auf den vertragstypischen und bei Vertragsabschluss vorhersehbaren 
Schaden beschränkt.
(2) Soweit der Vertrag einschließlich dieser AGB nichts anderes vorsieht, gelten gegenüber Unternehmern die gesetzlichen Regelungen zur Verjährung mit der Maßgabe, dass die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren auf ein Jahr 
verkürzt wird. Dies gilt nicht für die Haftung wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
(3) Sämtliche Haftungsbeschränkungen des Vertrages einschließlich dieser AGB gelten auch unmittelbar zugunsten unserer Organe sowie Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.

X. Höhere Gewalt
(1) Soweit höhere Gewalt eine der Vertragspartei betrifft, kommt sie bezüglich ihrer von höherer Gewalt betroffenen Verpflichtungen nicht in Verzug, und ihre Pflicht zur Erfüllung bzw. rechtzeitigen Erfüllung dieser Verpflichtungen 
wird für die Dauer der höheren Gewalt automatisch ausgesetzt. Ungeachtet anderer Bestimmungen in dieser Klausel gilt höhere Gewalt nicht für die Verpflichtung der Parteien, vertragsgemäße Zahlungen an die Gegenpartei zu leisten.
(2) „Höhere Gewalt“ bezeichnet Ereignisse oder Umstände aller Art, die
 sich der angemessenen Kontrolle der sich auf höhere Gewalt berufenden Partei entziehen;
 zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses weder wirksam noch billigerweise vorhersehbar waren;
 keine Handlungen, Ereignisse oder Bedingungen darstellen, deren Risiken oder Folgen die betroffene Partei ausdrücklich übernommen hat, und die trotz umgehender 
 Anwendung gebotener Sorgfalt durch die sich auf höhere Gewalt berufende betroffene Partei (oder durch Dritte unter der Kontrolle der betroffenen Partei, einschließlich 
 Subunternehmer) weder unschädlich gemacht noch behoben, abgewendet, verrechnet, verhandelt oder anderweitig überwunden werden können und bezeichnet, unter 
 Berücksichtigung des Vorstehenden, Ereignisse oder Umstände oder das Zusammentreffen von Ereignissen oder Umständen aller Art.

(3) Ereignisse höherer Gewalt können insbesondere sein:
 Naturkatastrophen, wie Überschwemmungen, Erdbeben, Blitzschlag, Hagel und ähnliche Unglücksfälle,
 Krieg, Feindseligkeiten, Invasion, feindliche Handlungen und innere Unruhen;
 Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes,
 Streik oder Aussperrung,
 Rebellion, Aufruhr, Terrorismus, Revolution, Aufstand, militärische oder widerrechtliche Machtergreifung und Sabotage,
 Brand, Kampfmittel, Sprengstoffe, ionisierende
 Strahlung oder Kontamination durch Radioaktivität, soweit sie nicht auf die Verwendung solcher Kampfmittel, Sprengstoffe, Strahlung oder Radioaktivität durch die betroffene Partei zurückzuführen sind,
 Einschränkungen aufgrund von Gerichtsbeschlüssen (nicht infolge von Verstößen, Nichterfüllung oder Verschulden der betroffenen Partei),
 Seuchen (einschließlich Epidemien und Pandemien) soweit ein Gefahrenniveau von mindestens „mäßig“ durch das Robert-Koch-Institut festgelegt ist
die trotz aller zumutbaren Bemühungen der betroffenen Partei, die Auswirkungen solcher Ereignisse zu verhindern oder abzumildern, die Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten verzögern oder unterbrechen, vorausgesetzt, das Ereignis 
höherer Gewalt ist weder insgesamt noch teilweise durch Versäumnis, Unterlassung oder Nachlässigkeit der betroffenen und sich auf höhere Gewalt berufenden Partei entstanden.
(4) Ist oder wird eine Partei voraussichtlich durch höhere Gewalt an der Erfüllung einer ihrer vertraglichen Pflichten gehindert, so zeigt sie der anderen Partei das Ereignis oder die Umstände, welche die höhere Gewalt darstellen, unter 
Angabe der Pflichten an, an deren Erfüllung sie gehindert ist oder sein wird. Diese Anzeige hat innerhalb von 14 Tagen zu erfolgen, nachdem die Partei von dem relevanten Ereignis oder den Umständen höherer Gewalt, Kenntnis erlangt 
hat oder hätte erlangen müssen. Nach Abgabe dieser Anzeige ist die Partei von der Erfüllung dieser Pflichten befreit, solange die höhere Gewalt sie daran hindert.
(5) Bei Eintritt eines Ereignisses höherer Gewalt bemühen sich die Parteien, ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag so weit wie möglich zu erfüllen und bemühen sich jederzeit nach besten Kräften, die sich aus dem Ereignis höherer Gewalt 
ergebenden Verzögerungen zu minimieren.

XI. Zahlungsbedingungen, Zahlungs- und Annahmeverzug des Kunden
(1) Unsere Forderungen sind, soweit nichts anderes vereinbart wird, sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Skontoabzüge erfordern eine ausdrückliche vorherige Vereinbarung. Soweit Skonto gewährt wird, ist Vorausset-
zung, dass bis dahin alle früheren Rechnungen beglichen sind; für die Skontoerrechnung ist der Nettorechnungsbetrag nach Abzug von Rabatten, Fracht usw. maßgeblich.
(2) Ungeachtet der ggf. anwendbaren gesetzlichen Vorschriften zu Abschlagszahlungen sind wir berechtigt, vor Ausführung Teilrechnungen im Umfang von 80% der vereinbarten bzw. zu erwartenden Materialkosten zu stellen.
(3) Wir sind berechtigt, Zahlungen zunächst auf ältere Schulden des Kunden anzurechnen. Wir werden den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Wir sind berechtigt, Zahlungen zunächst auf die nicht oder schlechter 
gesicherten Schulden anzurechnen sowie zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung.
(4) Der Kunde kann ein Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsbehältnis beruht. Ein Recht zur Aufrechnung oder zum Zurückbehalt steht dem Kunden darüber hinaus 
nur dann zu, wenn sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt wurde oder unbestritten ist.
(5) Wir sind zu einer weiteren Lieferung oder Leistungserbringung vor dem Ausgleich fälliger Rechnungsbeträge nicht verpflichtet. Dies gilt auch, sofern aus anderen Aufträgen der Parteien noch fällige Forderungen zu unseren Gunsten 
offenstehen.
(6) Die Abtretung jeglicher Forderungen oder Ansprüche gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen, sofern wir der Abtretung nicht ausdrücklich zumindest in Textform zustimmen. Wir sind zur Zustimmung nur dann verpflichtet, wenn der 
Käufer ein berechtigtes Interesse an der Abtretung nachweist. Das Abtretungsverbot betrifft auch die Gewährleistungsansprüche; diese stehen lediglich dem Kunden zu. Dieses Abtretungsverbot gilt nicht, wenn das Rechtsgeschäft, das 
die Forderung begründet hat, ein beiderseitiges Handelsgeschäft ist oder wenn der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
(7) Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn der Kunde über die seine Kreditwürdigkeit bedingenden Tatsachen unrichtige Angaben gemacht hat, es sei denn, der Käufer leistet unverzüglich Vorauskasse oder unser Anspruch auf die 
Leistung des Kunden ist aus anderen Gründen offensichtlich nicht gefährdet.
(8) Anschriftänderungen, Veränderungen in der Firmeninhaberschaft, der Gesellschaftsform oder sonstige, die wirtschaftlichen Verhältnisse berührenden Umstände des Kunden sind uns nach deren Eintritt unverzüglich und zumindest 
in Textform anzuzeigen.
(9) Für die Dauer des Annahmeverzuges des Kunden sind wir berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Kunden einzulagern. Wir können uns hierzu auch einer Spedition oder eines Lagerhalters bedienen. Die Lagerkosten werden 
pauschal mit 1 % des Nettorechnungswertes der eingelagerten Ware pro Monat in Rechnung gestellt, höchstens jedoch in Höhe von 100 € pro Monat. Wir sind berechtigt, tatsächlich höhere Kosten nachzuweisen und sodann in Rechnung 
zu stellen. Im Gegenzug ist auch der Kunde zum Nachweis berechtigt, dass keine oder geringere Lagerkosten entstanden sind.
(10) Treten wir in Folge des Annahmeverzuges des Kunden vom Vertrag zurück, so sind wir bei Vorliegen der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen berechtigt, pauschalen Schadensersatz in Höhe von 20 % des vereinbarten Nettorech-
nungswertes zu fordern. Die Geltendmachung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt vorbehalten. Der Kunde ist im Gegenzug ebenso zum Nachweis berechtigt, dass kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.

XII. Eigentumsvorbehalt
(1) Die von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum (Vorbehaltsware). Kommt der Kunde seinen vertraglichen Pflichten nicht nach, insbesondere im Fall des Zahlungsverzugs, sind wir berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferten Waren herauszuverlangen. Der Kunde ist in diesem Fall zur Herausgabe der Vorbehaltsware verpflichtet. Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns. Verpfändungen oder 
Sicherungsübereignungen bezüglich der in unserem (Mit-)Eigentum stehenden Waren sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen.
(2) Der Kunde ist berechtigt, den gelieferten Gegenstand im ordentlichen Geschäftsgang und nach Maßgabe dieses Vertrages weiter zu veräußern. Der Kunde tritt bereits jetzt alle Forderungen, die ihm durch die Weiterveräußerung 
gegen einen Dritten zustehen, in Höhe des Rechnungswertes bzw. entsprechend dem Wert der gelieferten Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen hiermit die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung 
ermächtigt. Wir behalten uns aber vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
(3) Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt stets in unserem Namen und Auftrag. Erfolgt eine Verarbeitung oder Verbindung mit Gegenständen, die nicht uns gehören, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum 
im Verhältnis des Werts der von uns gelieferten Vorbehaltsware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen, vermischt oder verbunden wird.
(4) Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben, wenn und soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt (Schutz vor Übersicherung).
(5) Der Sicherungszweck des in den vorstehenden Absätzen beschriebenen Eigentumsvorbehalts erstreckt sich auf sämtliche offene Forderungen (einschließlich Saldoforderungen aus Kontokorrent) aus der laufenden Geschäftsverbindung 
zwischen uns und dem Kunden, der Unternehmer ist.

XIII. Datenschutz
Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen personenbezogenen Daten über den Kunden, gleich ob diese vom Kunden selbst oder von Dritten stammen, werden ausschließlich nach den Vorgaben des Bundesdaten-
schutzgesetzes und ggf. des Telemediengesetzes gespeichert und verarbeitet, wenn und soweit diese Daten für die Durchführung und Abwicklung des Vertrages und der Geschäftsbeziehung erforderlich sind. Darüber hinaus werden 
personenbezogene Daten – vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Mitteilungspflichten wie bspw. gegenüber Ermittlungsbehörden – nur mit Zustimmung des Kunden an Dritte weitergegeben.

XIV. Verbraucherstreitbeilegung
Erklärung gemäß § 36 Absatz 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
Die Janner Waagen GmbH erklärt sich nicht bereit zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen im Sinne von § 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG). Davon unberührt ist die Möglichkeit 
der Streitbeilegung durch eine Verbraucherschlichtungsstelle im Rahmen einer konkreten Streitigkeit bei Zustimmung beider Vertragsparteien (§ 37 VSBG)
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Verordnung (EU) Nr. 524/2013:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.

XV. Schlussbestimmungen
(1) Für die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar.
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz der Janner Waagen GmbH (derzeit 92637 Weiden), sofern der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist oder wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt hat oder sein Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir behalten uns allerdings vor, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu klagen.
(3) Ist eine Vertragsbestimmung ganz oder teilweise unwirksam, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gelten die jeweiligen gesetzlichen Bestim-
mungen. Die Parteien sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine zulässige Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Dies gilt entsprechend für nicht durch Auslegung zu schließende 
Vertragslücken.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!



 

 

 

ZERTIFIKAT 

 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 

Janner Waagen GmbH 
Dr.-von-Fromm-Str. 3 
92637 Weiden i.d.OPf. 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Engineering und Projektierung von individuellen Waagenlösungen, 
Eichung und Kalibrierung von Waagen, Prüfgewichten und Messgeräten, 

sowie Service, Wartung und Vertrieb 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 70740536, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2015 
erfüllt sind. 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 17.02.2021 bis 16.02.2024. 
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 49563 TMS. 

 

 

  

 
Leiter der Zertifizierungsstelle 

München, 15.02.2021 
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Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:

0961 / 38827-0
0961 / 38827-10
www.janner-waagen.de
info@janner-waagen.de

JANNER WAAGEN
Firmenzentrale in Weiden i.d.OPf.
Janner Waagen GmbH, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 92637 Weiden i.d.OPf.

Wir sind zertifiziert!
DIN EN ISO 9001:2015

Wir sind akkreditiert!
Kalibrierlabor für Waagen und Gewichte nach 
DIN EN ISO 17025:2018

Top Qualität zum fairen Preis!

 Denken Sie bitte an Ihre Folgekosten!
 Denn Qualität zahlt sich immer aus.

PDF DOWNLOAD-CENTER

 In unserem PDF DOWNLOAD-CENTER
 finden Sie sämtliche Broschüren zu 
 unseren Produkten.

 www.janner-waagen.com

shop.janner-waagen.com

Wägetechnik mit Tradition 
Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wä-
getechnik tätig. Mehr als 12.000 Kunden vertrauen auf unsere Produkte und unseren Ser-
vice. Wir bieten unseren Kunden Lösungen für Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehörigen 
Prozessen. Durch unsere eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung können wir indivi-
duell und kundenorientiert Waagen/Wägesysteme mit einem Wägebereich von Milligramm 
bis 200 Tonnen und der dazugehörigen modularen Hard- und Software produzieren. Unser 
Unternehmen ist selbstverständlich in verschiedenen Bereichen zertifiziert und legt somit 
sehr hohen Wert auf die Qualität der Produkte und den dazugehörigen Service.

Fachhändler vor Ort
Profitieren Sie von unserem flächendeckenden Netz. Auch in Ihrer Nähe bieten wir einen 
kompetenten JW-Fachhändler. Kontaktieren Sie uns, wir sind stets für Sie da!

Firmenzentrale
Weiden i.d.OPf.


