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4 *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IT200 - Eichfähiges Wägeterminal

Das IT200 ist womöglich der stärkste 
Wiegeindikator seiner Preisklasse.
Einbereichs-, Zweibereichs- oder Mehrtei-
lungsausführung sowie viele weitere be-

perfekten Lösung für alle Handels- und 
Nichthandelsanwendungen.
Das IT200 bietet einen schnellen, einfachen 
und direkten Betrieb sowie eine außerge-

Dank des integrierten Hochgeschwindig-
keits-Mikroprozessors, der neuen Lineari-

-
triebsparametern, liefert das IT200 immer 
schnelle, genaue und stabile Ergebnisse.

•
• Stückzählen
• Peak Hold
• Tierwiegungen
• Eingebaute Logikschaltung für konstan-

te Füllung und Dispensierung und Zu-

• Add-Tare-Memory (ATM) & Remove-

• Tara-Betrieb manuell, voreingestellt, 

•
und Vorab-Tara für jede Gewichtsein-
heit

•
• Gewicht- und Mengenprüfmodus
•

Datenausdruck und Datenausgabe
•

•
Anbindungen

• -
nummern-Einträge

• OIML Klasse III 10000e zugelassen
• eichfähig
•

Scanner oder Tastatur
•

und Mehrteilungs-Betrieb
• Dreifarbige Ergebnisanzeige
• Numerische Tastatur
•

System-Summer
• -

onale serielle Comports. Wählbare TTL-
Ausgabe für Comport 1

• -
gebnisse im DataBase-Format zur Er-

Datenverwaltung, -verarbeitung und 
-analyse

•
-

• Wählbares Portrait / Landscape Ticket-
Druckformat

•

• -
cher- und Akkuladestand und Ladean-
zeigen

• Intelligente Ladekreise
• Echtzeituhr

• Eichzulassung: Klasse III, 10.000 e
• Wägebereiche: Ein- und Zweibereich, 

Mehrteilung
• Maximale Wägezellenanzahl:

•
Wägezellen

•

• Max. Tarierbereich: 
Max für einzelnen Wägeintervall oder 

Interner Akku = 6V, 4AH 
Externes Netzteil = DC 12V, 1A 
Lieferumfang:
• Säulenhalter 
• Interner Akku
•

• Edelstahl Wand / Tischhalterung

IT2X0

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Anschlüsse an der Gehäuserückseite

Nach Ergebnis einstellbare Hintergrundbeleuchtung.

Einstellschraube für die Tisch- / Wandhalte-
rung

Dichtungspunkt

IT200 Tisch-Version, 110-240VAC

Spannungversorgung über AC-Netzteil 110/240 VAC 50/60 Hz

1017-0001

Wand- und Tischhalterung für IT200 Tisch-Version, 110-240VAC 1017-0003

IT2X0



6 *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IT250 - Eichfähiges Wägeterminal

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

Das IT250 ist für Schutzart IP66 ausgelegt. Es 

Edelstahl-Gehäuse und ist womöglich der 
stärkste Wiegeindikator seiner Preisklasse.
Einbereichs-, Zweibereichs- oder Mehrtei-
lungsausführung sowie viele weitere be-

perfekten Lösung für alle Handels- und 
Nichthandelsanwendungen.
Das IT250 bietet einen schnellen, einfachen 
und direkten Betrieb sowie eine außerge-

Dank des integrierten Hochgeschwindig-
keits-Mikroprozessors, der neuen Lineari-

-
triebsparametern, liefert das IT250 immer 
schnelle, genaue und stabile Ergebnisse.

•
• Stückzählen
• Peak Hold
• Tierwiegungen
• Eingebaute Logikschaltung für konstan-

te Füllung und Dispensierung und Zu-

• Add-Tare-Memory (ATM) & Remove-

• Tara-Betrieb manuell, voreingestellt, 

•

und Vorab-Tara für jede Gewichtsein-
heit

•
• Gewicht- und Mengenprüfmodus
•

Datenausdruck und Datenausgabe
•

•
Anbindungen

• -
nummern-Einträge

• OIML Klasse III 10000e zugelassen
• eichfähig
•

Scanner oder Tastatur
•

und Mehrteilungs-Betrieb
• Dreifarbige Ergebnisanzeige
• Numerische Tastatur
•

System-Summer
• -

onale serielle Comports. Wählbare TTL-
Ausgabe für Comport 1

• -
gebnisse im DataBase-Format zur Er-

Datenverwaltung, -verarbeitung und 
-analyse

•

-

• Wählbares Portrait / Landscape Ticket-
Druckformat

•

• -
cher- und Akkuladestand und Ladean-
zeigen

• Echtzeituhr

• Eichzulassung: Klasse III, 10.000 e
• Wägebereiche: Ein- und Zweibereich, 

Mehrteilung
• Maximale Wägezellenverbindung:

•
Wägezellen

•

• Max. Tarierbereich: 
Max für einzelnen Wägeintervall oder 

Interner Akku = 6V, 4AH 
Externes Netzteil = DC 12V, 1A 
Lieferumfang:
• Interner Akku
•

Edelstahl Wand / Tischhalterung

IT2X0
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Nach Ergebnis einstellbare Hintergrundbeleuchtung.

IT250 Tisch-Version, 110-240VAC
im Edelstahlgehäuse
Spannungversorgung über AC-Netzteil 110/240 VAC 50/60 Hz

1017-0002

Wand- und Tischhalterung für IT250 Tisch-Version, 110-240VAC 1017-0004

IT2X0



8 *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT500 - Eichfähiges Wägeterminal

Janner Waagen GmbH
www.janner-waagen.de | Telefon (0961) 3 88 27-0

TAREZERO MODE PRINT

TARANULL FUNKTION DRUCK LÖSCHEN

• 

• Hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD-
Display mit 6 kontrastreichen Zeichen 

• ABS, Schutzart IP68, einfach zu reinigen 

• Gehäuseform wahlweise geeignet zur 
Tischaufstellung oder Wandmontage 

• -
rung mit einstellbarem Neigungswinkel

• A/D-Wandler 24-Bit, 4-Kanal Sigma-
Delta, mit max. 200 Wandlungen/Sek., 
Autoselect und bis zu 8 Linearisierungs-
punkte mit DINITOOLS

• Max. 10.000e oder Mehrbereich 
3x3000e @ 0,3 μV/e in geeichter CE-M 

-
handel.

• -

zu 3.000.000 Punkten.

• Anschlussmöglichkeit von bis zu 8 Wä-
gezellen mit einem Eingangswiderstand 
von 350 Ohm oder 16 Wägezellen mit 
700 Ohm.

• Spannungsversorgung durch Netzteil 
(110 - 240 VAC).

 
Der Anwender kann die Betriebsarten direkt 
über die zugeordnete Taste* auswählen:
• 
• Präzisionswägung mit vorübergehen-

der Neukalibrierung über ein Prüfge-
wicht (für internen Werkseinsatz)

• 
• 
• -

• Gewichtssummierung
• Rezeptur
• +/- Wägung mit schneller Soll- und 

Schwellenwert-Eingabe
• Prozentwiegen
• Stückzähler
• 

"Alibispeicher" und "Schwellenwerte" ste-

Betriebsart zur Verfügung und werden bei 
-

• PEAK, Erfassung des Spitzenwertes 
(Code DFWPK)

• 

-
-

wicht, auf die der Anwender durch Eingabe 
eines programmierbaren Zugangspasswor-
tes zugreifen kann.

IT5X0

 8015-0060
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IT520 - Eichfähiges Wägeterminal (mit integriertem Akku)

Janner Waagen GmbH
www.janner-waagen.de | Telefon (0961) 3 88 27-0

TAREZERO MODE PRINT

TARANULL FUNKTION DRUCK LÖSCHEN

• 

• Hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD-
Display mit 6 kontrastreichen Zeichen 

• ABS, Schutzart IP68, einfach zu reinigen 

• Gehäuseform wahlweise geeignet zur 
Tischaufstellung oder Wandmontage 

• -
rung mit einstellbarem Neigungswinkel

• A/D-Wandler 24-Bit, 4-Kanal Sigma-
Delta, mit max. 200 Wandlungen/Sek., 
Autoselect und bis zu 8 Linearisierungs-
punkte mit DINITOOLS

• Max. 10.000e oder Mehrbereich 
3x3000e @ 0,3 μV/e in geeichter CE-M 

-
handel.

• -

zu 3.000.000 Punkten.

• Anschlussmöglichkeit von bis zu 8 Wä-
gezellen mit einem Eingangswiderstand 
von 350 Ohm oder 16 Wägezellen mit 
700 Ohm.

• Spannungsversorgung durch integrierte 
-

dauer ca. 60 Stunden - mit serienmä-
ßigem Ladegerät. Nicht als Netzteil ver-
wendbar.

 
Der Anwender kann die Betriebsarten direkt 
über die zugeordnete Taste* auswählen:
• 
• Präzisionswägung mit vorübergehen-

der Neukalibrierung über ein Prüfge-
wicht (für internen Werkseinsatz)

• 
• 
• -

• Gewichtssummierung
• Rezeptur
• +/- Wägung mit schneller Soll- und 

Schwellenwert-Eingabe

• Prozentwiegen
• Stückzähler
• 

"Alibispeicher" und "Schwellenwerte" ste-

Betriebsart zur Verfügung und werden bei 
-

• PEAK, Erfassung des Spitzenwertes 
(Code DFWPK)

• 

-
-

wicht, auf die der Anwender durch Eingabe 
eines programmierbaren Zugangspasswor-
tes zugreifen kann.

IT5X0

 
eichfähig

8015-0062
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IT550 - Eichfähiges Wägeterminal

Janner Waagen GmbH | www.janner-waagen.de | Telefon (0961) 3 88 27-0

TAREZERO MODE PRINT INFO

TARANULL FUNKTION DRUCK LÖSCHEN

• 

• Hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD-
Display mit 6 kontraststarken Zeichen 

• Schutzart IP68, Edelstahlgehäuse, ein-
fach zu reinigen und geeignet für raue 

• Abmessung: 243x145x78,4 mm.
• Gehäuseform wahlweise geeignet für 

Tischaufstellung oder Wandmontage 

• A/D-Wandler 24 Bit, 4-Kanal Sigma-Del-
ta, mit max. 200 Wandlungen/Sek., Au-
toselect, und bis zu 8 Linearisierungs-
punkte mit DINITOOLS.

• Max. 10.000e oder Mehrbereich 
3x3000e @ 0,3 μV/e in geeichter CE-M 

• -

• Anschlussmöglichkeit von bis zu 8 Wä-
gezellen mit einem Eingangswiderstand 
von 350 Ohm oder 16 Wägezellen mit 
700 Ohm.

• Spannungsversorgung durch Netzteil 
(110 - 240 VAC).

 
 Der Anwender kann die Betriebsarten direkt 
über die zugeordnete Taste* auswählen:
• 
• Präzisionswägung mit vorübergehen-

der Neukalibrierung über ein Prüfge-
wicht (für internen Werkseinsatz)

• 
• 
• 
• -

• Gewichtssummierung
• Rezeptur
• +/- Wägung mit schneller Soll- und 

Schwellenwert-Eingabe
• Prozentwiegen
• Prozent-Dosieren mit programmierba-

rem Zielgewicht
• Stückzähler
• 

"Alibispeicher" und "Schwellenwerte" ste-

Betriebsart zur Verfügung und werden bei 
-

IT5X0

 8015-0061

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IT5X0



12 *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IT1 - Eichfähiges Wägeterminal

Edelstahl-Gehäuse in Wand- / Tisch- oder 
Einbau-Version, 4,3“-Farb-TFT-Anzeige (480 
x 272 Pixel) mit großer Gewichts-Anzeige 
und einer Anzeigezeile, 5 Tasten, oder als 
Blackbox-Version ohne Anzeige/Tastatur.
Anschluss für Analog-DMS-Waage, Eingangs-
Impedanz 43–3.300 Ohm (geeignet für z. B. 8 
x 350-Ohm-Wägezellen), über interne Klem-
men oder Anschluss an digitale Wägezelle(n).
Spannungs-Versorgung wahlweise 110–240 
VAC oder 12–24 VDC oder über externe Bat-
terie (12–24 VDC).
Kabelzuführungen über Kabelverschraubun-
gen oder M12-Buchsen (D-Kodierung). Inte-
grierter Webserver. 

-

• BASIC: Gewicht registrieren, einfachen 
Wägebeleg drucken oder einfache 
Schaltpunkt-Waage,

• 
Referenzgewicht-Speicher,

• FILL: Einfaches Abfüllen,
• CHECK: Einfache Kontrollwaage
• ONLINE: Ferngesteuertes Wägetermi-

nal am PC.

-

• -
schluss von PC, Drucker oder Fernan-
zeige,

• Ethernet-Modul (SIM-NET) für den An-
schluss an TCP/IP Ethernet Netzwerke / 
Netzwerk-Drucker,

• 
an Drucker oder PC-Tastatur,

• Ein-/Ausgangsmodul (SIO, 1E/2A)
• I/O-Erweiterungs-Modul (SIO) auf 3 di-

gitale Ausgänge.

PIM-Steckplatz für eine der folgenden Op-

• Ein- / Ausgangs-Modul (PIM oder 
PIM500),

• 

• Alibispeicher-Modul (ASM) zur Speiche-
rung der letzten 1.000.000 Wägungen.

• Wand- / Tisch-Version, Schutzart IP69K, 
Abm. inkl. Montage-Bügel BxHxT: 
168x177x115 mm.

• 
Abmessungen BxHxT: 182x145x47 mm, 

• Blackbox-Version, Schutzart IP69K, 
Abm. BxHxT: 162x151x64 mm,

• 
Abgleichkarte, IP69K, Abm. BxHxT: 
221x171x64 mm.

Inkl. Bedienungsanleitung in Deutsch.
(Technisches Handbuch / Kalibrieranleitung 

-
schild, NSW.

IT1 mit Analog-Waagen-Anschluss

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT1
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

 

IT1-AC Wand- / Tisch-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker,
inkl. ADM zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage.

8001-0001

IT1-DC Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Inkl. ADM zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage.

8001-0002

IT1-BATT Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC

Inkl. ADM zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage.

8001-0003

IT1-AC Einbau-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, zur Montage in der Schaltschrank-Tür,
inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker, inkl. ADM zum Anschluss einer 
Analog-DMS-Waage.

8001-0004

IT1-DC Einbau-Version, 12–24 VDC
Zur Montage in der Schaltschrank-Tür, inkl. ADM zum Anschluss einer 
Analog-DMS-Waage.

8001-0005

IT1-BATT Einbau-Version, 12–24 VDC

Zur Montage in der Schaltschrank-Tür, inkl. ADM zum Anschluss einer 
Analog-DMS-Waage.

8001-0006

IT1-AC Blackbox-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker,
inkl. ADM zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage.

8001-0007

IT1-DC Blackbox-Version, 12–24 VDC
Inkl. ADM zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage.

8001-0008

IT1-BATT Blackbox-Version, 12–24 VDC

Inkl. ADM zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage.

8001-0009

Blackbox mit Klemmen- / Abgleichkarte AJC, 110–240 VAC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker,
inkl. ADM und AJC, zum Anschluss von 4 analogen Wägezellen (jeweils 
4- oder 6-Leiter-Anschluss), mit Abgleichmöglichkeit über Drehpoten-

8001-0010

Blackbox mit Klemmen- / Abgleichkarte AJC, 12–24 VDC
Inkl. ADM und AJC, zum Anschluss von 4 analogen Wägezellen (jeweils 
4- oder 6-Leiter-Anschluss), mit Abgleichmöglichkeit über Drehpoten-

8001-0011

Blackbox mit Klemmen- / Abgleichkarte AJC, 12–24 VDC, zum 

von 4 analogen Wägezellen (jeweils 4- oder 6-Leiter-Anschluss), mit 

8001-0012

IT1
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IT1-AC Wand- / Tisch-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker, inkl. DWB zum An-
schluss einer Waage mit digitalen HBK- oder Flintec-Wägezellen.

8001-0013 
HBK

8001-0014 
Flintec

IT1-DC Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Inkl. DWB zum Anschluss einer Waage mit digitalen HBK- oder Flintec-
Wägezellen.

8001-0015 
HBK

8001-0016 
Flintec

IT1-BATT Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC

Inkl. DWB zum Anschluss einer Waage mit digitalen HBK- oder Flintec-
Wägezellen.

8001-0017 
HBK

8001-0018 
Flintec

IT1-AC Einbau-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, zur Montage in der Schaltschrank-Tür, inkl. 2,5-m-Netzkabel 
mit Netz-Stecker, inkl. DWB zum Anschluss einer Waage mit digitalen 
HBK- oder Flintec-Wägezellen.

8001-0019 
HBK

8001-0020 
Flintec

IT1-DC Einbau-Version, 12–24 VDC
Zur Montage in der Schaltschrank-Tür, inkl. DWB zum Anschluss einer 
Waage mit digitalen HBK- oder Flintec-Wägezellen.

8001-0021 
HBK

8001-0022 
Flintec

IT1-BATT Einbau-Version, 12–24 VDC

Zur Montage in der Schaltschrank-Tür, inkl. DWB zum Anschluss einer 
Waage mit digitalen HBK- oder Flintec-Wägezellen.

8001-0023 
HBK

8001-0024 
Flintec

IT1-AC Blackbox-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker, inkl. DWB zum An-
schluss einer Waage mit digitalen HBK- oder Flintec-Wägezellen.

8001-0025 
HBK

8001-0026 
Flintec

IT1-DC Blackbox-Version, 12–24 VDC
Inkl. DWB zum Anschluss einer Waage mit digitalen HBK- oder Flintec-
Wägezellen.

8001-0027 
HBK

8001-0028 
Flintec

IT1-BATT Blackbox-Version, 12–24 VDC

Inkl. DWB zum Anschluss einer Waage mit digitalen HBK- oder Flintec-
Wägezellen.

8001-0029 
HBK

8001-0030 
Flintec

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

Edelstahl-Gehäuse in Wand- / Tisch-Version oder Einbau-Version. Anschluss für eine Waage mit digitalen Wägezellen:
• max. 8 Wägezellen HBK C16i (ab 9 bis max. 16 Wägezellen externe Spannungsversorgung erforderlich) oder
• max. 8 Wägezellen Flintec RC3D (ab 9 bis max. 16 Wägezellen externe Spannungsversorgung erforderlich).
Inkl. Bedienungsanleitung in Deutsch. 

IT1 mit Digital-Waagen-Anschluss HBK oder Flintec

IT1
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

 

IT1-AC Wand- / Tisch-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker, inkl. IDN zum An-

einer Minebea Intec-IS-Waage (Minebea Intec).

8001-0031 
MT

8001-0032 
Minebea Intec

IT1-DC Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC

DWB zum Anschluss einer Minebea Intec-IS-Waage (Minebea Intec).

8001-0033 
MT

8001-0034 
Minebea Intec

IT1-BATT Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC

DWB zum Anschluss einer Minebea Intec-IS-Waage (Minebea Intec).

8001-0035 
MT

8001-0036 
Minebea Intec

IT1-AC Einbau-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, zur Montage in der Schaltschrank-Tür,
inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker, inkl. IDN zum Anschluss einer 

-
bea Intec-IS-Waage (Minebea Intec).

8001-0037 
MT

8001-0038 
Minebea Intec

IT1-DC Einbau-Version, 12–24 VDC
Zur Montage in der Schaltschrank-Tür, inkl. IDN zum Anschluss einer 

-
bea Intec-IS-Waage (Minebea Intec).

8001-0039 
MT

8001-0040 
Minebea Intec

IT1-BATT Einbau-Version, 12–24 VDC

Zur Montage in der Schaltschrank-Tür, inkl. IDN zum Anschluss einer 
-

bea Intec-IS-Waage (Minebea Intec).

8001-0041 
MT

8001-0042 
Minebea Intec

Edelstahl-Gehäuse in Wand- / Tisch-Version oder Einbau-Version. Anschluss für eine Waage mit digitaler Wägezelle.
• 

• oder mit Anschluss-Modul DWB zum Anschluss an eine Minebea Intec-IS-Waage (nicht eichfähig),
• 
Inkl. Bedienungsanleitung in Deutsch. 

IT1
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Externe IDNet Spannungsversorgung, IDNet-PSBox
-

(zum Einsatz zusammen mit IDN, inkl. Waagen-Anschlusskabel mit 
runder Buchse.

8001-0043

 

ASM, IT1 Alibispeicher-Modul
Zur Speicherung der letzten 1.000.000 Wäge-Datensätze, aufgesteckt 
auf ASM-Steckplatz.

8001-0044

SIM-NET, Ethernet-Anschlussmodul M12
Zum Aufstecken über SIM-Steckplatz, mit M12-Buchse am Gehäuse, 
zum Anschluss an TCP/IP Ethernet Netzwerke / Netzwerk-Drucker.

8001-0045

 

SIM-NET, Ethernet-Anschlussmodul RJ45
Zum Aufstecken über SIM-Steckplatz, mit RJ45-Buchse am Gehäu-
se, Schutzart IP20 bei eingestecktem Stecker, mit verschraubbarer 
Verschlusskappe IP69K, zum Anschluss an TCP/IP Ethernet Netzwerke / 
Netzwerk-Drucker.

8001-0056

Ethernet-Anschlusskabel, mit M12-Stecker, grau
1 Stk., 5 m oder 10 m lang, 
M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand- / 
Tisch-Version) oder gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Versi-
on), zum Aufschrauben auf M12-Buchse am Gehäuse, RJ45-Stecker 
zum Einstecken in Netzwerk-Steckdose, grauer Kabelmantel.

8001-0046 
(5 m, abgewinkelt)

8001-0047 
(5 m, gerade)

8001-0048

8001-0049 
(10 m, abgewinkelt)

inkl. M12-Stecker (abgewinkelt oder gerade) und RJ45-Stecker

M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand/Tisch-Version) oder 
gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Version), inkl. RJ45-Stecker.

8001-0050 
(abgewinkelt)

8001-0051 
(gerade)

inkl. 2 x M12-Stecker (abgewinkelt oder gerade)

x M12-Stecker.

8001-0052 
(2 x abgewinkelt)

8001-0053 
(2 x gerade)

8001-0054 
(1 x abgewinkelt,  

1 x gerade)

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT1
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

1 m Ethernet-Anschlusskabel, grau, PUR, 4,6 mm, Meterpreis 8001-0055

SIM-USB, USB-Anschlussmodul mit USB-Steckbuchse Typ A
-

se, Schutzart IP20 mit eingestecktem Stecker, Schutzart IP69K mit 
aufgeschraubter Verschlusskappe, zum Anschluss an Drucker oder 
PC-Tastatur.

8001-0057

SIM-USB, USB-Anschlussmodul mit USB-Anschlusskabel Typ A
Zum Aufstecken über SIM-Steckplatz, kurzes Anschlusskabel durch Ka-

an Drucker oder PC-Tastatur.

8001-0058

zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, zum Anschluss an PC, Drucker 
oder Fernanzeige.

8001-0059

zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, Sender passiv, Empfänger passiv, 
zum Anschluss an PC, Drucker oder Fernanzeige.

8001-0060

-
bunden, zum Anschluss an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0061

(optoisoliert), zum Anschluss an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0062

PIM, Ein- / Ausgangs-Modul
zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, mit 2 digitalen Eingängen (24 VDC) 
und 2 digitalen Ausgängen (24 VDC, 100 mA), optoisoliert, Eingänge: 
Start Wägung und Tarieren oder Start/Stop Abfüllung, Ausgänge: 
2 Schaltpunkte oder Grob / Fein oder Gewicht in Toleranz / Außer 
Toleranz.

8001-0064

PIM500, Ein- / Ausgangs-Modul
Mit 2 digitalen Eingängen (24 VDC) und 2 digitalen Ausgängen (24 
VDC, 500 mA), kurzschlussfest, optoisoliert.

8001-0065

SIO, Ein- / Ausgangs-Modul
Zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, 1 digitaler 24 VDC-Eingang zum 
Anschluss eines Tasters, 2 digitale 24 VDC-Ausgänge (100 mA), opto-

8001-0066

DAU15 Analog-Ausgangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, mit einstellbarem Strom-Ausgang 
0–20 mA oder 4–20 mA und einstellbarem Spannungs-Ausgang 0–10 

Temperaturfehlergrenze ± 0,002 %/K.

8001-0067

IT1
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ADM Sicherungssatz für den mobilen Einsatz 8001-0068

Technisches Handbuch IT1 8001-0069

Kalibrieranleitung IT1/IT3 ADM 8001-0070

Kalibrieranleitung IT1/IT3 DWB HBK / Flintec 8001-0071

8001-0072

Kalibrieranleitung IT1/IT3 Minebea Intec 8001-0073

IT1 - Technisches Handbuch / Kalibrieranleitung

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

bestehend aus: 
• JW-Akku-Adapter EH-X-Change-Akku für Akkus mit Kapazität von 

2 bis 6Ah
• Akku 18V 4Ah Li-lio 
• Power X-Change Ladegerät

8001-0656

bestehend aus: 
• Akku 18V 4Ah Li-lio

8001-0657

bestehend aus: 
• Power X-Change Ladegerät

8001-0658

IT1
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Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

9001-0531

9001-0573

 

Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d. 
8001-0074

(AC)

8001-0075
(DC)

8001-0076
(BA)

-

IT1 - Typenschild

IT1
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INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT2000M - Basis-Einheit mit integrierter Anzeige/Tastatur

IT2000M - Basis-Einheiten

 

IT2000M Basis-Einheit mit integrierter Anzeige / Tastatur
Wäge- / Dosier-Modul für Hutschienen-Montage,
Edelstahl-Gehäuse, Schutzart IP20, Abmessungen inkl. Montage-Klam-
mern B x H x T: 86 x 120 x 106 mm.
LCD Display mit 15 mm hoher Gewichtsanzeige und max. 3 Bediener-
führungs-Zeilen, 5 Tasten.
Anschluss für eine Waage mit Analog-DMS-Wägezellen
(max. 8 x 350 Ohm), Alibispeicher mit 120.000 Speicherplätzen.
2 digitale Ausgänge (24 VDC, 500 mA), Spannungs-Versorgung

Inkl. Technischem Handbuch.

• 
• 
• 

oder
• 
• 

8001-0077

IT2000M Blackbox Basis-Einheit
Wäge- / Dosier-Modul für Hutschienen-Montage,
Edelstahl-Blackbox-Gehäuse, Schutzart IP20, Abmessungen inkl. 
Montage-Klammern B x H x T: 86 x 120 x 106 mm.
Anschluss für eine Waage mit Analog-DMS-Wägezellen
(max. 8 x 350 Ohm), Alibispeicher mit 120.000 Speicherplätzen.
2 digitale Ausgänge (24 VDC, 500 mA), Spannungs-Versorgung

Inkl. Technischem Handbuch.

• 
• 
• 
• 

oder
• 
• 

8001-0078

IT2000M
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Wir bieten Lösungen...   
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IT2000M
 

IT2000M-Bedien-Einheit DKU2000M

31 IT2000M Basis-Einheiten (eichfähig nur mit einer Basis-Einheit). 
Edelstahl-Schaltschrankeinbau-Gehäuse, 
B x H x T: 110 x 107 x 35 mm,
Front in Schutzart IP69K (NEMA 4X in Vorbereitung).
Display mit Hintergrundbeleuchtung, 15 mm hohe Gewichtsanzeige 

Tasten für Nullstellen, Tarieren und Bedienung, inkl. 3-m-Anschlusska-
bel zum Aufstecken.

8001-0079

IT2000M - Bedien-Einheit

Technisches Handbuch IT2000M 8001-0080

Kalibrieranleitung IT2000M 8001-0081

Inkl. Technischem Handbuch und Bedienungsanleitung in Deutsch, 
Englisch oder Französisch.

-
le.

8001-0082

Zusätzliches Technisches Handbuch und Bedienungsanleitung 8001-0083

Inkl. Technischem Handbuch und Bedienungsanleitung in Deutsch, 
Englisch oder Französisch.

8001-0084

Zusätzliches Technisches Handbuch und Bedienungsanleitung 8001-0085

Inkl. Technischem Handbuch und Bedienungsanleitung in Deutsch.
-

8001-0380

Zusätzliches Technisches Handbuch und Bedienungsanleitung 8001-0381

Zur Wägeterminal-Fernsteuerung und Gewichts-Erfassung,

Inkl. Bedienungsanleitung in Deutsch, Englisch oder Französisch.
-

8001-0086

Zusätzliche Bedienungsanleitung 8001-0087
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NWU2000M, Ethernet / USB-Modul für IT2000M NWU-Steckplatz
Ethernet RJ45-Buchse für Ethernet TCP/IP oder Modbus TCP Netzwerk, 

8001-0088

Steckplatz

Ethernet RJ45-Buchse für Ethernet TCP/IP oder Modbus TCP Netzwerk, 

8001-0089

Steckplatz

Ethernet RJ45-Buchse für Ethernet TCP/IP oder Modbus TCP Netzwerk, 

8001-0090

ETU2000M, Ethernet/IP / Ethernet / USB-Modul für IT2000M NWU-
Steckplatz
Ethernet/IP-Anschluss für Datenübertragung von / zu Allen-Bradley-
SPS.
Ethernet RJ45-Buchse für Ethernet TCP/IP oder Modbus TCP Netzwerk, 

8001-0091

-
platz
8 digitale Eingänge (24 VDC, 7 mA)
und 8 digitale Ausgänge (24 VDC, 500 mA), kurzschlussfest.

8001-0092

Steckplatz mit
• zwei digitalen Eingängen 24 VDC,
• 

RS485.OPTO, 20mA oder einen 2-kanaligen schnellen Zählerein-
gang,

• zwei PIM-Steckplätzen für digitale E/As (PIM500 oder PIM, max. 
4 E/As) oder ein Analog-Eingangs-Modul oder ein Analog-Aus-
gangs-Modul.

8001-0093

PIM500, Ein- / Ausgangs-Modul für SPU2000M-PIM-Steckplatz
Mit 2 digitalen Eingängen (24 VDC) und 2 digitalen Ausgängen (24 
VDC, 500 mA), kurzschlussfest, optoisoliert.

8001-0065

PIM, Ein- / Ausgangs-Modul für SPU2000M-PIM-Steckplatz
Mit 2 digitalen Eingängen (24 VDC) und 2 digitalen Ausgängen (24 
VDC, 100 mA), optoisoliert.

8001-0064

Steckplatz
Zum Anschluss an PC, Drucker oder Fernanzeige

8001-0059

Steckpl.

werden), zum Anschluss an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0061

für SPU2000M-SIM-Steckplatz

unterstützt werden), zum Anschluss an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0062

IT2000M

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT2000M
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IT2000M

2-kanaliger schneller Impulszähler-Eingang, DUAL-ISM für 
SPU2000M-SIM-Steckplatz
Zum Zählen schneller Impulse von Gegentakt-Gebern und PNP-Gebern 
(liefert 10 VDC-Versorgungsspannung für Geber), Grenzfrequenz 10 
kHz.

-
den.

8001-0094

DAU15 Analog-Ausgangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
für SPU2000M-SIM-Steckplatz
Strom-Ausgang 0–20 mA oder 4–20 mA, Spannungs-Ausgang

werden.

8001-0067

ADI Analog-Eingangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
für SPU2000M-SIM-Steckplatz
Messbereich: 0–20 mA oder 4–20 mA (Eingangswiderstand 24 Ohm) 
oder

-

werden.

8001-0095

IT2000M Schirmschiene

Schirmklemmen.

8001-0096

IT2000M Schirmklemmen, Set mit 5 Stück
Klemmen für Schirmanschluss, zum Aufstecken auf IT2000M Schirm-
schiene.

8001-0097

IT2000M NSW-Eichset

• -
schlusskabeln, inkl. 2 Schirmklemmen

• 

8001-0098

IT2000M SWA-Eichset

• -
schlusskabeln, inkl. 2 Schirmklemmen

• 

Wägungen pro min oder h, Genauigkeitsklassen X(x) Ref(x).

8001-0099

Anschlusskabel 1,5 m
-

box.

8001-0382

Anschlusskabel 3 m
-

box.

8001-0383

Anschlusskabel 5 m
-

box.

8001-0384

Anschlusskabel 10 m
-

box.

8001-0385

IT2000M
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Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d.
8001-0100

IT2000M MID-SWA-Typenschild

-
keitsklassen X(x) Ref(x).

8001-0101

-
ben an.

IT2000M - Typenschilder

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT2000M

9001-0531

9001-0573

IT2000M
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IT2000M
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INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT3 - Eichfähiges Wägeterminal

Edelstahl-Gehäuse in Wand- / Tisch-Version 
oder Einbau-Version, 5“-Farb-TFT-Anzeige 
(800 x 480 Pixel) mit großer Gewichtsanzeige 
und einer Anzeigezeile, nummerische Tasta-

ohne Anzeige/Tastatur.
Anschluss für eine oder maximal zwei Ana-
log-DMS-Waagen oder Anschluss für eine 
Waage mit einer oder mehreren digitalen 
Wägezellen.
Spannungs-Versorgung wahlweise 110–240 
VAC oder 12–24 VDC oder über externe Bat-
terie (12–24 VDC).
Kabelzuführung über Kabelverschraubungen 
oder M12-Buchsen.
Waagen-Fehlerspeicher, 99 Erstgewicht-
Speicher, 9 Tara-, Dosierparameter- und Re-
ferenzgewicht-Speicher.
Integrierter Webserver. Netzausfallsichere 

-

• BASIC: Gewicht und Beizeichen regist-
rieren, Wägebeleg drucken mit 9 Tara-
speichern,

• BASIC: Schaltpunkte überwachen mit 2 
Schaltpunkten,

• -
wichtspeichern,

• 
Wägung mit 99 Erstgewicht-Speichern 

• FILL: Abfüllen mit 9 Produktspeichern, 
• CHECK: Kontroll-Wägung oder als
• ONLINE: ferngesteuertes Wägeterminal 

-
bispeicher oder als

• ONLINE OP: ferngesteuertes Wägeter-
minal im Feldbus.

• 1 Steckplatz 
• ADM (Analog-Waagen-Anschluss) 

zum Anschluss einer Analog-DMS-
Waage oder

• -
gen-Anschluss) zum Anschluss 
von zwei Analog-DMS-Waagen 
oder

• IDN (Digital-Waagen-Anschluss) 
-

do-Waagen oder
• DWB (Digital-Waagen-Anschluss) 

zum Anschluss an digitale Wäge-
zellen von HBK oder Flintec oder 
Minebea Intec

• 2 SIM-Steckplätze für eine der folgen-
-

stecktem SIM-ETH3-Modul):
• 

Anschluss von PC, Drucker, Fern-
anzeige oder Referenzwaage oder

• Ethernet-Modul (SIM-NET) für 
den Anschluss an TCP/IP Ethernet 
Netzwerke / Netzwerk-Drucker 
oder

• -
schluss an Drucker oder

• schneller 2-Kanal-Zähleingang 

• Ein-/Ausgangsmodul (SIO, 1 E/2 A)
• PIM-Steckplatz für eine der folgenden 

• Ein-/Ausgangs-Modul (PIM/ 
PIM500, 2 E/2 A) oder

• 
• 

• Alibispeicher-Modul (ASM) zur 
Speicherung der letzten 1.000.000 
Wägungen.

• Extension-Steckplatz (wenn nichts an-

mit SIM-ETH3-Modul mit Steckplatz für 

Klemmen- / Abgleichkarte AJC), alter-

• 
• 
• Ethernet/IP-Modul (ET3)

• Wand- / Tisch-Version in Schutzart 
IP69K, Abm. inkl. Montage-Bügel BxHxT: 
228x214x124 mm.

• 
Abm. BxHxT: 241x180x47 mm, Aus-

• Blackbox-Version in Schutzart IP69K, 
Abm. BxHxT: 221x171x64 mm.

Inkl. Bedienungsanleitung in Deutsch. 
(Technisches Handbuch / Kalibrieranleitung 

-
schild, NSW. 

IT3 Basis-Einheiten

IT3
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IT3

 

IT3-AC Wand- / Tisch-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, inkl. 2,5 m Netzkabel mit Netz-Stecker.

8001-0102

IT3-DC Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Interne Klemmen zum Anschluss der Versorgungsspannung

8001-0103

IT3-BATT Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC 

Interne Klemmen zum Anschluss der Versorgungsspannung

8001-0104

IT3-AC Einbau-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, zur Montage in der Schaltschrank-Tür, inkl. 2,5 m Netzkabel 
mit Netz-Stecker

8001-0105

IT3-DC Einbau-Version, 12–24 VDC
Zur Montage in der Schaltschrank-Tür, interne Klemmen zum An-
schluss der Versorgungsspannung

8001-0106

IT3-BATT Einbau-Version, 12–24 VDC

Zur Montage in der Schaltschrank-Tür, interne Klemmen zum An-
schluss der Versorgungsspannung

8001-0107

IT3-AC Blackbox-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, zur Montage im Schaltschrank, inkl. 2,5 m Netzkabel mit 
Netz-Stecker.

8001-0108

IT3-DC Blackbox-Version, 12–24 VDC
Zur Montage im Schaltschrank, interne Klemmen zum Anschluss der 
Versorgungsspannung.

8001-0109

IT3-BATT Blackbox-Version, 12–24 VDC

Zur Montage im Schaltschrank, interne Klemmen zum Anschluss der 
Versorgungsspannung.

8001-0110

 

ADM, Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss einer Waage mit Analog-DMS-Wägezelle(n), Klemmen-
Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Eingangs-Impedanz 43 Ohm–3,3 
kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), Eingangs-Impe-
danz bei Anschluss über Zenerbarrieren 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeig-
net für z. B. 4 x 350-Ohm-Wägezellen).

8001-0111

DADM, 2-faches Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss von 2 Waagen mit Analog-DMS-Wägezellen,
Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Eingangs-Impedanz 
43 Ohm–3,3 kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), 
Eingangs-Impedanz bei Anschluss über Zenerbarrieren 87,5 Ohm–3,3 
kOhm (geeignet für z. B. 4 x 350-Ohm-Wägezellen).

8001-0112

IT3 - Analoger Waagen-Anschluss
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Klemmen- / Abgleichkarte AJC
Zum Einsatz in IT3 Blackbox, Anschluss für 4 analoge Wägezellen 
(jeweils 4- oder 6-Leiter-Anschluss), mit Abgleichmöglichkeit über 

SIM485-OPTO auf SIM-ETH3 aufgesteckt.

8001-0113

 

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-HBK
Zum Anschluss von max. 8 digitalen HBK C16i Wägezellen (ab 9 Wä-

’Zubehör’). Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0114

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Flintec
Zum Anschluss von max. 8 Flintec RC3D Wägezellen (ab 9 Wägezellen 

-
hör’). Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0115

Digitaler Waagen-Anschluss, IDN (eichfähig als NSW)

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel oder Adapter-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0116

TBrick- / PikBrick-Wägezelle oder an Konverter ACC409, mit Anschluss-
plan.

8001-0117

Externe IDNet Spannungsversorgung, IDNet-PSBox
-

Einsatz zusammen mit IDN 17OPT101-...), inkl. Waagen-Anschlusska-
bel mit runder Buchse.

8001-0043

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Minebea Intec (eichfähig als NSW)
Zum Anschluss einer Minebea Intec-IS-Waage, Klemmen-Anschlüsse 
für Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0118

Waagen-Adapterkabel Minebea Intec, 0,3 m
Mit runder Buchse zum Anschluss an Minebea Intec-IS-Waage, lose 
beigelegt, mit Anschlussplan.

8001-0119

Waagen-Adapterkabel Minebea Intec, 2 m
Mit runder Buchse zum Anschluss an Minebea Intec-IS-Waage, lose 
beigelegt, mit Anschlussplan.

8001-0388

IT3 - Digitaler Waagen-Anschluss

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT3
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ASM, IT3 Alibispeicher-Modul
Zur Speicherung der letzten 1.000.000 Wäge-Datensätze, aufgesteckt 
auf ASM-Steckplatz.

8001-0044

SIM-NET, Ethernet-Anschlussmodul M12
Zum Aufstecken über SIM-Steckplatz, mit M12-Buchse am Gehäuse, 
zum Anschluss an TCP/IP Ethernet Netzwerke / Netzwerk-Drucker.

8001-0045

 

SIM-NET, Ethernet-Anschlussmodul RJ45
Zum Aufstecken über SIM-Steckplatz, mit RJ45-Buchse am Gehäu-
se, Schutzart IP20 bei eingestecktem Stecker, mit verschraubbarer 
Verschlusskappe IP69K, zum Anschluss an TCP/IP Ethernet Netzwerke / 
Netzwerk-Drucker.

8001-0056

Ethernet-Anschlusskabel, mit M12-Stecker, grau
1 Stk., 5 m oder 10 m lang, 
M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand- / 
Tisch-Version) oder gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Versi-
on), zum Aufschrauben auf M12-Buchse am Gehäuse, RJ45-Stecker 
zum Einstecken in Netzwerk-Steckdose, grauer Kabelmantel.

8001-0046 
(5 m, abgewinkelt)

8001-0047 
(5 m, gerade)

8001-0048 
(10 m, abgewinkelt)

8001-0049 
(10 m, gerade)

-

M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand/Tisch-Version) oder 
gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Version), inkl. RJ45-Stecker.

8001-0050 
(abgewinkelt)

8001-0051 
(gerade)

inkl. 2 x M12-Stecker (abgewinkelt oder gerade)

x M12-Stecker.

8001-0052 
(2 x abgewinkelt)

8001-0053 
(2 x gerade)

8001-0054 
(1 x abgewinkelt, 

1 x gerade)

Ethernet-Anschlusskabel, grau, PUR, 4,6 mm, Meterpreis 8001-0055

SIM-USB, USB-Anschlussmodul mit USB-Steckbuchse Typ A
-

se, Schutzart IP20 mit eingestecktem Stecker, Schutzart IP69K mit 
aufgeschraubter Verschlusskappe, zum Anschluss an Drucker oder 
PC-Tastatur.

8001-0057

IT3
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SIM-USB, USB-Anschlussmodul mit USB-Anschlusskabel Typ A
Zum Aufstecken über SIM-Steckplatz, kurzes Anschlusskabel durch Ka-

an Drucker oder PC-Tastatur.

8001-0058

zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, zum Anschluss an PC, Drucker 
oder Fernanzeige.

8001-0059

zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, Sender passiv, Empfänger passiv, 
zum Anschluss an PC, Drucker oder Fernanzeige.

8001-0060

-
bunden, zum Anschluss an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0061

(optoisoliert), zum Anschluss an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0062

PIM, Ein- / Ausgangs-Modul
zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, mit 2 digitalen Eingängen (24 VDC) 
und 2 digitalen Ausgängen (24 VDC, 100 mA), optoisoliert, Eingänge: 
Start Wägung und Tarieren oder Start/Stop Abfüllung, Ausgänge: 
2 Schaltpunkte oder Grob / Fein oder Gewicht in Toleranz / Außer 
Toleranz.

8001-0064

PIM500, Ein- / Ausgangs-Modul
Mit 2 digitalen Eingängen (24 VDC) und 2 digitalen Ausgängen (24 
VDC, 500 mA), kurzschlussfest, optoisoliert.

8001-0065

DAU15 Analog-Ausgangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC

Strom-Ausgang 0–20 mA oder 4–20 mA, Spannungs-Ausgang

werden.

8001-0067

2-kanaliger schneller Impulszähler-Eingang, DUAL-ISM für 
SPU2000M-SIM-Steckplatz
Zum Zählen schneller Impulse von Gegentakt-Gebern und PNP-Gebern 
(liefert 10 VDC-Versorgungsspannung für Geber), Grenzfrequenz 10 
kHz.

-
den.

8001-0094

Zum Aufstecken auf Extension-Steckplatz anstelle von SIM-ETH3-Mo-
8001-0120

Inkl. Technischem Handbuch und Bedienungsanleitung in Deutsch,
Englisch oder Französisch.

8001-0619

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT3
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1 Stk., 5 m oder 10 m lang, 
M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand- / 
Tisch-Version) oder gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Versi-
on), zum Aufschrauben auf M12-Buchse am Gehäuse, RJ45-Stecker 
zum Einstecken in Netzwerk-Steckdose, grauer Kabelmantel.

8001-0121 
(5 m, abgewinkelt)

8001-0122 
(5 m, gerade)

8001-0123 
(10 m, abgewinkelt)

8001-0124 
(10 m, gerade)

(abgewinkelt oder gerade) und RJ45-Stecker

M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für IT3 Wand/Tisch-Version) oder 
gerade (geeignet für IT3 Einbau- und Blackbox-Version), inkl. RJ45-
Stecker.

8001-0050 
(abgewinkelt)

8001-0051 
(gerade)

1 m 8001-0125

Zum Aufstecken auf Extension-Steckplatz anstelle von SIM-ETH3-

einstellbar.
Anschluss über interne Klemmen, Kabelzuführung über Kabelver-
schraubung.

8001-0126

ET3, IT3 Ethernet/IP-Modul
Zum Aufstecken auf Extension-Steckplatz anstelle von SIM-ETH3-
Modul, Ethernet/IP-Anschluss für Datenübertragung von/zu Allen-
Bradley-SPS. 2 x M12-Buchse am Gehäuse.

-

8001-0127

IT3 Ethernet/IP-Anschlusskabel, mit M12-Stecker, grün
1 Stk., 5 m oder 10 m lang, 
M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand- / 
Tisch-Version) oder gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Versi-
on), zum Aufschrauben auf M12-Buchse am Gehäuse, RJ45-Stecker 
zum Einstecken in Netzwerk-Steckdose, grauer Kabelmantel.

8001-0121 
(5 m, abgewinkelt)

8001-0122 
(5 m, gerade)

8001-0123 
(10 m, abgewinkelt)

8001-0124 
(10 m, gerade)

inkl. M12-Stecker (abgewinkelt oder gerade) und RJ45-Stecker

M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand/Tisch-Version) oder 
gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Version), inkl. RJ45-Stecker.

8001-0050 
(abgewinkelt)

8001-0051 
(gerade)

IT3 Ethernet/IP-Anschlusskabel, grün, PUR, 4,6 mm, Meterpreis 8001-0125

USB Hub 4-Port
zur Verwendung mit IT3 und IT(X)000E Geräten

8001-0621

Externe PC-Tastatur
zur Verwendung mit IT3 und IT(X)000E Geräten über Art. 8001-0621 

8001-0622

IT3
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ADM Sicherungssatz für den mobilen Einsatz 8001-0128

Technisches Handbuch IT3 8001-0129

Kalibrieranleitung IT1/IT3 ADM 8001-0070

Kalibrieranleitung IT1/IT3 DWB HBK / Flintec 8001-0071

8001-0072

Kalibrieranleitung IT1/IT3 Minebea Intec 8001-0073

IT3 - Technisches Handbuch / Kalibrieranleitung

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT3

bestehend aus: 
• JW-Akku-Adapter EH-X-Change-Akku für Akkus mit Kapazität von 

2 bis 6Ah
• Akku 18V 4Ah Li-lio 
• Power X-Change Ladegerät

8001-0656

bestehend aus: 
• Akku 18V 4Ah Li-lio

8001-0657

bestehend aus: 
• Power X-Change Ladegerät

8001-0658

IT3
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IT3

 

8001-0130
(AC)

8001-0131
(DC)

8001-0132
(BA)

IT3 - Typenschild

9001-0531

9001-0573

IT3
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INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT4000E - Basis Einheit für eichfähiges Wägeterminal

Edelstahlgehäuse, 5,7” TFT-Farbdisplay (320 
x 240 Pixel), große Gewichtsanzeige und 8 
Anzeige-Zeilen mit je 44 Zeichen, nummeri-
sche Tastatur mit Doppelbelegung für alpha-

266 MHz 32-Bit-ARM Prozessor, Linux Real-
-
-

ferter Datenspeicher, interner eichfähiger 
Gewichtsspeicher für 120.000 Wägungen. 

-
sungen / Sekunde für Analog-DMS-Waagen.

• -

Druckbild,
• CONTROL/ONLINE: Schaltpunkt-Über-

• DOS: NSW-Abfüllsteuerung,

• -

• 10/100 MBit/s Ethernet Netzwerk-An-
schluss (verschiedene Anschlusskabel 

• 

• 1 Steckplatz 
• ADM (Analog-Waagen-Anschluss) 

oder
• -

gen-Anschluss) oder
• IDN (Digital-Waagen-Anschluss) 

oder
• DWB (Digital-Waagen-Anschluss)

• 
für:
• RS232 und/oder
• RS485 und/oder
• 20mA CL (passiv),

• 2 PIM Module mit je 2 digitalen Eingän-
gen und 2 digitalen Ausgängen oder

• 
• 1 WLX WLAN-Modul.

EG-Bauartzulassung als NSW. Inklusive Blan-
ko-NSW-Typenschild oder Typenschild nach 
Bestell-Angaben (s. u.).
Inkl. Technischem Handbuch in Deutsch.

IT4000E Basis-Einheiten

IT4000E
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IT4000E Wand- / Tisch-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker.
Schutzart IP69K, Kabelzuführung über PGs,
Abm. einschl. Montagebügel B x H x T: 330 x 239 x 134 mm.

8001-0133

IT4000E Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Schutzart IP69K, Kabelzuführung über PGs,
Abm. einschl. Montagebügel B x H x T: 330 x 239 x 134 mm.

8001-0134

IT4000E Einbauversion, 110–240 VAC

Schutzart IP69K, Abm. B x H x T: 285 x 224 x 69 mm, 

8001-0135

IT4000E Einbauversion, 12–24 VDC

Abm. B x H x T: 285 x 224 x 69 mm, 

8001-0136

8001-0137

8001-0138

8001-0139

8001-0140

ADM, Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss einer Waage mit Analog-DMS-Wägezelle(n), Klemmen-
Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Eingangs-Impedanz 43 Ohm–3,3 
kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), Eingangs-Impe-
danz bei Anschluss über Zenerbarrieren 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeig-
net für z. B. 4 x 350-Ohm-Wägezellen).
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0111

DUAL-ADM, 2-faches Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss von 2 Waagen mit Analog-DMS-Wägezellen,
Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Anschluss von max. 16 
Wägezellen à 350 Ohm, über Zener-Barrieren max. 8 Wägezellen.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0112

IT4000E - Technisches Handbuch / Kalibrieranleitung

IT4000E - Analoger Waagen-Anschluss

IT4000E
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Digitaler Waagen-Anschluss, IDN (eichfähig als NSW)

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel oder Adapter-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0116

-
Brick- / TBrick-Wägezelle oder Konverter ACC409, mit Anschlussplan.

8001-0117

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Minebea Intec (eichfähig als NSW)

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel oder Adapter-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0118

Waagen-Adapterkabel Minebea Intec, 0,3 m

der IS-Baureihe, lose beigelegt, mit Anschlussplan.

8001-0119

Waagen-Adapterkabel Minebea Intec, 2 m

der IS-Baureihe, lose beigelegt, mit Anschlussplan.

8001-0388

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Flintec
Zum Anschluss von max. 8 Flintec RC3D Wägezellen (externes Netzteil 

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0115

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-HBK
Zum Anschluss von max. 8 digitalen HBK Wägezellen der Baureihe 
C16i (externes Netzteil zur Versorgung von bis zu 16 Wägezellen: s. u. 

Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0114

Externer digitaler Waagen-Anschluss, DigiTOLBox
Klemmenanschluss zum Anschluss von bis zu 24 Wägezellen (DigiTOL, 

-
ply-Ersatz, Edelstahl-Gehäuse, Schutzart IP69K, Spannungsversorgung 
110–240 VAC, 50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netzstecker, Abm. L 
x B x H: 250 x 232 x 101 mm, S3-Box.

8001-0143

IT4000E - Digitaler Waagen-Anschluss

Externe IDNet Spannungsversorgung, IDNet-PSBox
-

Einsatz zusammen mit IDN 17OPT101-...), inkl. Waagen-Anschlusska-
bel mit runder Buchse.

8001-0043

IT4000E - externe IDNet-Spannungsversorgung

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT4000E
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8001-0059

passiv, zum Anschluss an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0060

Relais- / Transistorkopplung(en), aufgesteckt auf Steckplatz SIM1–SIM2 

8001-0061

-
8001-0062

PIM, Ein- / Ausgangs-Modul
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, mit 2 digitalen Eingängen (24 
VDC) und 2 digitalen Ausgängen (24 VDC, 100 mA), optoisoliert.

8001-0064

DAU15 Analog-Ausgangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, einstellbarer Strom-Ausgang
0–20 mA oder 4–20 mA, einstellbarer Spannungs-Ausgang 0–10 VDC 

/ K.

8001-0067

lang, intern angeschlossen, durch Kabeldurchführung aus dem Gerät 
herausgeführt, mit RJ45-Stecker.

8001-0159
(5 m)

8001-0160
(10 m)

Ethernet-Anschlusskabel, CAT5e (Preis pro Meter)

-
kabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet werden. Bei 

Ethernet-Kabels bis max. 80 m Länge verwendet werden.

8001-0161
(1 m)

inkl. 2 x RJ45-Stecker und EMV-Kabelverschraubung.

-
kabels mit beliebiger Länge verwendet werden.

8001-0162

EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Anschlusskabel, M16 x 1,5
-

nierten Ethernet-Kabeln durch die Gehäuse-Rückwand von ITx000E 

diese spezielle EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Kabel verwen-

8001-0163

Kabelverschraubung Reduzierstück
M20 > M16.

8001-0164

Ethernet-RJ45 auf Gehäuse-Rückseite
Mit Anschlusskabel für interne RJ45-Verbindung.

8001-0241

SIM1: Drucker,
SIM2: Relaiskopplung

IT4000E
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USB-Buchse Typ A (IP67 mit geschlossenem Schraubverschluss) 8001-0165

USB-Anschlusskabel mit USB-Buchse Typ A / Standard, 0,15 m lang
-

angeschlossen.

8001-0166

USB-Anschlusskabel mit USB-Buchse Typ B / Standard, 3 m lang
Zum Anschluss an Peripheriegerät, z. B. Drucker, durch Kabelver-
schraubung herausgeführtes geschirmtes Patchkabel, 

8001-0167

-
8001-0168

8001-0169

WLX, WLAN-Modul
Antennen-Montage auf Gehäuseseite, WLAN-Interface (802.11b/g) 

8001-0170

WLAN Antennen-Verlängerungskabel
1 m Verlängerungskabel für WLAN-Antenne, geeignet zum Einsatz mit 
Gehäuse-Einbauversion, zur separaten Montage der WLAN-Antenne.

8001-0171

USB Hub 4-Port
zur Verwendung mit IT3 und IT(X)000E Geräten

8001-0621

Externe PC-Tastatur
zur Verwendung mit IT3 und IT(X)000E Geräten über Art. 8001-0621 

8001-0622

IT4000E

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

ADM Sicherungssatz für den mobilen Einsatz 8001-0068

IT4000E
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Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d
8001-0172

(AC)

8001-0173
(DC)

IT4000E - Typenschild

IT4000E

9001-0531

9001-0573

IT4000E

bestehend aus: 
• JW-Akku-Adapter EH-X-Change-Akku für Akkus mit Kapazität von 

2 bis 6Ah
• Akku 18V 4Ah Li-lio 
• Power X-Change Ladegerät

8001-0656

bestehend aus: 
• Akku 18V 4Ah Li-lio

8001-0657

bestehend aus: 
• Power X-Change Ladegerät

8001-0658

IT4000E
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IT5 - Eichfähiges Wägeterminal

Anzeige und Tastatur
Leuchtstarkes und kontrastsreiches 4,6“ TFT-
Farbdisplay, 800 x 480 Pixel, mit weitem
Betrachtungs-Winkel und großer Gewichts-
anzeige. Touchpanel-Bedienung. Anschluss 

Wäge-Elektronik
Zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage bei
einer Eingangs-Impedanz von 43 Ohm–3,3 
kOhm (geeignet für maximal 8 x 350 Ohm-

524.000 d. Messwertrate einstellbar 50–800 

Kalibrierung
Einstellung als 1-, 2- oder 3-Bereichswaage 
oder als Mehrteilungswaage. Abgleich wahl-
weise mit Gewichten oder digital durch Ein-

-
nearisierungsmöglichkeit. Kalibrierung über 
Klartext-Bedienerführung. Alle Kalibrier- und 
Einstelldaten können zum/vom PC übertra-
gen oder ausgedruckt werden.

Spannungs-Versorgung
Über integriertes Netzteil 12 V DC (–15 %) bis
24 V DC (+25 %).

Betriebstemperatur

kondensierend:
• 
• 
 

• Ethernet zum Anschluss an TCP/IP-
Netzwerke oder Netzwerkdrucker. 
Ferndiagnose über Internet möglich.

• USB -

Intern stehen 3 Steckplätze (Slots) für die 
folgenden Anschluss-Module zur Verfügung:
• Anschluss-Modul analoge Wägezellen 

(AWX)
•  zum 

Anschluss von PC, Drucker und Fernan-
zeige, wahlweise RS232, RS485-4-Draht 
oder 20 mA.

• Feldbus-Modul -
bus DP oder Ethernet/IP.

• Digitale I/O-Module, optoisoliert, 24 
V DC, digitale Eingänge, z. B. für Start 
Wägung und Tarierung oder für Start/
Stopp der Abfüllung. Digitale Ausgänge, 
z. B. für: Schaltpunktüberwachung, ein-
fache Abfüllungen, +/– Kontrolle. Wahl-
weise Module mit 4 Eingängen und 2 
Ausgängen oder mit 2 Eingängen und 4 
Ausgängen.

• Analog-Ausgangs-Modul -
freier 15-Bit-Analogausgang 0–20 mA, 
4–20 mA, 0–10 V oder 2–10 V, 32.768 

Ausgabe.
• Analog-Eingangs-Modul 0–20 mA, 

4–20 mA, 0–10 V oder 4–10 V, 32.768 

Datenspeicher
Netzausfallsichere Speicherung von Datum 

Alibispeicher
Alibispeicher-Modul CSX zur Speicherung der
letzten 1.000.000 Wägungen.

• -
fähige Anzeige des Gewichts und der 

• PC COM+ / PC ARCHIVE Zur eichfähigen 
Gewichtswert-Speicherung auf der PC-

• IT CONFIGURATOR PC-Tool für die Kali-
brierung und Druckbildgestaltung.

• RTC Web Interface Für die Ferndiagno-
se über eine Ethernet-Verbindung.

• Ethernet-Anschlusskabel Mit RJ45-
Stecker.

Technische Daten
• 

-
rahmen

• Einbau in Schaltschranktür
• Abmessungen B x H x T: 145 x 72 x 130 

mm
• 
• Rückseite in Schutzart IP20
• Spannungsversorgung über Schraub-

klemmen
• 
• 

IT5 Basis-Einheiten

IT5

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)
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IT5

 

IT5 Einbauversion, 110–240 V AC
50–60 Hz, inklusive externem Steckernetzteil auf 24 VDC.

8001-0662

IT5 Einbauversion, 12–24 V DC
Mit integriertem Netzteil 12–24 VDC.

8001-0663

 IT5 Dichtrahmen IP54 8001-0664

AWX, Waagen-Anschluss-Modul für IT5
Zum Anschluss einer Waage mit Analog-DMS-Wägezelle(n), für
Wägezellen-Kabel. Eingangs-Impedanz 43 Ohm–3,3 kOhm (geeignet 
für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), Eingangs-Impedanz bei Anschluss 
über Zenerbarrieren 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeignet für z. B. 4 x 
350-Ohm-Wägezellen). Inklusive Anschlussadapter und D-Sub 9 An-
schluss an der Gehäuse-Rückseite. Steckbar in Slot 1

8001-0665

IT5 - Analoger Waagen-Anschluss
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INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

Ethernet-Anschlusskabel, CAT5e (Preis pro Meter)

-
kabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet werden. Bei 

Ethernet-Kabels bis max. 80 m Länge verwendet werden.

8001-0161
(1 m)

inkl. 2 x RJ45-Stecker und EMV-Kabelverschraubung.

-
kabels mit beliebiger Länge verwendet werden.

8001-0162

 

Inklusive Anschlussadapter und 2 x RJ45-Buchsen an der Gehäuse-
Rückseite. Steckbar in Slot 3

8001-0666

FBX-IP, Ethernet/IP Modul für IT5  
Ethernet/IP-Anschluss für Datenübertragung von / zu Allen-Bradley-
SPS. Inklusive Anschlussadapter und 2 x RJ45-Buchsen an der 
Gehäuse-Rückseite. Steckbar in Slot 3

8001-0667

10 m lang, intern angeschlossen, durch Kabeldurchführung aus dem 
Gerät herausgeführt, mit RJ45-Stecker.

8001-0242
(5 m)

8001-0243
(10 m)

IT8000E(T) inkl. 2 x RJ45-Stecker und einer (1K) oder zwei (2K) EMV-
Kabelverschraubungen.

-

Länge bis max. 80 m verwendet werden.

8001-0244
(1 K)

8001-0245
(2 K)

B-Anschlusskabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet 

8001-0246 
(1 m)

8001-0247

-

8001-0246 
(1 m)

Inklusive Anschlussadapter und Anschluss-Klemmen an der Gehäuse-
Rückseite. Zum Anschluss an PC, Drucker oder Fernanzeige.
Steckbar in Slot 2–3.

8001-0668

Inklusive Anschlussadapter und Anschluss-Klemmen an der Gehäuse-
Rückseite. Sender passiv, Empfänger passiv, zum Anschluss an PC, 
Drucker oder Fernanzeige. Steckbar in Slot 2–3.

8001-0669

Relais- / Transistorkopplung(en), MAI-Modul mit Analog-Ein- / Ausgän-
gen oder ADCBox. Inklusive Anschlussadapter und Anschluss-Klemmen 
an der Gehäuse-Rückseite. Steckbar in Slot 2–3.

8001-0670

Relais- / Transistorkopplung(en), MAI-Modul mit Analog-Ein- / Ausgän-
gen oder ADCBox. Inklusive Anschlussadapter und Anschluss-Klemmen 
an der Gehäuse-Rückseite. Steckbar in Slot 2–3.

8001-0671

z. B.: ADCBox. Inklusive Anschlussadapter und Anschluss-Klemmen an 
der Gehäuse-Rückseite. Steckbar in Slot 2–3.

8001-0672

IT5
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Technisches Handbuch IT5 8001-0678

Kalibrieranleitung ADM 8001-0679

IT5 - Technisches Handbuch / Kalibrieranleitung

 

8001-0680
(AC)

IT5 - Typenschild

IOX24, Ein- / Ausgangs-Modul für IT5
Mit 2 digitalen Eingängen (24 V DC) und 4 digitalen Ausgängen (24 V 
DC, 500 mA), optoisoliert. Inklusive Anschlussadapter und Anschluss-
Klemmen an der Gehäuse-Rückseite. Steckbar in Slot 2–3.

8001-0673

IOX42, Ein- / Ausgangs-Modul für IT5
Mit 4 digitalen Eingängen (24 V DC) und 2 digitalen Ausgängen (24 V 
DC,500 mA), optoisoliert. Inklusive Anschlussadapter und Anschluss-
Klemmen an der Gehäuse-Rückseite. Steckbar in Slot 2–3.

8001-0674

AOX, 15-Bit-Analog-Ausgangs-Modul für IT5
Strom-Ausgang 0–20 mA oder 4–20 mA, Spannungs-Ausgang 0–10 V 

einstellbar. Inklusive Anschlussadapter und Anschluss-Klemmen an der 
Gehäuse-Rückseite. Steckbar in Slot 2–3.

8001-0675

AIX, 15-Bit-Analog-Eingangs-Modul für IT5
Strom-Messbereich: 0–20 mA oder 4–20 mA (Eingangswiderstand 
113 Ohm) oder 0–10 V DC oder 2–10 V DC (Eingangs-Widerstand 

Gebrauchsfehlergrenze 0,45 %. Inklusive Anschlussadapter und 
Anschluss-Klemmen an der Gehäuse-Rückseite. Das Modul muss vom 

8001-0676

-
stellbar. Inklusive Anschlussadapter und D-Sub 9 Anschluss an der 
Gehäuse-Rückseite. Steckbar in Slot 3

8001-0677

-
8001-0168

IT5
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IT6000E / IT6000ET - Basis Einheit für eichfähiges Wägeterminal

IT6000E - Basiseinheit
Edelstahlgehäuse, 5,7” TFT-Farbdisplay (320 
x 240 Pixel), große Gewichtsanzeige und 8 
Anzeige-Zeilen mit je 44 Zeichen, nummeri-
sche Tastatur mit Doppelbelegung für alpha-

IT6000ET - Basiseinheit
Edelstahlgehäuse, 7” TFT-Farbdisplay (800 
x 480 Pixel), große Gewichtsanzeige, Bedie-
nung über Touchpanel.

IT6000E/IT6000ET
Frei programmierbar, 266 MHz 32-Bit-ARM 

-
triebssystem mit integriertem Webserver, 

-
fähiger Gewichtsspeicher für 120.000 Wä-

-

sungen / Sekunde für Analog-DMS-Waagen.

• 10/100 MBit/s Ethernet Netzwerk-An-
schluss (verschiedene Anschlusskabel 

• 

• 1 Steckplatz 
• ADM (Analog-Waagen-Anschluss) 

oder
• -

gen-Anschluss) oder
• IDN (Digital-Waagen-Anschluss) 

oder
• DWB (Digital-Waagen-Anschluss)

• 
für:
• RS232 und/oder
• RS485 und/oder
• 20mA CL (passiv),

• 2 PIM Module mit je:
• 2 digitalen Eingängen und 2 digita-

len Ausgängen oder
• -

le oder
• 2 ADI Analog-Eingangs-Module

• 1 WLX WLAN-Modul.

EG-Bauartzulassung als NSW. Inklusive Blan-
ko-NSW-Typenschild oder Typenschild nach 
Bestell-Angaben (s. u.).
Inkl. Technischem Handbuch in Deutsch.

IT6000E / IT6000ET Basis-Einheiten

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT6000E
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IT6000E Wand- / Tisch-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker.
Schutzart IP69K, Kabelzuführung über PGs.
Abm. einschl. Montagebügel B x H x T: 330 x 239 x 134 mm.

8001-0174

IT6000E Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Schutzart IP69K, Kabelzuführung über PGs.
Abm. einschl. Montagebügel B x H x T: 330 x 239 x 134 mm.

8001-0175

IT6000E Einbauversion, 110–240 VAC

Schutzart IP69K, Abm. B x H x T: 285 x 224 x 69 mm, 

8001-0176

IT6000E Einbauversion, 12–24 VDC

Abm. B x H x T: 285 x 224 x 69 mm, 

8001-0177

IT6000ET Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Schutzart IP65, Kabelzuführung über PGs.
Abm. einschl. Montagebügel B x H x T: 290 x 200 x 130 mm.

8001-0178

IT6000ET Einbauversion, 12–24 VDC 8001-0179

ITX000ET externes Netzteil 110–240 VAC, 50–60 Hz 8001-0180

IT6000E
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ADM, Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss einer Waage mit Analog-DMS-Wägezelle(n), Klemmen-
Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Eingangs-Impedanz 43 Ohm–3,3 
kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), Eingangs-Impe-
danz bei Anschluss über Zenerbarrieren 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeig-
net für z. B. 4 x 350-Ohm-Wägezellen).
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0111

DUAL-ADM, 2-faches Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss von 2 Waagen mit Analog-DMS-Wägezellen,
Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel.
Anschluss von max. 16 Wägezellen à 350 Ohm, über Zener-Barrieren 
max. 8 Wägezellen.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0112

IT6000E / IT6000ET - Analoger Waagen-Anschluss

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

Digitaler Waagen-Anschluss, IDN (eichfähig als NSW)

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel oder Adapter-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0116

-
Brick- / TBrick-Wägezelle oder Konverter ACC409, mit Anschlussplan.

8001-0117

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Minebea Intec (eichfähig als NSW)

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel oder Adapter-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0118

Waagen-Adapterkabel Minebea Intec, 0,3 m

der IS-Baureihe, lose beigelegt, mit Anschlussplan.

8001-0119

Waagen-Adapterkabel Minebea Intec, 2 m

der IS-Baureihe, lose beigelegt, mit Anschlussplan.

8001-0388

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Flintec
Zum Anschluss von max. 8 Flintec RC3D Wägezellen (externes Netzteil 

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0115

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-HBK
Zum Anschluss von max. 8 digitalen HBK Wägezellen der Baureihe 
C16i (externes Netzteil zur Versorgung von bis zu 16 Wägezellen: s. u. 

Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0114

Externer digitaler Waagen-Anschluss, DigiTOLBox
Klemmenanschluss zum Anschluss von bis zu 24 Wägezellen (DigiTOL, 

-
ply-Ersatz, Edelstahl-Gehäuse, Schutzart IP69K, Spannungsversorgung 
110–240 VAC, 50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netzstecker, Abm. L 
x B x H: 250 x 232 x 101 mm, S3-Box.

8001-0143

IT6000E / IT6000ET - Digitaler Waagen-AnschlussIT6000E
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Externe IDNet Spannungsversorgung, IDNet-PSBox
-

(zum Einsatz zusammen mit IDN 8001-0116-...), inkl. Waagen-An-
schlusskabel mit runder Buchse.

8001-0043

IT6000E / IT6000ET - externe IDNet-Spannungsversorgung

8001-0059

passiv.

8001-0060

-
lais- / Transistorkopplung(en) oder ADCBox, aufgesteckt auf Steckplatz 

8001-0061

-
8001-0062

PIM, Ein- / Ausgangs-Modul
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, mit 2 digitalen Eingängen (24 
VDC) und 2 digitalen Ausgängen (24 VDC, 100 mA), optoisoliert.

8001-0064

2-kanaliger schneller Impulszähler-Eingang, DUAL-ISM
Zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, zum Zählen schneller Impulse 
von Gegentakt-Gebern und PNP-Gebern (liefert 10 VDC-Versorgungs-
spannung für Geber), Grenzfrequenz 10 kHz, 

8001-0094

DAU15 Analog-Ausgangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, einstellbarer Strom-Ausgang
0–20 mA oder 4–20 mA, einstellbarer Spannungs-Ausgang 0–10 VDC 

Temperaturfehlergrenze ± 0,002 % / K.
Der Analog-Ausgang muss vom Anwender-Programm unterstützt 

8001-0067

ADI Analog-Eingangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, Messbereich: 0–20 mA / 4–20 mA 
(Eingangswiderstand 24 Ohm) oder 0–10 VDC / 2–10 VDC (Eingangswi-

Der Analog-Eingang muss vom Anwender-Programm unterstützt 

8001-0095

IT6000E / IT6000ET

IT6000E



48 *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

lang, intern angeschlossen, durch Kabeldurchführung aus dem Gerät 
herausgeführt, mit RJ45-Stecker.

8001-0159
(5 m)

8001-0160
(10 m)

Ethernet-Anschlusskabel, CAT5e (Preis pro Meter)

-
kabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet werden. Bei 

Ethernet-Kabels bis max. 80 m Länge verwendet werden.

8001-0161
(1 m)

inkl. 2 x RJ45-Stecker und EMV-Kabelverschraubung.

-
kabels mit beliebiger Länge verwendet werden.

8001-0162

EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Anschlusskabel, M16 x 1,5
-

nierten Ethernet-Kabeln durch die Gehäuse-Rückwand von ITx000E 

diese spezielle EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Kabel verwen-

8001-0163

Kabelverschraubung Reduzierstück
M20 > M16.

8001-0164

Ethernet-RJ45 auf Gehäuse-Rückseite
Mit Anschlusskabel für interne RJ45-Verbindung.

8001-0241

USB-Buchse Typ A (IP67 mit geschlossenem Schraubverschluss) 8001-0165

USB-Anschlusskabel mit USB-Buchse Typ A / Standard, 0,15 m lang
-

angeschlossen.

8001-0166

USB-Anschlusskabel mit USB-Buchse Typ B / Standard, 3 m lang
Zum Anschluss an Peripheriegerät, z. B. Drucker, durch Kabelver-
schraubung herausgeführtes geschirmtes Patchkabel, 

8001-0167

-
8001-0168

8001-0169

WLX, WLAN-Modul
Antennen-Montage auf Gehäuseseite, WLAN-Interface (802.11b/g) 

8001-0170

WLAN Antennen-Verlängerungskabel
1 m Verlängerungskabel für WLAN-Antenne, geeignet zum Einsatz mit 
Gehäuse-Einbauversion, zur separaten Montage der WLAN-Antenne.

8001-0171

USB Hub 4-Port
zur Verwendung mit IT3 und IT(X)000E Geräten

8001-0621

Externe PC-Tastatur
zur Verwendung mit IT3 und IT(X)000E Geräten über Art. 8001-0621 

8001-0622

IT6000E / IT6000ET

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT6000E
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ADM Sicherungssatz für den mobilen Einsatz 8001-0068

IT6000E / IT6000ET 

IT6000E

IT8000E(T)

0095 Analog-Digital-Eingangsmodul (ADI) überwacht das Auswertege-

Spannungsversorgung aus.

8001-0653

Anleitung in Deutsch.
-

8001-0439

ADI Analog-Eingangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
für SPU2000M-SIM-Steckplatz
Messbereich: 0–20 mA oder 4–20 mA (Eingangswiderstand 24 Ohm) 
oder

-

werden.

8001-0095

IT6000E / IT6000ET 

bestehend aus: 
• JW-Akku-Adapter EH-X-Change-Akku für Akkus mit Kapazität von 

2 bis 6Ah
• Akku 18V 4Ah Li-lio 
• Power X-Change Ladegerät

8001-0656

bestehend aus: 
• Akku 18V 4Ah Li-lio

8001-0657

bestehend aus: 
• Power X-Change Ladegerät

8001-0658

IT6000E / IT6000ET
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Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d.
8001-0181

(AC)

8001-0182
(DC)

Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d.
8001-0183

(AC)

8001-0184
(DC)

 

IT6000E SWA-Typenschild

-
keitsklassen X(x) Ref(x).
Deutsches Typenschild.

8001-0185
(AC)

8001-0186
(DC)

IT6000E SWT-Typenschild
-

last, Genauigkeitsklasse 0,2 / 0,5 / 1 oder 2, Summenteilungswert dt, 

Maximale Anzahl der Wägungen pro min oder h.
Deutsches Typenschild.

8001-0187
(AC)

8001-0188
(DC)

 

IT6000E SWE-Typenschild
-

rahöchstlast, Genauigkeitsklasse XIII(x) oder Y(x), kleinstes und größtes 
Packungsgewicht, max. Bandgeschwindigkeit, max. Anzahl Wägungen 

Deutsches Typenschild.

8001-0189
(AC)

8001-0190
(DC)

IT6000E SKW-Typenschild
-

last, Genauigkeitsklasse XIII(x) oder Y(x), kleinste und größte Packungs-
größe, max. Bandgeschwindigkeit, max. Anzahl Wägungen pro min 

Deutsches Typenschild.

8001-0191
(AC)

8001-0192
(DC)

Angaben an.

IT6000E / IT6000ET - Typenschilder

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

9001-0531

9001-0573

IT6000E

IT6000E



51

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IT6000E
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IT8000E / IT8000ET - Basis Einheit für eichfähiges Wägeterminal

IT8000E - Basiseinheit
Edelstahlgehäuse, 5,7” TFT-Farbdisplay (320 
x 240 Pixel), große Gewichtsanzeige und 8 
Anzeige-Zeilen mit je 44 Zeichen, alphanu-

IT8000ET - Basiseinheit
Edelstahlgehäuse, 7” TFT-Farbdisplay (800 
x 480 Pixel), große Gewichtsanzeige Bedie-
nung über Touchpanel.

IT8000E/IT8000ET
266 MHz 32-Bit-ARM Prozessor, Linux Real-

-
-

-
speicher für 120.000 Wägungen (erweiter-

Rate von 50–800 Messungen / Sekunde für 
Analog-DMS-Waagen.

• 10/100 MBit/s Ethernet Netzwerk-An-
schluss (verschiedene Anschlusskabel 

• 

• 
• ADM (Analog-Waagen-Anschluss) 
• IDN (Digital-Waagen-Anschluss) 
• DWB (Digital-Waagen-Anschluss)

• 
für:
• RS232 und/oder
• RS485 und/oder
• 20mA CL (passiv),

• 2 PIM Module mit je:
• 2 digitalen Eingängen und 2 digita-

len Ausgängen oder
• -

le oder
• 2 ADI Analog-Eingangs-Module

• -
dul mit:
• 2 SIM-Steckplätzen und 2 PIM-

Steckplätzen oder 
• 
• 

• 1 WLX WLAN-Modul.

EG-Bauartzulassung als NSW. Inklusive Blan-
ko-NSW-Typenschild oder Typenschild nach 
Bestell-Angaben (s. u.).
Inkl. Technischem Handbuch in Deutsch.

IT8000E / IT8000ET Basis-Einheiten

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT8000E
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IT8000E Wand- / Tisch-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker.
Schutzart IP69K, Kabelzuführung über PGs.
Abm. einschl. Montagebügel B x H x T: 330 x 239 x 134 mm.

8001-0227

IT8000E Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Schutzart IP69K, Kabelzuführung über PGs.
Abm. einschl. Montagebügel B x H x T: 330 x 239 x 134 mm.

8001-0228

IT8000E Einbauversion, 110–240 VAC

Schutzart IP65, Abm. B x H x T: 285 x 224 x 69 mm, 

8001-0229

IT8000E Einbauversion, 12–24 VDC

Abmessungen B x H x T: 285 x 224 x 69 mm, 

8001-0230

IT8000ET Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Schutzart IP65, Kabelzuführung über PGs.
Abm. einschl. Montagebügel B x H x T: 290 x 200 x 130 mm.

8001-0231

IT8000ET Einbauversion, 12–24 VDC 8001-0232

ITX000ET externes Netzteil 110–240 VAC, 50–60 Hz 8001-0180

 

IT8000E VA-Blackbox, 110–240 VAC, 50–60 Hz
Inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netzstecker.

8001-0233

IT8000E VA-Blackbox, 12–24 VDC 8001-0234

IT8000E VA-Blackbox für FBDI, 110–240 VAC, 50–60 Hz, 
mit Firmware zum Anschluss an FBDI oder an IT8000Ex
Inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netzstecker.

8001-0235

IT8000E VA-Blackbox für FBDI, 12–24 VDC, 
mit Firmware zum Anschluss an FBDI oder an IT8000Ex

8001-0236

Edelstahlgehäuse, Schutzart IP65, für Schaltschrank-Montage, mit PG-Kabelzuführungen, 

IT8000E - Blackbox Basis-Einheiten

IT8000E
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ADM, Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss einer Waage mit Analog-DMS-Wägezelle(n), Klemmen-
Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Eingangs-Impedanz 43 Ohm–3,3 
kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), Eingangs-Impe-
danz bei Anschluss über Zenerbarrieren 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeig-
net für z. B. 4 x 350-Ohm-Wägezellen).
Im IT8000E sind 2 ADM-Module einsetzbar.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0111

IT8000E / IT8000ET - Analoger Waagen-Anschluss

Digitaler Waagen-Anschluss, IDN (eichfähig als NSW)

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel oder Adapter-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0116

-
Brick- / TBrick-Wägezelle oder Konverter ACC409, mit Anschlussplan.

8001-0117

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Minebea Intec (eichfähig als NSW)

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel oder Adapter-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0118

Waagen-Adapterkabel Minebea Intec, 0,3 m

der IS-Baureihe, lose beigelegt, mit Anschlussplan.

8001-0119

Waagen-Adapterkabel Minebea Intec, 2 m

der IS-Baureihe, lose beigelegt, mit Anschlussplan.

8001-0388

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Flintec
Zum Anschluss von max. 8 Flintec RC3D Wägezellen (bei Verwendung 

Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0115

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-HBK
Zum Anschluss von max. 8 digitalen HBK Wägezellen der Baureihe 
C16i (externes Netzteil zur Versorgung von bis zu 16 Wägezellen: s. u. 

Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0114

Externer digitaler Waagen-Anschluss, DigiTOLBox
Klemmenanschluss zum Anschluss von bis zu 24 Wägezellen (DigiTOL, 

-
Supply-Ersatz, Edelstahl-Gehäuse, Schutzart IP69K, Spannungsvers. 
110–240 VAC, 50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netzstecker, Abm. L 
x B x H: 250 x 232 x 101 mm, S3-Box.

8001-0143

IT8000E / IT8000ET - Digitaler Waagen-Anschluss

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT8000E
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Externe IDNet Spannungsversorgung, IDNet-PSBox 
-

Einsatz zusammen mit IDN 17OPT101-...), inkl. Waagen-Anschlusska-
bel mit runder Buchse.

8001-0043

IT8000E / IT8000ET - externe IDNet-Spannungsversorgung

8001-0059

passiv.

8001-0060

-
lais- / Transistorkopplung(en), MAI-Modul mit Analog-Ein- / Ausgängen 

8001-0061

Anschluss an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0062

8001-0205

IT8000E / IT8000ET

IT8000E
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INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

PIM, Ein- / Ausgangs-Modul
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, mit 2 digitalen Eingängen (24 
VDC) und 2 digitalen Ausgängen (24 VDC, 100 mA), optoisoliert.

8001-0064

2-kanaliger schneller Impulszähler-Eingang, DUAL-ISM
Zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, zum Zählen schneller Impulse 
von Gegentakt-Gebern und PNP-Gebern (liefert 10 VDC-Versorgungs-
spannung für Geber), Grenzfrequenz 10 kHz, 

8001-0094

DAU15 Analog-Ausgangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, einstellbarer Strom-Ausgang
0–20 mA oder 4–20 mA, einstellbarer Spannungs-Ausgang 0–10 VDC 

Der Analog-Ausgang muss vom Anwender-Programm unterstützt 

8001-0067

ADI Analog-Eingangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, Messbereich: 0–20 mA / 4–20 mA 
(Eingangswiderstand 24 Ohm) oder 0–10 VDC / 2–10 VDC (Eingangswi-

Der Analog-Eingang muss vom Anwender-Programm unterstützt 

8001-0095

ETX, IT8000E Ethernet/IP-Modul
Ethernet/IP-Anschluss für Datenübertragung von / zu Allen-Bradley-
SPS.
Ethernet RJ45-Buchse für Ethernet TCP/IP.

8001-0237

Zum Aufstecken auf Erweiterungs-Steckplatz,
-

bar.

8001-0238

Zum Aufstecken auf Erweiterungs-Steckplatz, 
8001-0239

Zum Aufstecken auf Erweiterungs-Steckplatz, 
mit 2 SIM-Steckplätzen und 2 PIM-Steckplätzen.

8001-0240

lang, intern angeschlossen, durch Kabeldurchführung aus dem Gerät 
herausgeführt, mit RJ45-Stecker.

8001-0159
(5 m)

8001-0160
(10 m)

Ethernet-Anschlusskabel, CAT5e (Preis pro Meter)

-
kabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet werden. Bei 

Ethernet-Kabels bis max. 80 m Länge verwendet werden.

8001-0161
(1 m)

inkl. 2 x RJ45-Stecker und EMV-Kabelverschraubung.

-
bels mit beliebiger Länge verwendet werden.

8001-0162

EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Anschlusskabel, M16 x 1,5
-

nierten Ethernet-Kabeln durch die Gehäuse-Rückwand von ITx000E 

diese spezielle EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Kabel verwen-

8001-0163

Kabelverschraubung Reduzierstück
M20 > M16.

8001-0164

IT8000E / IT8000ET

IT8000E
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IT8000E / IT8000ET

Ethernet-RJ45 auf Gehäuse-Rückseite
Mit Anschlusskabel für interne RJ45-Verbindung.

8001-0241

10 m lang, intern angeschlossen, durch Kabeldurchführung aus dem 
Gerät herausgeführt, mit RJ45-Stecker.

8001-0242
(5 m)

8001-0243
(10 m)

IT8000E(T) inkl. 2 x RJ45-Stecker und einer (1K) oder zwei (2K) EMV-
Kabelverschraubungen.

-

Länge bis max. 80 m verwendet werden.

8001-0244
(1 K)

8001-0245
(2 K)

B-Anschlusskabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet 

8001-0246 
(1 m)

EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Anschlusskabel, M16 x 1,5
-

nierten Ethernet-Kabeln durch die Gehäuse-Rückwand von ITx000E 

diese spezielle EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Kabel verwen-

8001-0163

8001-0247

-

8001-0246 
(1 m)

Kabelverschraubung Reduzierstück
M20 > M16.

8001-0164

USB-Buchse Typ A (IP67 mit geschlossenem Schraubverschluss) 8001-0165

USB-Anschlusskabel mit USB-Buchse Typ A / Standard, 0,15 m lang
-

angeschlossen.

8001-0166

USB-Anschlusskabel mit USB-Buchse Typ B / Standard, 3 m lang
Zum Anschluss an Peripheriegerät, z. B. Drucker, durch Kabelver-
schraubung herausgeführtes geschirmtes Patchkabel, 

8001-0167

-
8001-0168

8001-0169

USB Hub 4-Port
zur Verwendung mit IT3 und IT(X)000E Geräten

8001-0621

Externe PC-Tastatur
zur Verwendung mit IT3 und IT(X)000E Geräten über Art. 8001-0621 

8001-0622

IT8000E
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IT8000E / IT8000ET

WLX, WLAN-Modul
Antennen-Montage auf Gehäuseseite, WLAN-Interface (802.11b/g) 

8001-0170

WLAN Antennen-Verlängerungskabel
1 m Verlängerungskabel für WLAN-Antenne, geeignet zum Einsatz mit 
Gehäuse-Einbauversion, zur separaten Montage der WLAN-Antenne.

8001-0171

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

ADM Sicherungssatz für den mobilen Einsatz 8001-0068

IT8000E / IT8000ET 

IT8000E(T)

0095 Analog-Digital-Eingangsmodul (ADI) überwacht das Auswertege-

Spannungsversorgung aus.

8001-0653

Anleitung in Deutsch.
-

8001-0439

IT8000E / IT8000ET 

bestehend aus: 
• JW-Akku-Adapter EH-X-Change-Akku für Akkus mit Kapazität von 

2 bis 6Ah
• Akku 18V 4Ah Li-lio 
• Power X-Change Ladegerät

8001-0656

bestehend aus: 
• Akku 18V 4Ah Li-lio

8001-0657

bestehend aus: 
• Power X-Change Ladegerät

8001-0658

IT6000E / IT6000ET

IT8000E



59

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ADI Analog-Eingangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
für SPU2000M-SIM-Steckplatz
Messbereich: 0–20 mA oder 4–20 mA (Eingangswiderstand 24 Ohm) 
oder

-

werden.

8001-0095

IT8000E / IT8000ET 

Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d.
8001-0248 

(AC)

8001-0249 
(DC)

Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d.
8001-0250 

(AC)

8001-0251 
(DC)

IT8000E SWA-Typenschild

-
keitsklassen X(x) Ref(x).
Deutsches Typenschild.

8001-0252 
(AC)

8001-0253 
(DC)

IT8000E SWT-Typenschild
-

last, Genauigkeitsklasse 0,2 / 0,5 / 1 oder 2, Summenteilungswert dt, 

Maximale Anzahl der Wägungen pro min oder h.
Deutsches Typenschild.

8001-0254 
(AC)

8001-0255 
(DC)

IT8000E SWE-Typenschild
-

rahöchstlast, Genauigkeitsklasse XIII(x) oder Y(x), kleinstes und größtes 
Packungsgewicht, max. Bandgeschwindigkeit, max. Anzahl Wägungen 

Deutsches Typenschild.

8001-0256 
(AC)

8001-0257 
(DC)

IT8000E SKW-Typenschild
-

last, Genauigkeitsklasse XIII(x) oder Y(x), kleinste und größte Packungs-
größe, max. Bandgeschwindigkeit, max. Anzahl Wägungen pro min 

Deutsches Typenschild.

8001-0258 
(AC)

8001-0259 
(DC)

Angaben an.

IT8000E / IT8000ET - Typenschilder

IT8000E

9001-0531

9001-0573

IT8000E / IT8000ET 
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IT9 - Basis Einheit für eichfähiges Wägeterminal

Wäge-Elektronik
Zum Anschluss von bis zu 10 Waagenunter-
werken bei einer Eingangs-Impedanz von 43 
Ohm–3,3 kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350 
Ohm-Wägezellen) oder Anschluss über Ze-
nerbarrieren bei einer Eingangs-Impedanz 
von 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeignet z. B. für 

-
sung 10.000 d (bei max. 80 % Vorlast). Inter-

-

Kalibrierung
Klartext-Bedienerführung.Einstellung als 
1-, 2- oder 3-Bereichswaage oder als Mehr-
teilungswaage. Abgleich wahlweise mit 
Prüf-Gewichten oder durch Eingabe der 

Linearisierung mit bis zu 6 Messpunkten, An-
schluss Neigungsschalter.

Spannungs-Versorgung
Wahlweise 100–240 V AC, 50–60 Hz über
integriertes Netzteil oder 12–24 V DC.
Leistungsaufnahme AC max. 110 VA.
Leistungsaufnahme DC max. 70 W.

Betriebstemperatur

kondensierend. DC: –20 bis 40 °C, 95 % rel. 

kondensierend.

Anzeige und Tastatur
Leuchtstarkes und kontrastreiches 10,4“ TFT-
Farbdisplay, 1.024 x 768 Pixel, mit weitem 
Betrachtungs-Winkel und großer Gewichts-
anzeige. Touchpanel-Bedienung. Anschluss 

Max. 4, wahlweise RS232, RS485, RS422 oder

-
anzeigen, Transponderlesegeräten, Scan-
nern, usw.

Max. 36 interne optoisolierte Ein-/Ausgänge,
24 V DC, oder externe Relais-/Transistor-
Kopplungen (max. 64 E/A). Interner 15 Bit-
Analog-Ausgang. Interner 15-Bit-Analog-
Eingang. Externes Modul für 4 analoge Ein-/
Ausgänge anschließbar.

oder Modbus® TCP.

Ethernet-Anschluss

-
dung an physisch lokal getrennte Netzwerke.

USB
-
-
-

onaler IP20-Steckbuchse (IP65/IP69K mit 
aufgeschraubter Verschlusskappe) zum An-

usw.

Sicherheit
Daten netzausfallsicher, Passwort-Schutz, 

-
nose über Ethernet/Internet möglich.

CPU / Betriebssystem
32-Bit-ARM-Prozessor, 2 x 800 Mhz, 2 GB 

-
triebssystem.

Freie Programmierbarkeit
-

gebung für PC, freie Programmierung über 
-

delines, vollständige Entwicklung und Test/

RTC WIN

PC COM+

PC-Programmen.

IT9

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)
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IT9

 

IT9 Wand- / Tisch-Version, 110–240 V AC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker.
Schutzart IP65 / IP69K
Edelstahlgehäuse, Tischgehäuse, auch zur Wandmontage geeignet
Abmessungen B x H x T: 345 x 274 x 124 mm

8001-0681

IT9 Wand- / Tisch-Version, 12–24 V DC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker.
Schutzart IP65 / IP69K
Edelstahlgehäuse, Tischgehäuse, auch zur Wandmontage geeignet
Abmessungen B x H x T: 345 x 274 x 124 mm

8001-0682

IT9 Einbauversion, 110–240 V AC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker.

 
Abmessungen B x H x T: 306 x 259 x 68 mm

8001-0683

IT9 Einbauversion, 12–24 V DC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker.

 
Abmessungen B x H x T: 306 x 259 x 68 mm

8001-0684

AWX, Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss einer Waage mit Analog-DMS-Wägezelle(n), Klemmen-
Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Eingangs-Impedanz 43 Ohm–3,3 
kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), Eingangs-Impe-
danz bei Anschluss über Zenerbarrieren 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeig-
net für z. B. 4 x 350-Ohm-Wägezellen).
Steckbar in Slot 1–10.

8001-0685

DWX20mA, Digitaler Waagen-Anschluss IDNet

2, 5, 6, 9, 10. Lieferbar ab Q4/2024.

8001-0686

DWX485, Digitaler Waagen-Anschluss Minebea Intec

inklusive Waagen-Adapterkabel Minebea Intec:
• IS = 2 m
Steckbar in Slot 1, 2, 5, 6, 9, 10. Lieferbar ab Q4/2024.

8001-0687

DWX485, Digitaler Waagen-Anschluss Flintec
Zum Anschluss von max. 8 Flintec RC3D Wägezellen (externes Netzteil 

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel oder Adapter-Kabel.
Steckbar in Slot 1–10. Lieferbar ab Q4/2024.

8001-0688

DWX485, Digitaler Waagen-Anschluss HBM
Zum Anschluss von digitalen HBM C16i Wägezellen (max. Anzahl
anschließbarer Wägezellen gemäß Technischem Handbuch, max. 16 

Adapter-Kabel. Steckbar in Slot 1–10. Lieferbar ab Q4/2024.

8001-0689

DigiTOLBox. Externer digitaler Waagen-Anschluss
Klemmenanschluss zum Anschluss von bis zu 24 Wägezellen (DigiTOL, 

-
Supply-Ersatz, Edelstahl-Gehäuse, Schutzart IP69K, Spannungsvers. 
110–240 V AC, 50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netzstecker, Abm. 

Deutsch. Lieferbar ab Q4/2024.

8001-0690

 

IT9 - Analoger Waagen-Anschluss

IT9 - Digitaler Waagen-Anschluss
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IT9

Interne Kabelverbindung Ethernet RJ45
Zur Anbindung an lokale Ethernet-Netzwerke.

Weitere Ethernet-Anschlüsse durch ENX-Module IT-ENX-M12 oder 
IT-ENX-RJ45.

8001-0692

Zur Anbindung an lokale Ethernet-Netzwerke.

Steckbar in Slot 5, 6, 9, 10.

8001-0693

Zur Anbindung an lokale Ethernet-Netzwerke.

Steckbar in Slot 5, 6, 9, 10.

8001-0694

Ethernet-Anschlusskabel, mit M12-Stecker, grau
1 Stk., 5 m oder 10 m lang, 
M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand- / 
Tisch-Version) oder gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Versi-
on), zum Aufschrauben auf M12-Buchse am Gehäuse, RJ45-Stecker 
zum Einstecken in Netzwerk-Steckdose, grauer Kabelmantel.

8001-0046 
(5 m, abgewinkelt)

8001-0047 
(5 m, gerade)

8001-0048 
(10 m, abgewinkelt)

8001-0049 
(10 m, gerade)

-

M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand/Tisch-Version) oder 
gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Version), inkl. RJ45-Stecker.

8001-0050 
(abgewinkelt)

8001-0051 
(gerade)

inkl. 2 x M12-Stecker (abgewinkelt oder gerade)

x M12-Stecker.

8001-0052 
(2 x abgewinkelt)

8001-0053 
(2 x gerade)

8001-0054 
(1 x abgewinkelt, 

1 x gerade)

Ethernet-Anschlusskabel, grau, PUR, 4,6 mm, Meterpreis 8001-0055

Ethernet-Anschlusskabel, CAT5e (Preis pro Meter)

-
kabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet werden. Bei 

Ethernet-Kabels bis max. 80 m Länge verwendet werden.

8001-0161
(1 m)

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

Interne Kabelverbindung Ethernet M12
Zur Anbindung an lokale Ethernet-Netzwerke.

Weitere Ethernet-Anschlüsse durch ENX-Module IT-ENX-M12 oder 
IT-ENX-RJ45.

8001-0691

IT9 - externe IDNet-Spannungsversorgung

IT9



63

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Kabelverschraubung Reduzierstück
M20 > M16.

8001-0164

Steckbar in Slot 9, 10.

8001-0695

Steckbar in Slot 9, 10.

8001-0696

FBX-IP, Ethernet/IP Modul M12
Ethernet/IP-Anschluss für Datenübertragung von / zu Allen-Bradley-

Steckbar in Slot 9, 10.

8001-0697

FBX-IP, Ethernet/IP Modul RJ45
Ethernet/IP-Anschluss für Datenübertragung von / zu Allen-Bradley-

Steckbar in Slot 9, 10.

8001-0698

1 Stk., 5 m oder 10 m lang, 
M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand- / 
Tisch-Version) oder gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Versi-
on), zum Aufschrauben auf M12-Buchse am Gehäuse, RJ45-Stecker 
zum Einstecken in Netzwerk-Steckdose, grauer Kabelmantel.

8001-0121 
(5 m, abgewinkelt)

8001-0122 
(5 m, gerade)

8001-0123 
(10 m, abgewinkelt)

8001-0124 
(10 m, gerade)

(abgewinkelt oder gerade) und RJ45-Stecker

M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für IT3 Wand/Tisch-Version) oder 
gerade (geeignet für IT3 Einbau- und Blackbox-Version), inkl. RJ45-
Stecker.

8001-0050 
(abgewinkelt)

8001-0051 
(gerade)

10 m lang, intern angeschlossen, durch Kabeldurchführung aus dem 
Gerät herausgeführt, mit RJ45-Stecker.

8001-0242
(5 m)

8001-0243
(10 m)

IT8000E(T) inkl. 2 x RJ45-Stecker und einer (1K) oder zwei (2K) EMV-
Kabelverschraubungen.

-

Länge bis max. 80 m verwendet werden.

8001-0244
(1 K)

8001-0245
(2 K)

B-Anschlusskabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet 

8001-0246 
(1 m)

EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Anschlusskabel, M16 x 1,5
-

nierten Ethernet-Kabeln durch die Gehäuse-Rückwand von ITx000E 

diese spezielle EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Kabel verwen-

8001-0163

8001-0247

IT9
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IT9

IT9 - Serielle Module

IT9 - USB-Anschluss

INDUSTRIEWÄGETERMINALS (IWT)

IT9

-

8001-0246 
(1 m)

Kabelverschraubung Reduzierstück
M20 > M16.

8001-0164

Zum Anschluss an PC, Drucker oder Fernanzeige.
Steckbar in Slot 5–8.

8001-0699

Sender passiv, Empfämger passiv, zum Anschluss an PC, Drucker oder 
Fernanzeige. Steckbar in Slot 1–10.

8001-0700

-
lais- / Transistorkopplung(en), MAI-Modul mit Analog-Ein- / Ausgängen 
oder ADCBox. Steckbar in Slot 5–8

8001-0701

an RS485 Relais- / Transistorkopplung(en), MAI-Modul mit
Analog-Ein- / Ausgängen oder ADCBox. Steckbar in Slot 5–8

8001-0702

USB-Buchse Typ A (IP67 mit geschlossenem Schraubverschluss) 8001-0165

Stecker, Schutzarten IP65 und IP69K mit aufgeschraubter Verschluss-
kappe. Steckbar in Slot 5, 6, 9, 10

8001-0703

IOX24, Ein- / Ausgangs-Modul
Mit 2 digitalen Eingängen (24 V DC) und 4 digitalen Ausgängen (24 V 
DC, 500 mA), optoisoliert. Steckbar in Slot 1–10.

8001-0704

IOX42, Ein- / Ausgangs-Modul
Mit 4 digitalen Eingängen (24 V DC) und 2 digitalen Ausgängen (24 V 
DC, 500 mA), optoisoliert. Steckbar in Slot 1–10.

8001-0705

ISX, 2-kanaliger schneller Impulszähler-Eingang
Zum Zählen schneller Impulse von Gegentakt-Gebern und PNP-Gebern 
(liefert 12 V DC-Versorgungsspannung für Geber), Grenzfrequenz 10 

Steckbar in Slot 5–8. Lieferbar ab Q4/2024.

8001-0706

AOX, 15-Bit-Analog-Ausgangs-Modul
Strom-Ausgang 0–20 mA oder 4–20 mA, Spannungs-Ausgang 0–10 V 

8001-0707
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Technisches Handbuch IT9 8001-0710

Kalibrieranleitung IT9 AWX 8001-0711

Kalibrieranleitung IT9 DWX485 HBM / Flintec 8001-0712

Kalibrieranleitung IT9 DWX485 Minebea Intec IS 8001-0713

Kalibrieranleitung IT9 AWX 8001-0714

IT9 - Technisches Handbuch / Kalibrieranleitung

 

8001-0715
(AC)

IT9 - Typenschild

IT9

AIX, 15-Bit-Analog-Eingangs-Modul
Strom-Messbereich: 0–20 mA oder 4–20 mA (Eingangswiderstand 
113 Ohm) oder 0–10 V DC oder 2–10 V DC (Eingangs-Widerstand 

Gebrauchsfehlergrenze 0,45 %. Das Modul muss vom Anwender-Pro-

8001-0708

-
bar. Steckbar in Slot 9, 10.

8001-0709
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ZUBEHÖR (IWT)

Relaiskopplungen mit DeviceBus

50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker.
8001-0389

8001-0390

 

ADM, Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss einer Waage mit Analog-DMS-Wägezelle(n), Klemmen-
Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Eingangs-Impedanz 43 Ohm–3,3 
kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), Eingangs-Impe-
danz bei Anschluss über Zenerbarrieren 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeig-
net für z. B. 4 x 350-Ohm-Wägezellen).

8001-0111

Relaiskopplung, 8E/A-RS485-HS-24VDC
-

ge Spannungsversorgung 24 V DC.

8001-0391

Relaiskopplung, 8E/A-RS485-HS-230V
8 x Relais-Ausgänge, 8 x Eingänge, inkl. Netzteil 110–240 V AC – 24 V 

8001-0392

Relaiskopplung, 16E/A-RS485-HS-230V
16 x Relais-Ausgänge, 16 x Eingänge, inkl. Netzteil 110–240 V AC – 24 V 

8001-0393

Relaiskopplung, 8E/A-RS485-VA-KK-230V
8 x Relaisausgänge, 8 x Eingänge, Netzteil 110–240 V AC – 24 V DC / 
1,3 A, Edelstahl-Gehäuse, IP69K (L x B x H: 250 x 232 x 101 mm, S3-
Box).

8001-0394

Relaiskopplung, 16E/A-RS485-VA-KK-230V
16 x Relaisausgänge, 16 x Eingänge, Netzteil 110–240 V AC – 24 V 
DC / 1,3 A, Edelstahl-Gehäuse, IP69K (L x B x H: 400 x 242 x 121 mm, 
S2-Box).

8001-0395

Externer Waagen-Anschluss zum Anschluss von 4 Waagen mit DMS-Wägezellen an IT8000E, IT8000ET oder 1 Waage an IT1, IT3, IT4000E, IT6000E, 
IT6000ET. Edelstahlgehäuse, IP65, für Schaltschrank-Montage oder zur Montage vor Ort an den Waagen, mit Steckplätzen für max. 4 ADM-Module 

Relaiskopplungen, RS485 DeviceBus

ZUB
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Transistorkopplungen mit DeviceBus

Transistorkopplung, 8E/A-RS485-HS-24VDC
8 x Transistor-Ausgänge, 8 x Eingänge, für Hutschienen-Montage, 

8001-0396

Transistorkopplung, 8E/A-RS485-HS-230V
8 x Transistor-Ausgänge, 8 x Eingänge, inkl. Netzteil 

8001-0397

 

Transistorkopplung, 16E/A-RS485-HS-230V
16 x Transistor-Ausgänge, 16 x Eingänge, inkl. Netzteil 

8001-0398

Transistorkopplung, 8E/A-RS485-VA-KK-230V
8 x Transistor-Ausgänge, 8 x Eingänge, Netzteil 110–240 V AC – 24 V 
DC / 1,3 A, Edelstahlgehäuse, IP69K (L x B x H: 250 x 232 x 101 mm, 
S3-Box).

8001-0399

Transistorkopplung, 16E/A-RS485-VA-KK-230V
16 x Transistor-Ausgänge, 16 x Eingänge, Netzteil 110–240 V AC – 24 
V DC / 1,3 A, Edelstahlgehäuse, IP69K (L x B x H: 400 x 242 x 121 mm, 
S2-Box).

8001-0400

Transistorkopplungen, RS485 DeviceBus

/ 1 A, Eingänge 24 V DC optoisoliert, Status-LEDs für Ein- und Ausgänge.

ZUB
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Relaiskopplungen mit Parallel-Anschluss

Relaiskopplungen mit Parallel-Anschluss

Relaiskopplung, 2E/A-HS-230V
Zum Anschluss an PIM-Modul im IT…, 2 x Ausgangs-Relais 250 V AC / 3 
A (Schließer-Kontakte), 2 x Eingangsklemmen, Netzteil 110–240 V AC – 

8001-0452

Relaiskopplung, 4E/A-HS-230V
Zum Anschluss an PIM-Module im IT…, 4 x Ausgangs-Relais 250 V AC / 
3 A (Schließer-Kontakte), 4 x Eingangsklemmen, Netzteil 110–240 V AC 

8001-0453

 

Relaiskopplung, 8E/A-HS-230V
Zum Anschluss an PIM-Module im IT…, 8 x Ausgangs-Relais 250 V / 3 A 
(Schließer-Kontakte), 8 x Eingangsklemmen, Netzteil 110–240 V AC – 

8001-0454

Relaiskopplung, 2E/A-VA-KK-230V
Zum Anschluss an PIM-Modul im IT…, 2 x Ausgangs-Relais 250 V AC / 3 
A (Schließer-Kontakte), 2 x Eingangsklemmen, Netzteil 110–240 V AC – 
24 V DC / 1,3 A, im Edelstahl-Gehäuse, Schutzart IP69K, 
L x B x H: 250 x 232 x 101 mm, S3-Box.

8001-0455

Relaiskopplung, 4E/A-VA-KK-230V
Zum Anschluss an PIM-Module im IT…, 4 x Ausgangs-Relais 250 V AC / 
3 A (Schließer-Kontakte), 4 x Eingangsklemmen, Netzteil 110–240 V AC 
– 24 V DC / 1,3 A, im Edelstahl-Gehäuse, Schutzart IP69K, 
L x B x H: 250 x 232 x 101 mm, S3-Box.

8001-0456

Relaiskopplung, 8E/A-VA-KK-230V
Zum Anschluss an PIM-Module im IT…, 8 x Ausgangs-Relais 250 V / 3 A 
(Schließer-Kontakte), 8 x Eingangsklemmen, Netzteil 110–240 V AC – 
24 V DC / 1,3 A, im Edelstahl-Gehäuse, Schutzart IP69K,
L x B x H: 250 x 232 x 101 mm, S3-Box.

8001-0457

Basis-Modul Analog-E/A, MAI-RS485-HS-24VDC
Externes Erweiterungs-Modul für IT…
Mit 4 Steckplätzen zur Aufnahme von 12-Bit-Analog-Eingangs- und / 
oder Ausgangs-Modulen. Hutschienen-Montage, Anschluss an bausei-

8001-0458

Analog-Ausgang DAE, 0–20 mA / 0–10 V
Externer Analog-Ausgang, zum Aufstecken auf das Basis-Modul 
Analog-E/A, einstellbar als Strom-Ausgang 0–20 mA oder 4–20 mA 
(Bürde < 500 Ohm) oder als Spannungs-Ausgang 0–10 V (Bürde > 3 

-
fehlergrenze +/- 0,6 %.
Der Analog-Ausgang muss vom Anwender-Programm unterstützt 

8001-0459

 

Analog-Eingang ADE, 0–20 mA / 0–10 V
Externer Analog-Eingang, zum Aufstecken auf das Basis-Modul 
Analog-E/A, einstellbar als Strom-Eingang 0–20 mA oder 4–20 mA 
(Eingangs-Widerstand 24 Ohm) oder als Spannungs-Eingang 0–10 V 

Der Analog-Eingang muss vom Anwender-Programm unterstützt 

8001-0460

ZUBEHÖR (IWT)

ZUB
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Relaiskopplungen mit Parallel-Anschluss

Drahtloses Datenübertragungs-Set

Kabel und Waagenanschluss-Zubehör

Externer Ethernet-Adapter, EtherPort
Ethernet-Adapter zum Anschluss an SysTec-Wägeterminals über 

-

x 30 mm), inkl. Steckernetzteil 230 V AC, inkl. 
3-m-Ethernet-Anschlusskabel mit RJ45-Stecker. (RS485-Anschlusskabel 

in Deutsch.

8001-0461

Drahtloses Datenübertragungs-Set
Für die drahtlose Datenübertragung, 2,4 GHz, RS232-Steckverbin-
dung zum Aufstecken auf PC oder SysTec Datenübertragungs-Kabel 

Abmessungen L x B x H: 74 x 19 x 37 mm.

8001-0462

Drucker-Anschlusskabel RS232, DSUB25, 3 m

EPSON LQ350 und LX500+.

8001-0463

Drucker-Anschlusskabel RS232, DSUB9, 3 m

Drucker GK420T und ZD420T.

8001-0464

Drucker-Anschlusskabel RS232, DSUB9, 3 m

TLP2844 und ZEBRA TLP2746e.

8001-0465

Daten-Anschlusskabel RS232, 3 m 8001-0466

Daten-Anschlusskabel EtherPort RS485, 3 m
-

nen Ethernet-Adapters .

8001-0467

Daten-Anschlusskabel EtherPort RS232, 3 m
-

nen Ethernet-Adapters .

8001-0468

Datenkabel, LiYCY, 6 x 0,14 mm
6-adrig, paarig verdrillt, abgeschirmt, zum Anschluss von Peripherie-
Geräten (RS232, 20mA, RS485), bis max. 50 m.

8001-0610
(1 m)

ZUB
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Kabel und Waagenanschluss-Zubehör

Datenkabel, LiYCY, 6 x 0,25 mm
6-adrig, paarig verdrillt, abgeschirmt, zum Anschluss von Peripherie-

8001-0611
(1 m)

Wägezellen-Anschlusskabel, bis 200 m
LiYCY (TP), 6-adrig (3 x2 x 0,75 mm2), abgeschirmt,
Durchmesser 9,4 mm, zum Anschluss von DMS-Wägezellen, bis max. 
200 m.

8001-0612
(1 m)

Waagenanschluss-Klemmkasten in Edelstahl-Ausführung mit Klemmen 
zum Anschluss von max. 4 DMS-Wägezellen, im Edelstahlgehäuse, 

-
ter,
Abmessungen L x B x H 230 x 80 x 60 mm.

8001-0469

Ethernet-Anschlusskabel, mit M12-Stecker, grau
1 Stk., 5 m oder 10 m lang, 
M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand- / 
Tisch-Version) oder gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Versi-
on), zum Aufschrauben auf M12-Buchse am Gehäuse, RJ45-Stecker 
zum Einstecken in Netzwerk-Steckdose, grauer Kabelmantel.

8001-0046 
(5 m, abgewinkelt)

8001-0047 
(5 m, gerade)

8001-0048

8001-0049 
(10 m, abgewinkelt)

-

M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand/Tisch-Version) oder 
gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Version), inkl. RJ45-Stecker.

8001-0050 
(abgewinkelt)

8001-0051 
(gerade)

inkl. 2 x M12-Stecker (abgewinkelt oder gerade)

x M12-Stecker.

8001-0052 
(2 x abgewinkelt)

8001-0053 
(2 x gerade)

8001-0054 
(1 x abgewinkelt,  

1 x gerade)

1 m Ethernet-Anschlusskabel, grau, PUR, 4,6 mm, Meterpreis 8001-0055

Ethernet-Kabel für IT1 / IT3
ZUB
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Ethernet-Kabel für ITx000E(T)

lang, intern angeschlossen, durch Kabeldurchführung aus dem Gerät 
herausgeführt, mit RJ45-Stecker.

8001-0159
(5 m)

8001-0160
(10 m)

Ethernet-Anschlusskabel, CAT5e (Preis pro Meter)

-
kabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet werden. Bei 

Ethernet-Kabels bis max. 80 m Länge verwendet werden.

8001-0161
(1 m)

inkl. 2 x RJ45-Stecker und EMV-Kabelverschraubung.

-
kabels mit beliebiger Länge verwendet werden.

8001-0162

EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Anschlusskabel, M16 x 1,5
-

nierten Ethernet-Kabeln durch die Gehäuse-Rückwand von ITx000E 

diese spezielle EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Kabel verwen-

8001-0163

Kabelverschraubung Reduzierstück
M20 > M16.

8001-0164

1 Stk., 5 m oder 10 m lang, 
M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand- / 
Tisch-Version) oder gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Versi-
on), zum Aufschrauben auf M12-Buchse am Gehäuse, RJ45-Stecker 
zum Einstecken in Netzwerk-Steckdose, grauer Kabelmantel.

8001-0121 
(5 m, abgewinkelt)

8001-0122 
(5 m, gerade)

8001-0123 
(10 m, abgewinkelt)

8001-0124 
(10 m, gerade)

M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für IT3 Wand/Tisch-Version) oder 
gerade (geeignet für IT3 Einbau- und Blackbox-Version), inkl. RJ45-
Stecker.

8001-0050 
(abgewinkelt)

8001-0051 
(gerade)

1 m 8001-0125

ZUB
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10 m lang, intern angeschlossen, durch Kabeldurchführung aus dem 
Gerät herausgeführt, mit RJ45-Stecker.

8001-0242
(5 m)

8001-0243
(10 m)

IT8000E(T) inkl. 2 x RJ45-Stecker und einer (1K) oder zwei (2K) EMV-
Kabelverschraubungen.

-

Länge bis max. 80 m verwendet werden.

8001-0244
(1 K)

8001-0245
(2 K)

B-Anschlusskabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet 

8001-0246 
(1 m)

EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Anschlusskabel, M16 x 1,5
-

nierten Ethernet-Kabeln durch die Gehäuse-Rückwand von ITx000E 

diese spezielle EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Kabel verwen-

8001-0163

8001-0247

-

8001-0246 
(1 m)

Kabelverschraubung Reduzierstück
M20 > M16.

8001-0164

1 Stk., 5 m oder 10 m lang, 
M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand- / 
Tisch-Version) oder gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Versi-
on), zum Aufschrauben auf M12-Buchse am Gehäuse, RJ45-Stecker 
zum Einstecken in Netzwerk-Steckdose, grauer Kabelmantel.

8001-0121 
(5 m, abgewinkelt)

8001-0122 
(5 m, gerade)

8001-0123 
(10 m, abgewinkelt)

8001-0124 
(10 m, gerade)

M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für IT3 Wand/Tisch-Version) oder 
gerade (geeignet für IT3 Einbau- und Blackbox-Version), inkl. RJ45-
Stecker.

8001-0050 
(abgewinkelt)

8001-0051 
(gerade)

1 m

möglich!

8001-0125

ZUB
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Schutzhauben

Netzteile extern

Schutzhaube für IT1 / IT1000
-

zung und Verfärbung, für Chemie- und Nass-Betriebe, PVC-Folie, 
transparent, Stärke 0,15 mm (darf nicht für IT1000 Ex2/22 verwendet 
werden).

8001-0470

Schutzhaube für IT3
-

zung und Verfärbung, für Chemie- und Nass-Betriebe, PVC-Folie, trans-
parent, Stärke 0,15 mm (darf nicht im Ex-Bereich verwendet werden).

8001-0471

Schutzhaube für IT3000
-

zung und Verfärbung, für Chemie- und Nass-Betriebe, PVC-Folie, trans-
parent, Stärke 0,15 mm (darf nicht für IT3000Ex bzw. IT3000 Ex2/22 
verwendet werden).

8001-0472

Schutzhaube für IT4000E, IT6000E und IT8000E
-

zung und Verfärbung, für Chemie- und Nass-Betriebe, PVC-Folie, 
transparent, Stärke 0,15 mm (darf nicht für ITX000E Ex2/22 verwendet 
werden).

8001-0473

Schutzhaube für IT6000
-

zung und Verfärbung, für Chemie- und Nass-Betriebe, PVC-Folie, trans-
parent, Stärke 0,15 mm (darf nicht für die Ex2/22-Version verwendet 
werden).

8001-0474

Schutzhaube für IT8000
-

zung und Verfärbung, für Chemie- und Nass-Betriebe, PVC-Folie, 
transparent, Stärke 0,15 mm (darf nicht für die Modelle IT8000Ex und 
IT8000 Ex2/22 verwendet werden).

8001-0475

Schutzhaube für IT9000
-

zung und Verfärbung, für Chemie- und Nass-Betriebe, PVC-Folie, trans-
parent, Stärke 0,15 mm (darf nicht für die Ex2/22-Version verwendet 
werden).

8001-0476

Schutzhaube für IT9000E
-

zung und Verfärbung, für Chemie- und Nass-Betriebe, PVC-Folie, 
transparent, Stärke 0,15 mm.

8001-0477

Netzteil 110–230 V AC / 24 V DC / 1,3 A
Externes Netzteil zur Spannungs-Versorgung von RS485-Relaiskopplun-
gen und Netztrennstufen, Eingangsspannung
110–230 V AC, Ausgangs-Spannung 24 V DC / 1,3 A, stabilisiert,
für Hutschienen-Montage, Abmessungen L x B x H: 54 x 90 x 52 mm.

8001-0478

Netzteil für HBK-C16i- und REVERE-SLC-Wägezellen
Externes Spannungs-Versorgung zum Anschluss von bis zu 16 digitalen 
REVERE SLC oder HBK C16i Wägezellen, 15 V DC / 1,7 A, Eingangs-
Spannung 110–240 V AC, Aluminium-Gehäuse, IP65, L x B x H: 200 
x 100 x 80 mm, Netzkabel mit Schukostecker, inkl. Anschlussplan 
Deutsch / Englisch.

8001-0479 
8001-0609

Netzteil für FLINTEC RC3D-Wägezellen
Externes Spannungs-Versorgung zum Anschluss von bis zu 16 digitalen 
FLINTEC RC3D Wägezellen, 12 V DC, Eingangs-Spannung 110–240 V 
AC, Aluminium-Gehäuse, IP65, L x B x H: 200 x 100 x 80 mm, Netzkabel 
mit Schukostecker, inkl. Anschlussplan Deutsch / Englisch.

8001-0480

Externe Stromversorgung für DigiTOL-Wägezellen
Zur Versorgung von DigiTOL-Wägezellen (24 V DC, 1,25 A max.) und 

Edelstahl-Gehäuse S3, Schutzart IP65,
L x B x H: 250 x 232 x 101 mm, einschließlich Relais zum Schalten der 

zum Klemmkasten des Wägezellen-Netzwerks und zum Wägetermi-
nal, einschl. Anschlussplan ST.2310.0051. Geeignet als Ersatz für MT 
PitPowerSupply. Stromversorgung 110–240 V AC mit 2,5-m-Netzkabel 
mit Netzstecker. Inkl. Anschlussplan in Deutsch / Englisch.

8001-0481

ZUB
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Überspannungsschutz

Fernanzeigen

Überspannungsschutz für SysTec-Wägeterminals mit Wägeelektronik 
ADM, Set mit 2 Stk.
Überspannungsschutz zum Schutz der Wägezellen und des Wäge-
terminals vor Überspannungen bzw. Spannungsspitzen durch z. B. 
Blitzschlag, Schaltung großer elektrischer Lasten oder Schweißströme. 
Besonders geeignet zum Einsatz in Fahrzeug-Wägesystemen.
Im Rahmen der IT… Familienzulassung eichfähig einsetzbar mit den 
Modellen IT1, IT3, IT1000, IT3000A, IT3000AP, IT6000A ab Modelljahr 
2006, IT8000, IT9000 und ITX000E.
Arbeitstemperatur-Bereich: –10 bis +40 °C.

Abmessungen L x B x H: 250 x 190 x 120 mm.
Setpreis für 2 Stk. (1 Stk. zum Anschluss an Wägezellen und 
1 Stk. zum Anschluss an Wägeterminal).

8001-0386

Überspannungsschutz für SysTec-Wägeterminals mit Wägeelektronik 
ADM, 1 Stk.
Überspannungsschutz zum Schutz der Wägezellen oder des Wäge-
terminals vor Überspannungen bzw. Spannungsspitzen durch z. B. 
Blitzschlag, Schaltung großer elektrischer Lasten oder Schweißströme. 
Besonders geeignet zum Einsatz in Fahrzeug-Wägesystemen.
Im Rahmen der IT… Familienzulassung eichfähig einsetzbar mit den 
Modellen IT1, IT3, IT1000, IT3000A, IT3000AP, IT6000A ab Modelljahr 
2006, IT8000, IT9000 und ITX000E.
Arbeitstemperatur-Bereich: –10 bis +40 °C.

Abmessungen L x B x H: 250 x 190 x 120 mm.

8001-0387

50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker, Ethernet-, RS232- 
8001-0484

(Ethernet) 
8001-0601

(RS232)
8001-0602

(RS485)

8001-0485
(Ethernet) 

8001-0603
(RS232)

8001-0604
(RS485)

50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker, 
zur Montage in der Schaltschrank-Tür, 

8001-0486
(Ethernet) 

8001-0605
(RS232)

8001-0606
(RS485)

Zur Montage in der Schaltschrank-Tür,
8001-0487

(Ethernet) 
8001-0607

(RS232)
8001-0608

(RS485)

IT1 Gewichts-Fernanzeige 
Edelstahl-Gehäuse in Wand-/Tisch- oder Einbau-Version, 4,3"-Farb-TFT-Anzeige (480 x 272 Pixel) mit großer Gewichts-Anzeige und einer Anzeige-
zeile, Tasten zum Nullstellen und Tarieren von IT1 / IT3 / IT2000M / ITx000E(T).
Spannungs-Versorgung wahlweise 110–240 V AC oder 12–30 V DC.

Kabelzuführungen über Kabelverschraubungen.
Schutzart / Abmessungen:
• 
• 

ZUB
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Ethernet-Anschlusskabel, mit M12-Stecker, grau
1 Stk., 5 m oder 10 m lang, 
M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand- / 
Tisch-Version) oder gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Versi-
on), zum Aufschrauben auf M12-Buchse am Gehäuse, RJ45-Stecker 
zum Einstecken in Netzwerk-Steckdose, grauer Kabelmantel.

8001-0046 
(5 m, abgewinkelt)

8001-0047 
(5 m, gerade)

8001-0048

8001-0049 
(10 m, abgewinkelt)

-

M12-Stecker, abgewinkelt (geeignet für Wand/Tisch-Version) oder 
gerade (geeignet für Einbau- und Blackbox-Version), inkl. RJ45-Stecker.

8001-0050 
(abgewinkelt)

8001-0051 
(gerade)

x M12-Stecker.

8001-0052 
(2 x abgewinkelt)

8001-0053 
(2 x gerade)

8001-0054 
(1 x abgewinkelt,  

1 x gerade)

1 m Ethernet-Anschlusskabel, grau, PUR, 4,6 mm, Meterpreis 8001-0055

Hand-CCD-Scanner Datalogic Gryphon GD4130

Codabar, Code 32 pharma, Code 39 C.I.P., MSI, Plessey (1D / Lineare 
Codes).

8001-0613 
(PS2)

8001-0614 
(RS232)

8001-0615 

Scanner

ZUB
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Transpondersystem

-
8001-0168

8001-0169

Transponderkarten-Schreib- / Lesegerät, RW02
-

ses Beschreiben und Lesen von Transponderkarten, mit integrierter 

für ITX000), Spannungs-Versorgung 24 V DC, Leistungs-Aufnahme 1,5 
W, Temperatur-Bereich 
–25 bis 50 °C, Abmessungen B x H x T 80 x 80 x 17 mm, 230 VAC-Span-
nungs-Versorgung nicht enthalten.

8001-0488
(RS232)

8001-0616
(RS485.2)

Transponderkarten in Scheckkarten-Größe

Scheckkarten-Größe, programmiert mit fortlaufenden Nummern, z. B. 
001–120, inkl. Aufdruck der Nummern auf den Karten. (Lieferzeit ca. 4 
Wochen)

8001-0489
(60 Stück)

8001-0617
(120 Stück)

Temperaturbereich –40 °C … +120 °C,

1 Stk. Encoder in stabilem Druckgussgehäuse, Schutzart bis IP67,
Temperaturbereich –40 °C … +85 °C.

geeignet für Bandgeschwindigkeiten bis zu 4 m / s. 
Kabel radial (1-m-PVC-Kabel).
Die Tachoeinheit ist anschließbar an das ISM- und das DUAL-ISM-
Modul.

8001-0490

2-kanaliger schneller Impulszähler-Eingang, DUAL-ISM für 
SPU2000M-SIM-Steckplatz
Zum Zählen schneller Impulse von Gegentakt-Gebern und PNP-Gebern 
(liefert 10 VDC-Versorgungsspannung für Geber), Grenzfrequenz 10 
kHz.

-
den.

8001-0094

ZUB
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SOFTWARE

-
LINE-Hilfe in Deutsch und Englisch sowie Übungs-Handbuch in Deutsch 
und Englisch (PDF-Format).

8001-0401

IT6000E(T) und IT8000E(T) Anwender-Programmen über eine TCP/
IP-Verbindung (LAN, WLAN oder via Internet). Zum Einsatz im Service-

8001-0402

-
ware in ITX000E(T). Inkl. RTC MONITOR.

8001-0403

8001-0404

-

oder mehreren PCs / mobile devices an ein Wägeterminal. Für jedes 
Wägeterminal ist eine separate Lizenz erforderlich. PC ScaleView muss 

8001-0405 
(1er-Lizenz)

8001-0406
(2er-Lizenz)

8001-0407
(4er-Lizenz)

-

oder mehreren PCs / mobile devices an ein Wägeterminal. Für jedes 
Wägeterminal ist eine separate Lizenz erforderlich. PC ScaleView muss 

8001-0641 
(1er-Lizenz)

8001-0642
(2er-Lizenz)

8001-0643
(4er-Lizenz)

PC-Programm für die Einbindung externer PC-SQL-Datenbanken (z. B. 

eines oder mehrerer Wägeterminals IT6000E(T) und IT8000E(T). Der 
Datenaustausch zwischen Wägeterminal(s) und SQL-Datei(en) erfolgt 

installiert.).

8001-0408

Modelle IT6000E(T) und IT8000E(T) an SAP-R/3-Systeme.

-

von Testdaten.

8001-0409

ZUB
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Zum Einlesen und Abspeichern von Datensätzen von einem oder 

Datei (z. B. als csv-Datei zum Import in EXCEL) oder direkt in Daten-
bank-Tabelle (z. B. ACCESS).

Dienst installierbar, inkl. Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch 
(PDF-Format).

8001-0411
(Erstlizenz)

8001-0412
(Folgelizenz)

Zur Anbindung eines oder mehrerer IT1, IT3 oder ITX000E(T) ONLINE 

Visual Basic oder an SAPSysteme. Geräte-Anschluss über serielle 

(PDF-Format).

Prüfschein) zur eichfähigen Speicherung der Gewichtsdaten auf PC-

8001-0415
(Erstlizenz)

8001-0416
(Folgelizenz)

PC-Programm für die Aufzeichnung von Prüfergebnissen bei der Füll-
mengenkontrolle gemäß FPVO. Einsetzbar mit Kontrollwägeterminals 
IT6000E SQC oder IT8000E SQC.
Zentrale Erfassung und Auswertung der von den Kontrollwaagen emp-
fangenen Prüfergebnisse sowie zentrale Verwaltung von Produktdaten 

-

Deutsch und Englisch im PDF-Format (Datenbank-Server und Betriebs-

8001-0417

ADO-Treiber-Lizenz für die Anbindung von PC BATCH, PC SQC, PC XBa-
se und PC ReadIT an die Datenbank Firebird.

Pro Server und Client-Rechner wird je eine ADO-Treiber-Lizenz benö-

8001-0423

8001-0419

ZUB
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Process Control und Data Management

Bedienung, Überwachung und Datenverwaltung von bis zu 50 Dosier-
steuerungen vom Typ ITX000(E) BATCH, netzwerkfähig mit Datei-

deutschem und englischem Handbuch im PDF-Format.
Einsetzbar mit der Open Source Datenbank Firebird oder mit anderen 

8001-0420

-
tenverwaltung von bis zu 50 Dosiersteuerungen vom Typ ITX000(E) 

-

per Download oder auf CD, mit deutschem und englischem Handbuch 

8001-0421

Process Control und Data Management

Bedienung, Überwachung und Datenverwaltung von Dosiersteuerun-
gen vom Typ ITX000(E) BATCH (in der Demo-Version beschränkt auf 

deutschem und englischem Handbuch im PDF-Format.

8001-0422

ADO-Treiber-Lizenz für die Anbindung von PC BATCH, PC SQC, PC XBa-
se und PC ReadIT an die Datenbank Firebird.

Englisch.
Pro Server und Client-Rechner wird je eine ADO-Treiber-Lizenz benö-

8001-0423

-
ten).

8001-0424

SOFTWARE

Inkl. Technischem Handbuch und Bedienungsanleitung in Deutsch,
Englisch oder Französisch.

8001-0619

Zusätzliches Technisches Handbuch und Bedienungsanleitung für IT3 8001-0620

9001-0531

9001-0573

ZUB
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9001-0531

9001-0573

Anleitung in Deutsch.
Hardware-Mindest-Voraussetzungen: 4 E/As (z. B. 2 x PIM) oder

8001-0425

8001-0426

Stückzählen und für die Plus- / Minus-Kontrolle, für Wareneingang, 

Anleitung in Deutsch.

-

8001-0427

8001-0428

-
tung in Deutsch.

16 digitale E/As, z. B. 2 Relais- / Transistor-Kopplungen oder Feldbus-

(Modbus TCP).

8001-0429

8001-0430

ZUB
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-

Technisches Handbuch in Deutsch.
Hardware-Mindest-Voraussetzungen: 
4 digitale E/As, z. B. 1 Relais- / Transistor-Kopplungen oder Feldbus-

Mengenimpulsausgang (PIM oder Relaiskopplung), Fernanzeigen-

8001-0431

8001-0432

Anleitung in Deutsch.
Hardware-Mindest-Voraussetzungen: 4 E/As (z. B. 2 x PIM) oder

Ethernet/IP).

8001-0433

8001-0434

-
scheinigung einsetzbar).

-
tung in Deutsch.
Hardware-Mindest-Voraussetzungen: 8 digitale E/As, 
z. B. Relais- / Transistor-Kopplung oder 

Ethernet/IP).

8001-0435

8001-0436

SOFTWARE

ZUB
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Eichfähiges Wägeterminal für die Stückgut-Gewichtskontrolle.

Betrieb

8001-0623

-
trolle.

Anleitung in Deutsch.
Hardware-Min.-Voraussetzungen: 4 E/As (z. B. 2 x PIM) oder 

8001-0437

8001-0438

Anleitung in Deutsch.
-

8001-0439

8001-0138

Anleitung in Deutsch.
Hardware-Mindest-Voraussetzungen: 4 digitale E/As (2 x PIM) oder 
Relaiskopplung.

8001-0440

8001-0139

ZUB
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Anleitung in Deutsch.
Hardware-Mindest-Voraussetzungen: eine Relaiskopplung oder Feld-

-

IT FILL.

8001-0441

8001-0442

-

-

Hardware-Mindest-Voraussetzungen: Ansteuerung Frequenzumrich-
ter über SIM RS485 oder Analog-Ausgang, digitale E/As (PIM) oder 

8001-0443

8001-0444

-

Zum Einsatz als Slave-Teilnehmer in Feldbussystemen.
-

Hardware-Mindest-Voraussetzungen: Ethernet oder Feldbus (Modbus

-

8001-0445

8001-0446

Technisches Handbuch 'Feldbus-Protokolle'. 8001-0447

SOFTWARE

ZUB
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-

76/211/EWG und 2007/45/EG.
-

anleitung in Deutsch.

IT SQC.

8001-0448

8001-0449

-
anleitung in Deutsch.

8001-0450

8001-0451

(Start-Stop Betrieb).

Anleitung in Deutsch oder Englisch.
Hardware-Min.-Voraussetzungen: 4 E/As (z. B. 2 x PIM) oder

Ethernet/IP).

8001-0639

8001-0640

ZUB
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IT3000Ex - Basis-Einheit für eichfähiges Wägeterminal
zum Einsatz im Ex-Bereich (Zone 1, 2, 21 und 22)

Edelstahl-Gehäuse in Wand- / Tisch-Version 
oder Einbau-Version, ATEX EX II 2(2)G Ex e ib 
mb [ib] IIC T4 Gb (Gas) und EX II 2(2)D Ex ib tb 
[ib] IIIC T125 °C Db IP65 (Staub), 20-stellige 
Klartext-Anzeige mit Hintergrund-Beleuch-
tung, nummerische Tastatur. Kabelzuführun-
gen über PGs.

-

• BASIC Gewicht und Beizeichen regist-
rieren, Wägebeleg drucken,

• BASIC Schaltpunkte überwachen mit 2 
Schaltpunkten, Gewichtswert analog 
ausgeben,

•
• FILL Abfüllen,
• CHECK Kontroll-Wägung,
• ONLINE ferngesteuertes Wägeterminal 

am PC,
• Betrieb als Fernanzeige / Zweitanzeige 

im Ex-Bereich.

• 2 eigensichere digitale Eingänge zum 
-

nen 'Start Wägung' und 'Tarieren' oder 
'Start/Stop Abfüllung') und

• 2 eigensichere digitale Ausgänge zum 

in Toleranz/Außer Toleranz' oder 2 
Schaltpunkt-Kontakte).

-
gister 'Zubehör' in diesem Katalog.

1 Steckplatz
• ADM-Exi zum Anschluss einer 

Analog-Waage mit Exi-Wägezel-
len 87,5–3.300 Ohm (z. B. 4 x 
350 Ohm) über interne Klemmen
oder

• DWB3000-Exi (nicht eichfähig) zum 
Anschluss einer eigensicheren Waage 

interne Klemmen (z. B. Minebea Intec 

und ISXBBS).

• 1 SIM 10 mA Exi zum Anschluss der 

Bereich (für Drucker-, EDV-, Relais-
kopplung- oder Extension Blackbox-
Anschluss) oder

• -

Inkl. Technischem Handbuch in Deutsch.
Inkl. Blanko-Typenschild, NSW.

-
ten Seiten.

-
-
-

IT3000Ex Basis-Einheiten

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT3000
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IT3000Ex-230 VAC Wand- / Tisch-Version
Eingangs-Spannung 110–240 VAC, inkl. Netzanschluss-Kabel mit 

-
messungen inkl. Montage-Bügel B x H x T: 252 x190 x 122 mm.

8001-0260
(2,5 m Netzkabel)

8001-0261
(15 m Netzkabel)

IT3000Ex-24 VDC Wand- / Tisch-Version
Zum Anschluss an 24 VDC Netzteil in sicherer Zone (E3OPT901 / 

-

Abmessungen inkl. Montage-Bügel 
B x H x T: 252 x 190 x 122 mm.

8001-0262

IT3000Ex-12 VDC Wand- / Tisch-Version, Akku-Version
Zum Anschluss an SysTec AkkuBox Ex (8001-0292 und 8001-0290). 
Inkl. 2-m-Anschlusskabel mit Ex'de'-Stecker Typ DXN1 zum Anschluss 
an die AkkuBox Ex, Schutzart IP65, Abmessungen inkl. Montage-Bügel 
B x H x T: 252 x 190 x 122 mm.

8001-0263

IT3000Ex-230 VAC Einbau-Version
Eingangs-Spannung 110–240 VAC, inkl. 2,5-m-Anschlusskabel für 

Abmessungen B x H x T: 282 x 220 x 96 mm, 

8001-0264
(2,5 m Netzkabel)

8001-0265
(15 m Netzkabel)

IT3000Ex-24 VDC Einbau-Version
Zum Anschluss an 24 VDC Netzteil in sicherer Zone (E3OPT901 / 

-

H: 255 x 193 mm.

8001-0266

IT3000Ex-12 VDC Einbau-Version, Akku-Version
Zum Anschluss an SysTec AkkuBox Ex (8001-0292 und 8001-0290).
Inkl. 2-m-Anschlusskabel mit Ex'de'-Stecker Typ DXN1 zum Anschluss 
an die AkkuBox Ex, Front in Schutzart IP65, Abmessungen B x H x T: 
282 x 220 x 96 mm, 

8001-0267

IT3000Ex Waagen-Anschluss, ADM-Exi
Zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage mit Exi-Wägezellen 
87,5–3.300 Ohm (z. B. 4 x 350 Ohm), Klemmen-Anschlüsse für 

Register 'Zubehör'.

8001-0268

IT3000Ex - Analoger Waagen-Anschluss

Zusätzl. Technisches Handbuch / Kalibrieranleitung IT3000Ex 8001-0269

IT3000Ex Digitaler Waagen-Anschluss, DWB3000-Exi (nicht
eichfähig)
Zum Anschluss einer eigensicheren Waage mit RS485-(2-Draht-)

8001-0628

IT3000Ex - Technisches Handbuch / Kalibrieranleitung

IT3000Ex - Digitaler Waagen-Anschluss

IT3000
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Netzteil 230 VAC / 24 VDC auf Hutschiene
Zum Einsatz in sicherer Zone, zur Spannungs-Versorgung eines 
IT3000Ex-24 VDC, Eingangs-Spannung 110–230 VAC, Ausgangs-Span-
nung 24 VDC, 1,3 A, auf Hutschiene, vorverdrahtet, mit Anschluss-
Klemmen, 
Abmessungen Netzteil ohne Hutschiene L x B x H: 54 x 90 x 52 mm.

8001-0270

Netzteil 230 VAC / 24 VDC im Edelstahl-Gehäuse
Zum Einsatz in sicherer Zone, zur Spannungs-Versorgung eines 
IT3000Ex-24 VDC, Eingangs-Spannung 110–230 VAC, Ausgangs-Span-
nung 24 VDC, 1,3 A, im Edelstahl-Gehäuse, Schutzart IP65, Abmes-
sungen L x B x H: 250 x 232 x 101 mm. Inkl. 2,5-m-Anschlusskabel mit 
Netzstecker.

8001-0271

Einkomponenten-Abfüllprogramm mit Produktdatei, Vorhaltkorrektur 
und Säulensteuerung für die Abfüllung von Flüssigkeiten.
Inkl. Bedienungsanleitung in Deutsch oder Englisch.
Einsatz nur mit externer Relaiskopplung TS-REL485 und zugehöriger 

8001-0272

mit Produktdatei, Tara- und Toleranzkontrolle.
Inkl. Bedienungsanleitung in Deutsch oder Englisch.
Einsatz wahlweise mit internen Ein- / Ausgängen zum Anschluss von 

8001-0273

Box. Inkl. Bedienungsanleitung in Deutsch oder Englisch.

8001-0274

8001-0275

Spannungs-Versorgung 110–240 VAC, 
50–60 Hz, 2,5-m-Netzkabel mit Netzstecker.

in sicherer Zone, ATEX EX II (2)G [Ex ib Gb] IIC (Gas) und EX II (2)D [Ex 

RS232 / 20mA CL (Sender passiv / Empfänger passiv) oder RS485.4. 
Spannungs-Versorgung wahlweise 110–240 VAC oder 12–24 VDC. 
Abmessungen L x B x H: 242 x 142 x 51 mm.

8001-0276
(RS232)

8001-0277
(20mA CL)

8001-0278
(RS485.4)

8001-0279
(RS485 OPTO)

Spannungs-Versorgung 12–24 VDC.

in sicherer Zone, ATEX EX II (2)G [Ex ib Gb] IIC (Gas) und EX II (2)D [Ex 

RS232 / 20mA CL (Sender passiv / Empfänger passiv) oder RS485.4. 
Spannungs-Versorgung wahlweise 110–240 VAC oder 12–24 VDC. 
Abmessungen L x B x H: 242 x 142 x 51 mm.

8001-0280
(RS232)

8001-0281
(20mA CL)

8001-0282
(RS485.4)

8001-0283
(RS485 OPTO)

IT3000Ex

IT3000Ex

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT3000
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TS-Ethernet, Ethernet Converter zur Montage in sicherer Zone
10/100 Mbit / s, inkl. 2,5-m-Ethernet-Anschlusskabel 
mit RJ45-Stecker.

[Ex ib] IIC [Ex ibD], Spannungsversorgung 110–240 VAC, Abmessungen 
L x B x H: 400 x 242 x 121 mm (S2-Box).

8001-0284

TS-MAI, Analog-Ausgang, 12 Bit zur Montage in sicherer Zone
Basis-Modul Analog-E/A, MAI-RS485-HS-24 VDC mit 4 Steckplätzen zur 
Aufnahme von 12-Bit-Analog-Eingangs- und / oder Ausgangs-Modulen.
1 Stk. Analog-Ausgang (DAE), zum Aufstecken auf das Basis-Modul 
Analog-E/A, einstellbar als Strom-Ausgang 0–20 mA oder 4–20 mA 
(Bürde < 500 Ohm) oder als Spannungs-Ausgang 0–10 V (Bürde > 3 

-
fehlergrenze ±0,6 %.

Trennstufe TS 10mA Ex, ATEX EX II (2)G [Ex ib Gb] IIC (Gas) und EX II (2)
D [Ex ib Db] IIIC (Staub). Spannungsversorgung 110–240 VAC, 
Abmessungen L x B x H: 400 x 242 x 121 mm (S2-Box).

8001-0285

IT3000Ex

IT3000
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TS-REL485, 8 E/A Relaiskopplung und Netzteil zur Montage in siche-
rer Zone, im Edelstahlgehäuse

Netzteil 230 VAC / 24 VDC zur Spannungs-Versorgung eines IT3000Ex 
DC-Version (oder IT8000Ex DC-Version) und der Relaiskopplung, 
Eingangs-Spannung 110–230 VAC, Ausgangs-Spannung 24 VDC, 2,5-m-
Netzkabel mit Schuko-Stecker,
Relaiskopplung 8E/A- RS485-HS-24 VDC mit RS485.2/4-DeviceBus-

Eingänge 24 VDC optoisoliert. Status-LEDs für Ein- und Ausgänge, mit 

TS10mA Ex, ATEX EX II (2)G [Ex ib Gb] IIC (Gas) und EX II (2)D [Ex ib 
Db] IIIC (Staub), zum Anschluss an das eigensichere serielle 10mA Exi 

Abmessungen L x B x H: 400 x 242 x 121 mm (S2-Box).

8001-0288

8 E/A Relaiskopplung, Netzteil und TS3000 zur Montage in sicherer 
Zone, lose
Netzteil 230 VAC / 24 VDC zur Spannungs-Versorgung eines IT3000Ex / 
IT8000Ex DC-Version und der Relaiskopplung,
Relaiskopplung 8E/A- RS485-HS-24 VDC,

8001-0289

Relaiskopplung 8 E/A und Netzteil für IT3000Ex FILL

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

TS-WLAN-EX-230VAC, WLAN Bridge
Spannungs-Versorgung 110–230 V AC, 10-m-Versorgungs-Anschluss-

Für IT3000Ex DC-Versionen 8001-0262 und 8001-0266 oder für 
IT8000Ex DC-Versionen 8001-0297 und 8001-0300.
(Lieferung des Wägeterminals ohne 2,5 m Standard Versorgungskabel)

8001-0491

TS-WLAN-EX-24VDC, WLAN Bridge
Spannungs-Versorgung 24 V DC, 10-m-Versorgungs-Anschluss-Kabel 

Für IT3000Ex DC-Versionen 8001-0262 und 8001-0266 oder für 
IT8000Ex DC-Versionen 8001-0297 und 8001-0300.
(Lieferung des Wägeterminals ohne 2,5 m Standard Versorgungskabel)

8001-0492

TS-WLAN-EX-BATT, WLAN Bridge
Spannungs-Versorgung 12 V DC, 2-m-Versorgungs-Anschluss-Kabel 
TS-WLAN-EX mit DXN1-Stecker, 10-m-Versorgungs-Anschluss-Kabel für 

Für IT3000Ex DC-Versionen 8001-0263 und 8001-0267 oder für 
IT8000Ex DC-Versionen 8001-0298 und 8001-0301.
(Lieferung des Wägeterminals ohne 2,0 m Standard Versorgungskabel 
mit DXN1-Stecker)

8001-0493

Spannungsversorgung 12 V DC, 2-m-Versorgungs-Anschlusskabel 
TSGuard-EX-BATT mit DXN1-Stecker, 4-m-Versorgungs-Anschlusskabel

Für IT3000Ex DC-Versionen 8001-0263 und 8001-0267 oder für 
IT8000Ex DC-Versionen 8001-0298 und 8001-0301.
Lieferung des Wägeterminals ohne Standard-Kabel.

8001-0659

-
stelle zum Anschluss an das Wägeterminal IT3000Ex und einem Spannungsversorgungs¬anschluss zur Speisung des Wägeterminals IT3000Ex.
ATEX II 2G Ex d mb [ib Gb] IIC T6 Gb und II 2D Ex tb [ib Db] IIIC T80°C Db, Abmessungen L x B x H: 305 x 380 x 228 mm

IT3000Ex TS-WLAN-EX

IT3000
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AkkuBox Ex für IT3000Ex Akku-Version, DXN1-Buchse, 24 Ah
Zur Spannungs-Versorgung des ITX000Ex-12 VDC Akku-Version und 

24 Ah, zum Einsatz im Ex-Bereich, ATEX-Zulassung EX II 2G Ex eb mb 

im VA-Gehäuse in Schutzart IP20, kurzes Anschlusskabel mit Ex'de'-
Anschluss-Buchse Typ DXN1. Akku-Standzeit mit IT3000Ex-12 VDC: 

Einschaltdauer der Display-Hintergrund-Beleuchtung.
Abmessungen L x B x H: ca. 280 x 172 x 156 mm.

8001-0290

Ladegerät zum Laden der AkkuBox Ex 24 Ah (8001-0290), 
DXN1-Stecker
Ladegerät, Eingangs-Spannung 100–240 VAC, Eurostecker, Ausgangs-
Spannung 12 VDC, inkl. Anschlusskabel, mit Ex'de'-Anschluss-Stecker 
Typ DXN1 zum Anschluss an die AkkuBox Ex 8001-0290, Einsatz in 
sicherer Zone. 

8001-0291

IT3000Ex - Akku und Zubehör

Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d.
Deutsches Typenschild.

8001-0294 
(AC)

8001-0295 
(DC)

-
chen Angaben an.

IT3000Ex - Typenschilder

IT3000
9001-0531

9001-0573

IT3000Ex 
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Hinweis: Für den Anschluss an eine Ringstruktur ist eine Sonder-

8001-0629

explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 geeignet.
ATEX 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
ATEX II (2) G [Ex op is Gb] IIC
ATEX II (2) D [Ex op is Db] IIIC
Spannungsversorgung: 24 V DC.
Abmessungen L x B x H: 103 x 35 x 99 mm.

8001-0630

RS485.

explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 geeignet.
ATEX 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
ATEX II (2) G [Ex op is Gb] IIC
ATEX II (2) D [Ex op is Db] IIIC
Spannungsversorgung: 24 V DC.
Abmessungen L x B x H: 103 x 35 x 99 mm.

8001-0631

2,2 mm, maximale Länge: 70 m.

8001-0632 
(1 m)

8001-0633

8001-0634

8001-0635

600er Schleifpapier.

8001-0636

600er Schleifpapier.

8001-0637

8001-0638

IT3000Ex LWL-Ex

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT3000
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IT3000
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IT8000Ex - Basis-Einheit für eichfähiges frei programmierb. Wäge-
terminal zum Einsatz im Ex-Bereich (Zone 1, 2, 21 und 22)

Edelstahl-Gehäuse in Wand- / Tisch-Version 
oder Einbau-Version,
ATEX EX II 2G Ex e mb [ib] IIB/IIC T4 (Gas) EX II 
2D Ex tD A21 [ibD] IP65 T60 °C (Staub),
4 x 20-stellige Klartext-Anzeige mit Hinter-
grund-Beleuchtung, alphanumerische Tasta-
tur. Kabelzuführungen über PGs.

Betriebssystem, 1 MB Datenspeicher mit 
eichfähigem Alibispeicher.

• 4 digitale Eingänge (5 V) zum Anschluss 
an Taster / Schalter

• 1 x ADM8000-Exi: Waagen-Anschluss 
für Exi-Wägezellen 87,5–3.300 Ohm (z. 
B. 4 x 350 Ohm)

• 2 S10mA-Exi: serielle eigensiche-

Bereich (für Drucker-, Relaiskopplung-, 
EDV- oder Konverter-Anschluss),

•
•

• -
takte (zum Anschluss von eigensicheren 

-
stärker).

Inkl. Technischem Handbuch in Deutsch.
Inkl. Blanko-Typenschild, NSW.

-
ten Seiten.

-
-
-

IT8000Ex Basis-Einheiten

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT8000



95

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IT8000Ex AC-Version, Wand- / Tisch-Version
Spannungs-Versorgung 110–230 VAC, 2,5-m-Anschlusskabel mit 

x 180 mm, Schutzart IP65.

8001-0296

IT8000Ex DC-Version, Wand- / Tisch-Version
Spannungs-Versorgung 12–24 VDC, zum Anschluss an 24 VDC Netzteil 

(E3OPT903), siehe auch IT8000Ex Netzteile. Inkl. 2,5-m-Anschlusskabel 

Bügel B x H x T: 270 x 210 x 180 mm, Schutzart IP65.

8001-0297

IT8000Ex Akku-Version, Wand- / Tisch-Version
Zum Anschluss an SysTec AkkuBox Ex (8001-0292 und 8001-0290).
Inkl. 2-m-Anschlusskabel mit Ex'de'-Stecker Typ DXN1 zum Anschluss 
an die AkkuBox Ex, Abmessungen inkl. Montage-Bügel B x H x T: 270 x 
210 x 180 mm, Schutzart IP65.

8001-0298

IT8000Ex AC-Version, Einbau-Version
-
-

maße B x H: 273 x 213 mm, Front in Schutzart IP65.

8001-0299

IT8000Ex DC-Version, Einbau-Version
Spannungs-Versorgung 12–24 VDC, zum Anschluss an 24 VDC Netzteil 

(E3OPT903), siehe auch IT8000Ex Netzteile. Inkl. 2,5-m-Anschlusskabel 

Schutzart IP65.

8001-0300

IT8000Ex Akku-Version, Einbau-Version
Zum Anschluss an SysTec AkkuBox Ex (8001-0292 und 8001-0290).
Inkl. 2-m-Anschlusskabel mit Ex'de'-Stecker Typ DXN1 zum Anschluss 
an die AkkuBox Ex, Abmessungen B x H x T: 300 x 240 x 79 mm, Aus-

8001-0301

IT8000Ex Waagen-Anschluss, ADM8000-Exi
Zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage mit Exi-Wägezellen 
87,5–3.300 Ohm (z. B. 4 x 350 Ohm), Klemmen-Anschlüsse für 
Wägezellen-Kabel, inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0302

IT8000Ex - Analoger Waagen-Anschluss

Zusätzl. Technisches Handbuch 8001-0303

IT8000Ex - Technisches Handbuch

IT8000
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Netzteil 230 VAC / 24 VDC auf Hutschiene
Zum Einsatz in sicherer Zone, zur Spannungs-Versorgung eines 
IT8000Ex DC-Version, Eingangs-Spannung 110–230 VAC, Ausgangs-
Spannung 24 VDC, 1,3 A, auf Hutschiene, vorverdrahtet, mit 
Anschluss-Klemmen, 
Abmessungen ohne Hutschiene L x B x H: 54 x 90 x 52 mm.

8001-0270

Netzteil 230 VAC / 24 VDC im Edelstahl-Gehäuse
Zum Einsatz in sicherer Zone, zur Spannungs-Versorgung eines 
IT8000Ex DC-Version, Eingangs-Spannung 110–230 VAC, Ausgangs-
Spannung 24 VDC, 1,3 A, im Edelstahl-Gehäuse, Schutzart IP65, 
Abmessungen L x B x H: 250 x 232 x 101 mm. 
Inkl. 2,5-m-Anschlusskabel mit Netzstecker.

8001-0271

8001-0304

-
-

PT222-1) oder SIM2 (E8OPT222-2).

8001-0306

OUT4-Exi, 4 digitale Ausgänge (5 V) 8001-0308

REL4-Exi, 4 digitale Ausgänge (24 V) 8001-0309

Spannungs-Versorgung 110–240 VAC,
50–60 Hz, 2,5-m-Netzkabel mit Netzstecker.

in sicherer Zone, ATEX EX II (2)G [Ex ib Gb] IIC (Gas) und EX II (2)D [Ex 

RS232 / 20mA CL (Sender passiv, Empfänger passiv) oder RS485.4. 
Spannungs-Versorgung wahlweise 110–240 VAC oder 12–24 VDC. 
Abmessungen L x B x H: 242 x 142 x 51 mm.

8001-0276
(RS232)

8001-0277
(20mA CL)

8001-0278
(RS485.4)

8001-0279
(RS485 OPTO)

Spannungs-Versorgung 12–24 VDC.

in sicherer Zone, ATEX EX II (2)G [Ex ib Gb] IIC (Gas) und EX II (2)D [Ex 

RS232 / 20mA CL (Sender passiv / Empfänger passiv) oder RS485.4. 
Spannungs-Versorgung wahlweise 110–240 VAC oder 12–24 VDC. 
Abmessungen L x B x H: 242 x 142 x 51 mm.

8001-0280
(RS232)

8001-0281
(20mA CL)

8001-0282
(RS485.4)

8001-0283
(RS485 OPTO)

Geeignet für Hutschienen-Montage in sicherer Zone, Spannungs-

L x B x H: 122 x 99 x 36 mm.

IIC/IIB, wahlweise für Hutschienen-Montage mit 24 VDC Spannungs-
versorgung oder im Edelstahl-Gehäuse mit 110–240 VAC Spannungs-

Anschluss an Drucker, PC oder SysTec DeviceBus-Module.

8001-0310

IT8000Ex - DC-Version Netzteile

IT8000Ex

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT8000
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-
häuse, RS232
Zur Montage in sicherer Zone, Spannungs-Versorgung 

Abmessungen L x B x H: 400 x 200 x 125 mm (S2-Box).

IIC/IIB, wahlweise für Hutschienen-Montage mit 24 VDC Spannungs-
versorgung oder im Edelstahl-Gehäuse mit 110–240 VAC Spannungs-

Anschluss an Drucker, PC oder SysTec DeviceBus-Module.

8001-0311

-
häuse, RS485
Zur Montage in sicherer Zone, Spannungs-Versorgung 

Abmessungen L x B x H: 400 x 200 x 125 mm (S2-Box).

IIC/IIB, wahlweise für Hutschienen-Montage mit 24 VDC Spannungs-
versorgung oder im Edelstahl-Gehäuse mit 110–240 VAC Spannungs-

Anschluss an Drucker, PC oder SysTec DeviceBus-Module.

8001-0312

-
8001-0313

TS-Ethernet, Ethernet Converter
10/100 Mbit / s, inkl. 2,5 m Ethernet-Anschlusskabel
mit RJ45-Stecker.

-
stufe TS 10mA Ex, ATEX EX II (2)G [Ex ib Gb] IIC (Gas) und EX II (2)D [Ex 
ib Db] IIIC (Staub), Spannungsversorgung 110–240 VAC, 
Abmessungen L x B x H: 400 x 242 x 121 mm (S2-Box).

8001-0284

12 Mbit / s.

-
stufe TS 10mA Ex, ATEX EX II (2)G [Ex ib Gb] IIC (Gas) und EX II (2)D [Ex 
ib Db] IIIC (Staub), Spannungsversorgung 110–240 VAC, 
Abmessungen L x B x H: 400 x 242 x 121 mm (S2-Box).

8001-0494

TS-PROFINET, PROFINET Converter
10/100 Mbit / s, inkl. 2,5 m Ethernet-Anschlusskabel
mit RJ45-Stecker.

-
stufe TS 10mA Ex, ATEX EX II (2)G [Ex ib Gb] IIC (Gas) und EX II (2)D [Ex 
ib Db] IIIC (Staub), Spannungsversorgung 110–240 VAC, 
Abmessungen L x B x H: 400 x 242 x 121 mm (S2-Box).

8001-0495

TS-Ethernet, Ethernet Converter
10/100 Mbit / s, inkl. 2,5 m Ethernet-Anschlusskabel
mit RJ45-Stecker.

-
stufe TS 10mA Ex, ATEX EX II (2)G [Ex ib Gb] IIC (Gas) und EX II (2)D [Ex 
ib Db] IIIC (Staub), Spannungsversorgung 110–240 VAC, 
Abmessungen L x B x H: 400 x 242 x 121 mm (S2-Box).

8001-0314

IT8000Ex

IT8000
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INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

TS-WLAN-EX-230VAC, WLAN Bridge
Spannungs-Versorgung 110–230 V AC, 10-m-Versorgungs-Anschluss-

Für IT3000Ex DC-Versionen 8001-0262 und 8001-0266 oder für 
IT8000Ex DC-Versionen 8001-0297 und 8001-0300.
(Lieferung des Wägeterminals ohne 2,5 m Standard Versorgungskabel)

8001-0491

TS-WLAN-EX-24VDC, WLAN Bridge
Spannungs-Versorgung 24 V DC, 10-m-Versorgungs-Anschluss-Kabel 

Für IT3000Ex DC-Versionen 8001-0262 und 8001-0266 oder für 
IT8000Ex DC-Versionen 8001-0297 und 8001-0300.
(Lieferung des Wägeterminals ohne 2,5 m Standard Versorgungskabel)

8001-0492

TS-WLAN-EX-BATT, WLAN Bridge
Spannungs-Versorgung 12 V DC, 2-m-Versorgungs-Anschluss-Kabel 
TS-WLAN-EX mit DXN1-Stecker, 10-m-Versorgungs-Anschluss-Kabel für 

Für IT3000Ex DC-Versionen 8001-0263 und 8001-0267 oder für 
IT8000Ex DC-Versionen 8001-0298 und 8001-0301.
(Lieferung des Wägeterminals ohne 2,0 m Standard Versorgungskabel 
mit DXN1-Stecker)

8001-0493

Spannungsversorgung 12 V DC, 2-m-Versorgungs-Anschlusskabel 
TSGuard-EX-BATT mit DXN1-Stecker, 4-m-Versorgungs-Anschlusskabel

Für IT3000Ex DC-Versionen 8001-0263 und 8001-0267 oder für 
IT8000Ex DC-Versionen 8001-0298 und 8001-0301.
Lieferung des Wägeterminals ohne Standard-Kabel.

8001-0659

-
stelle zum Anschluss an das Wägeterminal IT8000Ex und einem Spannungsversorgungs-anschluss zur Speisung des Wägeterminals IT8000Ex. ATEX 
II 2G Ex d mb [ib Gb] IIC T6 Gb und II 2D Ex tb [ib Db] IIIC T80°C Db, Abmessungen L x B x H: 305 x 380 x 228 mm.

IT8000Ex TS-WLAN-EX

TS-REL485, 8 E/A Relaiskopplung und Netzteil zur Montage in siche-
rer Zone, im Edelstahlgehäuse

Netzteil 230 VAC / 24 VDC zur Spannungs-Versorgung eines IT3000Ex 
DC-Version (oder IT8000Ex DC-Version) und der Relaiskopplung, 
Eingangs-Spannung 110–230 VAC, Ausgangs-Spannung 24 VDC, 2,5-m-
Netzkabel mit Schuko-Stecker,
Relaiskopplung 8E/A- RS485-HS-24 VDC mit RS485.2/4-DeviceBus-

Eingänge 24 VDC optoisoliert. Status-LEDs für Ein- und Ausgänge, mit 

TS10mA Ex, ATEX EX II (2)G [Ex ib Gb] IIC (Gas) und EX II (2)D [Ex ib 
Db] IIIC (Staub), zum Anschluss an das eigensichere serielle 10mA Exi 

Abmessungen L x B x H: 400 x 242 x 121 mm (S2-Box).

8001-0288

8 E/A Relaiskopplung, Netzteil und TS3000 zur Montage in sicherer 
Zone, lose
Netzteil 230 VAC / 24 VDC zur Spannungs-Versorgung eines IT3000Ex / 
IT8000Ex DC-Version und der Relaiskopplung,
Relaiskopplung 8E/A- RS485-HS-24 VDC,

8001-0289

Relaiskopplung 8 E/A und Netzteil

IT8000
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AkkuBox Ex für IT8000Ex Akku-Version, DXN1-Buchse, 24 Ah
Zur Spannungs-Versorgung des ITX000Ex-12 VDC Akku-Version und 

24 Ah, zum Einsatz im Ex-Bereich, ATEX-Zulassung EX II 2G Ex eb mb 

im VA-Gehäuse in Schutzart IP20, kurzes Anschlusskabel mit Ex'de'-
Anschluss-Buchse Typ DXN1. Akku-Standzeit mit IT3000Ex-12 VDC: 

Einschaltdauer der Display-Hintergrund-Beleuchtung.
Abmessungen L x B x H: ca. 280 x 172 x 156 mm.

8001-0290

Ladegerät zum Laden der AkkuBox Ex 24 Ah (8001-0290), 
DXN1-Stecker
Ladegerät, Eingangs-Spannung 100–240 VAC, Eurostecker, Ausgangs-
Spannung 12 VDC, inkl. Anschlusskabel, mit Ex'de'-Anschluss-Stecker 
Typ DXN1 zum Anschluss an die AkkuBox Ex 8001-0290, Einsatz in 
sicherer Zone. 

8001-0291

IT8000Ex - Akku und Zubehör

IT8000

9001-0531

9001-0573

IT8000Ex 
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Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d.
Deutsches Typenschild.

8001-0315 
(AC)

8001-0316 
(DC)

IT8000Ex SWA-Typenschild

-
keitsklassen X(x) Ref(x).
Deutsches Typenschild.

8001-0317 
(AC)

8001-0318 
(DC)

IT8000Ex SWT-Typenschild
-

last, Genauigkeitsklasse 0,2 / 0,5 / 1 oder 2, Summenteilungswert dt, 

Maximale Anzahl der Wägungen pro min oder h.
Deutsches Typenschild.

8001-0319 
(AC)

8001-0320 
(DC)

IT8000Ex SWE-Typenschild
-

rahöchstlast, Genauigkeitsklasse XIII(x) oder Y(x), kleinstes und größtes 
Packungsgewicht, max. Bandgeschwindigkeit, max. Anzahl Wägungen 

Deutsches Typenschild.

8001-0321 
(AC)

8001-0322 
(DC)

IT8000Ex SKW-Typenschild
-

last, Genauigkeitsklasse XIII(x) oder Y(x), kleinste und größte Packungs-
größe, max. Bandgeschwindigkeit, max. Anzahl Wägungen pro min 

Deutsches Typenschild.

8001-0323 
(AC)

8001-0324 
(DC)

Angaben an.

IT8000Ex - Typenschilder

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT8000
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IT8000
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INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT1 Ex2/22 - Eichfähiges Wägeterminal
zum Einsatz im Ex-Bereich (Zone 2 und 22)

Eichfähiges Wägeterminal im Edelstahl-Ge-
häuse in Wand- / Tisch- oder Einbau-Version 
zum Einsatz im Ex-Bereich Zone 2 und 22 
(ATEX II 3G Ex e ic IIC T4 Gc / II 3D Ex ic tc 
IIIC T135 °C Dc), IP-Schutzart IP65, 4,3"-Farb-
TFT-Anzeige (480 x 272 Pixel) mit großer Ge-
wichtsanzeige und einer Anzeigezeile, 5 Tas-
ten mit Doppel-Belegung. Anschluss für eine 

über interne Klemmen. Spannungs-Versor-
gung wahlweise 110–240 V AC, 50–60 Hz, 2,5 

DC). Kabelzuführungen über Kabelverschrau-
bungen. Integrierter Webserver. Netzausfall-

-

• BASIC: Gewicht registrieren, einfachen 
Wägebeleg drucken oder einfache 
Schaltpunkt-Waage,

•
Referenzgewicht-Speicher,

• FILL: Einfaches Abfüllen,
• CHECK: Einfache Kontrollwaage
• ONLINE: Ferngesteuertes Wägetermi-

nal am PC.

• ADM Waagen-Modul zum Anschluss 
an eine Analog-DMS-Waage, Eingangs-
Impedanz 43–3.300 Ohm (geeignet für 

z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), über in-
terne Klemmen,

• IDN Waagen-Modul zum Anschluss an 
eine MT-Zone2/22-Waage mit MT-Ad-
apter ACC409 über interne Klemmen.

• DWB Waagen-Modul zum Anschluss 
von einer Ex-Zone 2/22 Waage mit 

-
men.

• Minebea Intec IS-Waage (eichfähig als 
NSW), max. 8 Wägezellen HBK C16i / 
Flintec RC3D (ab 9 bis max. 16 Wäge-
zellen externe Spannungsversorgung 
erforderlich).

-

• -
schluss von PC, Drucker oder Fernan-
zeige,

• Ethernet-Modul (SIM-NET) mit M12-
Buchse (Ex2/22) am Kabel (D-Kodie-
rung), zum Anschluss an TCP/IP Ether-
net Netzwerke / Netzwerk-Drucker. 

-
schluss wird ein M12-Gegenstecker 

-

•
an Drucker oder PC-Tastatur,

• I/O-Erweiterungs-Modul (SIO) auf 3 di-
gitale Ausgänge.

PIM-Steckplatz für eine der folgenden Op-

• Ein- / Ausgangs-Modul (PIM oder 
PIM500),

•

• Alibispeicher-Modul (ASM) zur Speiche-
rung der letzten 1.000.000 Wägungen.

• Wand- / Tisch-Version, Schutzart IP69K, 
Abm. inkl. Montage-Bügel BxHxT: 
168x177x115 mm.

•
Abmessungen BxHxT: 182x145x47 mm, 

• Blackbox-Version, Schutzart IP69K, 
Abm. BxHxT: 162x151x64 mm,

•
Abgleichkarte, IP69K, Abm. BxHxT: 
221x171x64 mm.

Inkl. Technischem Handbuch in Deutsch.
(Bedienungs-Anleitung und Kalibrieranlei-

inkl. Blanko-Typenschild, NSW.

-
-
-

IT1 Ex2/22 Basis-Einheiten
IT1
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IT1 Ex2/22-AC Wand- / Tisch-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netz-Stecker,
inkl. ADM zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage.

8001-0325

IT1 Ex2/22-DC Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Inkl. ADM zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage.
Interne Klemmen zum Anschluss der Versorgungsspannung.

8001-0326

IT1 Ex2/22-BATT Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC

Inkl. ADM zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage.
Interne Klemmen zum Anschluss der Versorgungsspannung.

8001-0327

IT1 Ex2/22-AC Einbau-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, zur Montage in der Schaltschrank-Tür,

einer Analog-DMS-Waage.

8001-0328

IT1 Ex2/22-DC Einbau-Version, 12–24 VDC
Zur Montage in der Schaltschrank-Tür, inkl. ADM zum Anschluss einer 
Analog-DMS-Waage.
Interne Klemmen zum Anschluss der Versorgungsspannung.

8001-0329

IT1 Ex2/22-BATT Einbau-Version, 12–24 VDC

Zur Montage in der Schaltschrank-Tür, inkl. ADM zum Anschluss einer 
Analog-DMS-Waage.
Interne Klemmen zum Anschluss der Versorgungsspannung. Deutsche 

8001-0330

IT1 Ex2/22-AC Blackbox-Version, 110–240 VAC

inkl. ADM zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage.

8001-0497

IT1 Ex2/22-DC Blackbox-Version, 12–24 VDC
Inkl. ADM zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage.

8001-0498

IT1 Ex2/22-BATT Blackbox-Version, 12–24 VDC

Inkl. ADM zum Anschluss einer Analog-DMS-Waage.

8001-0499

Blackbox mit Klemmen- / Abgleichkarte AJC, 110–240 VAC

inkl. ADM und AJC, zum Anschluss von 4 analogen Wägezellen (jeweils 
4- oder 6-Leiter-Anschluss), mit Abgleichmöglichkeit über Drehpoten-

8001-0500

Blackbox mit Klemmen- / Abgleichkarte AJC, 12–24 VDC
Inkl. ADM und AJC, zum Anschluss von 4 analogen Wägezellen (jeweils 
4- oder 6-Leiter-Anschluss), mit Abgleichmöglichkeit über Drehpoten-

8001-0501

Blackbox mit Klemmen- / Abgleichkarte AJC, 12–24 VDC, zum 

von 4 analogen Wägezellen (jeweils 4- oder 6-Leiter-Anschluss), mit 

8001-0502

IT1
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INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT1 Ex2/22-AC Wand- / Tisch-Version, 110–240 VAC 8001-0503 
DWB

(Minebea Intec, HBK, Flintec)

8001-0504 
IDN (MT)

IT1 Ex2/22-DC Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Interne Klemmen zum Anschluss der Versorgungsspannung.

8001-0505 
DWB

(Minebea Intec, HBK, Flintec)

8001-0506 
IDN (MT)

IT1 Ex2/22-BATT Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC

Interne Klemmen zum Anschluss der Versorgungsspannung.

8001-0507 
DWB

(Minebea Intec, HBK, Flintec)

8001-0508 
IDN (MT)

IT1 Ex2/22-AC Einbau-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, zur Montage in der Schaltschrank-Tür, inkl. 2,5-m-Netzkabel 

8001-0509 
DWB

(Minebea Intec, HBK, Flintec)

8001-0510 
IDN (MT)

IT1 Ex2/22-DC Einbau-Version, 12–24 VDC
Zur Montage in der Schaltschrank-Tür. Interne Klemmen zum An-
schluss der Versorgungsspannung.

8001-0511 
DWB

(Minebea Intec, HBK, Flintec)

8001-0512 
IDN (MT)

IT1 Ex2/22-BATT Einbau-Version, 12–24 VDC

Zur Montage in der Schaltschrank-Tür. Interne Klemmen zum An-
schluss der Versorgungsspannung.

8001-0513 
DWB

(Minebea Intec, HBK, Flintec)

8001-0514 
IDN (MT)

IT1 Ex2/22-AC Blackbox-Version, 110–240 VAC 8001-0515 
DWB

(Minebea Intec, HBK, Flintec)

8001-0516 
IDN (MT)

IT1 Ex2/22-DC Blackbox-Version, 12–24 VDC 8001-0517 
DWB

(Minebea Intec, HBK, Flintec)

8001-0518 
IDN (MT)

IT1 Ex2/22-BATT Blackbox-Version, 12–24 VDC 8001-0519 
DWB

(Minebea Intec, HBK, Flintec)

8001-0520 
IDN (MT)

Edelstahl-Gehäuse in Wand- / Tisch-Version oder Einbau-Version. Anschluss für eine Waage mit digitalen Wägezellen:
• Waagen-Modul IDN zum Anschluss an eine MT-Zone 2/22-Waage mit MT-Adapter ACC409 über interne Klemmen.
•

(eichfähig als NSW), max. 8 Wägezellen HBK C16i / Flintec RC3D (ab 9 bis max. 16 Wägezellen externe Spannungsversorgung erforderlich).
Inkl. Bedienungsanleitung in Deutsch

IT1 Ex2/22 mit Digital-Waagen-Anschluss DWB oder IDN

IT1
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Externe Spannungsversorgung, IDNet-PSBox

PikBrick-, K- oder F-Wägezelle (zum Einsatz zusammen mit IDN 8001-
0116-…).

8001-0340

ASM, IT1 Alibispeicher-Modul
Zur Speicherung der letzten 1.000.000 Wäge-Datensätze, aufgesteckt 
auf ASM-Steckplatz.

8001-0044

SIM-NET, Ethernet-Anschlussmodul M12, Kabel für Ex2/22
Zum Aufstecken über SIM-Steckplatz, mit M12-Buchse (Ex2/22) am Ka-
bel, zum Anschluss an TCP/IP Ethernet Netzwerke / Netzwerk-Drucker.

8001-0521

M12-Gegenstecker (Ex2/22) mit Abdeckkappe
-

8001-0522

Ethernet-Anschlusskabel, grau, PUR, 4,6 mm, Meterpreis
Maximale Länge: 80 m

8001-0055 
(1 m)

SIM-USB, USB-Anschlussmodul – Buchse Typ A, Kabel 4 m, Ex2/22
Zum Aufstecken über SIM-Steckplatz, 4 m Kabel durch Kabelverschrau-

oder PC-Tastatur.

8001-0523

zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, zum Anschluss an PC, Drucker 
oder Fernanzeige.

8001-0059

zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, Sender passiv, Empfänger passiv, 
zum Anschluss an PC, Drucker oder Fernanzeige.

8001-0060

-
bunden, zum Anschluss an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0061

(optoisoliert), zum Anschluss an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0062

PIM, Ein- / Ausgangs-Modul
zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, mit 2 digitalen Eingängen (24 VDC) 
und 2 digitalen Ausgängen (24 VDC, 100 mA), optoisoliert, Eingänge: 
Start Wägung und Tarieren oder Start/Stop Abfüllung, Ausgänge: 
2 Schaltpunkte oder Grob / Fein oder Gewicht in Toleranz / Außer 
Toleranz.

8001-0064

PIM500, Ein- / Ausgangs-Modul
Mit 2 digitalen Eingängen (24 VDC) und 2 digitalen Ausgängen (24 
VDC, 500 mA), kurzschlussfest, optoisoliert.

8001-0065

IT1 Ex2/22

IT1
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ADM Sicherungssatz für den mobilen Einsatz 8001-0068

IT1 Ex2/22 

Technisches Handbuch IT1 8001-0069

Kalibrieranleitung IT1/IT3 ADM 8001-0070

Kalibrieranleitung IT1/IT3 DWB HBK / Flintec 8001-0071

8001-0072

Kalibrieranleitung IT1/IT3 Minebea Intec 8001-0073

IT1 Ex2/22 - Technisches Handbuch / Kalibrieranleitung

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT1 Ex2/22

SIO, Ein- / Ausgangs-Modul
Zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, 1 digitaler 24 VDC-Eingang zum 
Anschluss eines Tasters, 2 digitale 24 VDC-Ausgänge (100 mA), opto-

8001-0066

DAU15 Analog-Ausgangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, mit einstellbarem Strom-Ausgang 
0–20 mA oder 4–20 mA und einstellbarem Spannungs-Ausgang 0–10 

Temperaturfehlergrenze ± 0,002 %/K.

8001-0067

IT1
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9001-0531

9001-0573

IT1 Ex2/22 

IT1

Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d. 
8001-0074

(AC-Wand/Tisch)

8001-0075
(DC-Wand/Tisch)

8001-0076
(BATT-Wand/Tisch)

8001-0560
(AC-Einbau)

8001-0561
(DC-Einbau)

8001-0562
(BATT-Einbau)

8001-0563
(AC-Blackbox)

8001-0564
(DC-Blackbox)

8001-0565
(BATT-Blackbox)

8001-0566 

8001-0567 

8001-0568

IT1 Ex2/22 - Typenschild
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IT3 Ex2/22- Eichfähiges Wägeterminal

Eichfähiges Wägeterminal im Edelstahl-
Gehäuse in Wand- / Tisch- oder Einbau-
Version zum Einsatz im Ex-Bereich Zone 2 
und 22 (ATEX II 3G Ex e ic IIC T4 Gc / II 3D 
Ex ic tc IIIC T135 °C Dc), IP-Schutzart IP65, 
5"-Farb-TFT-Anzeige (800x480 Pixel) mit gro-
ßer Gewichtsanzeige und einer Anzeigezeile, 

als Blackbox-Version ohne Anzeige/Tastatur. 
Anschluss für eine oder maximal zwei Ana-
log-DMS-Waagen oder Anschluss für eine 
Waage mit einer oder mehreren digitalen 
Wägezellen.
Spannungs-Versorgung wahlweise 110–240 
VAC oder 12–24 VDC oder über externe Bat-
terie (12–24 VDC).
Kabelzuführung über Kabelverschraubun-
gen.
Waagen-Fehlerspeicher, 99 Erstgewicht-
Speicher, 9 Tara-, Dosierparameter- und Re-
ferenzgewicht-Speicher.
Integrierter Webserver. Netzausfallsichere 

-

• BASIC: Gewicht und Beizeichen regist-
rieren, Wägebeleg drucken mit 9 Tara-
speichern,

• BASIC: Schaltpunkte überwachen mit 2 
Schaltpunkten,

• -
wichtspeichern,

•
Wägung mit 99 Erstgewicht-Speichern 

• FILL: Abfüllen mit 9 Produktspeichern,
• CHECK: Kontroll-Wägung oder als
• ONLINE: ferngesteuertes Wägeterminal 

-
bispeicher oder als

• ONLINE OP: ferngesteuertes Wägeter-
minal im Feldbus.

• 1 Steckplatz 
• ADM (Analog-Waagen-Anschluss) 

zum Anschluss einer Analog-DMS-
Waage oder

• -
gen-Anschluss) zum Anschluss 
von zwei Analog-DMS-Waagen 
oder

• IDN (Digital-Waagen-Anschluss) 
-

do-Waagen oder
• DWB (Digital-Waagen-Anschluss) 

zum Anschluss an digitale Wäge-
zellen von HBK oder Flintec oder 
Minebea Intec

• 2 SIM-Steckplätze für eine der folgen-
-

stecktem SIM-ETH3-Modul):
•

Anschluss von PC, Drucker, Fern-
anzeige oder Referenzwaage oder

• Ethernet-Modul (SIM-NET) mit 
M12-Buchse (Ex2/22) am Kabel 
(D-Kodierung), zum Anschluss 
an TCP/IP Ethernet Netzwerke/

den M12-Ethernet-Anschluss wird 
ein M12-Gegenstecker 8001-0522 

-

• -
schluss an Drucker oder

• schneller 2-Kanal-Zähleingang 

• Ein-/Ausgangsmodul (SIO, 1 E/2A)

• 1 PIM-Steckplatz für eine der folgenden 

• PIM/PIM500, 2E/2A: Ein-/Aus-
gangs-Modul oder

•
oder

• ADI: Analog-Eingangs-Modul
•

• Alibispeicher-Modul (ASM) zur 
Speicherung der letzten 1.000.000 
Wägungen.

• Extension-Steckplatz (wenn nichts an-

mit SIM-ETH3-Modul mit Steckplatz für 

Klemmen- / Abgleichkarte AJC), alter-

•
•
• Ethernet/IP-Modul (ET3)

• Wand- / Tisch-Version in Schutzart 
IP69K, Abm. inkl. Montage-Bügel BxHxT:
228x214x124 mm.

•
Abm. BxHxT: 241x180x47 mm, Aus-

• Blackbox-Version in Schutzart IP69K, 
Abm. BxHxT: 221x171x64 mm. 

Inkl. Technischem Handbuch in Deutsch.
(Bedienungs-Anleitung und Kalibrieranlei-

inkl. Blanko-Typenschild, NSW.

-
-
-

IT3 Ex2/22 Basis-Einheiten

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT3
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IT3 Ex2/22-AC Wand- / Tisch-Version, 110–240 VAC 8001-0524

IT3 Ex2/22-DC Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Interne Klemmen zum Anschluss der Versorgungsspannung

8001-0525

IT3 Ex2/22-BATT Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC, 

Interne Klemmen zum Anschluss der Versorgungsspannung

8001-0526

IT3 Ex2/22-AC Einbau-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, zur Montage in der Schaltschrank-Tür, inkl. 2,5 m Netzkabel 

8001-0527

IT3 Ex2/22-DC Einbau-Version, 12–24 VDC
Zur Montage in der Schaltschrank-Tür, interne Klemmen zum An-
schluss der Versorgungsspannung

8001-0528

IT3 Ex2/22-BATT Einbau-Version, 12–24 VDC,

Zur Montage in der Schaltschrank-Tür, interne Klemmen zum An-
schluss der Versorgungsspannung

8001-0529

IT3 Ex2/22-AC Blackbox-Version, 110–240 VAC
50–60 Hz, zur Montage im Schaltschrank, inkl. 2,5 m Netzkabel mit 

8001-0530

IT3 Ex2/22-DC Blackbox-Version, 12–24 VDC
Zur Montage im Schaltschrank, interne Klemmen zum Anschluss der 
Versorgungsspannung.

8001-0531

IT3 Ex2/22-BATT Blackbox-Version, 12–24 VDC

Zur Montage im Schaltschrank, interne Klemmen zum Anschluss der 
Versorgungsspannung.

8001-0532

ADM, Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss einer Waage mit Analog-DMS-Wägezelle(n), Klemmen-
Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Eingangs-Impedanz 43 Ohm–3,3 
kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), Eingangs-Impe-
danz bei Anschluss über Zenerbarrieren 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeig-
net für z. B. 4 x 350-Ohm-Wägezellen).

8001-0111

DADM, 2-faches Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss von 2 Waagen mit Analog-DMS-Wägezellen,
Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Eingangs-Impedanz 
43 Ohm–3,3 kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), 
Eingangs-Impedanz bei Anschluss über Zenerbarrieren 87,5 Ohm–3,3 
kOhm (geeignet für z. B. 4 x 350-Ohm-Wägezellen).

8001-0112

IT3 Ex2/22 - Analoger Waagen-Anschluss

IT3
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Klemmen- / Abgleichkarte AJC
Zum Einsatz in IT3 Blackbox, Anschluss für 4 analoge Wägezellen 
(jeweils 4- oder 6-Leiter-Anschluss), mit Abgleichmöglichkeit über 

SIM485-OPTO auf SIM-ETH3 aufgesteckt.

8001-0113

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-HBK
Zum Anschluss von max. 8 digitalen HBK C16i Wägezellen (ab 9 Wä-

’Zubehör’). Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0114

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Flintec
Zum Anschluss von max. 8 Flintec RC3D Wägezellen (ab 9 Wägezellen 

-
hör’). Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0115

Digitaler Waagen-Anschluss, IDN (eichfähig als NSW)

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel oder Adapter-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0116

Externe IDNet Spannungsversorgung, IDNet-PSBox
-

Einsatz zusammen mit IDN 17OPT101-...), inkl. Waagen-Anschlusska-
bel mit runder Buchse.

8001-0043

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Minebea Intec (eichfähig als NSW)
Zum Anschluss einer Minebea Intec-IS-Waage, Klemmen-Anschlüsse 
für Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0118

IT3 Ex2/22 - Digitaler Waagen-Anschluss

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT3 Ex2/22

ASM, IT1 Alibispeicher-Modul
Zur Speicherung der letzten 1.000.000 Wäge-Datensätze, aufgesteckt 
auf ASM-Steckplatz.

8001-0044

SIM-NET, Ethernet-Anschlussmodul M12, Kabel für Ex2/22
Zum Aufstecken über SIM-Steckplatz, mit M12-Buchse (Ex2/22) am Ka-
bel, zum Anschluss an TCP/IP Ethernet Netzwerke / Netzwerk-Drucker.

8001-0521

M12-Gegenstecker (Ex2/22) mit Abdeckkappe
-

8001-0522

Ethernet-Anschlusskabel, grau, PUR, 4,6 mm, Meterpreis
Maximale Länge: 80 m

8001-0055 
(1 m)

IT3
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SIM-USB, USB-Anschlussmodul – Buchse Typ A, Kabel 4 m, Ex2/22
Zum Aufstecken über SIM-Steckplatz, 4 m Kabel durch Kabelverschrau-

oder PC-Tastatur.

8001-0523

zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, zum Anschluss an PC, Drucker 
oder Fernanzeige.

8001-0059

zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, Sender passiv, Empfänger passiv, 
zum Anschluss an PC, Drucker oder Fernanzeige.

8001-0060

-
bunden, zum Anschluss an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0061

(optoisoliert), zum Anschluss an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0062

PIM, Ein- / Ausgangs-Modul
zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, mit 2 digitalen Eingängen (24 VDC) 
und 2 digitalen Ausgängen (24 VDC, 100 mA), optoisoliert, Eingänge: 
Start Wägung und Tarieren oder Start/Stop Abfüllung, Ausgänge: 
2 Schaltpunkte oder Grob / Fein oder Gewicht in Toleranz / Außer 
Toleranz.

8001-0064

PIM500, Ein- / Ausgangs-Modul
Mit 2 digitalen Eingängen (24 VDC) und 2 digitalen Ausgängen (24 
VDC, 500 mA), kurzschlussfest, optoisoliert.

8001-0065

DAU15 Analog-Ausgangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, mit einstellbarem Strom-Ausgang 
0–20 mA oder 4–20 mA und einstellbarem Spannungs-Ausgang 0–10 

Temperaturfehlergrenze ± 0,002 %/K.

8001-0067

2-kanaliger schneller Impulszähler-Eingang, DUAL-ISM für 
SPU2000M-SIM-Steckplatz
Zum Zählen schneller Impulse von Gegentakt-Gebern und PNP-Gebern 
(liefert 10 VDC-Versorgungsspannung für Geber), Grenzfrequenz 10 
kHz.

-
den.

8001-0094

Zum Aufstecken auf Extension-Steckplatz anstelle von SIM-ETH3-

M12-Buchsen.

8001-0533

M12-Gegenstecker (Ex2/22) mit Abdeckkappe
-

8001-0522

8001-0125

IT3 Ex2/22

IT3
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Zum Aufstecken auf Extension-Steckplatz anstelle von SIM-ETH3-

einstellbar.
Anschluss über interne Klemmen, Kabelzuführung über Kabelver-
schraubung.

8001-0126

ET3, IT3 Ethernet/IP-Modul für Ex2/22
Zum Aufstecken auf Extension-Steckplatz anstelle von SIM-ETH3-
Modul, Ethernet/IP-Anschluss für Datenübertragung von/zu Allen-
Bradley-SPS. 2 x M12-Buchse am Gehäuse.

8001-0534

M12-Gegenstecker (Ex2/22) mit Abdeckkappe
-

8001-0522

IT3 Ethernet/IP-Anschlusskabel, grün, PUR, 4,6 mm, Meterpreis 8001-0125

ADM Sicherungssatz für den mobilen Einsatz 8001-0128

IT3 Ex2/22 

Technisches Handbuch IT3 8001-0129

Kalibrieranleitung IT1/IT3 ADM 8001-0070

Kalibrieranleitung IT1/IT3 DWB HBK / Flintec 8001-0071

8001-0072

Kalibrieranleitung IT1/IT3 Minebea Intec 8001-0073

IT3 Ex2/22 - Technisches Handbuch / Kalibrieranleitung

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT3
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IT3 Ex2/22 - Typenschild

Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d. 
8001-0535

(AC-Wand/Tisch)

8001-0569
(DC-Wand/Tisch)

8001-0570
(AC-Einbau)

8001-0571
(DC-Einbau)

8001-0572
(AC-Blackbox)

8001-0573
(DC-Blackbox) IT3

9001-0531

9001-0573

IT3 Ex2/22 
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IT4000E Ex2/22 - Basis-Einheit für eichfähiges Wägeterminal

Edelstahl-Gehäuse als Wand- / Tisch- oder 
Einbau-Version zum Einsatz in der Ex-Zone 2 
(ATEX EX II 3G Ex ic nA IIC T4 Gc) und in der 
Ex-Zone 22 (ATEX EX II 3D Ex ic tc IIIC T135 °C 
Dc). Die Einbau-Version muss in ein geeigne-
tes Ex-Gehäuse mit Schutzart IP65 eingebaut 
werden. 
5,7” TFT-Farbdisplay (320 x 240 Pixel), große 
Gewichtsanzeige und 8 Anzeige-Zeilen mit je 
44 Zeichen, nummerische Tastatur mit Dop-
pelbelegung für alphanumerische Eingaben, 

266 MHz 32-Bit-ARM Prozessor, Linux Real-
-
-

ferter Datenspeicher, interner eichfähiger 
Gewichtsspeicher für 120.000 Wägungen. 

-
sungen / Sekunde für Analog-DMS-Waagen.

• -

Druckbild,
• CONTROL/ONLINE: Schaltpunkt-Über-

• DOS: NSW-Abfüllsteuerung,
• -

• 10/100 MBit/s Ethernet Netzwerk-An-
schluss (verschiedene Anschlusskabel 

•

• 1 Steckplatz 
• ADM (Analog-Waagen-Anschluss) 

oder
• -

gen-Anschluss) oder
• IDN (Digital-Waagen-Anschluss) 

oder
• DWB (Digital-Waagen-Anschluss)

S
•

für:
• RS232 und/oder
• RS485 und/oder
• 20mA CL (passiv),

• 2 PIM Module mit je 2 digitalen Eingän-
gen und 2 digitalen Ausgängen oder

•
• 1 WLX WLAN-Modul.

EG-Bauartzulassung als NSW. Inklusive Blan-
ko-NSW-Typenschild oder Typenschild nach 
Bestell-Angaben (s. u.).
Inkl. Technischem Handbuch in Deutsch.

-
-
-

IT4000E Ex2/22 Basis-Einheiten

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT4000E
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IT4000E Ex2/22 Wand- / Tisch-Version, 110–240 VAC

Schutzart IP65, Kabelzuführung über PGs, Abmessungen einschl. Mon-
tagebügel B x H x T: 330 x 239 x 134 mm.

8001-0336

IT4000E Ex2/22 Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Schutzart IP65, Kabelzuführung über PGs
Abm. einschl. Montagebügel B x H x T: 330 x 239 x 134 mm.

8001-0337

IT4000E Ex2/22 Einbauversion, 110–240 VAC

Abmessungen B x H x T: 285 x 224 x 69 mm,

8001-0338

IT4000E Ex2/22 Einbauversion, 12–24 VDC

Abmessungen B x H x T: 285 x 224 x 69 mm, 

8001-0339

8001-0137

8001-0138

8001-0139

8001-0140

ADM, Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss einer Waage mit Analog-DMS-Wägezelle(n), Klemmen-
Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Eingangs-Impedanz 43 Ohm–3,3 
kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), Eingangs-Impe-
danz bei Anschluss über Zenerbarrieren 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeig-
net für z. B. 4 x 350-Ohm-Wägezellen). 
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0111

DUAL-ADM, 2-faches Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss von 2 Waagen mit Analog-DMS-Wägezellen,
Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Anschluss von max. 16 
Wägezellen à 350 Ohm, über Zener-Barrieren max. 8 Wägezellen. 
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0112

IT4000E Ex2/22 - Analoger Waagen-Anschluss

IT4000E
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Digitaler Waagen-Anschluss, IDN (eichfähig als NSW)

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel oder Adapter-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0116

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Minebea Intec (eichfähig als NSW)

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel oder Adapter-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0118

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Flintec
Zum Anschluss von max. 8 Flintec RC3D Wägezellen (externes Netzteil 

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0115

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-HBK
Zum Anschluss von max. 8 digitalen HBK Wägezellen der Baureihe 
C16i (externes Netzteil zur Versorgung von bis zu 16 Wägezellen: s. u. 

Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0114

Externer digitaler Waagen-Anschluss, DigiTOLBox
-

schluss von bis zu 24 Wägezellen (DigiTOL, MTX, z. B. 22,5 t oder 45 t), 
-

se, Schutzart IP65, Spannungsversorgung 
110–240 VAC, 50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netzstecker, Ab-
messungen L x B x H: 250 x 232 x 101 mm, S3-Box. 

8001-0143

IT4000E Ex2/22 - Digitaler Waagen-Anschluss

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

Externe Spannungsversorgung, IDNet-PSBox

PikBrick-, K- oder F-Wägezelle (zum Einsatz zusammen mit IDN 8001-
0116-…).

8001-0340

IT4000E Ex2/22 - Digitaler Waagen-Anschluss
IT4000E
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8001-0059

passiv, zum Anschluss an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0060

Relais- / Transistorkopplung(en), aufgesteckt auf Steckplatz SIM1–SIM2 

8001-0061

-
8001-0062

PIM, Ein- / Ausgangs-Modul
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, mit 2 digitalen Eingängen (24 
VDC) und 2 digitalen Ausgängen (24 VDC, 100 mA), optoisoliert.

8001-0064

DAU15 Analog-Ausgangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, einstellbarer Strom-Ausgang
0–20 mA oder 4–20 mA, einstellbarer Spannungs-Ausgang 0–10 VDC 

/ K.

8001-0067

Ethernet-Anschlusskabel, CAT5e (Preis pro Meter)

-
kabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet werden. Bei 

Ethernet-Kabels bis max. 80 m Länge verwendet werden.

8001-0161
(1 m)

Ex2/22 inkl. 2 x RJ45-Buchsen und Ex-EMV-Kabelverschraubung.

-
kabels mit beliebiger Länge verwendet werden.

8001-0341

Ex-EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Anschlusskabel, M16 x 1,5
-

nierten Ethernet-Kabeln durch die Gehäuse-Rückwand von ITx000E 
-

linie muss diese spezielle Ex-EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-

8001-0342

USB-Anschlusskabel mit USB-Buchse Typ B / Standard, 4 m lang
Zum Anschluss an Peripheriegerät, z. B. Drucker, im sicheren Bereich. 
Durch Kabelverschraubung herausgeführtes geschirmtes Patchkabel, 

8001-0343

SIM1: Drucker
SIM2: Relaiskopplung

IT4000E
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INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

WLX, WLAN-Modul
Antennen-Montage auf Gehäuseseite, WLAN-Interface (802.11b/g)-

-
be.

8001-0344

WLAN-Antennen-Verlängerungskabel
1 m Verlängerungskabel für WLAN-Antenne, geeignet zum Einsatz mit 
Gehäuse-Einbauversion, zur separaten Montage der WLAN-Antenne.

8001-0171

IT4000E Ex2/22 - Digitaler Waagen-Anschluss

Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d.
Deutsches Typenschild.

8001-0345 
(AC - Wand/Tisch)

8001-0346 
(DC - Wand/Tisch)

8001-0576 
(AC - Einbau)

8001-0577 
(DC - Einbau)

IT4000E Ex2/22 - Typenschilder

ADM Sicherungssatz für den mobilen Einsatz 8001-0068

IT4000E Ex2/22 

9001-0531

9001-0573

IT4000E Ex2/22 

IT4000E
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IT4000E
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IT6000E Ex2/22 - Basis-Einheit für eichfähiges Wägeterminal

Edelstahl-Gehäuse als Wand- / Tisch- oder 
Einbau-Version zum Einsatz in der Ex-Zone 
2 (ATEX II 3G Ex ic nA IIC T4 Gc) und in der 
Ex-Zone 22 (ATEX II 3D Ex ic tc IIIC T135 °C 
Dc). Die Einbau-Version muss in ein geeigne-
tes Ex-Gehäuse mit Schutzart IP65 eingebaut 
werden.

5,7” TFT-Farbdisplay (320 x 240 Pixel), große 
Gewichtsanzeige und 8 Anzeige-Zeilen mit je 
44 Zeichen, nummerische Tastatur mit Dop-
pelbelegung für alphanumerische Eingaben, 

Frei programmierbar, 266 MHz 32-Bit-ARM 
-

triebssystem mit integriertem Webserver, 

-
fähiger Gewichtsspeicher für 120.000 Wä-

-
sungen / Sekunde für Analog-DMS-Waagen.

• 10/100 MBit/s Ethernet Netzwerk-An-
schluss (verschiedene Anschlusskabel 

•

• 1 Steckplatz 
• ADM (Analog-Waagen-Anschluss) 

oder
• -

gen-Anschluss) oder
• IDN (Digital-Waagen-Anschluss) 

oder
• DWB (Digital-Waagen-Anschluss)

•
für:

• RS232 und/oder
• RS485 und/oder
• 20mA CL (passiv),

• 2 PIM Module mit je 2 digitalen Eingän-
gen und 2 digitalen Ausgängen oder

•
oder

• 2 ADI Analog-Eingangs-Module
• 1 WLX WLAN-Modul.

EG-Bauartzulassung als NSW. Inklusive Blan-
ko-NSW-Typenschild oder Typenschild nach 
Bestell-Angaben (s. u.).
Inkl. Technischem Handbuch in Deutsch.

-
-
-

IT6000E Ex2/22 Basis-Einheiten

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT6000E
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IT6000E Ex2/22 Wand- / Tisch-Version, 110–240 VAC

Schutzart IP65, Kabelzuführung über PGs,
Abm. einschl. Montagebügel B x H x T: 330 x 239 x 134 mm.

8001-0347

IT6000E Ex2/22 Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Schutzart IP65, Kabelzuführung über PGs
Abm. einschl. Montagebügel B x H x T: 330 x 239 x 134 mm.

8001-0348

IT6000E Ex2/22 Einbauversion, 110–240 VAC

Abmessungen B x H x T: 285 x 224 x 69 mm,

8001-0349

IT6000E Ex2/22 Einbauversion, 12–24 VDC

Abmessungen B x H x T: 285 x 224 x 69 mm, 

8001-0350

ADM, Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss einer Waage mit Analog-DMS-Wägezelle(n), Klemmen-
Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Eingangs-Impedanz 43 Ohm–3,3 
kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), Eingangs-Impe-
danz bei Anschluss über Zenerbarrieren 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeig-
net für z. B. 4 x 350-Ohm-Wägezellen).
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0111

DUAL-ADM, 2-faches Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss von 2 Waagen mit Analog-DMS-Wägezellen,
Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel.
Anschluss von max. 16 Wägezellen à 350 Ohm, über Zener-Barrieren 
max. 8 Wägezellen.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0112

IT6000E Ex2/22 - Analoger Waagen-Anschluss

IT6000E
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Digitaler Waagen-Anschluss, IDN (eichfähig als NSW)

TBrick-Wägezelle. Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0116

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Minebea Intec (eichfähig als NSW)

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0118

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Flintec
Zum Anschluss von max. 8 Flintec RC3D Wägezellen (externes Netzteil 

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. 
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0115

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-HBK
Zum Anschluss von max. 8 digitalen HBK Wägezellen der Baureihe 
C16i (externes Netzteil zur Versorgung von bis zu 16 Wägezellen: s. u. 

Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0114

Externer digitaler Waagen-Anschluss, DigiTOLBox
-

schluss von bis zu 24 Wägezellen (DigiTOL, MTX, z. B. 22,5 t oder 45 t), 
-

se, Schutzart IP65, Spannungsversorgung 
110–240 VAC, 50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netzstecker, Abm. L 
x B x H: 250 x 232 x 101 mm, S3-Box. 

8001-0143

IT6000E Ex2/22 - Digitaler Waagen-Anschluss

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

Externe Spannungsversorgung, IDNet-PSBox

PikBrick-, K- oder F-Wägezelle (zum Einsatz zusammen mit IDN 8001-
0116-…).
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0340

Ethernet-I/O-Kopplung-Ex2, 8-I/O-Modul-Box zum Einsatz im Ex-
Bereich, Zone 2
Edelstahl-Gehäuse in Schutzart IP69K, 22 Kabelverschraubungen (22 

WAGO-Komponenten in Schutzart II3G Ex nA IIC G4 Gc: Spannungsver-
sorgung 110–240 V AC / 24 V DC, 2,5 A, 
Feldbuskoppler Ethernet, 8-Kanal-Digitaleingang, 
8-Kanal-Digitalausgang 24 V DC / 0,5 A.

Abmessungen L x B x H: 400 x 242 x 142 mm (S5-Box).

8001-0536

IT6000E Ex2/22 - externe IDNet-Spannungsversorgung

IT6000E Ex2/22 - Externe Ethernet-I/O-Kopplung

IT6000E
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

8001-0059

passiv.

8001-0060

-
lais- / Transistorkopplung(en) oder MAI-Modul mit Analog-Ein- / Aus-

an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0061

-
8001-0062

PIM, Ein- / Ausgangs-Modul
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, mit 2 digitalen Eingängen (24 
VDC) und 2 digitalen Ausgängen (24 VDC, 100 mA), optoisoliert.

8001-0064

2-kanaliger schneller Impulszähler-Eingang, DUAL-ISM
Zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, zum Zählen schneller Impulse 
von Gegentakt-Gebern und PNP-Gebern (liefert 10 VDC-Versorgungs-
spannung für Geber), Grenzfrequenz 10 kHz, 

8001-0094

DAU15 Analog-Ausgangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, einstellbarer Strom-Ausgang
0–20 mA oder 4–20 mA, einstellbarer Spannungs-Ausgang 0–10 VDC 

Temperaturfehlergrenze +/- 0,002 % / K.
Der Analog-Ausgang muss vom Anwender-Programm unterstützt 

8001-0067

ADI Analog-Eingangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, Messbereich: 0–20 mA / 4–20 mA 
(Eingangswiderstand 24 Ohm) oder 0–10 VDC / 2–10 VDC (Eingangswi-

Der Analog-Eingang muss vom Anwender-Programm unterstützt 

8001-0095

Ethernet-Anschlusskabel, CAT5e (Preis pro Meter)

-
kabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet werden. Bei 

Ethernet-Kabels bis max. 80 m Länge verwendet werden.

8001-0161 
(1 m)

Ex2/22 inkl. 2 x RJ45-Buchsen und Ex-EMV-Kabelverschraubung.

-
kabels mit beliebiger Länge verwendet werden.

8001-0341

Ex-EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Anschlusskabel, M16 x 1,5
-

nierten Ethernet-Kabeln durch die Gehäuse-Rückwand von ITx000E 
-

linie muss diese spezielle Ex-EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-

8001-0342

IT6000E
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INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

USB-Anschlusskabel mit USB-Buchse Typ B / Standard, 4 m lang
Zum Anschluss an Peripheriegerät, z. B. Drucker, im sicheren Bereich. 
Durch Kabelverschraubung herausgeführtes geschirmtes Patchkabel, 

8001-0343

WLX, WLAN-Modul
Antennen-Montage auf Gehäuseseite, WLAN-Interface (802.11b/g)-

-
be.

8001-0344

WLAN-Antennen-Verlängerungskabel
1 m Verlängerungskabel für WLAN-Antenne, geeignet zum Einsatz mit 
Gehäuse-Einbauversion, zur separaten Montage der WLAN-Antenne.

8001-0171

ADM Sicherungssatz für den mobilen Einsatz 8001-0068

IT6000E Ex2/22 

9001-0531

9001-0573

IT6000E Ex2/22 

IT6000E
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d.
8001-0351 

(AC-Wand/Tisch)

8001-0352 
(DC-Wand/Tisch)

8001-0578 
(AC-Einbau)

8001-0579 
(DC-Einbau)

IT6000E Ex2/22 SWA-Typenschild

-
keitsklassen X(x) Ref(x).
Deutsches Typenschild.

8001-0353 
(AC-Wand/Tisch)

8001-0354 
(DC-Wand/Tisch)

8001-0580 
(AC-Einbau)

8001-0581 
(DC-Einbau)

IT6000E Ex2/22 SWT-Typenschild
-

last, Genauigkeitsklasse 0,2 / 0,5 / 1 oder 2, Summenteilungswert dt, 

Maximale Anzahl der Wägungen pro min oder h.
Deutsches Typenschild.

8001-0355 
(AC-Wand/Tisch)

8001-0356 
(DC-Wand/Tisch)

8001-0582 
(AC-Einbau)

8001-0583 
(DC-Einbau)

IT6000E Ex2/22 SWE-Typenschild
-

rahöchstlast, Genauigkeitsklasse XIII(x) oder Y(x), kleinstes und größtes 
Packungsgewicht, max. Bandgeschwindigkeit, max. Anzahl Wägungen 

Deutsches Typenschild.

8001-0357 
(AC-Wand/Tisch)

8001-0358 
(DC-Wand/Tisch)

8001-0584 
(AC-Einbau)

8001-0585 
(DC-Einbau)

IT6000E Ex2/22 SKW-Typenschild
-

last, Genauigkeitsklasse XIII(x) oder Y(x), kleinste und größte Packungs-
größe, max. Bandgeschwindigkeit, max. Anzahl Wägungen pro min 

Deutsches Typenschild.

8001-0359 
(AC-Wand/Tisch)

8001-0360 
(DC-Wand/Tisch)

8001-0586 
(AC-Einbau)

8001-0587 
(DC-Einbau)

-
-

chen Angaben an.

IT6000E Ex2/22 - Typenschilder

IT6000E
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IT8000E Ex2/22 - Basis-Einheit für eichfähiges Wägeterminal

Edelstahl-Gehäuse als Wand- / Tisch-, Einbau 
oder Blackbox-Version zum Einsatz in der Ex-
Zone 2 (ATEX II 3G Ex ic nA IIC T4 Gc) und in 
der Ex-Zone 22 (ATEX II 3D Ex ic tc IIIC T135 °C 
Dc). Die Einbau-Version muss in ein geeigne-
tes Ex-Gehäuse mit Schutzart IP65 eingebaut 
werden.
5,7” TFT-Farbdisplay (320 x 240 Pixel), große 
Gewichtsanzeige und 8 Anzeige-Zeilen mit je 

-
keys.

266 MHz 32-Bit-ARM Prozessor, Linux Real-
-
-

-
speicher für 120.000 Wägungen (erweiter-

Rate von 50–800 Messungen / Sekunde für 
Analog-DMS-Waagen.

• 10/100 MBit/s Ethernet Netzwerk-An-
schluss (verschiedene Anschlusskabel 

•

•
• ADM (Analog-Waagen-Anschluss) 
• IDN (Digital-Waagen-Anschluss) 
• DWB (Digital-Waagen-Anschluss)

•
für:
• RS232 und/oder
• RS485 und/oder
• 20mA CL (passiv),

• 2 PIM Module mit je 2 digitalen Eingän-
gen und 2 digitalen Ausgängen oder

•
oder

• 2 ADI Analog-Eingangs-Module
• -

dul mit 2 SIM-Steckplätzen und 2 PIM-
Steckplätzen oder 

•

•
• 1 ETX Ethernet/IP-Modul
• 1 WLX WLAN-Modul.

EG-Bauartzulassung als NSW. Inklusive Blan-
ko-NSW-Typenschild oder Typenschild nach 
Bestell-Angaben (s. u.).
Inkl. Technischem Handbuch in Deutsch.

-
-
-

IT8000E Ex2/22 Basis-Einheiten

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT8000E
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

IT8000E Ex2/22 Wand- / Tisch-Version, 110–240 VAC

Schutzart IP65, Kabelzuführung über PGs
Abm. einschl. Montagebügel B x H x T: 330 x 239 x 134 mm.

8001-0361

IT8000E Ex2/22 Wand- / Tisch-Version, 12–24 VDC
Schutzart IP65, Kabelzuführung über PGs
Abm. einschl. Montagebügel B x H x T: 330 x 239 x 134 mm.

8001-0362

IT8000E Ex2/22 Einbauversion, 110–240 VAC

Abmessungen B x H x T: 285 x 224 x 69 mm,

8001-0363

IT8000E Ex2/22 Einbauversion, 12–24 VDC

Abmessungen B x H x T: 285 x 224 x 69 mm, 

8001-0364

ADM, Waagen-Anschluss-Modul
Zum Anschluss einer Waage mit Analog-DMS-Wägezelle(n), Klemmen-
Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. Eingangs-Impedanz 43 Ohm–3,3 
kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen), Eingangs-Impe-
danz bei Anschluss über Zenerbarrieren 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeig-
net für z. B. 4 x 350-Ohm-Wägezellen).
Im IT8000E Ex2/22 sind 2 ADM-Module einsetzbar.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0111

IT8000E Ex2/22 VA-Blackbox, 110–240 VAC, 50–60 Hz 8001-0365

IT8000E Ex2/22 VA-Blackbox, 12–24 VDC 8001-0366

IT8000E Ex2/22 VA-Blackbox für FBDI, 110–240 VAC, 50–60 Hz, mit 8001-0367

IT8000E Ex2/22 VA-Blackbox für FBDI, 12–24 VDC,
mit Firmware zum Anschluss an FBDI oder an IT8000Ex

8001-0368

IT8000E Ex2/22 - Analoger Waagen-Anschluss

IT8000E Ex2/22 - Blackbox Basis-Einheiten
-

nungs-Versorgung, Abmessungen L x B x H: ca. 265 x 180 x 75 mm.

IT8000E
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INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

Digitaler Waagen-Anschluss, IDN (eichfähig als NSW)

TBrick-Wägezelle. Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0116

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Minebea Intec (eichfähig als NSW)

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel.
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0118

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-Flintec
Zum Anschluss von max. 8 Flintec RC3D Wägezellen (externes Netzteil 

Klemmen-Anschlüsse für Wägezellen-Kabel. 
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0115

Digitaler Waagen-Anschluss, DWB-HBK
Zum Anschluss von max. 8 digitalen HBK Wägezellen der Baureihe 
C16i (externes Netzteil zur Versorgung von bis zu 16 Wägezellen: s. u. 

Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0114

Externer digitaler Waagen-Anschluss, DigiTOLBox
-

schluss von bis zu 24 Wägezellen (DigiTOL, MTX, z. B. 22,5 t oder 45 t), 
-

se, Schutzart IP65, Spannungsversorgung 
110–240 VAC, 50–60 Hz, inkl. 2,5-m-Netzkabel mit Netzstecker, Abm. L 
x B x H: 250 x 232 x 101 mm, S3-Box. 

8001-0143

IT8000E Ex2/22 - Digitaler Waagen-Anschluss

Externe Spannungsversorgung, IDNet-PSBox

PikBrick-, K- oder F-Wägezelle (zum Einsatz zusammen mit IDN 8001-
0116-…).
Inkl. Kalibrieranleitung in Deutsch.

8001-0340

IT8000E Ex2/22 - externe IDNet-Spannungsversorgung

Ethernet-I/O-Kopplung-Ex2, 8-I/O-Modul-Box zum Einsatz im Ex-
Bereich, Zone 2
Edelstahl-Gehäuse in Schutzart IP69K, 22 Kabelverschraubungen (22 

WAGO-Komponenten in Schutzart II3G Ex nA IIC G4 Gc: Spannungsver-
sorgung 110–240 V AC / 24 V DC, 2,5 A, 
Feldbuskoppler Ethernet, 8-Kanal-Digitaleingang, 
8-Kanal-Digitalausgang 24 V DC / 0,5 A.

Abmessungen L x B x H: 400 x 242 x 142 mm (S5-Box).

8001-0536

IT8000E Ex2/22 - Externe Ethernet-I/O-Kopplung

IT8000E



129

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

8001-0059

passiv.

8001-0060

-
lais- / Transistorkopplung(en) oder MAI-Modul mit Analog-Ein- / Aus-

an RS485 z.B.: ADCBox.

8001-0061

-
8001-0062

8001-0205

PIM, Ein- / Ausgangs-Modul
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, mit 2 digitalen Eingängen (24 
VDC) und 2 digitalen Ausgängen (24 VDC, 100 mA), optoisoliert.

8001-0064

Zum Aufstecken auf Erweiterungs-Steckplatz,
-

bar.

8001-0238

Zum Aufstecken auf Erweiterungs-Steckplatz, 
8001-0239

Zum Aufstecken auf Erweiterungs-Steckplatz, 
mit 2 SIM-Steckplätzen und 2 PIM-Steckplätzen.

8001-0240

2-kanaliger schneller Impulszähler-Eingang, DUAL-ISM
Zum Aufstecken auf SIM-Steckplatz, zum Zählen schneller Impulse 
von Gegentakt-Gebern und PNP-Gebern (liefert 10 VDC-Versorgungs-
spannung für Geber), Grenzfrequenz 10 kHz, 

8001-0094

DAU15 Analog-Ausgangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, einstellbarer Strom-Ausgang
0–20 mA oder 4–20 mA, einstellbarer Spannungs-Ausgang 0–10 VDC 

�
Der Analog-Ausgang muss vom Anwender-Programm unterstützt 

8001-0067

ADI Analog-Eingangs-Modul, 0–20 mA / 0–10 VDC
Zum Aufstecken auf PIM-Steckplatz, Messbereich: 0–20 mA / 4–20 mA 
(Eingangswiderstand 24 Ohm) oder 0–10 VDC / 2–10 VDC (Eingangswi-

Der Analog-Eingang muss vom Anwender-Programm unterstützt 

8001-0095

IT8000E
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Ethernet-Anschlusskabel, CAT5e (Preis pro Meter)

-
kabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet werden. Bei 

Ethernet-Kabels bis max. 80 m Länge verwendet werden.

8001-0161 
(1 m)

Ex2/22 inkl. 2 x RJ45-Buchsen und Ex-EMV-Kabelverschraubung.

-
kabels mit beliebiger Länge verwendet werden.

8001-0341

Ex-EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Anschlusskabel, M16 x 1,5
-

nierten Ethernet-Kabeln durch die Gehäuse-Rückwand von ITx000E 
-

linie muss diese spezielle Ex-EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-

8001-0342

USB-Anschlusskabel mit USB-Buchse Typ B / Standard, 4 m lang
Zum Anschluss an Peripheriegerät, z. B. Drucker, im sicheren Bereich. 
Durch Kabelverschraubung herausgeführtes geschirmtes Patchkabel, 

8001-0343

WLX, WLAN-Modul
Antennen-Montage auf Gehäuseseite, WLAN-Interface (802.11b/g)-

-
be.

8001-0344

WLAN-Antennen-Verlängerungskabel
1 m Verlängerungskabel für WLAN-Antenne, geeignet zum Einsatz mit 
Gehäuse-Einbauversion, zur separaten Montage der WLAN-Antenne.

8001-0171

IT8000E(T) inkl. 2 x RJ45-Stecker und einer (1K) oder zwei (2K) EMV-
Kabelverschraubungen.

-

Länge bis max. 80 m verwendet werden.

8001-0369
(1 K)

8001-0370
(2 K)

B-Anschlusskabels mit beliebiger Länge bis maximal 80 m verwendet 

8001-0246 
(1 m)

Ex-EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-Anschlusskabel, M16 x 1,5
-

-
linie muss diese spezielle Ex-EMV-Kabelverschraubung für Ethernet-

8001-0342

8001-0247

-

8001-0246 
(1 m)

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT8000E
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ADM Sicherungssatz für den mobilen Einsatz 8001-0068

IT8000E Ex2/22 

IT8000E

9001-0531

9001-0573

IT8000E Ex2/22 -
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Zusätzliche Angaben: Min, Max, e=d.
8001-0371 

(AC-Wand/Tisch)

8001-0372 
(DC-Wand/Tisch)

8001-0588 
(AC-Einbau)

8001-0589 
(DC-Einbau)

IT8000E Ex2/22 SWA-Typenschild

-
keitsklassen X(x) Ref(x).
Deutsches Typenschild.

8001-0373 
(AC-Wand/Tisch)

8001-0374 
(DC-Wand/Tisch)

8001-0590 
(AC-Einbau)

8001-0591 
(DC-Einbau)

IT8000E Ex2/22 SWT-Typenschild
-

last, Genauigkeitsklasse 0,2 / 0,5 / 1 oder 2, Summenteilungswert dt, 

Maximale Anzahl der Wägungen pro min oder h.
Deutsches Typenschild.

8001-0375 
(AC-Wand/Tisch)

8001-0376 
(DC-Wand/Tisch)

8001-0592 
(AC-Einbau)

8001-0593 
(DC-Einbau)

IT8000E Ex2/22 SWE-Typenschild
-

rahöchstlast, Genauigkeitsklasse XIII(x) oder Y(x), kleinstes und größtes 
Packungsgewicht, max. Bandgeschwindigkeit, max. Anzahl Wägungen 

Deutsches Typenschild.

8001-0377 
(AC-Wand/Tisch)

8001-0378 
(DC-Wand/Tisch)

8001-0594 
(AC-Einbau)

8001-0595 
(DC-Einbau)

IT8000E Ex2/22 SKW-Typenschild
-

rahöchstlast, Genauigkeitsklasse XIII(x) oder Y(x), kleinste und größte 

Deutsches Typenschild.

8001-0379 
(AC-Wand/Tisch)

8001-0654 
(DC-Wand/Tisch)

8001-0596 
(AC-Einbau)

8001-0597 
(DC-Einbau)

-
-

chen Angaben an.

IT8000E Ex2/22 - Typenschilder

INDUSTRIEWÄGETERMINALS Ex (IWT Ex)

IT8000E
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Zubehör Ex (IWT Ex)

Ex-Kabel und Ex-Zubehör

Ex'i'-Wägezellen-Anschlusskabel, blau
Zum Anschluss von DMS-Wägezellen, 6-adrig (3 x 2 x 0,75 mm²),
Ø 9,6 mm, abgeschirmt, zur Verlegung im Ex-Bereich, max. Länge 100 
m.

8001-0537
(m)

Ex'e'-Spannungsversorgungs-Anschlusskabel, gelb
-

schirmt, geeignet zum Anschluss von IT3000Ex-24VDC und IT8000Ex 
DC-Version.

8001-0598
(m)

Ex'e'-Spannungsversorgungs-Anschlusskabel, gelb

geeignet zum Anschluss von IT3000Ex-230VAC.

8001-0538
(m)

Ex'i'-Datenkabel, 2 x 2 x 0,5 mm², Ø 7,5 mm, JE-LiYCY, paarweise ver-
-

stelle von IT3000Ex und IT8000Ex oder I/O-Anschluss IT3000Ex).

8001-0599
(m)

Ex'i'-Datenkabel, 4 x 2 x 0,5 mm², Ø 10,0 mm, JE-LiYCY, paarweise 
verseilt, geschirmt, für I/O-Anschluss IT8000Ex.

8001-0539
(m)

Ex-i M12-Kabel Stecker, 4-polig, B-Code, inkl. Schutzkappe
II 1G Ex ia IIC T6 Ga, geeignet für:

IT3000Ex: Digital In, Digital Out, SIM-10mA-Exi

8001-0625

Ex-i M12-Kabel Buchse, 4-polig, B-Code, inkl. Schutzkappe
II 1G Ex ia IIC T6 Ga, geeignet für:

IT3000Ex: Digital In, Digital Out, SIM-10mA-Exi

8001-0626

Ex-i M12-Verbindung, 4-polig, B-Code, inkl. Schutzkappe
II 1G Ex ia IIC T6 Ga, geeignet für:

IT3000Ex: Digital In, Digital Out, SIM-10mA-Exi
Bestehend aus Stecker 10KAB350 und Kabel-Buchse 10KAB351.

8001-0627

Ex'i'-Waagenanschluss-Klemmkasten zum Einsatz in Ex-Zone 1, 2, 21 
und 22, ATEX II 2 (2) G Ex ib [ib] IIC T4 Gb (Gas/Zone 1), II 2 (2) D Ex ib 
[ib] IIIC T50 °C Db (Staub/Zone 21), II 3G Ex nA IIC T4 Gc (Gas/Zone 2), 
II 3D Ex tc IIIC T50 °C Dc (Staub/ Zone 22), Klemmen zum Anschluss 
von max. 4 Ex'i'-Wägezellen, einfache Abgleich-Möglichkeit über Dreh-

230 x 80 x 60 mm), mit Kabelverschraubungen 4 x PG9, 1 xPG11, inkl. 

8001-0540

-
nigung DMT 01 ATEX E 026 X.

8001-0541

ZUB
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Ex-Zener-Barrieren

Geeignet für Hutschienen-Montage, Gesamt-Innenwiderstand der 
Wägezellen 87,5–4.500 Ohm (Typen Z040/41/42), neue Version, Abm. 
Zenerbarriere L x B x H: 115 x 115 x 12 mm.

8001-0542

vorverdrahtet, inkl. 2 Schutzleiter-Klemmen und 6 Eingangs-Klemmen, 

87,5–4.500 Ohm (Typen Z040/41/42), neue Version, Abm. Zenerbarri-
ere L x B x H: 115 x 115 x 12 mm.

8001-0543

zur Montage im Ex-Bereich, Zone 2 oder 22. Abmessungen L x B x H: 
ca. 250 x 232 x 135 mm, Inkl. 2 Schutzleiter-Klemmen und 6 Eingangs-
Klemmen, Gesamt-Innenwiderstand der Wägezellen 87,5–4.500 Ohm 
(Typen Z040/41/42), neue Version, Abm. Zenerbarriere L x B x H: 115 
x 115 x 12 mm.

8001-0544

Zener-Barrieren-Satz

oder Englisch.

Ex-Fernanzeigen

IT3000Ex Eichfähige Fernanzeige (Wand- / Tisch-Version) zum Einsatz 
im Ex-Bereich Zone 1, 2, 21 und 22
IT3000Ex Edelstahl-Gehäuse in Wand- / Tisch-Version, Schutzart IP65, 
20-stellige Klartext-Anzeige mit Hintergrund-Beleuchtung, nummeri-
sche Tastatur.
ATEX II 2(2)G Ex e ib mb [ib] IIC T4 Gb (Gas) und II 2(2)D Ex ib tb [ib] 
IIIC T125 °C Db IP65 (Staub), Kabelzuführungen über PGs. Eingangs-
Spannung 110–240 V AC, inkl. 2,5-m-Anschlusskabel für Spannungs-

Abm. inkl. Montage-Bügel B x H x T: 252 x 190 x 122 mm.
Inkl. SIM 10mA Exi Modul (Art. 8001-0275) im IT3000Ex aufgesteckt, 

-

[Ex ib Db] IIIC (Staub), im Edelstahl-Gehäuse, Spannungs-Versorgung 
110–240 V AC, 50–60 Hz, 2,5-m-Netzkabel mit Netzstecker,
Abmessungen L x B x H: 242 x 142 x 51 mm.

8001-0545

IT3000Ex Eichfähige Fernanzeige (Einbau-Version) zum Einsatz im Ex-
Bereich Zone 1, 2, 21 und 22
IT3000Ex Edelstahl-Gehäuse in Einbau-Version, Front in Schutzart IP65, 
20-stellige Klartext-Anzeige mit Hintergrund-Beleuchtung, nummeri-
sche Tastatur.
ATEX II 2(2)G Ex e ib mb [ib] IIC T4 Gb (Gas) und II 2(2)D Ex ib tb [ib] 
IIIC T125 °C Db IP65 (Staub), Kabelzuführungen über PGs. Eingangs-
Spannung 110–240 V AC, inkl. 2,5-m-Anschlusskabel für Spannungs-

Inkl. SIM 10mA Exi Modul (Art. 8001-0275) im IT3000Ex aufgesteckt, 

-

[Ex ib Db] IIIC (Staub), im Edelstahl-Gehäuse, Spannungs-Versorgung 
110–240 V AC, 50–60 Hz, 2,5-m-Netzkabel mit Netzstecker,
Abmessungen L x B x H: 242 x 142 x 51 mm.

8001-0546

ZUB



136 *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Ex-Fernanzeigen
IT1 Ex2/22 Gewichts-Fernanzeige zum Einsatz im Ex-Bereich Zone 2 und 22
Edelstahl-Gehäuse in Wand-/Tisch- oder Einbau-Version zum Einsatz im Ex-Bereich Zone 2 und 22 (ATEX II 3G Ex e ic IIC T4 Gc / II 3D Ex ic tc IIIC 
T135 °C Dc), 4,3"-Farb-TFT-Anzeige (480 x 272 Pixel) mit großer Gewichts-Anzeige und einer Anzeigezeile, Tasten zum Nullstellen und Tarieren von 
IT1 / IT3 / IT1000 / IT3000M / IT2000M / ITx000E(T).
Spannungs-Versorgung wahlweise 110–240 V AC oder 12–30 V DC.

Kabelzuführungen über Kabelverschraubungen.
Schutzart / Abmessungen:
•
•
Inkl. Technischem Handbuch in Deutsch.

Zubehör Ex (IWT Ex)

AC
8001-0547 

(Ethernet)
8001-0548 

(RS232)
8001-0549 

(RS485)

8001-0550 
(Ethernet)

8001-0551 
(RS232)

8001-0552 
(RS485)

der Schaltschrank-Tür, 

8001-0553 
(Ethernet)

8001-0554 
(RS232)

8001-0555 
(RS485)

Zur Montage in der Schaltschrank-Tür,
8001-0556 

(Ethernet)
8001-0557 

(RS232)
8001-0558 

(RS485)

M12-Gegenstecker (Ex2/22) mit Abdeckkappe
-

8001-0522

Ethernet-Anschlusskabel, grau, PUR, 4,6 mm, Meterpreis 8001-0055 
(m)

ZUB
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Disomat DISOBOX® Plus - 

DISOMAT

Gehäuse
Schutzart IP66

Anzahl Messkanäle
4 - 8 (typabhängig)

Wägezellen-Speisung
5 V Wechselspannung

132/s je Messkanal

Anschlusstechnik
4-/6-Leiter

Waagen
max. 8, Zuordnung der Messkanäle ist frei 
programmierbar

Temperaturbereich Betrieb eichfähig
• -30 °C bis +50 °C

• S1: RS485-2-Draht galv. Frei
• S2: RS485-2-Draht galv. Verbunden
• S3: RS232 galv. Verbunden

Die DISOBOX Plus ist eine mehrkanalige Vor-
Ort Analog/Digital-Wandlereinheit. Das Aus-
gangssignal jedes angeschlossenen Kanals 
wird getrennt digitalisiert. Hieraus ergeben 
sich erweiterte Analysemöglichkeiten für 
den Service.

Die DISOBOX Plus hat bis zu 8 Messkanä-
le (typabhängig). An jeden Kanal kann eine 
Wägezelle angeschlossen werden. Der Zu-

-
duelle Justage jedes Lastpunkts (Elektroni-
scher Eckenabgleich). Jeder Kanal hat einen 

E/A-Signale erlauben dabei eine direkte An-

angeschlossenen Steuerungssysteme.

Alle Messwerte (Kanalwerte und Waagenge-
wichte) können über die serielle Verbindung 
an übergeordnete Systeme übertragen wer-
den.

-

stehen zur Verfügung:
• 

max. Datenrate 12 MBaud
• DeviceNet

-
schlossen werden. Die ebenfalls fest integ-

Protokolle
• Modbus-TCP

• 
• 

Die Ein- und Ausgänge der DISOBOX Plus (6 
Ein/6 Aus, 24 VDC) erlauben auch eine di-
rekte, lokaleProzesssteuerung, etwa in Form 
von Überlastmeldungen, Dosierkontakten 
oder Freigabemeldungen.

eichfähiges Wägesystem, sowohl als A/D-

-
SOVIEW X, als auch als eigenständige Waage 

Anzeige- und Bediengerät.
Die Zulassung erlaubt es, im Fehlerfall die 

ohne die Notwendigkeit einer neuen Justage 
oder einer Nacheichung – alle Einstell- und 
Kalibrierparameter liegen in einem nicht-

Zusammen mit der Backup/Restore-Funk-

Parametrierung und Justage geschehen über 

Sicherung erfolgt über einen Änderungszäh-

damit die Gefährdung der Elektronik durch
Schmutz oder Nässe im Fall der Wartung/
Justage.

DIM
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mit 8 Messkanälen
8002-0183

mit 8 Messkanälen und Überspannungschutz für die Wägezellen
8002-0186

mit 8 Messkanälen im Edelstahlgehäuse eingebaut
8002-0187

mit 4 Messkanälen
8002-0188

mit 4 Messkanälen und Überspannungschutz für die Wägezellen
8002-0191

mit 4 Messkanälen im Edelstahlgehäuse eingebaut
8002-0192

mit 8 Messkanälen zum Einsatz in ATEX Zone 21
8002-0197

DISOBOX® Plus

DIM
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50170

8002-0198

8002-0199

zur Kopplung an Allen Bradley SPS
8002-0200

Freischaltung Ethernet/IP 8002-0201

Eichspeicher DISOSAVE

BV-D 2045 DE

8002-0207

Messmodul VME 1000 8002-0211

8002-0202

Analogeingangsmodul VAI 20100 8002-0203

Analogausgangsmodul VAO 20100 (0(4) - 20 mA) 8002-0204

Analogausgangsmodul VAO 20103 (0 - 10 V) 8002-0205

Netzteil/Serialadapter VNT21000
zur Spannungsversorgung und Pegelwandlung der Auswerteeinheit 
DISOBOX Plus

8002-0208

Netzteil VNT 28052
zur Spannungsversorgung 85/264V AC/ 24V DC des Auswertegerätes 
DISOBOX Plus, IP65

8002-0209

Messkanälen
zum Anschluss von PT 100 Thermometern bei großen Wägebalken 
40 - 200 t

8002-0210

8002-0212

Eichspeichermodul VMM 20450
für eichf. Speicherung der Wiegedaten als Ersatz für den Alibidrucker

8002-0266

8002-0214

8002-0215

8002-0216

DISOMAT

DIM
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Wägezellensimulator VWZ 21000

DISOBOX Plus

8002-0206

Wägeparametereinstellung 8002-0217

DISOPLAN VPL 20430
-

richtung DISOBOX Plus

8002-0220

DISOBOX® Plus

Systemhandbuch DISOBOX Plus BV-H 2441 DE 8002-0218

Systemhandbuch DISOBOX Plus BV-H 2441 GB 8002-0219

Plus
deutsch BV-H 2359 DE

8002-0221

Plus
englisch BV-H 2359 GB

8002-0222

Handbuch-CD DISOMAT, BV-H 2142 AA 8002-0223

DISOBOX® Plus - Technisches Handbuch

DIM
9001-0531

9001-0573

DISOBOX® Plus -
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DISOMAT® Opus

Der Wägeindikator DISOMAT Opus eignet 
-

nen Gewichtswerte eichfähig erfasst, ange-
zeigt, abgedruckt und gegebenenfalls zur 
Weiter-verarbeitung an ein übergeordnetes 
System übergeben werden.
Auch für einfache Steuerungsaufgaben in 
Prozess-Anwendungen ist der DISOMAT 

möglichkeiten fügt sich das Gerät leicht in 
Datenverarbeitungs- und Steuerungssyste-
me ein, egal ob SPS oder PC.

Typische Anwendungen sind:
• -

rungsaufgaben
• Behälterwaage (Füllstandskontrolle, 

Füll- oder Entnahmewägungen)
• Einfache Fahrzeug- und Kranwaagen
• 

für PC-basierte Wäge- und Datenver-
arbei-tungssysteme (z. B. Straßenfahr-
zeug-waagen)

Der DISOMAT Opus steht in zwei Ausführun-
gen zur Verfügung:
• Das Basisgerät DISOMAT Opus mini VKG 

und einen Analogausgang.
• Die erweiterte Ausführung DISOMAT 

Opus maxi, VKG 20700 hat darüber hi-
naus
• 
• Binäres E/A
• -

lichkeiten

Beide Geräte haben standardmäßig ein Edel-
stahl-Pultgehäuse in Schutzart IP65 das sich 
zur Tischaufstellung und zur Wandmontage 
eignet (bei Wand-Montage Kabelabgang 
nach unten).
Die Geräte haben eine gut ablesbare hin-ter-
leuchtete LCD-Anzeige zur Gewichtsan-zeige, 
auf der auch die Klartext-Bediener-führung 
erfolgt. Dateneingabe geschieht über eine 
Folientastatur mit 9 bzw. 21 Tasten.

Alle Geräte – auch die mit Tastatur – können 
komfortabel über das PC-Programm DISO-

• Eichfähiger Datenspeicher
• Abgesetzte PC-Tastatur (nur Opus maxi)
• Feldbuskarten und Netzwerkkarten
• DISOMAT Opus maxi VKG: explosions-

geschützte Ausführung für ATEX Kate-
gorie 3D

Eichzulassung
Der DISOMAT Opus ist zugelassen für nicht-

6000 Teilen, bzw. als Mehrbereichs-Mehr-
teilungswaage mit bis zu 3 x 4000 Teilen. 

auch für anspruchsvolle Aufgaben, etwa mit 
hoher Vorlast bestens gerüstet.

DISOMAT Opus für den Daten-austausch mit 

Beispiel können parallel:
• Drucker
• Großanzeige

• EDV
-

(RS485-2/4-Draht) ist speziell für die Kom-
-

nungen geeignet.

Der Ethernet-Anschluss (10/100 MBaud) 
wird in Steuerungs-systemen über das Pro-
tokoll Modbus-TCP angesprochen.

Gerät hinterlegte HTML-Seiten über einen 
Standard Web-Browser abgerufen werden. 

den Ethernet-Anschluss möglich.

Darüber hinaus können die Feldbusse und 
-

pelmodule angeschlossen werden.

Donglekonzept
Auch im DISOMAT Opus kommt das bewähr-
te Konzept des intelligenten Wägezellenste-
ckers (Dongle) zum Einsatz: Alle relevanten 
Einstell- und Justagedaten der Waage wer-
den im Dongle gespeichert. Da die Geräte 

abgeglichen werden, kann im Falle eines 
Defekts jederzeit die Elektronik getauscht 
werden. Nach Aufstecken des Dongles ist 

geeicht werden muss.

DISOMAT

DIM
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DIM

Wägeindikator DISOMAT Opus Maxi VKG 20700
im Edelstahlgehäuse für Tischaufstellung und Wandmontage

8002-0224

Wägeindikator DISOMAT Opus Maxi VEG 20700 8002-0226

Wägeindikator DISOMAT Opus Maxi VEG 20750 24VDC 8002-0227

Wägeindikator DISOMAT Opus Maxi VEG 20720
zur Hutschienenmontage

8002-0228

Wägeindikator DISOMAT Opus Maxi VKG 20740 24VDC
im Edelstahlgehäuse für Tischaufstellung und Wandmontage

8002-0229

Wägeindikator DISOMAT Opus Maxi VKG 20700-3D ATEX-Zone 22
im Edelstahlgehäuse für Tischaufstellung und Wandmontage

8002-0230

Wägeindikator DISOMAT Opus Maxi VKG 20700-3GD 24VDC ATEX-
Zone 22
im Edelstahlgehäuse für Tischaufstellung und Wandmontage. Zum 
Einsatz in ATEX-Zone 22

8002-0231

DISOMAT® Opus Wägeindikator
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20700 erforderlich)

8002-0232

erforderlich)

8002-0199

zur Kopplung an Allen Bradley SPS (Montagesatz für VEG 20700 
erforderlich)

8002-0200

8002-0201

Eichspeichermodul VMM 20407
als Ersatz für den Alibidrucker mit 8 MB für typ. 200.000 Wägungun-
gen

8002-0412

DISOPLAN VPL 20430

DISOMAT Opus

8002-0220

8002-0239

8002-0240

8002-0241

8002-0242

8002-0243

Wägeparametereinstellung
nach vorliegenden Bestelldaten (ohne Justage)

8002-0244

PC Tastatur VTT 28001 (USB) deutsch 8002-0233

PC Tastatur VTT 28002 (USB) englisch 8002-0234

Folientastatur VTT 20411, deutsch 

Adapter erforderlich

8002-0235

Folientastatur VTT 20412, englisch

Adapter erforderlich

8002-0236

Folientastatur VTT 20413, französisch

Adapter erforderlich

8002-0237

DISOMAT

DIM
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Systemhandbuch DISOMAT Opus, deutsch, BV-H 2310 DE 8002-0245

Systemhandbuch DISOMAT Opus, englisch, BV-H 2310 GB 8002-0246

Betriebshandbuch DISOMAT Opus, deutsch, BV-H 2313 DE 8002-0247

Betriebshandbuch DISOMAT Opus, englisch, BV-H 2313 GB 8002-0248

deutsch, BV-H 2359 DE
8002-0221

englisch, BV-H 2359 GB
8002-0222

Kurzbedienungsanleitung DISOMAT Opus, mehrsprachig, BV-H 2322 
AA

8002-0249

Handbuch CD DISOMAT, mehrsprachig BV-H 2142 AA 8002-0223

-
buch

8002-0250

-
buch

8002-0251

DISOMAT® Opus - Technisches Handbuch

DIM
9001-0531

9001-0573

DISOMAT® Opus -
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DISOMAT

DISOMAT® Tersus

Das kompakte Wägeterminal DISOMAT® 
Tersus kann in einer Vielzahl von wägetech-

werden, egal ob der Schwerpunkt dieser 
Anwendung auf der Bedienung der Waage, 
der Datenverarbeitung, dem Steuern des 

-
-

• Stückgutwaage
• Kranwaage
• Füllwaage
• Entnahmewaage

bieten dem Benutzer einen auf die jeweili-
ge Anwendung angepassten und erprobten 

der Anpassung an die speziellen Anforderun-
gen seiner Waage zu nehmen.

Fahr-zeugwaage (Ein-/Ausgangswaage) oder 
-

Durch Anpassung der Verknüpfung der logi-
-

tät des DISOMAT® Tersus individuell an fast 
jede Wägeaufgabe angepasst werden.
Dies geschieht entweder komfortabel mit 

-

diese Weise sind Anpassungen vor Ort ohne 
Programmieraufwand einfach und kosten-

-
ges Messgerät ist der DISOMAT® Tersus auch 

-
zeugwaagen oder von Zweikatzkränen mit 
getrennter Überlastmeldung geeignet, oder 

zwei Behältern überwacht werden. Auch die 
parallele Bearbeitung von zwei Dosiervor-
gängen ist möglich.

Anzeige im Format QVGA (320 x 240 Punkte) 

während der Bediener im 7-zeiligen Dialog-
bereich der Anzeige Eingaben macht oder 
während Statusausgaben erfolgen.

-
kenanzeige), über die Stellung der Ein- und 
Ausgänge oder Hilfen zum Bedienvorgang 
des Geräts sein.
Für komfortablere Eingaben, insbesondere 

abgesetzte Hubtastatur zur Verfügung.

kann jederzeit durch einen weiteren DISO-

realisiert werden.
Für Steuerungsaufgaben können insgesamt 8 
binäre Eingänge und 12 binäre Ausgänge zur 
Steuerung der Waage und des DISOMAT® 
Tersus eingesetzt werden. Ein analoges E/A-
Modul (zwei Eingänge/zwei Ausgänge) kann 
ergänzt werden.
Die Anzahl der binären Ein-/Ausgänge kann 
bei Bedarf durch Erweiterungsmodule ver-
größert werden.

Anschluss von Peripheriegeräten wie Dru-
cker und Fernanzeige sowie den Datenver-
bund mit einer EDV oder SPS. Bei Bedarf 

-
gerüstet werden.
Für die Ankopplung an die gängigsten indus-

-
Net) stehen nachrüstbare Koppelmodule zur 

MBaud) gehört zur Standardausrüstung des 
Geräts.
Für den Anschluss der externen Tastatur, 
eines eichfähigen Datenspeichers, eines ge-
eigneten Druckers, verfügt der DISOMAT® 

Die Messtechnik des DISOMAT® Tersus bie-

der großen Messgeschwindigkeit Reserven 
auch für schwierige wägetechnische An-
wendungen, z. B. für Waagen mit geringer 
Ausnutzung der Wägezellen, für Waagen, 
deren Lastaufnehmer sich im explosions-ge-

Abfüllvorgänge. Auch extreme Temperatur-
anforderungen sind kein Problem für das 
Gerät – der Nenntemperaturbereich umfasst 
-30 °C … +60 °C.
Die Kenndaten der Waage sind inklusiv der 
Justagedaten im Anschlussstecker des Wäge-
zellenkabels (Dongle) abgelegt. Im Störungs-
fall kann dadurch jede Komponente des 
Geräts getauscht werden, ohne die Notwen-
digkeit einer Nachkalibrierung.
Zusammen mit dem modularen Geräteauf-

und Reparaturkosten minimiert.

DIM
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Wägeterminal DISOMAT Tersus VEG 20450
Grundgerät im Einbaugehäuse eingebaut

8002-0252

19"-Einbaurahmen DNG 400
zur Aufnahme des DISOMAT Tersus im Einbaugehäuse

8002-0253

Kran-/Feldgehäuse DFG 410
zum Einbau des DISOMAT Tersus im Einbaugehäuse

8002-0254

Wägeterminal DISOMAT Tersus VTG 20450
Grundgerät im Tischgehäuse eingebaut

8002-0255

Wägeterminal DISOMAT Tersus VFG 20450
Grundgerät im Feldgehäuse eingebaut

8002-0256

Wägeterminal DISOMAT Tersus VNG 20450
Grundgerät im 19"-Einschub eingebaut

8002-0257

Wägeterminal DISOMAT Tersus VKG 20450
Grundgerät im Edelstahlgehäuse eingebaut

8002-0258

Wägeterminal DISOMAT Tersus VKG 20450-3D ATEX-Zone 22
Grundgerät im Edelstahlgehäuse eingebaut

8002-0259

Eichspeichermodul VMM 20450
für eichf. Speicherung der Wiegedaten als Ersatz für den Alibidrucker

8002-0266

Eichspeicher DISOSAVE 8002-0207

DISOPLAN VPL 20430

Justage

8002-0220

8002-0265

2. Messeingang für DISOMAT Tersus einschl. Dongel
Erweiterung des Wägeterminal DISOMAT Tersus für den Anschluss 
einer 2. Waage

8002-0530

8002-0281

8002-0201

EN 50170.

8002-0232

8002-0199

DISOMAT® Tersus - Wägeterminal

DIM
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Bluetooth® Modul VBT 20450
Funkübertragung, Ausführung nach Class 1 zur internen
Montage

8002-0260

Externes Bluetooth® Modul VBT 28001
Funkübertragung, Ausführung nach Class 1 zur externen 
Montage für Reichweiten bis zu 100 Meter

8002-0362

Analogausgang VEA 20451
2 Analogein- und 2 Analogausgänge
2 schnelle Binärausgänge (open collector, galvanisch frei)

8002-0262

E/A-Erweiterung für 7 binäre Ein- und 8 binäre Ausgänge
8002-0269

E/A-Erweiterung für 8 binäre Ein- und 3 binäre Ausgänge
8002-0270

E/A-Erweiterung für 7 binäre Relais-Ausgänge (115V AC)
8002-0271

 
ICP7014 D

8002-0272

 
ICP7021 D

8002-0273

 
254 x 180 x 90 mm
Schutzart IP 66, mit PG-Verschraubungen

8002-0274

Hutschienengehäuse zur Montage extern oder im Gehäuse
8002-0275

E/A-Erweiterung für 14 bin. Ein-16 bin. Ausgänge mit Netzteil 220V im 
Feldgehäuse

8002-0276

E/A-Erweiterung für 16 bin. Ein- 6 bin. Ausgänge mit Netzteil 220V im 
Feldgehäuse

8002-0277

E/A-Erweiterung für 15 bin. Ein-11 bin. Ausgänge mit Netzteil 220V im 
Feldgehäuse

8002-0278

Hutschienenmontage, Spannungsversorgung 230 V AC
8002-0279

Hutschienenmontage, Spannungsversorgung 24 V DC
8002-0280

Justage des Analogausganges
von der Genauigkeit 1 % auf 0,05 %

8002-0282

Wägeparametereinstellung
nach vorliegenden Bestelldaten (ohne Justage)

8002-0293

laden

8002-0294

DISOMAT® Tersus - 

DISOMAT

DIM
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Hubtastatur VTT 28001(USB), deutsch
abgesetzte alphan. Hubtastatur, mit deutscher Tastenbelegung

8002-0233

Hubtastatur VTT 28002 (USB), englisch 8002-0234

Folientastatur VTT 20411, deutsch

Adapter erforderlich

8002-0235

Folientastatur VTT 20412, englisch

Adapter erforderlich

8002-0236

Folientastatur VTT 20413, französisch
abgesetzte alphan. Folientastatur mit französischer Tastenbelegung, 

8002-0237

Alphanumerische Folientastatur DTT 11
zur Tischaufstellung für DTA 20410 und DTA 20420, IP65

8002-0478

Französisch ist als zusätzliche Dialogsprache geladen
Englisch und Deutsch sind als Dialogsprachen fest installiert
Die zusätzliche Dialogsprache ist französisch

8002-0295

Italienisch ist als zusätzliche Dialogsprache geladen
Englisch und Deutsch sind als Dialogsprachen fest installiert
Die zusätzliche Dialogsprache ist italienisch

8002-0296

Spanisch ist als zusätzliche Dialogsprache geladen
Englisch und Deutsch sind als Dialogsprachen fest installiert
Die zusätzliche Dialogsprache ist spanisch

8002-0297

Polnisch ist als zusätzliche Dialogsprache geladen
Englisch und Deutsch sind als Dialogsprachen fest installiert
Die zusätzliche Dialogsprache ist polnisch

8002-0298

Tschechisch ist als zusätzliche Dialogsprache geladen
Englisch und Deutsch sind als Dialogsprachen fest installiert
Die zusätzliche Dialogsprache ist tschechisch

8002-0299

Ungarisch ist als zusätzliche Dialogsprache geladen
Englisch und Deutsch sind als Dialogsprachen fest installiert
Die zusätzliche Dialogsprache ist ungarisch

8002-0300

Russisch ist als zusätzliche Dialogsprache geladen
Englisch und Deutsch sind als Dialogsprachen fest installiert
Die zusätzliche Dialogsprache ist russisch

8002-0301

DISOMAT® Tersus - Tastaturen

DISOMAT® Tersus - zusätzliche Dialogsprachen

DIM
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DISOMAT

8002-0283

8002-0284

8002-0285

8002-0286

8002-0287

8002-0288

8002-0289

per Freischalt Code
8002-0290

8002-0291

8002-0267

8002-0292

DISOMAT® Tersus 

PC-Anschlusskabel
5 m Verbindungskabel DISOMAT Tersus - PC

8002-0302

PC-Anschlusskabel
10 m Verbindungskabel DISOMAT Tersus - PC

8002-0303

Drucker-Anschlusskabel
5 m Verbindungskabel DISOMAT Tersus - Drucker

8002-0304

20450

8002-0479

DISOMAT® Tersus - Kabel

DIM
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Bediengerät DISOMAT VOP 28050 für 24 VDC ohne Tastatur
zum Tafeleinbau

8002-0338

Bediengerät DISOMAT VOP 28000 zum Tafeleinbau für 24 VDC 8002-0339

Bediengerät DISOMAT VOP 28030 zum Tafeleinbau für 85 - 264 VAC 8002-0340

Bediengerät DISOMAT VOP 28010 im Handgerät für 24 VDC 8002-0341

Wandhalterung für Bediengerät DISOMAT VOP 28010 8002-0342

Bediengerät DISOMAT VOP 28040 im Edelstahlgehäuse
Tisch- und Wandgehäuse

8002-0343

Bediengerät DISOMAT VOP 28040-3GD für 24 VDC (ATEX Zone 2/22)
im Edelstahlgehäuse für Tischaufstellung und Wandmontage

8002-0344

Bediengerät DISOMAT VOP 28090-2GD für 24 VDC (ATEX Zone 1/21)
im Edelstahlgehäuse zum Tafeleinbau

8002-0345

Tastatur DISOMAT VTT 28000 für nicht ATEX-Bediengeräte DISOMAT 
VOP 280xx
zum Tafeleinbau, Speisung durch Hauptgerät

8002-0346

Feldgehäuse VFG 28090 - 2GD für 24 VDC (ATEX-Zone 1/21)
incl. VOP 28090 - 2GD und VTT 28090 - 2GD

8002-0348

DISOMAT® Tersus - Anzeige- und Bediengerät VOP & Tastatur VTT

DIM
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DISOMAT

Barrierenbaugruppe VXB 28050 auf TS 35 Schiene 8002-0305

Barrierenbaugruppe VXB 28060 auf TS 35 Schiene 8002-0306

Barrierenbaugruppe VXB 28050 + TSV-Namur auf TS 35 Schiene 8002-0307

Barrierenbaugruppe VXB 28050 + TSV 20mA auf TS 35 Schiene 8002-0308

8002-0309

VXB 20440 + VXB 28050 + TSV-Namur
Montagewinkel für DISOMAT 19" Einschub

8002-0310

VXB 20440 + VXB 28050 + TSV 20mA 8002-0311

8002-0312

VXB 20440 + 2 x VXB 28050 (für 2 Messeingänge)
Montagewinkel für DISOMAT 19" Einschub

8002-0313

VXB 20460 + VXB 28050 im Feldgehäuse IP65 8002-0314

VXB 20460 + VXB 28050 + TSV 20mA im Feldgehäuse IP65 8002-0316

VXB 20460 + VXB 28060 im Feldgehäuse IP65 8002-0317

für Schaltschrankeinbau
8002-0319

für Schaltschrankeinbau
8002-0320

für Schaltschrankeinbau
8002-0321

für Schaltschrankeinbau
8002-0322

Schaltschrankeinbau
8002-0323

Satz Eichabdeckung für VXB 280xx 8002-0324

NAMUR-Schaltverstärker im Feldgehäuse VFG 28100-2D3G

nicht eigensicheren Anschluss einer DMS-Wägezelle
in Sechsleiter- bzw. bis zu 2 Wägezellen in Vierleiterschaltung.

8002-0507

DISOMAT® Tersus - Zubehör Sicherheitsbarrieren

9001-0531

9001-0573

DISOMAT® Tersus -

DIM
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mehrsprachig - DE, GB, FR, IT, ES
8002-0325

mehrsprachig - DE, GB, FR, IT, ES
8002-0326

mehrsprachig - DE, GB
8002-0327

mehrsprachig - DE, GB, FR, IT, ES
8002-0328

mehrsprachig - DE, GB, FR, IT, ES
8002-0329

mehrsprachig - DE, GB, FR, IT, ES
8002-0330

mehrsprachig - DE, GB
8002-0331

Betriebshandbuch DISOMAT Tersus
deutsch, BV-H 2335 DE

8002-0332

Betriebshandbuch DISOMAT Tersus
englisch, BV-H 2335 GB

8002-0333

Systemhandbuch DISOMAT Tersus
deutsch, BV-H 2334 DE

8002-0334

Systemhandbuch DISOMAT Tersus
englisch, BV-H 2334 GB

8002-0335

deutsch, BV-H 2359 DE
8002-0221

englisch, BV-H 2359 GB
8002-0222

deutsch BV-H 2317 DE
8002-0336

englisch BV-H 2317 GB
8002-0337

8002-0223

DISOMAT® Tersus - Technisches Handbuch

DIM



154 *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

INTECONT® Satus

INTECONT

Das Auswertesystem INTECONT Satus ist für 

hochgenau zu messen und erfassen sind.
Die konsequente Fokussierung auf das für 

-
CONT Satus zu einem einfachen und moder-
nen Gerät.

Die Bandwaagenelektronik INTECONT Satus 
hat standardmäßig ein Edelstahl-Pultgehäu-
se in Schutzart IP65, das sich zur horizonta-

-

Das Gerät hat eine gut ablesbare, hinter-
leuchtete LCD-Anzeige zur Darstellung der 
Messwerte auf der auch die Klartext-Bedie-
nerführung erfolgt. Dateneingabe geschieht 
über eine Folientastatur mit 6 Tasten.
Alle Parameter können über die Tastatur 
oder mit Hilfe des PC-Programms EasyServe 
eingestellt werden.
Die Parameter werden im Wägezellenste-
cker gespeichert und sind somit selbst nach 

-
fügbar.
Standardmäßig ist ein 10/100 Mbaud - Netz-
werkanschluss vorhanden. Ebenso der be-

-
-

fügung.

Übersicht
• Edelstahl-Gehäuse mit hoher Schutzart
• Alle Anschlüsse sind fest zugeordnet
• Hardwaretausch ohne Verlust der Para-

meter
• 

• Komplexität minimiert: nur die notwen-
digsten Pa-rameter sind einzustellen, 
deshalb nur 18 Betriebs-parameter

• 6 Tasten für Eingabe und Bedienung 
ausreichend

• 5 Dialogsprachen wählbar: deutsch, 
englisch, französisch, spanisch, italie-
nisch

• Bewährtes Serviceprogramm EasySer-
ve; Anschluss seriell oder per Ethernet

• -

TCP
• -

Technische Daten
Anzeige
LCD 1zeilig 20 Zeichen, Zeichenhöhe 12 mm, 
Hinterleuchtung

Versorgungsspannung
• Variante 1: 85 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 

max. 10 VA
• Variante 2: 24 VDC

Tarierung
Start über binären Eingang oder Tastatur

Zero-drop-out;
Bandbeladung > max / < min

Binäre Eingänge
• 3 x Optokoppler, 18 - 36 VDC, typ. 5 mA 

Ereignis)
• 

(Geschwindigkeit)

Binäre Ausgänge
4 x Relais, 230 VAC, max. 60 W (Waage EIN, 
Bandbeladung Q > Max, Alarm, Bandbela-
dung Q < Min)

Impulsausgang
Optokoppler, 18 - 36 VDC, max. 50 mA / 10 
Hz (Fördermengenzähler)

Analogausgang
• 0(4) – 20 mA, 12 Bit,
• 

• Interface 1: RS 232 (EasyServe)
• 
• Interface 3: RS 485, 2/4-Draht (MOD-

• 
• 

INT
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im Edelstahlgehäuse für Tischaufstellung und Wandmontage
8002-0424

-
dul

8002-0425

im Edelstahlgehäuse (1.4301) mit eingebautem DeviceNet-Modul
8002-0426

8002-0427

8002-0232

8002-0199

Easy Serve VPC 20150, inkl. Anschlusskabel
Programm für INTECONT/DISOCONT Bedienung (Justage Service) über 

8002-0355

Betriebshandbuch INTECONT Satus, Deutsch, BV-H 2346 DE 8002-0430

Betriebshandbuch INTECONT Satus, Englisch, BV-H 2346 GB 8002-0431

Betriebshandbuch INTECONT Satus, Französisch, BV-H 2346 FR 8002-0432

8002-0433

INTECONT® Satus - Wägeterminal

INTECONT® Satus - 

INTECONT® Satus - Technisches Handbuch

INT
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9001-0531

9001-0573

INTECONT® Satus -

INTECONT

INT
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INTECONT® Tersus 

INTECONT

Die Auswerteelektronik INTECONT® Tersus 
wird speziell bei wägetechnischen Aufgaben 

-
setzt.

-
genau zu erfassen.

• 
eichfähig)

• Durchlauf-Messgeräte
-

nen im Ex-Bereich.

Lebensdauer und hohe Genauigkeit.

Die Bedienung erfolgt über ergonomische – 
-

derten – Menüs. Über die farbige Anzeige 

übersichtlich verfügbar.
-

-
sierungsstrukturen ein. Die Ethernet-Netz-

enthalten. 

• Gerätegenauigkeit für Wägeaufgaben 
besser 0,05 %

• 
Nullstellen

• Grob-/Feinsteuerung für genaues Char-
gieren

• -
keit

• galvanisch getrennte Ausgänge
• Fördermengenimpulse

• Spannungsausfallsicherer Datenspei-
cher

• -

• Dialogsprache in Deutsch, Englisch, Ita-
lienisch, Spanisch und Französisch

• 
selbststartende Tarierung

• Wartungs-Intervalleingabe mit Signali-
sierung

• Zustands-, Ereignis-, Justage- und Men-
genprotokolle

• -
zwecke möglich

• Bandbeladung und Bandgeschwindig-
keit bei Bandwaagen

• -
räten

-
ten realisiert:
• Bandwaagen

• präzise Bandgeschwindigkeits-
messung

• 
(BIC)

• Überwachung des Bandschlupfes 

• Verschiebung der Wägung auf den 
Abwurfpunkt

• -
fragen)

• Durchlauf-Messgeräte
• Anpassung an Messschurrenkenn-

linie

Technische Daten
Binäre Eingänge
5 x Optokoppler, 18 bis 36 VDC, typ. 5 mA

bis 3000 Hz

Binäre Ausgänge 

Impulsausgang
1 x Optokoppler für Fördermengenzähler 24 
V, 0,1 A, max. 10 Hz

Analogausgang

oder Spannung 0 - 10 V

Analogeingang
Strom 0(4) - 20 mA, Eingangsimpedanz 100 

• Interface 1: EasyServe
• Interface 2: Drucker
• Interface 3: Großanzeige

Wählbar aus:
• Modbus
• 
• DeviceNet
• Ethernet/IP

Analogsignalkarte
• 2 Analogausgänge 0(4) - 20 mA, Bürde 

-

• 2 Analogeingänge 0(4) - 20 mA, Ein-
-

INT
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8002-0434

inkl. Eichspeicher VMM 20450
8002-0435

8002-0436

INT

Feldbuskarte VSS 28020
8002-0476

Feldbuskarte VPB 28020
8002-0420

Feldbuskarte VPN 28020
8002-0421

Feldbuskarte VCB 28020
8002-0422

8002-0413

Easy Serve VPC 20150, inkl. Anschlusskabel
Programm für INTECONT/DISOCONT Bedienung (Justage Service) über 

8002-0355

Internes Netzteil
85 - 264 VAC / 24 VDC, 1,1 A; inkl. Anschlusskabel

8002-0477

Erhöhung der Schutzart auf IP65 8002-0457

Analogsignalkarte VEA 20451
2 Analogausgänge und 2 Analogeingänge

8002-0262

Anzeigegerät 0 - 100 %

mm

8002-0417
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INTECONT

Impulszähler, 6 stellig, nicht nullstellbar

mm

8002-0418

Impulszähler, 6 stellig, manuell nullstellbar

mm

8002-0419

Zur Aufnahme des INTECONT Tersus VEG
8002-0458

Wandgehäuse für den INTECONT Tersus

Netzteil

8002-0459

Wandgehäuse für den INTECONT Tersus in Edelstahl 1.4301 (V2A)

Netzteil

8002-0462

Bedienhinweise, Betriebshandbuch und Feldbus-Beschreibungen
8002-0466

Bedienhinweise, Betriebshandbuch und Feldbus-Beschreibungen
8002-0468

Handbuch CD 8002-0354

INTECONT® Tersus - Technisches Handbuch

INT
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9001-0531

9001-0573

INTECONT® Tersus -
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DISOCONT

DISOCONT® Tersus 

DISOCONT Tersus ist ein modular aufge-

Wäge- und Dosiersysteme. Es wird überall 
-

sen, zu dosieren oder zu chargieren sind:
• -

sierend)
• Dosierbandwaagen
• 

• Durchlaufmessgeräten und Durchlauf-
dosiergeräten

• Förderbandwaagen
• Schneckenwaagen
• Behälterwaagen

Die DISOCONT Tersus-Elektronik wird
vorzugsweise lokal in die Waagenmechanik 
integriert. Die so entstandene geschlossene 

hat viele Vorteile:
• reduzierter Engineering-Aufwand 

eine Einheit ist einzuplanen
• kein Schaltschrank erforderlich
• minimaler Verkabelungsaufwand, nur 

Spannungsversorgung und ein Daten-
kabel sind zu verlegen

• alles auf einen Blick – vereinfachter Ser-
vice durch Mechanik und Elektronik an 
einem Ort

Bei speziellen Anforderungen kann die
-

neller Technik in einem Schaltschrank
eingebaut werden.
Über die im Grundumfang enthaltene

-
modul fügt sich der DISOCONT Tersus

-
strukturen ein.

Die DISOCONT Tersus-Elektronik besteht

-

der jeweils erforderlichen Einheiten:
• -

für Bediengeräte und Erweiterungsein-
heiten

• EasyServe-PC-Programm für Inbetrieb-
nahme und Service

• 
Aufstecken auf die Systemeinheit für 
den Transfer aller relevanten Daten an 
das Anlagenleitsystem und zum Steu-
ern der Waage

• -
-

gensteuerung und für eine erweiterte 

• 
und Touch-Bedienen der Waage und/
oder zur Parametrierung

• integrierter Web-Server für Einstellar-
beiten

• Gruppensteuereinheit-Bedienen, Über-
wachen und Steuern von Waagengrup-

• Zugang über LAN und WLAN

Platzierung der Baugruppen. Alle Einheiten 
-

on austauschbar.
Das System umfasst Gehäusevarianten für
den Einsatz vor Ort und den Einbau in
Schaltschränke.

DIC
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DISOCONT Tersus - Systemeinheit VCU für ein Wägesystem

im Feldgehäuse VFG 20104

8002-0465

DISOCONT Tersus - Systemeinheit VCU für ein Wägesystem

im Schaltschrankgehäuse VEG 20100

8002-0467

DISOCONT Tersus - Bedieneinheit VHM 20110 im Feldgehäuse 8002-0469

DISOCONT Tersus - Bedieneinheit VHM 20100 im Tafeleinbaugehäuse 8002-0471

DISOCONT Tersus Bedieneinheit VHM 20101 im Tafeleinbaugehäuse
inkl. Netzteil 230V AC

8002-0472

Wandhalter für DISOCONT Tersus Bedieneinheit VHM 20110 8002-0470

Easy Serve VPC 20150, inkl. Anschlusskabel
Programm für INTECONT/DISOCONT Bedienung (Justage Service) über 

8002-0355

DISOCONT Tersus - Bluetooth® Modul 8002-0473

DISOCONT Tersus - Modbus VSS 28020 8002-0476

8002-0420

8002-0474

DISOCONT Tersus - DeviceNet VCB 28020 8002-0422

Bluetooth® - Nachrüstung für PC oder Notebook 8002-0475

Analogeingangsmodul VAI 20100 8002-0203

Analogausgangsmodul VAO 20100 (0(4) - 20 mA) 8002-0204

8002-0201

DISOCONT® Tersus - Wägeterminal

DISOCONT® Tersus - Bedieneinheit

DIC
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9001-0531

9001-0573

DISOCONT® Tersus -

DISOCONT

DIC
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CONIQ® Control

CONIQ® Control 

speziell für das modulare CONiQ Control Sys-
tem, für standard Wiegeanwendungen, wie 

-
waage), Kranwaagen sowie Fahrzeugwaa-

2019 – winner interface design ausgezeich-
net.

-
len die entsprechende Anwendung gewählt

zur Verfügung:
• Stückgutwaage
• Kranwaage
• Fahrzeugwage

• Manuelle Tara Eingabe
•

Leerbehälters
• Speichern und Drucken der Wägeer-

gebnisse
•
• Wägeergebnisse werden intern gespei-

chert
•

DISOSAVE

Gewinner reddot award 2019 interface de-
sign
•
• Kurze Anlernzeit
• Klartext Fehlerbeschreibung
•

Modulares System

passend zu ihrer Anwendung.
• Keine Nacheichung bei Austausch von 

Mainbord und I/O
• Module (außer geeichtem Wägemodul)
•
•

-
inhaltet das eichfähige Verwiegen einer auf 
einer DMSWägezelle abgestützten Last.
Die Bedienung im Betrieb und für War-
tungsaufgaben erfolgt wahlweise über das 

angeschlossene externe Tastatur oder einen 
externen Browser. Bei Bedarf geben Sie die 
bekannte Tara eines Wägebehälters ein oder 

Behälters. Mit dem Wägeergebnis speichern
-

Format. Alle Ergebnisse sind auch über die 

Bedarf auch die Bedienung erfolgen kann.

Nach einer längeren Zeit ohne Bedienung 
erscheint das Gewicht groß auf der Anzeige. 
Durch Berühren des Bildschirms gelangen Sie 
anschließend wieder in die Bedienbilder.

Truck
Nach dem Nullstellen gibt die Waage die 
Einfahrt frei. Sie geben das Kennzeichen 
des Fahrzeuges ein und wählen die Wägeart 
Erstwägung, Zweitwägung, einmalige Kon-
trollwägung oder Tarawägung. Nach einer 
Erstwägung geben Sie erforderliche Zusatz-

durch. Bei der Eingabe unterstützt CONiQ 
Control Sie durch kontextbezogene Vor-
schlagswerte. Das Ergebnis mit den Zusatzin-

gedruckt.

Crane
Vor einer Wägung wählen Sie, nach welcher

Handeingabe oder Messung. Nach der Ein-
-

vorgang können Sie die Wägung starten. Das 
-

speichert und bei Bedarf gedruckt.

•
•
•
•
• Servicezugang für Tablet oder Smartphone

CON
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CON

Display Größe (B x H): 95 x 53,7 mm
Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC (-15%, +10%)

• Modbus-TCP
• 
• PROFINET
• 
• DeviceNet
• Ethernet/IP
Steckplätze für Ein-/Ausgabe-Module: 4 (1 serienmäßig belegt für 
Wägezelleninterface)

Wägeindikator CONiQ® Control COM 4.3" Kompakt Einbaugerät 8002-0486

Wägeindikator CONiQ® Control COM 4.3" Kompakt Tischgerät 8002-0510

Wägeindikator CONiQ® Control COM 4.3" Kompakt Wandgerät 8002-0511

Wägeindikator CONiQ® Control COM 4.3" Kompakt Tischgerät VA 
Edelstahlausführung

8002-0533

Wägeindikator CONiQ® Control COM 4.3" Kompakt Wandgerät VA 
Edelstahlausführung

8002-0532

CONIQ® Control - Wägeterminal
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Mess-Interface VLC6033 mit 1 Wägekänal und 2 Sensoreingängen für 
CONiQ® Control
1 Wägekanal, 2 Sensoreingänge 

8002-0488

Mess-Interface VLC6033 mit 2 Wägekänalen und 2 Sensoreingängen 
für CONiQ® Control
2 Wägekanäle, 2 Sensoreingänge

8002-0537

Modul VBY6030
6 Binäreingänge, 4 Binärausgänge (24 V, 0,5 A), 1 Analogausgang 20mA

8002-0489

Modul VBY6032
4 Binäreingänge, 2 Binärausgänge (24 V, 0,5 A)

8002-0490

Modul VRY6030
8 Relaisausgänge (230 VAC, 1 A)

8002-0491

Modul VAN6030
3 Analogausgänge, 2 Analogeingänge; (jeweils 20 mA oder 10 V)

8002-0492

Modul VAN6031
1 Analogausgang, 1 Analogeingang; (jeweils 20 mA oder 10 V)

8002-0493

8002-0495

8002-0496

Modul DeviceNet VDN6030 8002-0497

8002-0512

8002-0513

8002-0514

-
gen

8002-0515

8002-0516

der Druckausgabe

8002-0517

CFC-Baustein 8002-0518

STEP7- und TIA-Bibliothek VSP28004

STEP7 und TIA

8002-0519

WLAN-Anbindung 8002-0521

• 
• Anstelle der Membran-Kabeleinführungen.
• Mit metrischem Gewinde.
• Erhöht die Schutzklasse auf IP65.

8002-0534

-
roller

8002-0535

CONIQ® Control - Zubehör

CONIQ® Control

CON
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Programmierumgebung VBU6000 für interne SPS der CONiQ® Control 
Geräte

8002-0536

PROFINET und EtherNet/IP-Interface VET6030 für CONiQ® Control 8002-0538

CONIQ® Control - Zubehör

CON
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MINIPOND 3F

MINIPOND 3F

in Packmaschinen

miniPond 3F: Wägesteuerung mit speziell für 
einfachere Abfüllprozesse ausgelegtem Ab-
laufprogramm. 
Das Gerät ist universell einsetzbar und lässt 
sich über Parameter an die jeweilige Aufgabe 
anpassen.

-

Parametrierung, Fernabfrage und Fernwar-
tung über das Netzwerk über integrierten 
Webserver.

• 
Stabilität

• Praxisbewährte Algorithmen zur 
schnellen und exakten Steuerung der 
Dosierung

• Bedienerfreundliche Gewichts- und 
Statusanzeige

• Klartext-Bedienerführung in fünf Spra-
chen

• -
on

• Platzsparende, aufwandsarme Monta-
ge mit verschiedenen Einbauvarianten

• Bedieneinheit lässt sich ohne Aus-

Es sind lediglich fünf Bohrungen nach 
Bohrschablone herzustellen

• Lokales Bedienterminal
• Webserver für Parameter- und Da-

tenaus-tausch mit Backup, Firmware-
Download, Remote Terminal und Füll-
kurvenanalyse

• 
• Sieben Parametersätze für Füllgewicht 

und Materialparameter
• 
• -

rung
• 

• Ethernet TCP/IP
• COM-Port
• Modbus
• -

Net/IP

Messtechnik
• 24 Bit AD-Wandler
• AD-Wandelrate: 100 Hz
• Eingangssignal: 2 oder 4 mV/V
• Wägezellenspeisung: 5 VDC max. 4 x 

• 
200.000d (10.000d eichfähig) 

• -
fähig)

• 

Messsignal
• Justage mit Gewichten oder mathema-

Kenngrößen

Dosierung
• 2 Stufen (grob, fein)
• Ein- oder Austragsmodus
• -

ranzbewertung
• 
• 
• 
• Fehlerüberwachung mit Alarm und Pro-

tokollierung

Datenerfassung
• Istwert Logging
• Fülldatendiagnose
• Fehler-Logbuch

• Ethernet
• Seriell (RS-422/485 oder RS-232)
• 
• 
• -

Net/IP
• weitere Protokolle auf Anfrage

Abfüllsteuerung miniPond 3F

MIN
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Anzeige/Tastatur
• Graphische LCD-Anzeige, LED hinter-

leuchtet
• -

he
• 
• Klartext-Dialogführung (5 Sprachen)
• Prozessdaten und Statusanzeige

Ein-/Ausgänge
• 8 Eingänge
• 8 Ausgänge, 0,4 A kurzschlussfest
• 24 VDC, galvanisch verbunden

Spannungsversorgung
• 24 VDC 3,5 W (mit Display und 4 Wä-

gezellen)

Montage
• Im Schaltschrank: auf DIN-Schiene 

Bedienteil 
• -

ter dem Bedienteil (Panel Mount) 
• -

Umgebungsbedingungen
• -10 … +40 °C (eichfähige Anwendung)
• -10 … +60 °C (nicht eichfähig)
• -

rend)

Gehäuse
• Steuereinheit: Metall; IP20
• 168 x 140 x 52 mm; 0,7 kg
• Bedienteil: ABS; IP65 (nach Einbau)
• 170 x 130 x 18 mm 0,2 kg

Zulassungen
• OIML R76: Klasse III/IIII 10000e
• MID: DE14 MI006 PTB021- (SWA)
• Atex: Zone 22 in Arbeit
• 

 
ohne Bedienterminal

8021-0001

Bedienterminal für miniPond 3F oder 3P
mit 3m Kabel (abweichende Kabellängen siehe unten)

8021-0002

Kompakt-Bedienterminal für miniPond 3F oder 3P
mit 17cm Flachbandkabel und Montagerahmen

8021-0003

Aufpreis für Ausführung in Atex Zone 22 8021-0004

8021-0005

8021-0006

8021-0007

Eichbeipack für miniPond/dataPond Serie 3 8021-0008

-
Pond Serie 3

8021-0009

Spannungsversorgung, 24V, 1A für miniPond/dataPond Serie 3
mit Anschlusskabel Schuko
ohne Stecker

8021-0010

Sonderlänge Anschlusskabel für Bedienterminal MT3 für miniPond/
dataPond Serie 3, bis 10m

8021-0011

8021-0012

MIN
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9001-0531

9001-0573

MINIPOND 3F -

MINIPOND 3F

MIN



173

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

MIN



174 *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

MINIPOND 3P

Eichfähiges Modul zum Einsatz in der Pro-

Die Steuerung miniPond 3P stellt die erfor-
-

wichtserfassung, Dosierung und Totalisie-

Prozessen zur Verfügung.

ermöglicht eine genauere und schnellere Ar-
beitsweise verglichen mit Konzepten, welche 
die Abschaltung im übergeordneten Steue-
rungssystem ausführen.

sich über Parameter an die jeweilige Aufgabe 
und unterschiedliche Füllgüter anpassen. Die 

-
aloge und Anzeigen erlauben

Webserver und leistungsfähige Diagnose-
tools unterstützen Inbetriebnahme, Parame-
trierung, Fernabfrage und Fernwartung auch 
über das Netzwerk. Zusätzlich besteht über 

Daten.

• Auswerteelektronik für DMS-Wägezel-
len

• 
Stabilität

• Schnelle und exakte Steuerung der Do-

sierung durch praxisbewährte Algorith-
men

• Hohe Betriebssicherheit durch umfang-

• 
-

lerbehebung
• Bedienerfreundliche Gewichts- u. Sta-

tusanzeige
• Klartext-Bedienerführung in 5 Sprachen
• -

on

• Lokales Bedienterminal
• Feldbus
• Webserver für Parametereingabe und 

Backup, Datenaustausch, Firmware-
Download, Remote Terminal und Füll-
kurvenanalyse

• -
arten: Einzelwägung, 1-Komp.-Dosie-
rung, Totalisierung

• 
• 
• Dosierung im Ein- und im Austrag
• -

rung
• -

• -
ranzbewertung

• Totalisierung (SWT)
• Fehlerüberwachung mit Alarm und Pro-

tokollierung
• -

rierbar
• Summenspeicher und Zähler
• Ist-Gewicht- und Fülldaten-Logging
• Integrierter Alibispeicher

Mess- und Regeltechnik
• 24 Bit A/D-Wandler, Wandelrate: 110 

Hz
• Eingangssignal: 2 oder 4 mV/V
• Wägezellenspeisung: 5 VDC für DMS-

• 
200.000d (10.000d eichfähig)

• 
Mehrbereichs- oder Mehrteilungswaa-
ge, 2 Bereiche

• -
fähig)

• Abschaltgenauigkeit besser als 1 ms 

• -
-

Messsignal
• Justage mit Prüfgewichten oder mathe-

Kenngrößen

MINIPOND 3P

MIN
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• -
stand

• SWA: Abfüllung in Gebinde
• 

• Ist-Gewicht-Logging
• Eichfähiger* Summenspeicher
• Alibispeicher zur Rückverfolgbarkeit *
• Fülldaten-Aufzeichnung zur Diagnose
• Füllkurve in Echtzeit
• Fehler-Logbuch
• Daten netzausfallsicher gespeichert

• Ethernet TCP/IP
• Serieller COM-Port (RS-422/485 oder 

RS-232)
• 
• Web-Interface
• WebSocket (RFC6455)
• 

-
tokolle auf Anfrage

• 8 Eingänge / 8 Ausgänge, 0,4 A kurz-
schlussfest

• 24 VDC, galvanisch verbunden

• Graphische LCD-Anzeige, LED-hinter-
leuchtet

• -
he

• 
kontextbezogener Mehrfachbelegung 

• Klartext-Dialogführung in 5 Sprachen 
(DE, EN, FR, IT, ES), plus 1 weitere frei 

• Übersichtliche Prozessdaten- und Sta-
tusanzeige

• 3 Bedien-Ebenen mit Passwort-Schutz

• Im Schaltschrank: Steuereinheit auf 

-
dienteil

• 
direkt hinter dem Bedienteil (Panel 
Mount)

• 

sind lediglich 7
• Bohrungen nach Bohrschablone herzu-

stellen.

• 24 VDC 3,5 W (mit Display und 4 Wä-
gezellen)

• -10 … +40 °C (eichfähige Anwendung)
• -10 … +60 °C (nicht eichfähig)
• -

sierend)

• Steuereinheit: Metall; IP20 
168 x 140 x 52 mm; 0,7 kg

• Bedienteil: ABS; IP65 (nach Einbau) 
170 x 130 x 18 mm; 0,2 kg

• 
Klasse III/IIII 10.000 e

• 
OIML R51, OIML R107 *

• 
• ISO 9001 QM-System und -Konformität

* Zulassung in Vorbereitung

 
Alibispeicher
ohne Bedienterminal

8021-0013

Bedienterminal für miniPond 3F oder 3P
mit 3m Kabel (abweichende Kabellängen siehe unten)

8021-0002

Kompakt-Bedienterminal für miniPond 3F oder 3P
mit 17cm Flachbandkabel und Montagerahmen

8021-0003

Aufpreis für Ausführung in Atex Zone 22 8021-0004

8021-0005

8021-0006

8021-0007

Eichbeipack für miniPond/dataPond Serie 3 8021-0008

-
Pond Serie 3

8021-0009

Spannungsversorgung, 24V, 1A für miniPond/dataPond Serie 3
mit Anschlusskabel Schuko
ohne Stecker

8021-0010

Sonderlänge Anschlusskabel für Bedienterminal MT3 für miniPond/
dataPond Serie 3, bis 10m

8021-0011

8021-0012

MIN
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9001-0531

9001-0573

MINIPOND 3P

MIN
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DATAPOND 3F

DATAPOND

in Packmaschinen hoher Leistung

dataPond 3F
Wägesteuerung mit speziell für schnelle Ab-
füllprozesse ausgelegtem Ablaufprogramm. 

-
nen zur Lösung typischer Problemstellungen 
der Abfülltechnik. Das Gerät lässt sich über 
Parameter an die jeweilige Aufgabe anpas-
sen.

-

Parametrierung, Fernabfrage und Fernwar-
tung über das Netzwerk über integrierten 
Webserver.

Besonderheiten
• 

Stabilität
• Praxisbewährte Algorithmen zur 

schnellen und exakten Steuerung der 
Dosierung

• Bedienerfreundliche Gewichts- und 
Statusanzeige

• Klartext-Bedienerführung in fünf Spra-
chen

• -
on

• Platzsparende, aufwandsarme Monta-
ge mit verschiedenen Einbauvarianten

• Bedieneinheit lässt sich ohne Aus-

Es sind lediglich fünf Bohrungen nach 
Bohrschablone herzustellen

• Lokales Bedienterminal
• Webserver für Parameter- und Da-

tenaus-tausch mit Backup, Firmware-
Download, Remote Terminal und Füll-
kurvenanalyse

Abfüllsteuerung
• 
• 220 Parametersätze für Füllgewicht und 

Materialparameter
• 
• 
• 
• -

rung
• 
• 
• 
• Summen- oder Stückzahl-Vorwahl
• 

• Ethernet TCP/IP
• COM-Port
• Modbus
• -

Net/IP

Technische Daten
Messtechnik
• 24 Bit AD-Wandler
• AD-Wandelrate: 100 Hz
• Eingangssignal: 2 oder 4 mV/V
• Wägezellenspeisung: 5 VDC max. 4 x 

• 
200.000d (10.000d eichfähig) 

• -
fähig)

• 

Messsignal
• Justage mit Gewichten oder mathema-

Kenngrößen

Dosierung
• 2 Stufen (grob, fein)
• Ein- oder Austragsmodus
• -

ranzbewertung
• 
• 
• 
• 
• 
• Chargenvorwahl über Zähler oder Sum-

me
• Modus: Totalisierende Waage (SWT)
• Fehlerüberwachung mit Alarm und Pro-

tokollierung

Abfüllsteuerung dataPond 3F

MIN
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Datenerfassung
• Istwert Logging
• 
• Fülldatendiagnose
• Fehler-Logbuch

• Ethernet
• Seriell (RS-422/485 oder RS-232)
• 
• 
• -

Net/IP
• weitere Protokolle auf Anfrage

Anzeige/Tastatur
• Graphische LCD-Anzeige, LED hinter-

leuchtet
• -

he
• 
• Klartext-Dialogführung (5 Sprachen)

• Prozessdaten und Statusanzeige

Ein-/Ausgänge
• 16 Eingänge
• 16 Ausgänge, 0,4 A kurzschlussfest
• 24 VDC, galvanisch verbunden
• -

gung

Spannungsversorgung
• 24 VDC 3,5 W (mit Display und 4 Wä-

gezellen)

Montage
• Im Schaltschrank: auf DIN-Schiene 

Bedienteil 
• -

ter dem Bedienteil (Panel Mount) 
• -

Umgebungsbedingungen
• -10 … +40 °C (eichfähige Anwendung)
• -10 … +60 °C (nicht eichfähig)
• -

rend)

Gehäuse
• Steuereinheit: Metall; IP20
• 168 x 140 x 52 mm; 0,7 kg
• Bedienteil: ABS; IP65 (nach Einbau)
• 170 x 130 x 18 mm 0,2 kg

Zulassungen
• OIML R76: Klasse III/IIII 10000e
• MID: DE14 MI006 PTB021- (SWA)
• Atex: Zone 22 in Arbeit
• 

 
ohne Bedienterminal

8021-0014

Bedienterminal für dataPond 3F
mit 3m Kabel (abweichende Kabellängen siehe unten)

8021-0015

Kompakt-Bedienterminal für dataPond 3F
mit 17cm Flachbandkabel und Montagerahmen

8021-0016

Aufpreis für Ausführung in Atex Zone 22 8021-0004

8021-0005

8021-0006

8021-0007

Eichbeipack für miniPond/dataPond Serie 3 8021-0008

-
Pond Serie 3

8021-0009

Spannungsversorgung, 24V, 1A für miniPond/dataPond Serie 3
mit Anschlusskabel Schuko
ohne Stecker

8021-0010

Sonderlänge Anschlusskabel für Bedienterminal MT3 für miniPond/
dataPond Serie 3, bis 10m

8021-0011

8021-0012

MIN
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9001-0531

9001-0573

DATAPOND -

DATAPOND

MIN
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ZUBEHÖR

CFC-Baustein VPD 28004

Steuerung. Für die Visualisierung ist ein "Faceplate" mit Ansicht der 
Wägedaten enthalten. Der Baustein bedient das ins PCS7 integrierte 
Meldesystem WinCC.

8002-0349

STEP7-Bibliothek VSP 28004 8002-0350

DISOVIEW X VPC 20011
PC-Progr. für alle gäng. Windowssysteme zur eichf. Darstellung und 
Bedienung

8002-0351

Handbuch DISOVIEW X, Betriebshandbuch, deutsch BV-H 2471 DE 8002-0352

Handbuch DISOVIEW X, Betriebshandbuch, englisch BV-H 2471 GB 8002-0353

Eichspeicher DISOSAVE

BV-D 2045 DE

8002-0207

EasyServe VPC 20150, inkl. Anschlusskabel
Programm für INTECONT/DISOCONT Bedienung (Justage Service) über 

8002-0355

DISOPLAN VPL 20430

DISOMAT und DISOBOX Plus

8002-0220

 (Disomat & Intecont)

ZUB
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Wägezellen- und Ein-/Ausgabe-Simulator DISOTEST 11 ohne Kabel
-

MAT Wägeelektronik

8002-0356

Wägezellen- und Ein-/Ausgabe-Simulator DISOTEST 11

Kabel

8002-0357

Wägezellen-Anschlusskabel 15 für DISOTEST 11
zum Anschluss des Wägezellen-Simulators am Messeingang vom 
DISOMAT Opus

8002-0358

E/A-Anschlusskabel 16 für DISOTEST 11
zum Anschluss der Ein-/Ausgänge am DISOMAT Opus

8002-0359

Wägezellen-Anschlusskabel 11 für DISOTEST 11
zum Anschluss des Wägezellen-Simulators am Messeingang vom 
DISOMAT Tersus

8002-0360

E/A-Anschlusskabel 17 für DISOTEST 11
zum Anschluss der Ein-/Ausgänge am DISOMAT Tersus

8002-0361

Waagensimulatoren

Bluetooth® Modul VBT 28001
Funkübertragung, Ausführung nach Class 1 zur externen Montage für 
Reichweiten bis zu 100 Meter.

8002-0362

Bluetooth® Modul VBT 28002
Funkübertragung, Ausführung nach Class 2 zur externen Montage für 
Reichweiten bis zu 30 Meter.

8002-0363

Bluetooth® - Nachrüstung für PC oder Notebook 8002-0364

SUB-D Stecker, 9pol.
Verdrahtbarer Stecker, notwendig für DISOMAT Tersus/Satus

8002-0365

Grundgerät VFM 28000 Netzteil

Netzteil: 24V DC, 10W / 100 - 240V AC

im Polyestergehäuse IP 65 (220 x 120 x 90 mm)

8002-0366

Funkmodul VFM 28000 BT Bluetooth®
Einzelmodul zum paarweisen Einsatz als Ersatz einer seriellen (RS 232) 
Punkt-zu-Punkt. Verbindung z.B. Anschluss eines Druckers oder einer 
Großanzeige, Reichweite ca. 100 m im Polyestergehäuse IP 65 (220 x 
120 x 90 mm), Speisung: 24V DC oder 230V AC

8002-0367

Funkmodul VFM 28000 RF short range
Einzelmodul zum paarweisen Einsatz als Ersatz einer seriellen (RS 
232) Punkt-zu-Punkt. Verbindung, z.B. Anschluss eines Druckers oder 
einer Großanzeige, oder zur Verbindung eines DISOMAT mit einem 
VOP- oder Spiegel-Gerät, bzw. zur Verbindung mit einer DISOBOX 
Plus (DISONET), Reichweite ca. 250m (869 MHz, 50mW) im Polyester-
gehäuse IP 65 (220 x 120 x 90 mm) mit externer Antenne inkl. 1,5m 
Anschlusskabel, Speisung: 24V DC oder 230V AC

8002-0368

Funkmodule (Disomat & Intecont)

ZUB
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KABELSCHALTKÄSTEN

Kabelschaltkasten VKK 28004
zur Zusammenschaltung von 4 Wägezellen, Polyestergehäuse, IP 65

8002-0370

Kabelschaltkasten VKK 28006
zur Zusammenschaltung von 6 Wägezellen, Polyestergehäuse, IP 65

8002-0371

Kabelschaltkasten VKK 28008
zur Zusammensch. 8 Wägezellen, Polyestergehäuse, IP 65, mit Über- 
spannungsschutz

8002-0372

Kabelschaltkasten VKK 28014
zur Zusammenschaltung von 4 Wägezellen, Aluminium-Druckgussge- 
häuse, IP 65

8002-0374

Kabeleinführungen für den Kabelschaltkasten VKK 28021 8002-0388

Kabelschaltkasten VKK 28024
zur Zusammenschaltung von 4 Wägezellen, Edelstahlgehäuse, IP 65

8002-0376

Kabeleinführungen für den Kabelschaltkasten VKK 28024 8002-0389

Kabelschaltkasten VAK 28040
mit 14 Klemmen zur Verlängerung von Mess- und Sensorleitungen, 
IP65

8002-0480

Kabelschaltkasten VAK 28051
mit 16 Klemmen zum Anschluss von Motoren, Polyestergehäuse

8002-0481

Kabelschaltkasten VAK 28080
mit 18 Klemmen zur Verlängerung von Mess- und Sensorleitungen, 
IP65

8002-0482

Zusammenschaltkasten VKK 28014-2GD für ATEX Zone 1/21
zur Zusammenschaltung von 4 Wägezellen, Aluminium- 
Druckgussgehäuse, IP 65

8002-0379

Zusammenschaltkasten VKK 28016-2GD für ATEX Zone 1/21
zur Zusammenschaltung von 6 Wägezellen, Aluminium- 
Druckgussgehäuse, IP 65

8002-0380

Zusammenschaltkasten VKK 28018-2GD für ATEX Zone 1/21
zur Zusammenschaltung von 8 Wägezellen, Aluminium- 
Druckgussgehäuse, IP 65

8002-0382

Zusammenschaltkasten VKK 28026-2GD für ATEX Zone 1/21
zur Zusammenschaltung von 6 Wägezellen, Edelstahlgehäuse, IP 65

8002-0381

Kabelschaltkästen VAK, VKK und FAK

ZUB
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Zusammenschaltkasten VKK 28028-2GD für ATEX Zone 1/21
zur Zusammenschaltung von 8 Wägezellen, Edelstahlgehäuse, IP 65

8002-0383

Kabelschaltkasten VKK 28024-2GD für ATEX Zone 1/21
zur Zusammenschaltung von 4 Wägezellen, Edelstahlgehäuse, IP 65

8002-0386

Kabelschaltkasten VAK 28040-2GD für ATEX Zone 1/21
mit 14 Klemmen zur eigens. Verlängerung von Mess- und Sensorlei- 
tungen, IP65

8002-0387

Kabelschaltkasten VAK 28051-2GD für ATEX Zone 1/21
mit 16 Klemmen zum Anschluss von Motoren, Aluminiumgehäuse

8002-0385

Waagenanschluss-Klemmkasten in Edelstahl-Ausführung mit Klemmen 
zum Anschluss von max. 4 DMS-Wägezellen, im Edelstahlgehäuse, 

-
ter,
Abmessungen L x B x H 230 x 80 x 60 mm.

8001-0469

Ex'i'-Waagenanschluss-Klemmkasten zum Einsatz in Ex-Zone 1, 2, 21 
und 22, ATEX II 2 (2) G Ex ib [ib] IIC T4 Gb (Gas/Zone 1), II 2 (2) D Ex ib 
[ib] IIIC T50 °C Db (Staub/Zone 21), II 3G Ex nA IIC T4 Gc (Gas/Zone 2), 
II 3D Ex tc IIIC T50 °C Dc (Staub/ Zone 22), Klemmen zum Anschluss 
von max. 4 Ex'i'-Wägezellen, einfache Abgleich-Möglichkeit über Dreh-

230 x 80 x 60 mm), mit Kabelverschraubungen 4 x PG9, 1 xPG11, inkl. 

8001-0540

Anschlusskasten Typ 1-VKK1-4A, Aluminium
Klemmenkasten für EMV-gerechten Anschluß, Parallelschaltung von 
bis zu 4 Wägezellen, Schutzart: IP65 nach EN 60 529, 5 Kabelverschrau-
bungen PG7, SW14 für 4 bis 6.5mm Kabeldurchmesser, Im Lieferum-
fang 1 Stück Sonderverschraubung für Kabeldurchmesser 7.5mm, 
SW17, Einfacher Eckenlastabgleich durch Widerstandsnetzwerk, 
Gehäuse: Aluminium-Druckguss lackiert

8010-0249

Anschlusskasten Typ 1-VKK1R-4, Edelstahl
Klemmenkasten für EMV-gerechten Anschluß, Parallelschaltung von 
bis zu 4 Wägezellen, Schutzart: IP65 nach EN 60 529, 5 Kabelverschrau-
bungen M12, SW14 für 4 bis 6.5mm Kabeldurchmesser, Einfacher 

Stahl

8010-0250

Anschlusskasten Typ 1-VKK2R-8A, Edelstahl
Klemmenkasten für EMV-gerechten Anschluß, Parallelschaltung von 
bis zu 8 Wägezellen, Schutzart: IP65 nach EN 60 529, Erweiterbar 
durch weiteren Klemmenkasten, 7 Kabelverschraubungen M12, SW14 
für Kabeldurchmesser von 4 bis 6.5 mm, 2 Kabelverschraubung M16, 
SW17 für Kabeldurchmesser 5 bis 9mm, Einfacher Eckenlastabgleich 

8010-0251

Anschlusskasten Typ 1-VKK2R-8IECEX
ATEX Konformer Klemmenkasten für EMV-gerechten Anschluß von 2 
bis zu 8 Wägezellen, 7 Kabelverschraubungen M12, SW14 für Kabel-
durchmesser von 5 bis 6.5 mm, 2 Kabelverschraubung M16, SW17 für 
Kabeldurchmesser 5 bis 9mm, Schutzart: IP65 nach EN 60 529
Einfacher Eckenlastabgleich durch Widerstandsnetzwerk

Geeignet für den Einsatz in den Zonen 1,2,21 und 22

- II 2G EEx ia IIC T4 / II 2D IP65 T80°C 
- II 3G EEx nA IIC T4 / II 3D IP65 T80°C

8010-0252

Kabelschaltkästen VAK, VKK und FAK

ZUB
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KABELSCHALTKÄSTEN

Anschlusskasten Typ KPK-4, Polyester
Für bis zu 4 Wägezellen; mit Federklemmen, 75 x 230 x 50 mm, Kabel-

-
meter oder Widerstände

8012-0231

Anschlusskasten Typ KEK-4, Edelstahl
Für bis zu 4 Wägezellen; mit Federklemmen,
105 x 210 x 40 mm, Kabelverschraubungen 5x PG9, Eckenabgleich 
durch Widerstände

8012-0232

Anschlusskasten Typ KPF-8, Polyester
Für bis zu 8 Wägezellen; mit Federklemmen, 100 x 320 x 81 mm, Ka-
belverschraubungen 9x M16x1,5, Eckenabgleich durch Widerstände,
Anschlusskasten Typ KPF mit integriertem Überspannungsschutz durch 
Dioden ist besonders für Wägebrücken und Silos geeignet.

8012-0233

Kabelschaltkasten FBW, Polycarbonat
mit Klemmen zur Verlängerung von Mess-und Sensorleitungen, IP66
BHT: 180x110x90 mm PK9514050
Ausführung: Polycarbonat

2001-0044

Kabelschaltkasten FBW, Aluminium
mit Klemmen zur Verlängerung von Mess-und Sensorleitungen, IP66
Ausführung: Aluminiumgehäuse

2001-0045

Kabelschaltkasten FBW, Edelstahl V2A 
mit Klemmen zur Verlängerung von Mess-und Sensorleitungen, IP66
Ausführung: Edelstahl

2001-0046

Kabelschaltkästen

ZUB
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inkl. Gehäuse
8001-0618

Überspannungsschutz VBS 28011
Überspannungsschutz Modul mit Gehäuse

8002-0390

Überspannungsschutz-Modul DBS 6 für Klemmkasten VKK
Modul zum Einbau in Wägezellen-Zusammenschaltkasten VKK 280x6, 
auch für Einsatz in ATEX Zone 21/22 zulässig

8002-0506

Überspannungsschutz für SysTec-Wägeterminals mit Wägeelektronik 
ADM, Set mit 2 Stk.
Überspannungsschutz zum Schutz der Wägezellen und des Wäge-
terminals vor Überspannungen bzw. Spannungsspitzen durch z. B. 
Blitzschlag, Schaltung großer elektrischer Lasten oder Schweißströme. 
Besonders geeignet zum Einsatz in Fahrzeug-Wägesystemen.
Im Rahmen der IT… Familienzulassung eichfähig einsetzbar mit den 
Modellen IT1, IT3, IT1000, IT3000A, IT3000AP, IT6000A ab Modelljahr 
2006, IT8000, IT9000 und ITX000E.
Arbeitstemperatur-Bereich: –10 bis +40 °C.

Abmessungen L x B x H: 250 x 190 x 120 mm.
Setpreis für 2 Stk. (1 Stk. zum Anschluss an Wägezellen und 
1 Stk. zum Anschluss an Wägeterminal).

8001-0386

Überspannungsschutz für SysTec-Wägeterminals mit Wägeelektronik 
ADM, 1 Stk.
Überspannungsschutz zum Schutz der Wägezellen oder des Wäge-
terminals vor Überspannungen bzw. Spannungsspitzen durch z. B. 
Blitzschlag, Schaltung großer elektrischer Lasten oder Schweißströme. 
Besonders geeignet zum Einsatz in Fahrzeug-Wägesystemen.
Im Rahmen der IT… Familienzulassung eichfähig einsetzbar mit den 
Modellen IT1, IT3, IT1000, IT3000A, IT3000AP, IT6000A ab Modelljahr 
2006, IT8000, IT9000 und ITX000E.
Arbeitstemperatur-Bereich: –10 bis +40 °C.

Abmessungen L x B x H: 250 x 190 x 120 mm. 

8001-0387

Überspannungsschutz

ZUB
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Fernanzeigen
Abbildung

Fernanzeige DA120-
NN50/A20SPD mit 
Ethernetanschluss

-

parametrierbarer Helligkeitsanpassung, großer 
Ablesewinkel. Ansteuerung über Ethernet TCP/IP
und seriell über RS-485/RS-232, parametrierbar 

-
spannung 230 V AC. Aluminium-Wandgehäuse 
Maße 630x181x90mm (BxHxT) pulverbeschichtet
RAL9005, für Outdoor-Anwendungen ausgelegt. 
Anschlüsse über Rundsteckverbinder mit Gegen-
stecker und RJ45-Buchse (mit Deckel) an Gehäu-
seunterseite. Platz für Dimensionszeichen max.
2-stellig.

8027-0013

Fernanzeige DA120-
NN5A/A2QSPD mit 
Ethernet und Ampel-

5-stellig LED rot ultrahell, mit zusätzlichen 

Ablesewinkel. Ansteuerung Ethernet TCP/IP und 
seriell über RS232 oder RS485, parametrierbar 

-
spannung 230 V AC. Aluminiumwandgehäuse 
Maße 694x181x90mm (BxHxT) pulverbeschichtet 
RAL9005, für Outdoor-Anwendungen ausgelegt. 
Mit Platz für Dimensionszeichen max. 2-stellig. 

-

Eingänge.

8027-0012

Fernanzeige DSA120-
NA50/A20SP-01, Anzei-
ge Tonne/Stunde

-
lig. LED rot superhell mit großem Ablesewinkel 

8027-0005

Fernanzeige DSA60-
NS60/A2SW-02 großer Ablesezirkel, Ansteuerung seriell über 

RS232C/V24, 20mA/TTY, RS422, RS485

8027-0006

Fernanzeige DA60-
NN60/A20SPD LED rot superhell mit großem Ablesewinkel

-
ligkeitsanpassung. Ansteuerung über Ethernet 
TCP/IP und seriell über RS-232 oder RS-485, 

-
le. Versorgungsspannung 230 V AC. Alumini-
umwandgehäuse pulverbeschichtet RAL 9005, 
Maße 441x131x90mm (BxHxT), für Outdoor-
Anwendungen ausgelegt. Rundsteckverbinder mit 
Gegensteckern und RJ45-Buchse an Gehäuseun-
terseite. Platz für Dimensionszeichen rechts, max. 
2-stellig.

8027-0011

Fernanzeige DA60-
NN50/A20SPD mit 
Ethernetanschluss

LED rot superhell mit großem Ablesewinkel und 
-

steuerung über Ethernet TCP/IP und seriell über 
RS485/RS232. 
Versorgungsspannung 230 V AC. Aluminium-
wandgehäuse pulverbeschichtet RAL 9005, Maße 
405x131x90mm (BxHxT), für Outdoor-
Anwendungen ausgelegt.

8027-0008

DSA25-NS60/A2R-02 
Digitale Großanzeige, 

6-stellig, mit Dimensi-
onszeichen

LED rot, Ansteuerung seriell RS232C/V.24, 20mA/
-

se 192x72 mm

8027-0009

FERNANZEIGEN, AMPELN & SB-TERMINAL
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Abbildung

Fernanzeige DSA204-
NS60/A20SP-01 -

passung,
-

satz 10x21, 128x32 Pixel, Pixelgröße
5mm, Pixel pitch 10mm. Ansteuerung seriell über 

230 VAC. Im Aluminium-Wandgehäuse pulverbe-
schichtet RAL 9005, Maße 1330x370x90mm
(BxHxT), für Outdoor-Anwendungen ausgelegt. 

-
bungen an Gehäuseunterseite.

8027-0010

LED-Großanzeige 
Fernanzeige für Au-

S1X4-A8RGB)

mit Ethernet TCP/IPInterface / RS485-Interface / 
RS232-Interface
Technische Daten:
• Displayart: LED-Punktmatrix
• -

• Abstrahlwinkel: 110° / 110° (horizontal / 

• 
cyan, magenta, weiß)

• 
• Gehäuseart: Industrieausführung, Alumini-

• Gehäuseabmessungen: ca. 830x178x80 mm 
(BxHxT)

• Gehäusefarbe: Schwarz, eloxiert
• Montageart: 2 Stück Montagewinkel oben, 

für Wandmontage
• 
• Einsatzbereich: für den Einsatz im Außen-

bereich
• Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
• 
• Lagertemperatur: -25 bis +70 °C
• Betriebsspannung: 100 bis 240 VAC / 50 bis 

60 Hz
• Leistungsaufnahme: Maximal: 78 W typisch: 

ca. 36 W bis 59 W

8035-0001

Großanzeige Fernanzei-

(miline S1X4-I8RGB)

mit Ethernet-Interface / RS485-Interface / RS232-
Interface
Technische Daten:
• LED Punktmatrix-Anzeige
• Anwendungsbereich: Innenbereich, nicht 

für direkte Sonneneinstrahlung
• Abstrahlwinkel: 120° / 120° (horizontal/

• 
mangenta, cyan, weiß

• Lichtstärke: ca. 1000 cd/m²
• Betriebsspannung: 230 VAC / 50 Hz
• Dateneingang: WLAN
• 
• Gehäuseabmessungen: ca. 830x178x80 mm 

(BxHxT)
• Gehäusefarbe: schwarz, eloxiert
• Schutzart: IP40

8035-0003
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Abbildung

Anzeige Fernzanzeige 

mit WLAN-Empfänger 
(miline S1X2)

Technische Daten:
• LED Punktmatrix-Anzeige
• Darstellung: 1-zeilig, 9-stellig mit 75 mm 

Einheit weiß
• Anwendungsbereich: Innenbereich, nicht 

für direkte Sonneneinstrahlung
• Abstrahlwinkel: ±60°
• 
• 

gelb, mangenta, cyan, weiß
• Betriebsspannung: 230 VAC / 50 Hz
• Dateneingang: WLAN
• 
• Gehäusegröße: 515x160x56 mm (BxHxT)
• Gehäusefarbe: schwarz, eloxiert
• Schutzart: IP40

8035-0006

-
anzeige Fernanzeige für 

S1X4-I8RGB) Edelstahl-
Ausführung

mit Ethernet TCP/IP-Interface /RS232-Interface / 
RS485-Interface
Technische Daten:
• Interface· Displayart: LED-Punktmatrix
• Abstrahlwinkel: 120° / 120° (horizontal/

• 
cyan, magenta, weiß)

• Gehäuseart: Industrieausführung, Edelstahl-
Gehäuse V2a (WNr. 1.4301 / AISI 304)

• Gehäuseabmessungen: ca. 840x250x100 
mm (BxHxT)

• Schutzart: IP65
• Einsatzbereich: Für den Einsatz im Innen-

bereich
• Einsatzort: Die Montage erfolgt im Lebens-

• 

• Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C

8035-0004

-
anzeige Fernanzeige für 

S1X4-I8RGB)

mit Ethernet-Interface / RS485-Interface / RS232-
Interface
Technische Daten:
• Displayart: LED-Punktmatrix
• Abstrahlwinkel: 120° / 120° (horizontal/

• 
cyan, magenta, weiß)

• Zeichen / Stellen:120 mm Zeichenhöhe, 1 
Zeilen, 8 Zeichen / Zeile

• Gehäuseart: Industrieausführung, Alumini-

• Gehäuseabmessungen: ca. 820x202x87 mm 
(BxHxT)

• Schutzart: IP65
• Einsatzbereich: Für den Einsatz im Innen-

bereich
• Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C
• Betriebsspannung: 230 VAC / 50Hz

8035-0005

LED Einbauanzeige, 
numerisch, mit seriellem 
Interface (mipan SI)

mit RS485-Interface / RS232-Interface
Technische Daten:
• Displayart: LED 7-Segment
• 
• Stellen: 6 Stellen
• 
• Betriebsspannung: 24 VDC ±20 %
• Stromaufnahme: ca. 120 mA bei 24 VDC 

Betriebsspannung
• Adressen: 01...99
• Paritäten: even, odd, no
• Interface: RS232, TT

8035-0002

FERNANZEIGEN, AMPELN & SB-TERMINAL
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Abbildung

mitex TFT EN 4,3" TFT-
Display Fernanzeige für 

Ethernet-Interface

Technische Daten:
• Displayart: TFT
• 
• Nutzbare Fläche: 95x53,9 mm, 4,3"
• Farben: 8; schwarz, blau, grün, hellblau, rot, 

lila, gelb, weiß
• Helligkeitsregelung: 8 Stufen 
• einstellbare Betriebsspannung: 24 VDC 

+/-20%
• Leistungsaufnahme: max. 8,1 W
• 

A und B
• Gehäuse: Einbaugehäuse
• Gehäusegröße: 124,9x90,4x38,8 mm 

(BxHxT)
• Schutzart: IP65 (Front)
• Betriebstemperatur: 0...+50 °C

8035-0007

V25N/G Fernanzeige 
LED, rot

6 numerische Charakter 25 mm 8050-0001

kg

Kleber 30mm "kg" für 
Fernanzeige

passend für Fernanzeige Typ V25N/G Fernanzeige 
LED, rot

8050-0002

t

Kleber 40 mm "t" für 
Fernanzeige

passend für Fernanzeige Typ V25N/G Fernanzeige 
LED, rot

8050-0006

Funkempfänger (Output 
RS232) für Fernanzeige

passend für Fernanzeige Typ V25N/G Fernanzeige 
LED, rot

8050-0003

Funksender (Input 
RS232) für Fernanzeige

passend für Fernanzeige Typ V25N/G Fernanzeige 
LED, rot

8050-0004

Wandhalterung V25 für 
Fernanzeige

passend für Fernanzeige Typ V25N/G Fernanzeige 
LED, rot

8050-0005

Steckernetzteil 5V/5W passend für Fernanzeige Typ V25N/G Fernanzeige 
LED, rot

8050-0007

Fernanzeigenhalterung, für alle JW-Fernanzeigen-Typen 1026-0014

Fernanzeigenhalterung, 
Mastmontage

für alle JW-Fernanzeigen-Typen 1026-0015

Fernanzeigenhalterung, 
Wand (klein)

für alle JW-Fernanzeigen-Typen 1026-0016

Kabelsatz Fernanzeigen bestehend aus:
• 25 m Datenkabel
• 25 m Stromversorgungskabel

1026-0017

Mast für Fernanzeigen, 
Länge 2,50 m

Stahl verzinkt, 
zum Einbetonieren, Nutzhöhe 2,00 m, 
für alle JW-Fernanzeigen-Typen

1026-0018
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Abbildung

Mast für Fernanzeigen, 
Länge 4,00 m

Stahl verzinkt, 
zum Einbetonieren, Nutzhöhe 3,50 m, 
für alle JW-Fernanzeigen-Typen

1026-0019

Mast
Fundamentblock C25/30, XC4, XF1
• Abmessungen: 500 x 500 x 500 mm
• Gewicht ca. 310 kg
• 
• Kante nicht gefast
• inkl. Leerrohr, DN = 43 mm
• 2 Versetzösen seitlich

1026-0020

Ampeln (Signalleuchten)
Abbildung

Ampel KLS 100, 2-feldig Kleinsignalgeber KLS 100, 2-feldig
Gehäuse PC Schwarz (RAL 9005)

Fassungen E 27, mit Flachstecker 6,3
-

gungen

8042-0001

KLS 100, 2-feldig
Signal-Glühlampe 235 V 40 W E27, Klar
(1 VPE = 2 Stück)

8042-0002

Mastmontage, für Am-
pel KLS 100, 2-feldig

für KLS 100, für Mastmontage
(1 VPE = 2 Stück)

8042-0003

Wandadapter Typ K, 20 
mm PC (S)

-
bung M16
(1 VPE = 2 Stück)
Hinweis: nur für Wandmontage zusammen mit 

8042-0004

LED-Lichtsignalgeber LS 
200, 2-feldig

Gehäuse PC Kieselgrau (RAL 7032)
Front PC Schwarz, Frontlinsen PC 200 mm Rot/
Grün, Schuten/Sonnenschutz Schwarz
HP-LED-Module Rot/Grün 230 V AC

-
gen

8042-0005

PC Kieselgrau Mastmontage
1 VPE = 2 Stück

8042-0006

Wandadapter Typ K, 20 
mm PC (S)

-
bung M16
1 VPE = 2 Stück
Hinweis: nur für Wandmontage zusammen mit 

8042-0007

LED Signalleuchte (3 in 
1) mehrfarbig - integrier-

Maße: Durchmesser 85 / 60 mm, Höhe 100 mm 
Höhe Signalelement 60 mm, Spannung: 12 VDC 
Stromaufnahme: 80 mA max., Anschluss: 

-

Farbe, Lebensdauer ca. 100.000 Betriebsstunden, 
Signalfarben: ROT, GELB, GRÜN

8043-0002

FERNANZEIGEN, AMPELN & SB-TERMINAL

FAZ



193

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

FAZ

Abbildung

LED Signalleuchte, 

grün) - integrierte RS232 

Maße: Durchmesser 85 / 60 mm, Höhe 190 mm 
Höhe Signalelemente 50 mm, Spannung: 12 VDC 
Stromaufnahme: 80 mA je Farbe, Anschluss: 

-

Segment, Lebensdauer ca. 100.000 Betriebsstun-
den, Signalfarben: ROT, GELB, GRÜN

8043-0003

LED Signalleuchte (3 in 
1) mehrfarbig - Dauer-
licht

Maße: Durchmesser 85 / 60 mm, Höhe 100 mm
Höhe Signalelement 60 mm, Spannung: 12 VDC 
Stromaufnahme: 80 mA max., Anschluss: 

-

Farbe, Lebensdauer ca. 100.000 Betriebsstunden, 
Signalfarben: ROT, GELB, GRÜN

8043-0004

Standsäule für Signal-
leuchten vom Typ WL 
oder WLD

Standsäule für Signalleuchten vom Typ WL und 
WLD mit 60 mm Durchmesser. V2A Edelstahl 

-
leuchte im Lieferumfang enthalten. Maximaler 
Kabeldurchmesser 15 mm. Die Standsäule ist 
mit dem Anschlussgehäuse WL 60-APG und der 
Wandhalterung WL 60-WH kombinierbar.
Maße: Durchmesser 89/85 mm, Höhe 325 mm

8043-0001

WL 60-APG Anschlussge-
häuse für Signalleuchten 
vom Typ WL oder WLD

und Signalsäulen vom Typ WL und WLD mit 60 
-

wendung bei Aufputz verlegten Leitungen. 
-

gung an Wand oder Decke. Kabelverschraubung 

Lieferumfang enthalten. Das Anschlussgehäuse 
ist mit der Wandhalterung WL 60-WH und der 
Standsäule WL 60-SH kombinierbar.
Maße: Durchmesser 89 mm, Höhe 30 mm

8043-0005

Ampelsteuerung für 
Fernanzeigen mit Ampel

in Verbindung mit Auswertegeräten ITx000E, 

• Gewichtsanzeige = 0 --> Ampel grün
• Gewichtsanzeige größer Mindestlast 

--> Ampel rot
• Wiegung ausgelöst --> Ampel grün

1026-0032

Anbindung einer Fremd-
hersteller-Fernanzeige

Anbindung einer Fremdhersteller-Fernanzeige an 
ein JW-Industriewägeterminal

9001-0518
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Selbstbedienungsterminal
Abbildung

JW Selbstbedienungs-
terminal

Das JW Selbstbedienungsterminal kann als 

Wägesysteme eingesetzt werden. Der industrielle 
Touchscreen mit sehr hoher Helligkeit, ermöglicht 
eine bequeme Verwendung des Terminals auch 
bei hellem Sonnenlicht.
inkl.
• Industriecomputer zur Steuerung des 

Terminals
• Abdeckung zum Schutz des Touchscreens
• 

im Schaltschrank
• Thermostat zum Heizen und Kühlen des 

Schaltschranks
• Schaltschrank-Gehäuse aus gebürstetem 

Edelstahl
• Abmessungen 400x500x210mm
• 

• -

• 

1053-0001

Gegensprechanlage VoIP 
POE für JW Selbstbedie-
nungsterminal

Modul zum Einsetzen in JW 
Selbstbedienungsterminal

1053-0002

RFID Kartenleser Einbau-
gerät für JW Selbstbe-
dienungsterminal

-
nungsterminal

1053-0003

Industrie Drucker für 
JW Selbstbedienungs-
terminal

-
nungsterminal
• Industriedrucker (RS232)
• Verschluss für den Außenbereich
• Selbstausgleichender Papierrollenhalter

1053-0004

Monochrom-Laserdru-
cker für JW Selbstbedie-
nungsterminal

als Beistellgerät im Edelstahlkasten 1053-0005

Selbstbedienungster-
minal

1053-0006

FERNANZEIGEN, AMPELN & SB-TERMINAL

FAZ
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KABEL

1 m Mess-/Datenkabel 4 x 2 x 0,23 mm², abgeschirmt
zum Anschluss von Wägezellen, Anzeige- und Bediengeräten am Aus-
werte- und Steuergerät.

8002-0391

1 m Messkabel 2 x 0,5mm² + 2 x 2 x 0,25 mm², abgeschirmt, hellgrau
zur Verbindung der Wägezellen mit dem Auswerte- und Steuergerät

8002-0392

1 m Messkabel 2 x 0,5mm² + 2 x 2 x 0,25 mm², abgeschirmt, hellblau
zum eigensicheren Anschluss von (Ex)i- Wägezellen im Ex- Bereich an
das Auswerte- und Steuergerät.

8002-0393

1 m Messkabel 7 x 0,5 mm², abgeschirmt
zur Verbindung der Wägezellen mit dem Auswerte- und Steuergerät,
für Kabelschlepp geeignet.

8002-0394

1 m Mess- und Datenkabel 5 x 2 x 0,5 mm², abgeschirmt
zur Verbindung von Wägezellen und Geschwindigkeitsaufnehmer mit 
dem Auswerte- und Steuergerät.

8002-0395

1 m Mess- und Datenkabel 5 x 2 x 0,5 mm², abgeschirmt, blau
zur Verbindung von Wägezellen und Geschwindigkeitsaufnehmer 
in ATEX Zone 1 mit dem Auswerte- und Steuergerät im ATEX freien 
Bereich

8002-0396

1 m Datenkabel 3 x 2 x 0,23 mm², abgeschirmt
für serielle Datenübertragung

8002-0397

1 m Messkabel 7 x 0,5 mm², abgeschirmt, zugentlastet
zur Verbindung der Wägezellen mit dem Auswerte- und Steuergerät,
mit Zugentlastung.

8002-0398

50 m Messkabel 4 x 2 x 0,5 mm², für Temperaturbereich -65 °C bis + 
180 °C
Silikonkabel zur festen Verlegung (Lieferung nur in festen Längen)

8002-0399

100 m Messkabel 4 x 2 x 0,5 mm², für Temperaturbereich -65 °C bis 
+ 180 °C
Silikonkabel zur festen Verlegung (Lieferung nur in festen Längen)

8002-0400

1 m Datenkabel 4 x 0,14 mm², abgeschirmt
zum Anschluss von Anzeigen, Druckern und PCs am Auswerte- und 
Steuergerät.

8002-0401

1 m Feldbuskabel 2 x 0,33 + 2 x 0,2 mm²
DeviceNet

8002-0402

1 m Feldbuskabel 2 x 0,64 mm² 8002-0403

1 m Steuerkabel 12 x 0,22 mm², abgeschirmt
zum Anschluss von binären Ein- und Ausgängen.

8002-0404

Mess-, Daten- und Steuerkabel

FAZ
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1 m Steuerkabel 14 x 0,22 mm², abgeschirmt
zum Anschluss von binären Ein- und Ausgängen.

8002-0405

1 m Kabel 3 x 1,5 mm²
zur Energieversorgung 230VAC, max. 16A, 
von Auswerteeinrichtungen, Druckern, Großanzeigen usw.

8002-0406

1 m Messkabel 6 x 1,0 mm², abgeschirmt
zur Verbindung der Wägezellen mit dem Auswerte- und Steuergerät.

8026-0001

1 m Datenkabel, LiYCY, 6 x 0,14 mm²
6-adrig, paarig verdrillt, abgeschirmt, zum Anschluss von Peripherie-

8001-0610

1 m Datenkabel, LiYCY, 6 x 0,25 mm²
6-adrig, paarig verdrillt, abgeschirmt, zum Anschluss von Peripherie-

8001-0611

Steuerleitung,
6 x 0,5 mm²

8026-0010

Steuerleitung,
7 x 1,5 mm², Mantelleitung

8026-0011

Steuerleitung,
7 x 2,5 mm², Mantelleitung

8026-0012

Massekabel, 1 x 10 mm², grün/gelb
nach DIN VDE 0285-525-2-31

8026-0004

-
-

keit 100 kA, LxBxH = 188 x 44,5 x 52 mm

8026-0003

Steckverbinder - Stecker 1015-0126

Steckverbinder - Buchse 1015-0127

9001-0578
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COMPUTER & DRUCKER

HMI - FOOD SOLUTIONS, CS-Serie

CAITRON CS 17
V4A Edelstahlgehäuse, Schutzart IP69k, 17 Zoll TFT-Touch-Display 
(P-CAP), 1920 x 1080 Pixel, Intel Celeron, RAM-Speicher 4 GB, SSD 120 

-
tes Netzteil 90-240 VAC, Spannungsversorgung 12/24VDC

8020-0001

CAITRON CS 24
V4A Edelstahlgehäuse, Schutzart IP69k, 23,8 Zoll TFT-Touch-Display 
(P-CAP), 1920 x 1080 Pixel, Intel Celeron, RAM-Speicher 4 GB, SSD 120 

-
tes Netzteil 90-240 VAC, Spannungsversorgung 12/24VDC

8020-0002

HMI - CLEANROOM SOLUTIONS, CR-Serie

CAITRON CR 17
V4A Edelstahlgehäuse, Schutzart IP69k, 17 Zoll TFT-Touch-Display 
(P-CAP), 1920 x 1080 Pixel, Intel Celeron, RAM-Speicher 4 GB, SSD 120 

-
tes Netzteil 90-240 VAC, Spannungsversorgung 12/24VDC

8020-0003

CAITRON CR 24
V4A Edelstahlgehäuse, Schutzart IP69k, 23,8 Zoll TFT-Touch-Display 
(P-CAP), 1920 x 1080 Pixel, Intel Celeron, RAM-Speicher 4 GB, SSD 120 

-
tes Netzteil 90-240 VAC, Spannungsversorgung 12/24VDC

8020-0004

HMI - CX17BT 

CAITRON CX17BT
Basiseinheit 1700-BT-GL85 –ATEX|2/22 - schwarz
•

tc IIIC T130°C Dc X
• Intel Quad-Core-Prozessor mit 1,91 GHz
•

x 1080 Pxl
• Front entspiegelt, chemisch gehärtet, Farbe Schwarz
• 2x Ethernet 100/1000 Mbit
•
• 2x PCIe-Mini-Card-Slot, 1 x mSATA
V4A Edelstahlgehäuse, Schutzart: IP69, 4 GB RAM, Solid-State-Drive 
SSD 128 GB | mSATA | IMSS314, miniPCI Express interface | 1 x RS232 
& 1 x RS232/RS422/485, Power supply 12 VDC, SET: Wall mount BSW-X 

8020-0005

WLAN / Bluetooth®
WLAN 802.11 b/g und Bluetooth® Modul - voll integriert

8020-0006

Spannungsversorgung 8020-0007

COM
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SET IT1 "CAITRON" 110-240 VAC mit Ethernetanschluss, 
Kabellänge 5 m
bestehend aus:
• IT1 Auswerteeinheit 110-240 VAC
• SIM-Net Ethernetanschluss, M12
• Ethernet-Anschlusskabel, 5m
• ASM-Modul
• 

8001-0644

SET IT1 "CAITRON" 110-240 VAC, mit Ethernetanschluss, 
Kabellänge 10 m 
bestehend aus:
• IT1 Auswerteeinheit 110-240 VAC
• SIM-Net Ethernetanschluss, M12
• Ethernet-Anschlusskabel, 10 m
• ASM-Modul
• 

8001-0645

SET IT1 "CAITRON" BlackBox 110-240 VAC, mit Ethernetanschluss, 
Kabellänge 5 m
bestehend aus:
• IT1 Auswerteeinheit Black Box 110-240 VAC
• SIM-Net Ethernetanschluss, M12
• Ethernet-Anschlusskabel, 5m
• ASM-Modul
• 

8001-0646

SET IT1 "CAITRON" BlackBox 110-240 VAC, mit Ethernetanschluss, 
Kabellänge 10 m
bestehend aus:
• IT1 Auswerteeinheit BlackBox 110-240 VAC
• SIM-Net Ethernetanschluss, M12
• Ethernet-Anschlusskabel, 10 m
• ASM-Modul
• 

8001-0647

SET IT1 "CAITRON" 12-24 VDC, mit Ethernetanschluss,
Kabellänge 5 m
bestehend aus:
• IT1 Auswerteeinheit 12-24 VDC
• SIM-Net Ethernetanschluss, M12
• Ethernet-Anschlusskabel, 5m
• ASM-Modul
• 

8001-0648

SET IT1 "CAITRON" 12-24 VDC, mit Ethernetanschluss,
Kabellänge 10 m
bestehend aus:
• IT1 Auswerteeinheit 12-24 VDC
• SIM-Net Ethernetanschluss, M12
• Ethernet-Anschlusskabel, 10 m
• ASM-Modul
• 

8001-0649

SET IT1 "CAITRON" BlackBox 12-24 VDC, mit Ethernetanschluss, 
Kabellänge 5 m
bestehend aus:
• IT1 Auswerteeinheit Black Box 12-24 VDC
• SIM-Net Ethernetanschluss, M12
• Ethernet-Anschlusskabel, 5m
• ASM-Modul
• 

8001-0650

SET IT1 "CAITRON" BlackBox 12-24 VDC, mit Ethernetanschluss, 
Kabellänge 10 m
bestehend aus:
• IT1 Auswerteeinheit BlackBox 12-24 VDC
• SIM-Net Ethernetanschluss, M12
• Ethernet-Anschlusskabel, 10 m
• ASM-Modul
• 

8001-0651
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Zubehör für CS- und CR-Serie

CPU
Intel Core i5 Board

8020-0008

RFID Leser
13,56 MHz Leser (Legic, Mifare, DESFire) – voll integriert

8020-0009

RFID Leser
125 kHz Leser (HiTAG, em) – voll integriert

8020-0010

WLAN / Bluetooth®
WLAN 802.11 b/g und Bluetooth® Modul - voll integriert

8020-0011

Festspeicher
SSD 256 GB m.2 – für Intel Core Board

8020-0012

Festspeicher
SSD 512 GB m.2 – für Intel Core Board

8020-0013

RAM-Speicher
RAM-Speicher 8 GB (2 x 4 GB)

8020-0014

RAM-Speicher 8020-0015

 
Betriebssysteme für CS-, CR- und CX-Serie

Windows 10 IoT Enterprise Lizenz
8020-0016

Windows 10 Professional | OEM | 64 Bit
8020-0017

Linux 8020-0018

COM



201

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

COM

Linux 8020-0019

Android 8020-0020

IGEL 8020-0021

Montagesysteme für CS-, CR- und CX-Serie

zur Anbindung an Drehgelenk
8020-0022

Wandhalter BSW-V2 8020-0023

Wandhalter BSW-P2 8020-0024

Tischhalterung
Die Montage erfolgt mit Hilfe der zusätzlich erh#ltlichen Wandhalte-
rung (BSW-V2 oder BSW-P2), Edelstahl, leicht zu reinigen

8020-0028

 

Ge

wäh
rleistung3

Jahre

Verlängerung auf 3 Jahre
8020-0025

Ge

wäh
rleistung4

Jahre

Verlängerung auf 4 Jahre
8020-0026

Ge

wäh
rleistung5

Jahre

 
Verlängerung auf 5 Jahre

8020-0027
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8020-0029

• 
• 
• Rohrdurchmesser ca. 48 mm, Edelstahl

8020-0030

• -

• 
• Rohrdurchmesser ca. 60 mm, Edelstahl

8020-0031

• -
ßen aus Polyamid

• Material: Stahl, Pulverbeschichtet
• LxBxH: 610x610x1600 mm

8020-0036

• -

• 4 Standfüße aus Polyamid
• Material: Stahl, Pulverbeschichtet
• LxBxH: 610x610x1600 mm

8020-0037

• 
• 4 Standfüße aus Polyamid
• Material: Edelstahl
• 
• LxBxH: 610x610x1600 mm

8020-0038

• -

• 4 Standfüße aus Polyamid
• Material: Edelstahl
• 
• LxBxH: 610x610x1600 mm

8020-0039

Edelstahl-Gelenkfuß, rutschfest (4 Stk.) 8020-0032
Edelstahl-Lenkrollen mit Doppelstopp (4 Stk.)
• Ø 125 mm, Polyurethanrad, Kugellager, ca. 95° Shore A

8020-0033

Edelstahl-Stellfuß im Hygienic Design 8020-0034
Edelstahl Tastaturkonsole
• inkl. Ablage für Scanner oder Maus

8020-0035

Notebook mit Betriebssystem Windows 10 Professional
8028-0001

bestehend aus:
• 
• Monitor 21"
• 
• Betriebssystem Windows 10 Professional

8028-0002

8028-0003

Monitor 21" 8028-0004

COMPUTER & DRUCKER

COM
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Monitor 24" 8028-0005

Home and Business
8028-0006

Windows 10 Professional | OEM | 64 Bit
8020-0017

USB Hub 4-Port
zur Verwendung mit IT3 und IT(X)000E Geräten

8001-0621

Externe PC-Tastatur
zur Verwendung mit IT3 und IT(X)000E Geräten über Art. 8001-0621 

8001-0622

4004-0001

Patchkabel (LAN/Ethernet-Kabel), 0,5 m, RJ45 4004-0002

Patchkabel (LAN/Ethernet-Kabel), 1,5 m, RJ45 4004-0003

Patchkabel (LAN/Ethernet-Kabel), 5 m, RJ45 4004-0004

Patchkabel (LAN/Ethernet-Kabel), 10 m, RJ45 4004-0005

Patchkabel (LAN/Ethernet-Kabel), 20 m, RJ45 4004-0006

Konverter (Adapter) 1x RS232 auf Ethernet 4004-0007
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Konverter (Adapter) 1x RS232 auf USB 4004-0008

Konverter (Adapter) 4x RS232 auf USB 4004-0009

4004-0010

4004-0011

4004-0012

Signature Pad signotec Sigma LITE (ohne LCD)
• 
• 
• 
• 
• 

8036-0001

Signature Pad signotec Sigma
(Monochromdisyplay mit Hintergrundbeleuchtung)
• 
• 
• 
• 
• 

8036-0002

Drucker und Druckerzubehör

TALLY DASCOM 1145 Nadeldrucker
 

8005-0010

8005-0002

Cable Kit 5130/5130P
Für Tally 5130 oder 5130P zur mobilen Anbindung

8005-0007

COMPUTER & DRUCKER

COM
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Farbband für Tally Dascom 1125, 1145, 1325 Nadeldrucker 8005-0008

Farbband für Tally Dascom 5130 Nadeldrucker 8005-0009

 
Papiergröße max. DinA4;  

8029-0001

KYOCERA Ecosys P6230cdn Farb-Laserdrucker

 

8029-0002

-
breite (max): 104 mm, Rollendurchmesser (max): 127mm, Geschwin-
digkeit (max): 152mm/Sek.,
RAM: 256MB, Flash: 512MB, Real Time Clock, Black Mark Sensor, Gap 

8030-0033

Peeler
-

cker ZD421d und ZD621d
Zebra Dispenser Kit (Peeler)

8030-0035

RS232 Zebra RS232-Modul

8030-0036

Ethernet 
Modul

Zebra Ethernet-Modul

8030-0038

Thermorolle 100/100/25,4 
Passend für Zebra GK420d, ZD420d und ZD421d
• Breite: 100 mm
• Rolle: 98 mm
• Hülse: 25,4 mm
• 
Thermodirekt; Bonrolle

8047-0005

Passend für Zebra GK420d, ZD420d und ZD421d
Abmessung in mm: 60.0 x 100.0
Form: rechteckig
Pappkerndurchmesser: 26 mm 
Stückzahl pro Rolle: 680
Eckenradius: 2 mm
Trägerpapierbreite max:. 63mm
Rollenaußendurchmesser max: 125 mm
Abstand längs: 3,19 mm

8047-0006

Passend für Zebra GK420d, ZD420d und ZD421d und 
AveryBerkel XS/XT/XTI

Rollenkern-Weite: 40 mm

Trägerband-Breite: 61 mm

8047-0007

COM
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-
motransfer, Medienbreite (max): 112mm, Druckbreite (max): 104mm, 
Rollendurchmesser (max): 127mm, Geschwindigkeit (max): 152mm/
Sek., RAM: 256MB, Flash: 512MB, Real Time Clock, Black Mark Sensor, 

8030-0034

Peeler
-

drucker ZD421t
Zebra Dispenser Kit (Peeler)

8030-0037

RS232 Zebra RS232-Modul

8030-0036

Ethernet 
Modul Zebra Ethernet-Modul

8030-0038

Passend für Zebra GK420T und ZD420T 
Breite: 70 mm
Höhe: 70 mm
Rolle: 80 mm
Hülse: 25,4 mm
Menge: 500 St. pro Rolle

8047-0008

EPSON LQ-350 Nadeldrucker
Druckmethode: Punktmatrix-Nadeldruck
Anzahl der Pins: 24; Anzahl der Spalten: 80; Nadeln: 24; Druckge-

mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig), Labels (ein- und 
-

(Breite x Tiefe x Höhe); Gewicht: 4,1 kg; Schalldruck: Betrieb: 53 dB(A); 
Speicher: 128 kB eingebaut; Ribbon Yield: 3000000 Zeichen Schwarz 

8030-0007

Farbband für EPSON LX-300II 8033-0001

Farbband für EPSON LX-300+/LX-300+II/LQ-350
Dualpack

8030-0018

EPSON LQ-590 II Nadeldrucker
Lieferscheindrucker; Typ: Nadeldrucker; Druckmethode: Punktmatrix-
Nadeldruck; Anzahl der Pins: 24 Pins; Anzahl der Spalten: 80 Spalten;

-

-

Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, 

PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 
8, Italic; 
Geeignet für folgende Industriewägeterminal:
IT4000E, IT6000E, IT8000E, IT9000E, IT3000Ex, IT8000Ex, IT3000A Ex 
2/22, IT3000AP Ex 2/22, IT8000 Ex 2/22, Disomat Opus Maxi, Tersus 

8030-0008

EPSON EB-150 für LQ-590 II Nadeldrucker 8030-0009

COMPUTER & DRUCKER

COM



207

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Farbband für EPSON LQ-590 8030-0020

EPSON LQ-630 Nadeldrucker
Druckmethode: Punktmatrix-Nadeldruck; Anzahl der Pins: 24 Pins; 
Anzahl der Spalten: 80 Spalten; Nadeln: 24 Nadeln; Druckgeschwin-

mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig), Labels (ein- und mehr-
lagig), Rollenpapier; Energieverbrauch: 20 W, 4,8 W (im Standby); Ab-
messungen: 386 x 306 x 185 mm (Breite x Tiefe x Höhe); Gewicht: 3,5 

/ Nadel; Schalldruck: Betrieb: 57 dB(A); Speicher: 32 kB eingebaut; 

8030-0010

EPSON TM-U220B Nadelbondrucker
Mit 9-Nadel-Matrix; 3 Papierbreiten (58, 70 oder 76 mm); 4,7 - 6,0 
Zeichen pro Sekunde; Sekundenschneller Papierrollenwechsel; 8 KB 
Benutzerspeicher und 128 KB Logospeicher; Druck Methode: Serieller 
9-Nadel-Matrixdrucker; Technologie: Nadeldrucker; Druckgeschwin-
digkeit: 4,70 Zeilen/Sek. (40 Spalten, 16,00 cpi); Spaltenkapazität 

(H) / 1,6 mm (B) x 3,1 mm (H); Zeichensatz: 95 alphanumerische, 

Papiertypen: Bon; Kopieren Fähigkeit Receipt: eins Kopien + ein 
Original; Papierformat Papierrolle: 76,00 ± 0,50 (B) mm x Durchm. 
83,00 mm, 69,50 ± 0,50 (B) mm x Durchm. 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (B) 
mm x Durchm. 83,00 mm; Anschlüsse: RS-232, Kassenschubladenan-

-

(2 drivers); Geräuschpegel: Betrieb: 64 dB(A)

8030-0011

EPSON TM-U220B Nadelbondrucker USB mit Abschneider
Mit 9-Nadel-Matrix; 3 Papierbreiten (58, 70 oder 76 mm); 4,7 - 6,0 
Zeichen pro Sekunde; Sekundenschneller Papierrollenwechsel; Papier-
schneider mit zwei Einstellungen; 8 KB Benutzerspeicher und 128 KB 
Logospeicher

8030-0012

EPSON TM-U220D Nadelbondrucker
Gesamte Medienkapazität 1 Rolle; Druck Methode: Serieller 9-Nadel-
Matrixdrucker; Technologie: Nadeldrucker; Druckgeschwindigkeit: 4,70 
Zeilen/Sek. (40 Spalten, 16,00 cpi); Spaltenkapazität Bon: Papierbreite 

Papiertypen: Bon; Kopieren Fähigkeit Receipt: eins Kopien + ein Ori-
ginal; Papierformat Papierrolle: 76,00 ± 0,50 (B) mm x Durchm. 83,00 
mm, 69,50 ± 0,50 (B) mm x Durchm. 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (B) mm x 
Durchm. 83,00 mm; Anschlüsse: RS-232, Kassenschubladenanschluss, 

- separat erhältlich); Betriebsspannung: 24 V; Abmessungen: 160 x 

8030-0013

Bonrolle für Drucker Epson TM-U220B
Breite: 76 mm
Kern: 12 mm

Thermodirekt; Bonrolle

8047-0004

Farbband für EPSON TM-U220 8033-0003

COM
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Niedrige Betriebskosten; Leichter Farbbandwechsel; Druck Methode: 
-

schwindigkeit: 1,90 ~ 2,30 Zeilen/Sek.; Spaltenkapazität Bon: Papier-
-

höhe: 1,6 mm (B) x 2,9 mm (H) / 1,3 mm (B) x 2,9 mm (H); Zeichensatz: 

13,5 cpi / 16,2 cpi; Farbdruck: Einfarbig; Papiertypen: Beleg; Kopieren 
Fähigkeit Slip: zwei Kopien + ein Original; Papierformat Slip: 80 - 182 
mm (B) x 69 - 257 mm (H); Anschlüsse: RS-232, Kassenschubladenan-

8030-0014

Farbband für EPSON TM-U295 8030-0021

Schneller Belegdrucker bis DIN A4; Nadeldruck für max. vier Durch-

-
lichste Belege und Formulare. Im Nadeldruck verarbeitet er Belege 
mit bis zu fünf Lagen im Format bis DIN A4 (Druckbreite 135,5 mm). 
Er eignet sich somit für alle Segmente des Handels, der Gastronomie 
sowie zum Einsatz in Büros und Ver waltungen.

-
nal und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 311 Zeichen pro Sekunde 

-

werden auch im TM-H5000II verwendet, der als Hybriddrucker jedoch 
zusätzlich noch über ein schnelles Thermo-Bondruckwerk verfügt. Der 

Druck Methode: Serieller 9-Nadel-Matrixdrucker; Technologie: 
Nadeldrucker; Druckgeschwindigkeit: 233 / 311 cps; Spaltenkapazität 
Bon: Papierbreite 210 mm, 88 / 66; Spalte Kapazität slip: 66 cps / 88 

Zeichen pro Zoll: 16,7 cpi / 12,5 cpi; Farbdruck: Einfarbig; Papiertypen: 
Beleg; Kopieren Fähigkeit Slip: vier Kopien + ein Original; Papierformat 
Slip: 70 - 210 mm (B) x 70 - 297 mm (H); Anschlüsse: RS-232, Kassen-
schubladenanschluss, Kundendisplay; Netzteil: PS-180 (nicht inkludiert 

8030-0015

EPSON PS-180 8030-0016

SATO CL4NX Desktopdrucker
Modell CL4NX 305dpi (12 dot) Thermodirekt- / Thermotransferdrucker 
mit Spendevorrichtung (inkl. Trägerbandaufspuler und Echtzeituhr); 

-
keit: 203 mm/s; Drucklänge: 1500 mm;

• Speicher: 256 MB
• RAM: 2 GB ROM
• 
• Metall-/Aluminiumdruckguss-Gehäuse
• 
• 

• RS-232C
• IEEE1284
• LAN
• Bluetooth® 3.0

• SZPL
• SDPL
• SIPL or STCL

8031-0001

COMPUTER & DRUCKER

COM
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Einbauthermodrucker System MULDE Mini

384 Pixel; Rollendurchmesser: max. 60mm; Papierbreite: max. 58mm; 
Papierdicke: 50-80μm; Versorgungsspannung: 10-36 VDC; Druckge-
schwindigkeit: max. 100 mm/s; Stromaufnahme Druck: 0,7 - 6A frei 

(primär) und RS232 (sekundär); Stecker: Versorgung: JST SHR 6 pin 

und eigner Logodruck möglich; Abmessungen: BHT 77 x 112 x 72 
mm; Gewicht: ca. 260g inkl. Papier; Temperatur: -10°C bis +60°C mit 

-

Farbe anthrazit

8032-0001

Industriekabel USB

der Adern: 5; Kabellänge: 1000 mm; Kabelausführung: Rundkabel 
schwarz

8032-0003

Industriekabel USB

Kabellänge: 2000 mm; Kabelausführung: Rundkabel schwarz

8032-0004

Thermopapierrolle
GPR-080-080-012-060-07-AN1k
Für Geräteserie GPT-6553-80; Industrielle 080-080-012-060-07 Ther-
mopapierrolle; Papierbreite: 79,5±0,5 mm, Rollendurchmesser: max. 
80 mm; Beschichtung: außen; Papierdicke: ca. 60 μm; Hülseninnen-

8032-0005

Tally Dascom 1430 Serial Matrix 8005-0003

Nadeldrucker Tally T2150
Mit Traktor

8005-0004

Dascom Tally T5040
Matrixdrucker mit Traktor

8005-0005

Mobiler Drucker Tally MIP480

Code 128, Interleaved 2/5, Industrial 2/5; Papierzufuhr: Schubtrak-

Original + 3 Kopien; Papierarten: Normalpapier und Formularsätze; 
Eingangsspannung: 12 - 24 V DV Anschluss für Bordnetz; AC Adapter 
mit autom. Spannungsregelung; 100-240 V +/- 10%; 3,2 A

8005-0006

Farbband für EPSON LQ-2500/LQ-2550/LW-860/LQ-1060/LQ-670/
LQ-680

8030-0019

Farbband für EPSON HX20/M160/M1 8033-0002

Farbband für EPSON LQ-680 8033-0004

COM
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Breite: 58 mm, Höhe: 60 mm, 
1-bahnig 60 mm Rollenbreite, außen gewickelt, 
40 mm (1,57")-Rollenkern
Rollendurchmesser 100 mm

geeignet für Bizerba, Digi & Hobart Waagen

8047-0001

Thermorolle 62x50 mm
Passend für Avery Berkel Ladenwaage ( Typ: XS ; XM ; XT ; XTs ; XTi )
Breite: 62 mm
Rolle: 62 mm
Hülse: 12 mm

Thermodirekt; Bonrolle

8047-0002

Passend für Avery Berkel Ladenwaage ( Typ: XS ; XM ; XT ; XTs ; XTi )
Breite: 58 mm
Höhe: 101,5 mm
Rolle: 98 mm
Hülse: 38 mm
Menge: 450 St.
(VPE = 20 Rollen)

8047-0003

Druckbildgestaltung und Wiegescheine

Druckbildgestaltung 9001-0519

Wiegescheine

DinA5
Druck: 2/0-farbig schwarz + grün, drucknummeriert von XXXX - XXXX
Papier:
• 
• 
• 
Verarbeitung: zu Sätzen zusammentragen, am Kopf verleimen, schnei-
den, verpacken
VPE = 1000 Stück

8034-0001

DinA5
Druck: 2/0-farbig schwarz + grün
Papier:
• 
• 
• 
Verarbeitung: zu Sätzen zusammentragen, am Kopf verleimen, schnei-
den, verpacken
1 VPE = 1000 Wiegescheine

8034-0002

DinA5 3-fach weiß-rosa-gelb
1 VPE = 500 Stück

8034-0003

DinA5 unbedruckt, kopfverleimt und links gelocht
VPE = 1000 Stück

8034-0004

COMPUTER & DRUCKER

COM
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DinA5 3-fach weiß-gelb-rosa, unbedruckt-neutral, kopfverleimt, links gelocht
1 VPE = 100 Stück

8034-0005

DinA5 A5 blanko, 3-fach Durchschlag, weiß/gelb/rosa
an der langen Seite geleimt
an der kurzen Seite gelocht
1 VPE = 500 Stück

8034-0006

DinA5 3-fach weiß-gelb-rosa, unbedruckt-neutral, kopfverleimt, links gelocht
1 VPE = 1000 Stück

8034-0007

DinA5 Wiegescheine DIN A5 quer, 2-fach 
1 VPE = 1000 Stück

8034-0008

SPF Wiegescheine für SPF-1990DS-P3 
3-fach Durchschlag
1 VPE = 200 Stück

8034-0009

21 x 10,5 cm
Wiegescheine 3-fach, 21 cm x 10,5 cm, weiß-gelb-grün, Kopfseite 
geleimt
1 VPE = 100 Stück

8034-0010

DinA4 A4 Format, 3-fach Durchschlag mit Endlospapier
1 VPE = 500 Stück

8034-0011

DinA5 -

Druck: 1/0-farbig schwarz, Papier: selbstdurchschreibend weiß-gelb,
Format: DIN A5 quer, Führungsrand links und rechts, Weiterverarbei-
tung: Sätze zusammentragen, links lochen, verpacken
1 VPE = 2000 Stück

8034-0012

DinA5 -

Druck: 1/0-farbig schwarz, Papier: selbstdurchschreibend weiß-gelb,
Format: DIN A5 quer, Führungsrand links und rechts, Weiterverarbei-
tung: Sätze zusammentragen, links lochen, verpacken
1 VPE = 1000 Stück

8034-0013

DinA5
-

farbe: 18,-?)
Papier:

Format: DIN A5 quer, Verarbeitung: zu Sätzen zusammentragen, am 
Kopf verleimen, schneiden, verpacken
1 VPE = 250 Stück

8034-0014

DinA5
Druckfarbe: 18,-?)
Papier:

Format: DIN A5 quer, Verarbeitung: zu Sätzen zusammentragen, am 
Kopf verleimen, schneiden, verpacken
1 VPE = 500 Stück

8034-0015

21 x 10,5 cm Wiegeschein für SPF-1990DS-P3, 3-fach weiß-gelb-rosa 
10,5 x 21 cm, oben verleimt, links gelocht
1 VPE = 1000 Stück

8034-0016
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Wiegekarten

Wiegekarten mit Kohlefahne 140x23 mm 
schmal, ohne Fimenaufdruck, Maße 140 x 23 mm
1 VPE = 100 Stk.

8037-0001

Wiegekarten mit einer Kohlefahne, 140x25 mm, neutral 
schmal, ohne Fimenaufdruck, Maße/Format: 25/140 mm
Druck: 1/0 farbig schwarz
1 VPE = 500 Stück
Mindestabnahmemenge: 500 Stück

8037-0002

Wiegekarten mit einer Kohlefahne, 165x34 mm 
mit Firmenaufdruck, Maße/Format: 34/165 mm
1 VPE = 1000 Stück

8037-0003

Wiegekarten, 34x165x1mm 3-fach 
Wiegekarten mit 3 SD- Fahnen weiß/gelb/grün Neutral 34x165x1 mm
1 VPE = 100 Stück

8037-0004

Wiegekarten-Lieferscheine, 3-fach, 105x195 mm 
Wiegekarten mit 3 SD- Fahnen weiß/gelb/grün Neutral 195x105x1 mm
1 VPE = 100 Stück

8037-0005

Wiegekarten mit Kohlefahnen, 104x200mm, nummeriert 
Maße: 20 x 10,4 cm
Mit 2 SD- Fahnen weiß/gelb, 1. Fahne Intus CB

1 VPE = 1500 Stück

8037-0006

Wiegekarten mit Kohlefahnen, 104x200 mm, nummeriert 
Maße: 20 x 10,4 cm
Mit 2 SD- Fahnen weiß/gelb, 1. Fahne Intus CB

1 VPE = 2000 Stück

8037-0007

Wiegekarten mit Kohlefahne, 34x200 mm 
Größe: 34 / 200 mm

8037-0008

Wiegekarten mit Kohlefahne, 2-fach, 105 x 195 mm 
Maße: 10,5 x 19,5 cm
1 VPE = 500 Stück

8037-0009

COMPUTER & DRUCKER
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AGB

(2) Diese AGB enthalten die zwischen uns und dem Kunden für den Verkauf und die Lieferung von Waren und Leistungen ausschließlich geltenden Bedingungen, soweit diese nicht durch individuelle Vereinbarungen zwischen den Parteien 

(3) Kunde im Sinne dieser AGB ist, wer an uns eine Bestellung abgibt oder mit uns einen Vertrag abschließt.

II. Kostenvoranschläge

für die Erstellung des Kostenvoranschlags zu verlangen. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens oder weiterer Ansprüche bleibt vorbehalten. Dem Kunden obliegt die Möglichkeit auch einen geringeren Schaden 
nachzuweisen.

III. Vertragsabschluss

-

Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Mit der Annahme ist der Vertrag abgeschlossen.
(3) Sollten wir im Einzelfall selbst ein rechtsverbindliches Angebot unterbreiten, so sind wir an dieses höchstens für die Dauer von drei Monaten ab Angebotsdatum gebunden. Sofern nicht ausdrücklich eine Pauschalpreis- oder Einheits-

-

-
gungen mitzuwirken, erfolgt die Abrechnung zusätzlich zu dem im Angebot genannten Preis auf Regie.

Befahrbarkeit, die Verwendungseignung usw. zu prüfen bzw. abzuklären.

-

V. Preise, Preiserhöhungen

Erklärung, so gilt die Preiserhöhung vom Kunden als angenommen, sofern sie nicht 10 % des ursprünglich vereinbarten Preises übersteigt. Auf sein Recht, vom Vertrag zurückzutreten, und die Rechtsfolgen des Schweigens wird der Kunde 

VI. Lieferung und Leistung, Subunternehmereinsatz, Gefahrübergang, Selbstbelieferungsvorbehalt

im Verzug der Annahme ist.
(3) Teillieferungen sind zulässig.

-

-
lich informiert. Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, wenn sich unsere Selbstbelieferung um voraussichtlich mehr als vier Wochen über den ursprünglich vereinbarten Liefertermin hinauszieht, und er uns zuvor eine angemessene 

-

-
leistung mit Ausführung dieser Arbeit abgenommen.

-

anzuzeigen, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen ab Entdeckung.
(4) Bei jeder Mängelrüge hat der Kunde die beanstandete Ware ggf. mit vollständigem Zubehör sowie einer Kopie des Lieferscheins unter Angabe der Modell-/Seriennummer und verbunden mit einer kurzen, aber möglichst genauen 
Fehler- bzw. Symptombeschreibung, die eine Erfassung des Mangels ermöglicht, an uns zurückzusenden. Die Ware ist soweit möglich in der Originalverpackung oder aber jedenfalls in einer entsprechend geeigneten Verpackung auf unsere 
Kosten zurückzusenden. Der Kunde hat uns vor der Rücksendung zu informieren und die Möglichkeiten einer Abholung durch uns zu besprechen.

Nachfrist gesetzt hat, die ergebnislos abgelaufen ist, oder wenn die Nachbesserung aus anderen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen oder nicht zumutbar ist.
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ausgetauschten Waren hat der Kunde unverzüglich an uns herauszugeben.

-

aus dem Vertragsverhältnis, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 

Schaden beschränkt.

 sich der angemessenen Kontrolle der sich auf höhere Gewalt berufenden Partei entziehen;
 zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses weder wirksam noch billigerweise vorhersehbar waren;

 
 
 

(3) Ereignisse höherer Gewalt können insbesondere sein:

 Streik oder Aussperrung,

ergebenden Verzögerungen zu minimieren.

XI. Zahlungsbedingungen, Zahlungs- und Annahmeverzug des Kunden
-

(4) Der Kunde kann ein Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsbehältnis beruht. Ein Recht zur Aufrechnung oder zum Zurückbehalt steht dem Kunden darüber hinaus 

-

XII. Eigentumsvorbehalt

XIII. Datenschutz
-

XIV. Verbraucherstreitbeilegung

rechtliches Sondervermögen ist oder wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt hat oder sein Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir behalten uns allerdings vor, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu klagen.

-

Vertragslücken.
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ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle

der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

Janner Waagen GmbH
Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

Deutschland

für den Geltungsbereich

Engineering und Projektierung von individuellen Waagenlösungen,
Eichung und Kalibrierung von Waagen, Prüfgewichten und Messgeräten,

sowie Service, Wartung und Vertrieb

ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 70740536,
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2015
erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig vom 17.02.2021 bis 16.02.2024.
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 49563 TMS.

Leiter der Zertifizierungsstelle
München, 15.02.2021
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Internet:
E-Mail:

0961 / 38827-0
0961 / 38827-10
www.janner-waagen.com
info@janner-waagen.com

JANNER WAAGEN
Firmenzentrale in Weiden i.d.OPf.
Janner Waagen GmbH, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 92637 Weiden i.d.OPf.

nach 

Top Qualität zum fairen Preis!

Denn Qualität zahlt sich immer aus.

PDF DOWNLOAD-CENTER
In unserem PDF DOWNLOAD-CENTER

unseren Produkten.

www.janner-waagen.com

Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wä-
-

vice. Wir bieten unseren Kunden Lösungen für Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehörigen 
-

sehr hohen Wert auf die Qualität der Produkte und den dazugehörigen Service.

Fachhändler vor Ort

Firmenzentrale
Weiden i.d.OPf.


