
Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!

Seit 1882 - Made in Germany.

Produktübersicht 
Laborwaagen

LABORWAAGEN
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LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ANALYSEWAAGE
AND: SERIE GR
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Länge Breite Höhe WB1 T1

GR-202 Ø 85 42/210 0,01/0,1 nein - - 8003-0001 

GR-120 Ø 85 120 0,1 nein - - 8003-0002 

GR-200 Ø 85 210 0,1 nein - - 8003-0003 

GR-300 Ø 85 310 0,1 nein - - 8003-0004 
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

• RS-232C Schnittstelle
• GLP Konform
• Unterflurwägen
• Diverse Wägeeinheiten
• Display und Tastatur sind Spritzwasser geschützt
• Großer Datenspeicher (bis zu 200 Messdaten)
• Automatische, interne, motorgetriebene Kalibrierung
• Automatische Anpassung an die Umgebungsbedingungen
• Doppelwandige Konstruktion zur Minimierung externer Einflüsse
• Ca. 30% weniger Platzbedarf als herkömmliche Analysenwaagen
• Bedienerfreundliches Türöffnungssystem - von der Vorderseite aus zu bedienen
• WinCT Software zum Übertragen der Messdaten auf einen PC (download)

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Externe, wiederauflad-
bare Batterie

für Analysenwaage GR-x00-EC 8003-0005

Dichtebestimmungs-Kit für AND Analysenwaage GR-x00-EC 8003-0006

Static Eliminator für AND Analysenwaage GR-x00-EC 8003-0007

Kontrolleinheit mit 
Zweitanzeige

für AND Analysenwaage GR-x00-EC 8003-0008

Zweitanzeige für AND Analysenwaage GR-x00-EC 8003-0009

RS-232C/Ethernet 
Wandler

für AND Analysenwaage GH und GR-x00-EC 8003-0010
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LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ANALYSEWAAGE
AND: SERIE HR-A/HR-AZ
“HR-A”: externe Kalibrierung
“HR-AZ”: interne Kalibrierung
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Durchmesser WB1 T1

HR-100A (externe Kalibrierung) Ø 90 102 0,1 nein - - 8003-0011 

HR-150A (externe Kalibrierung) Ø 90 152 0,1 nein - - 8003-0012 

HR-250A (externe Kalibrierung) Ø 90 252 0,1 nein - - 8003-0013 

HR-251A (externe Kalibrierung) Ø 90 62/252 0,1/1 nein - - 8003-0014 

HR-100AZ (interne Kalibrierung) Ø 90 102 0,1 nein - - 8003-0015 

HR-150AZ (interne Kalibrierung) Ø 90 152 0,1 nein - - 8003-0016 

HR-250AZ (interne Kalibrierung) Ø 90 252 0,1 nein - - 8003-0017 

HR-251AZ (interne Kalibrierung) Ø 90 62/252 0,1/1 nein - - 8003-0018 
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

• Metallgehäuse, robuste Konstruktion
• Interne, kompressorgesteuerte Kalibrierung auf Knopfdruck (HR-AZ)
• Robuster Überlastschutz
• Auto Power ON / OFF-Funktion
• Geringer Platzbedarf durch B5-Fußabdruck
• LCD - Backlite Display für leicht ablesbare Wägeergebnisse
• SCF - Statistikprogramm integriert
• Standard RS-232C
• Schneller, kompakter SHS Sensor - Reaktionszeit von etwa 2 Sekunden
• Schnelle USB-Schnittstelle - keine Treiberinstallation erforderlich (optional)
• LAN - Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus Software (optional)
• Vollständig abnehmbarer, großer Windschutz
• Wiederaufladbarer NiMH-Akku (optional)

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

USB Schnittstelle für AND Analysenwaage Serie HR 8003-0019

LAN Ethernet Schnitt-
stelle

für AnD Analysenwaage Serie HR-A/HR-AZ 8003-0020

Ni-MH Batteriepack für AnD Analysenwaage Serie HR-A/HR-AZ 8003-0021

Dichtebestimmungs Kit für AnD Analysenwaage Serie HR-A/HR-AZ, 5 
Stück

8003-0022

Arbeitsschutzhaube für AnD Analysenwaage Serie HR-A/HR-AZ, 5 
Stück

8003-0023
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LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

PRÄZISIONSWAAGE
AND: SERIE GX Präzisionswaagen
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Länge Breite Höhe WB1 T1

GX-203A-EC 128 128 - 220 0,001 ja 0,01 - 8003-0076

GX-403A-EC 128 128 - 420 0,001 ja 0,01 - 8003-0077

GX-603A-EC 128 128 - 620 0,001 ja 0,01 - 8003-0078

GX-2002A-EC 165 165 - 2200 0,01 ja 0,1 - 8003-0079

GX-4002A-EC 165 165 - 4200 0,01 ja 0,1 - 8003-0080

GX-6002A-EC 165 165 - 6200 0,01 ja 0,1 - 8003-0081

GX-6001A-EC 165 165 - 6200 0,1 ja 1 - 8003-0082

Eichung optional gegen Aufpreis.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.
Bei eichpflichtiger Anwendung muss die Eichung ab Werk mitbestellt werden.
Eine nachträgliche Konformitätsbewertung (Ersteichung) ist nicht möglich!
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

• Eichfähig
• Datum & Zeit
• Tierwägemodus
• RS-232 Schnittstelle
• Datenspeicherfunktion
• Brilliantes, leicht ablesbares VFD Display
• Automatische, interne Kalibrierung durch Knopfdruck

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Arbeitsschutzhaube für 
die Präzisionswaage 
AnD GF/GX Serie  (mg 
Modelle)

passend für Präzisionswaage AnD GF/GX Serie  
(mg Modelle)
Plastik Schutzhüllen (mg Modelle)
1 VPE = 5 Stück

8003-0084

Arbeitsschutzhaube für 
Präzisionswaage AnD 
GF/GX Serie

passend für Präzisionswaage AnD GF/GX Serie  
(mg Modelle)
Plastik Schutzhüllen
1 VPE = 5 Stück

8003-0085

USB Schnittstelle für 
Präzisionswaage AnD 
Serie GX/GF

passend für Präzisionswaage AnD Serie GX/GF 8003-0086

Komparatorausgang/
Summer/ RS-232C/
Stromschleife für Präzi-
sionswaage AnD Serie 
GX/GF

passend für Präzisionswaage AnD Serie GX/GF 8003-0087

Analogausgang für Prä-
zisionswaage AnD Serie 
GX/GF

1 VPE = 5 Stück" 8003-0088

GFX Glaswindschutz 
für Präzisionswaage 
AnD Serie GX/GF (mg 
Modelle)

passend für Präzisionswaage AnD Serie GX/GF 8003-0089

GFX Glaswindschutz für 
Präzisionswaage AnD 
Serie GX/GF

passend für Präzisionswaage AnD Serie GX/GF 8003-0090

Tierwägeplatte für Prä-
zisionswaage AnD Serie 
GX/GF

passend für Präzisionswaage AnD Serie GX/GF 8003-0091

Dichtebestimmungs Kit 
für Präzisionswaage AnD 
Serie GX/GF

passend für Präzisionswaage AnD Serie GX/GF 8003-0092

Externe, wiederauflad-
bare Batterie

für Analysenwaage GR-x00-EC 8003-0005

• Ultraschneller SHS Sensor - Messergebnis in nur 1 Sekunde
• Kapazitäten und Auflösung: 210g/0,001g – 8100g/0,1g
• Automatische Anpassung an die Umgebungsbedingungen
• Prozent, Zählfunktion und Komparatorfunktion
• ACAI, Automatische Zählgenauigkeitsoptimierung
• GLP, GMP und ISO konform
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LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Das Basismodell: Schlicht und preiswert, aber kompromisslos in Qualität und Verlässlichkeit mit einfachster Bedienung

Vorteile:
• Gut ablesbares, hinterleuchtetes LCD
• Kompakt und robust
• Batteriebetrieb
• Einfache Bedienung durch 5er-Tastatur

Weitere Merkmale:
• Intelligenter Kalibrier-Modus
• Einfache Reinigung
• Viele integrierte Applikationen

PRÄZISIONSWAAGE
Precisa: SERIE 165 BJ
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Länge Breite Höhe WB1 T1

Präzisionswaage BJ 100M Ø 100 102 0,001 nein - - 8008-0021

Präzisionswaage BJ 410C 135 135 - 410 0,01 nein - - 8008-0022

Präzisionswaage BJ 610C 135 135 - 610 0,01 nein - - 8008-0023

Präzisionswaage BJ 1000C 135 135 - 1020 0,01 nein - - 8008-0024

Präzisionswaage BJ 1200C 135 135 - 1200 0,01 nein - - 8008-0025

Präzisionswaage BJ 2200C 135 135 - 2200 0,01 nein - - 8008-0026

Präzisionswaage BJ 2100D 170 140 - 2100 0,1 nein - - 8008-0026

Präzisionswaage BJ 4100D 170 140 - 4100 0,1 nein - - 8008-0027

Präzisionswaage BJ 6100D 170 140 - 6100 0,1 nein - - 8008-0028

Präzisionswaage BJ 8100D 170 140 - 8100 0,1 nein - - 8008-0029

Präzisionswaage BJ 6100G 170 140 - 6100 1 nein - - 8008-0030

Präzisionswaage BJ 12100G 170 140 - 12100 1 nein - - 8008-0031

Funktionen:
• Verschiedene Gewichtseinheiten
• Stückzählen
• Prozentwägung
• Tierwägung
• Statistik
• Nettototal
• Dichtebestimmung
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Staubschutzabdeckung 
(5 Stk.)

passend für SERIE 165 BJ
1 VPE = 5 Stück

8008-0032

Haken zur Unterflur-
wägung

passend für SERIE 165 BJ 8008-0033

Dichteanwendung passend für SERIE 165 BJ 8008-0034
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LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

• Schnelle Gewichtsermittlung
• UniBloc Hochleistungsmesszelle
• Hochauflösende Modelle mit einer Auflösung von 1.020 g / 1 mg können kleinste Veränderungen auch bei großem 

Wägebreich genau erfassen.
• Unterflurwägung (optional)
• Zähl-Funktion
• Checkweighing-Funktion
• Tierwäge-Funktion
• GLP / GMP / ISO Kalibrierungsprotokoll mit Drucker (optional)
• Hintergrundbeleuchtetes LCD Display
• internes Justagegewicht (nur Modelle der Serie UW)

PRÄZISIONSWAAGE
Shimadzu: SERIE UW/UX

Modell UX
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Länge Breite Höhe WB1 T1

Präzisionswaage UX420H 108 105 - 420 0,001 nein - - 8048-0001

Präzisionswaage UX620H 108 105 - 620 0,001 nein - - 8048-0002

Präzisionswaage UX1020H 108 105 - 1020 0,001 nein - - 8048-0003

Präzisionswaage UX2200H 170 180 - 2200 0,01 nein - - 8048-0004

Präzisionswaage UX4200H 170 180 - 4200 0,01 nein - - 8048-0005

Präzisionswaage UX6200H 170 180 - 6200 0,01 nein - - 8048-0006

Präzisionswaage UX8200S 170 180 - 8200 0,1 nein - - 8048-0007
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Modell UW (mit integriertem Kalibriergewicht)
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Länge Breite Höhe WB1 T1

Präzisionswaage UW220H 108 105 - 220 0,001 nein - - 8048-0008

Präzisionswaage UW420H 108 105 - 420 0,001 nein - - 8048-0009

Präzisionswaage UW620H 108 105 - 620 0,001 nein - - 8048-0010

Präzisionswaage UW820H 108 105 - 820 0,001 nein - - 8048-0011

Präzisionswaage UW1020H 108 105 - 1020 0,001 nein - - 8048-0012

Präzisionswaage UW2200H 170 180 - 2200 0,01 nein - - 8048-0013

Präzisionswaage UW4200H 170 180 - 4200 0,01 nein - - 8048-0014

Präzisionswaage UW6200H 170 180 - 6200 0,01 nein - - 8048-0015

Präzisionswaage UW820S 108 105 - 820 0,01 nein - - 8048-0022

Präzisionswaage UW8200S 170 180 - 8200 0,1 nein - - 8048-0023

Modell UW (mit integriertem Kalibriergewicht, eichfähig)
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Länge Breite Höhe WB1 T1

Präzisionswaage UW220H-V 108 105 - 220 0,001 ja 0,01 - 8048-0016

Präzisionswaage UW420H-V 108 105 - 420 0,001 ja 0,01 - 8048-0017

Präzisionswaage UW620H-V 108 105 - 620 0,001 ja 0,01 - 8048-0018

Präzisionswaage UW2220H-V 170 180 - 2200 0,01 ja 0,1 - 8048-0019

Präzisionswaage UW4200H-V 170 180 - 4200 0,01 ja 0,1 - 8048-0020

Präzisionswaage UW6200H-V 170 180 - 6200 0,01 ja 0,1 - 8048-0021

Präzisionswaage UW820S-V 108 105 - 820 0,01 ja 0,1 - 8048-0024

Präzisionswaage UW8200S-V 170 180 - 8200 0,1 ja 1 - 8048-0025

Konformitätsbewertung Serie UW 8048-0026

Eichung optional gegen Aufpreis.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.
Bei eichpflichtiger Anwendung muss die Eichung ab Werk mitbestellt werden.
Eine nachträgliche Konformitätsbewertung (Ersteichung) ist nicht möglich!
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LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Die neue Entris® wurde speziell für die effektive und zuverlässige Bewältigung tagtäglicher Wägeaufgaben entwickelt. Die einfache 
und klar strukturierte Bedienoberfläche, mit ihrer logischen Tastenbelegung und nicht zuletzt die sehr gute Ablesbarkeit, sind ideale 
Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Einfache Bedienung
Eine hervorragende Ablesbarkeit durch die hinterleuchtete und kontraststarke Anzeige, die Navigation mit den Funktionstasten und 
die gut ablesbare Libelle an der Front ermöglichen eine einfache und schnelle Bedienung.

Basic-Applikationen
Entris® unterstützt Sie bei Ihren täglichen Wägeaufgaben mit integrierten Basic-Applikationen wie Tierwägen, Dichtebestimmung, 
Zählen, Umrechnen oder Prozentwägen.

Hohe Messgenauigkeit
Das monolithische Wägesystem garantiert Ihnen eine dauerhaft hohe Messgenauigkeit und steht für die sprichwörtliche Zuverlässig-
keit und Qualität einer Sartorius Waage.

Serienmäßige Ausstattung
• Bedienungsanleitung
• serielle Schnittstelle RS232
• stabiles Kunststoffgehäuse
• Stecknetzteil

ENTRIS II
Sartorius
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ENTRIS (nicht eichfähig)
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Länge Breite WB1 T1
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n ENTRIS II BCE64-1S Ø 90 60 0,1 nein 0,2 ext. 8007-0024

ENTRIS II BCE124-1S Ø 90 120 0,1 nein 0,2 ext. 8007-0025

ENTRIS II BCE224-1S Ø 90 220 0,1 nein 0,2 ext. 8007-0026

M
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n

ENTRIS II BCE223-1S Ø 120 220 1 nein 2 ext. 8007-0027

ENTRIS II BCE323-1S Ø 120 320 1 nein 2 ext. 8007-0028

ENTRIS II BCE423-1S Ø 120 420 1 nein 2 ext. 8007-0029

ENTRIS II BCE623-1S Ø 120 620 1 nein 2 ext. 8007-0249

ENTRIS II BCE653-1S Ø 120 650 1 nein 2 ext. 8007-0030
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ENTRIS II BCE622-1S 182 182 620 10 nein 20 ext. 8007-0250

ENTRIS II BCE822-1S 182 182 820 10 nein 20 ext. 8007-0031

ENTRIS II BCE1202-1S 182 182 1200 10 nein 20 ext. 8007-0251

ENTRIS II BCE2202-1S 182 182 2200 10 nein 20 ext. 8007-0032

ENTRIS II BCE3202-1S 182 182 3200 10 nein 20 ext. 8007-0033

ENTRIS II BCE4202-1S 182 182 4200 10 nein 20 ext. 8007-0034

ENTRIS II BCE6202-1S 182 182 6200 10 nein 20 ext. 8007-0035

ENTRIS II BCE2201-1S 182 182 2200 100 nein 300 ext. 8007-0036

ENTRIS II BCE5201-1S 182 182 5200 100 nein 300 ext. 8007-0037

ENTRIS II BCE8201-1S 182 182 8200 100 nein 300 ext. 8007-0038

ENTRIS II BCE6200-1S 182 182 6200 1000 nein 1000 ext. 8007-0252

ENTRIS II BCE8200-1S 182 182 8200 1000 nein 1000 ext. 8007-0253
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n ENTRIS II BCE64i-1S Ø 90 60 0,1 nein 0,2 int. 8007-0039

ENTRIS II BCE124i-1S Ø 90 120 0,1 nein 0,2 int. 8007-0040

ENTRIS II BCE224i-1S Ø 90 220 0,1 nein 0,2 int. 8007-0041
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ENTRIS II BCE223i-1S Ø 120 220 1 nein 2 int. 8007-0042

ENTRIS II BCE323i-1S Ø 120 320 1 nein 2 int. 8007-0043

ENTRIS II BCE423i-1S Ø 120 420 1 nein 2 int. 8007-0044

ENTRIS II BCE623i-1S Ø 120 620 1 nein 2 int. 8007-0254

ENTRIS II BCE653i-1S Ø 120 650 1 nein 2 int. 8007-0045
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LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Länge Breite WB1 T1
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ENTRIS II BCE622i-1S 182 182 620 10 nein 20 int. 8007-0255

ENTRIS II BCE822i-1S 182 182 820 10 nein 20 int. 8007-0046

ENTRIS II BCE1202i-1S 182 182 1200 10 nein 20 int. 8007-0256

ENTRIS II BCE2202i-1S 182 182 2200 10 nein 20 int. 8007-0047

ENTRIS II BCE3202i-1S 182 182 3200 10 nein 20 int. 8007-0048

ENTRIS II BCE4202i-1S 182 182 4200 10 nein 20 int. 8007-0049

ENTRIS II BCE6202i-1S 182 182 6200 10 nein 20 int. 8007-0050

ENTRIS II BCE2201i-1S 182 182 2200 100 nein 100 int. 8007-0051

ENTRIS II BCE5201i-1S 182 182 5200 100 nein 100 int. 8007-0052

ENTRIS II BCE8201i-1S 182 182 8200 100 nein 100 int. 8007-0053

ENTRIS II BCE6200i-1S 182 182 6200 1000 nein 100 int. 8007-0257

ENTRIS II BCE8200i-1S 182 182 8200 1000 nein 100 int. 8007-0258

Lieferumfang für alle Entris® Waagen: Universaladapter (100-240 V~), Windschutz für Analysenwaagen, Glasring-Windschutz für Milligramm-Waagen, Auf-
stellungs- und Bedienungsanleitung. 
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ENTRIS (eichfähig)
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Länge Breite WB1 T1

An
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n ENTRIS II BCE64i-1CEU Ø 90 60 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0259

ENTRIS II BCE124i-1CEU Ø 90 120 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0260

ENTRIS II BCE224i-1CEU Ø 90 220 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0261
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m
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ENTRIS II BCE223i-1CEU Ø 120 220 1 ja 10 isoCAL 8007-0262

ENTRIS II BCE323i-1CEU Ø 120 320 1 ja 10 isoCAL 8007-0263

ENTRIS II BCE423i-1CEU Ø 120 420 1 ja 10 isoCAL 8007-0264

ENTRIS II BCE623i-1CEU Ø 120 620 1 ja 10 isoCAL 8007-0265

ENTRIS II BCE653i-1CEU Ø 120 650 1 ja 10 isoCAL 8007-0266
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ENTRIS II BCE622i-
1CEU 182 182 620 10 ja 100 isoCAL 8007-0267

ENTRIS II BCE822i-
1CEU 182 182 820 10 ja 100 isoCAL 8007-0268

ENTRIS II BCE1202i-
1CEU 182 182 1200 10 ja 100 isoCAL 8007-0269

ENTRIS II BCE2202i-
1CEU 182 182 2200 10 ja 100 isoCAL 8007-0270

ENTRIS II BCE3202i-
1CEU 182 182 3200 10 ja 100 isoCAL 8007-0271

ENTRIS II BCE4202i-
1CEU 182 182 4200 10 ja 100 isoCAL 8007-0272

ENTRIS II BCE6202i-
1CEU 182 182 6200 10 ja 100 isoCAL 8007-0273

ENTRIS II BCE2201i-
1CEU 182 182 2200 100 ja 100 isoCAL 8007-0274

ENTRIS II BCE5201i-
1CEU 182 182 5200 100 ja 100 isoCAL 8007-0275

ENTRIS II BCE8201i-
1CEU 182 182 8200 100 ja 1000 isoCAL 8007-0276

ENTRIS II BCE6200i-
1CEU 182 182 6200 1000 ja 1000 isoCAL 8007-0277

ENTRIS II BCE8200i-
1CEU 182 182 8200 1000 ja 1000 isoCAL 8007-0278

Lieferumfang für alle Entris® Waagen: Universaladapter (100-240 V~), Windschutz für Analysenwaagen, Glasring-Windschutz für Milligramm-Waagen, Auf-
stellungs- und Bedienungsanleitung. 
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LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Messwertdrucker Sarto-
rius YDP20-0CE

extern, geeicht für eichpflichtige
Anwendungen; mit Datums-, Zeit-, Statistik- und 
Transaktionszählfunktion, passend für MA35, 
MA37, MA100, MA160

8007-0013

Papierrollen für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA, 5 Stück a 
50 m

8007-0015

Farbband für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA 

8007-0014

Standard Labordrucker 8007-0020

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Selbstklebendes Ther-
mopapier

für Labordrucker YDP30 und YDP40 8007-0148

Thermotransfer-, Ther-
modirekt-Drucker

für GxP Druck auf Endlospapier und Etiketten zum 
Anschluss an RS232, 25pol. Schnittstelle

8007-0016

Standardpapier und 
Farbband

Set, 90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Dru-
cker YDP30

8007-0017

Selbstklebendes Papier 
und Farbband

90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Drucker 
YDP30

8007-0018

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,1 mg 8007-0072

Zusatzanzeige, LCD Zifferngröße 13 mm, reflektiv 8007-0073

Ionisierungsgebläse für elektrostatisch aufgeladene Proben 8007-0076
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Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Ionisationsstab Stat-Pen zur Entladung elektrostatisch aufgeladener 
Proben

8007-0077

Wägetisch aus Holz mit Naturstein für präzise, zuverlässige 
Wägungen

8007-0078

Wägetisch aus Naturstein, mit Schwingungsdämpfern 8007-0079

JW-Wägetisch 
1000x500x40 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 950x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 1000x500x40 mm

1030-0001

JW-Wägetisch 
1000x500x950 mm, 
fahrbar

Der JW-Wägetisch wurde konstruiert, um Erschüt-
terungen und Schwingungen zu absorbieren. 
Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des 
Messwerts gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Edelstahlprofil und 

4 Maschinenfüßen, Maße (LxBxH): 
1000x500x950 mm

• Steinplatte aus Granit, Maße (LxBxH): 
1000x500x50 mm, Oberfläche poliert

inkl.:
• 2 Bockrollen
• 2 Lenk-/Bremsrollen
• Griff
• Schublade rollengelagert, abschließbar
• 3 Steckdosen 230 V

1030-0002

Windschutz für JW-Wä-
getisch 1000x500 mm 
aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 910x450x420 mm

1030-0003

JW-Wägetisch
500x500 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 450x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 500x500x40 mm

1030-0004

Windschutz für JW-Wä-
getisch 500x500 mm aus 
Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 450x450x420 mm

1030-0005

Wandkonsole  für Mikro-, Analysen- und Präzisionswaagen 8007-0080
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LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Display-Schutzfolie 5er Set 8007-0279

Schirmring für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg 8007-0280

Staubschutzhaube für Analysenwaagen mit Windschutz (Höhe 240 
mm)

8007-0281

Staubschutzhaube für Waagen ohne Windschutz 8007-0282

Pedaltaster Fußschalter für Laborwaagen (RS232 9-polig (m)) 8007-0283

Zweites Display für Laborwaagen (RS232 9-polig (f). USB-B) 8007-0284

Datenkabel USB-C > USB-B (1,5 m) 8007-0285

Datenkabel USB-C > USB-A (1,5 m) 8007-0286

Datenkabel RS232 9-polig (männlich) > USB-A (1,5 m) 8007-0287

Datenkabel RS232 9-pin (männlich) > 9-pin (männlich) 1,5 m 8007-0288

Datenkabel RS232 9-pin (männlich) > 9-pin (weiblich) 1,5 m 8007-0289

Datenkabel RS232 25-pin (männlich) > 9-pin (weiblich) 1,0 m 8007-0290



19

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0
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           ...keine Kompromisse!LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Y-Stecker RS232 9-polig (m)> 2 × 9-polig (f) 0,15 m 8007-0291
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LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Mit der neuen Practum® können Sie nichts falsch machen: Die Practum® ist eine extrem robuste und zuverlässige Laborwaage,
sie hat alles, was Sie für Standardanwendungen benötigen und Sie bezahlen nur das, was Sie wirklich benötigen.

Wägen
Von kleinsten Proben im analytischen Bereich bis zu mehreren Kilo, Wägen von ganzen Stücken oder allerfeinstes Dosieren von Pas-
ten, Pulvern und Flüssigkeiten.

Zählen
Zählen Sie mit der Waage identische Materialien wie Tabletten, Schrauben oder ähnliches. Das geht einfacher, schneller und genauer 
als mit der Hand.

Dichtebestimmung
Mit der Practum® und dem optionalen Dichteset können Sie die Dichte eines festen Körpers bestimmen.

Höchstwert bestimmen
Sie möchten eine Maximalkraft messen, z.B. die Impulskraft eines hüpfenden Balls oder Sie müssen eine großvolumige Last wägen, 
die das Display verdeckt.

Kontrollieren
Sie möchten kontrollieren ob sich unterschiedliche Gewichtsstücke, z.B. Packungseinheiten, innerhalb eines Toleranzbereichs be-
finden.

Tierwägung
Sie haben eine extrem unruhige Umgebung oder wollen eine neugierige Maus wägen, die nicht stillsitzen kann.

Prozentwägen
Wenn Sie unterschiedliche Proben vergleichen und die prozentuale Abweichung zu einer Referenz feststellen wollen.

PRACTUM
Sartorius

Bestmögliches Preis-Leistungsverhältnis, ohne Kompromisse
hinsichtlich Präzision oder Zuverlässigkeit.
Mit der neuen Practum® können Sie nichts falsch machen!
Setzen Sie auf gleichbleibend hohe Genauigkeit und
hervorragende Wiederholbarkeit durch Sartorius Qualität
und Technologie „Made in Germany“.
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           ...keine Kompromisse!LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Durchmesser WB1 T1
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n PRACTUM64-1S Ø 90 60 0,1 nein 0,2 ext. 8007-0054

PRACTUM124-1S Ø 90 120 0,1 nein 0,2 ext. 8007-0055

PRACTUM224-1S Ø 90 220 0,1 nein 0,2 ext. 8007-0056

M
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n PRACTUM213-1S Ø 120 210 1 nein 2 ext. 8007-0057

PRACTUM313-1S Ø 120 310 1 nein 2 ext. 8007-0058

PRACTUM513-1S Ø 120 510 1 nein 2 ext. 8007-0059
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PRACTUM412-1S Ø 180 410 10 nein 30 ext. 8007-0060

PRACTUM612-1S Ø 180 610 10 nein 30 ext. 8007-0061

PRACTUM1102-1S Ø 180 1100 10 nein 30 ext. 8007-0062

PRACTUM2102-1S Ø 180 2100 10 nein 30 ext. 8007-0063

PRACTUM3102-1S Ø 180 3100 10 nein 30 ext. 8007-0064

PRACTUM2101-1S Ø 180 2100 100 nein 300 ext. 8007-0065

PRACTUM5101-1S Ø 180 5100 100 nein 300 ext. 8007-0066

PRACTUM6101-1S Ø 180 6100 100 nein 300 ext. 8007-0067

PRACTUM5100-1S Ø 180 5100 1000 nein 1000 ext. 8007-0068

PRACTUM6100-1S Ø 180 6100 1000 nein 1000 ext. 8007-0069

Lieferumfang für alle Practum® Waagen: Universaladapter (100–240 V~), Arbeitsschutzhaube, Kurzanleitung, Staubschutzhaube für 
Analysen- und Milligramm-Waagen.

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Standard Labordrucker 8007-0020

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Selbstklebendes Ther-
mopapier

für Labordrucker YDP30 und YDP40 8007-0148

Akkusatz für Standard 
Laborwaagen

8007-0070

Datenkabel Mini USB|-
USB A

8007-0149



22

LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Datenkabel Mini US-
B|RS232

 9-polig 8007-0150

Datenkabel Mini US-
B|RS232

 25-polig 8007-0151

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,1 mg 8007-0072

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0152

Demobox Demobox für 0,1 mg|1 mg Waagen 8007-0153

Demobox Demobox für 0,01 g|0,1 g|1 g Waagen 8007-0154

Windschutz für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0155

Glasring-Windschutz für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg 8007-0156

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0157

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0158

Staubschutzhaube für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0159

Ionisierungsgebläse für elektrostatisch aufgeladene Proben 8007-0076



23

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Ionisationsstab Stat-Pen zur Entladung elektrostatisch aufgeladener 
Proben

8007-0077

Wägetisch aus Holz mit Naturstein für präzise, zuverlässige 
Wägungen

8007-0078

Wägetisch aus Naturstein, mit Schwingungsdämpfern 8007-0079

JW-Wägetisch 
1000x500x40 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 950x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 1000x500x40 mm

1030-0001

JW-Wägetisch 
1000x500x950 mm, 
fahrbar

Der JW-Wägetisch wurde konstruiert, um Erschüt-
terungen und Schwingungen zu absorbieren. 
Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des 
Messwerts gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Edelstahlprofil und 

4 Maschinenfüßen, Maße (LxBxH): 
1000x500x950 mm

• Steinplatte aus Granit, Maße (LxBxH): 
1000x500x50 mm, Oberfläche poliert

inkl.:
• 2 Bockrollen
• 2 Lenk-/Bremsrollen
• Griff
• Schublade rollengelagert, abschließbar
• 3 Steckdosen 230 V

1030-0002

Windschutz für JW-Wä-
getisch 1000x500 mm 
aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 910x450x420 mm

1030-0003

JW-Wägetisch
500x500 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 450x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 500x500x40 mm

1030-0004

Windschutz für JW-Wä-
getisch 500x500 mm aus 
Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 450x450x420 mm

1030-0005

Wandkonsole  für Mikro-, Analysen- und Präzisionswaagen 8007-0080
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LABORWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Mit der neuen Quintix® macht die Arbeit im Labor noch mehr Spaß. Intuitive Touchscreen-Bedienung in Verbindung mit der hochprä-
zisen Wägetechnology machen die Quintix® Laborwaagen zur ersten Wahl, wenn beste Messergebnisse gefordert sind. Profitieren 
Sie von optimierten Arbeitsabläufen mit den einfach zu handhabenden Applikationen. Wenn Sie GLP-konforme Dokumente oder 
Protokolle benötigen, erzielen Sie mit der 'Plug & Work'-Technologie der Quintix® Laborwaagen beträchtliche Einsparungen an Zeit 
und Arbeitsaufwand.

• Neue Bedienoberfläche und Farb-Touchscreen zur fehlerfreien, intuitiven Bedienung der Waage ohne das Wälzen dicker An-
leitungen

• Integrierte Applikationsprogramme und intuitive Bedienerführung zur Effizienzsteigerung im Laboralltag
• Höchste Genauigkeit und bequeme Funktionalität dank der internen vollautomatischen Justierfunktion isoCAL
• Einfache Aufzeichnungen mit der integrierten PC-Direkt-Funktion und der Plug & Work-Technologie für den Anschluss an einen 

Sartorius Labordrucker

Standard Laboranwendungen
• Wägen    
• Dichte
• Prozentgehalt
• Prüfung
• Peak-hold
• Zählen
• Instabile Bedingungen

Lieferumfang:
Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, Application Guide

QUINTIX
Sartorius

Spezielle Laboranwendungen
• Mischen
• Komponenten
• Statistiken
• Umrechnungstabellen
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

QUINTIX (nicht eichfähig)
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Se
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n QUINTIX35-1S Ø 80 30 0,01 nein 0,1 isoCAL 8007-0160

QUINTIX65-1S Ø 80 60 0,01 nein 0,1 isoCAL 8007-0161

QUINTIX125D-1S Ø 80 60|120 0,01|0,1 nein 0,1|0,2 isoCAL 8007-0162
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n QUINTIX64-1S Ø 90 60 0,1 nein 0,2 isoCAL 8007-0163

QUINTIX124-1S Ø 90 120 0,1 nein 0,2 isoCAL 8007-0164

QUINTIX224-1S Ø 90 220 0,1 nein 0,2 isoCAL 8007-0165
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QUINTIX213-1S Ø 120 210 1 nein 2 isoCAL 8007-0166

QUINTIX313-1S Ø 120 310 1 nein 2 isoCAL 8007-0167

QUINTIX513-1S Ø 120 510 1 nein 2 isoCAL 8007-0168

QUINTIX613-1S Ø 120 610 1 nein 2 isoCAL 8007-0169
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QUINTIX412-1S Ø 180 410 10 nein 30 isoCAL 8007-0170

QUINTIX612-1S Ø 180 610 10 nein 30 isoCAL 8007-0171

QUINTIX1102-1S Ø 180 1100 10 nein 30 isoCAL 8007-0172

QUINTIX2102-1S Ø 180 2100 10 nein 30 isoCAL 8007-0173

QUINTIX3102-1S Ø 180 3100 10 nein 20 isoCAL 8007-0174

QUINTIX5102-1S Ø 180 5100 10 nein 20 isoCAL 8007-0175

QUINTIX6102-1S Ø 180 6100 10 nein 20 isoCAL 8007-0176

QUINTIX2101-1S Ø 180 2100 100 nein 300 isoCAL 8007-0177

QUINTIX5101-1S Ø 180 5100 100 nein 300 isoCAL 8007-0178

QUINTIX6101-1S Ø 180 6100 100 nein 300 isoCAL 8007-0179

QUINTIX5100-1S Ø 180 5100 1000 nein 1000 isoCAL 8007-0180

QUINTIX6100-1S Ø 180 6100 1000 nein 1000 isoCAL 8007-0181

Lieferumfang für alle Quintix® Waagen: Universaladapter (100-240 V~), Arbeitsschutzhaube, Kurzanleitung.
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

QUINTIX (eichfähig)

Ar
tik

el
:

Pl
attf

or
m

gr
öß

e:
(m

m
)

W
äg

eb
er

ei
ch

: 
(g

)

Te
ilu

ng
:

(m
g)

ei
ch

fä
hi

g:

Ei
ch

w
er

t e
:

(m
g)

Ka
lib

ra
tio

n 
Ty

p:

Be
st

el
ln

um
m

er
:

Durchmesser WB1 T1
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n QUINTIX64-1CEU Ø 90 60 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0182

QUINTIX124-1CEU Ø 90 120 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0183

QUINTIX224-1CEU Ø 90 220 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0184
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QUINTIX213-1CEU Ø 120 210 1 ja 10 isoCAL 8007-0185

QUINTIX313-1CEU Ø 120 310 1 ja 10 isoCAL 8007-0186

QUINTIX513-1CEU Ø 120 510 1 ja 10 isoCAL 8007-0187

QUINTIX613-1CEU Ø 120 610 1 ja 10 isoCAL 8007-0188
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QUINTIX612-1CEU Ø 180 610 10 ja 100 isoCAL 8007-0189

QUINTIX1102-1CEU Ø 180 1100 10 ja 100 isoCAL 8007-0190

QUINTIX2102-1CEU Ø 180 2100 10 ja 100 isoCAL 8007-0191

QUINTIX3102-1CEU Ø 180 3100 10 ja 100 isoCAL 8007-0192

QUINTIX5102-1CEU Ø 180 5100 10 ja 100 isoCAL 8007-0193

QUINTIX6102-1CEU Ø 180 6100 10 ja 100 isoCAL 8007-0194

QUINTIX5101-1CEU Ø 180 5100 100 ja 1000 isoCAL 8007-0195

QUINTIX6101-1CEU Ø 180 6100 100 ja 1000 isoCAL 8007-0196

QUINTIX5100-1CEU Ø 180 5100 1000 ja 1000 isoCAL 8007-0197

QUINTIX6100-1CEU Ø 180 6100 1000 ja 1000 isoCAL 8007-0198

Lieferumfang für alle Quintix® Waagen: Universaladapter (100-240 V~), Arbeitsschutzhaube, Kurzanleitung.
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ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Thermotransfer-, Ther-
modirekt-Drucker

für GxP Druck auf Endlospapier und Etiketten zum 
Anschluss an RS232, 25pol. Schnittstelle

8007-0016

Standardpapier und 
Farbband

Set, 90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Dru-
cker YDP30

8007-0017

Selbstklebendes Papier 
und Farbband

90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Drucker 
YDP30

8007-0018

Standard Labordrucker 8007-0020

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Selbstklebendes Ther-
mopapier

für Labordrucker YDP30 und YDP40 8007-0148

Akkusatz für Standard 
Laborwaagen

8007-0070

Datenkabel Mini USB|-
USB A

8007-0149

Datenkabel Mini US-
B|RS232

 9-polig 8007-0150

Datenkabel Mini US-
B|RS232

 25-polig 8007-0151

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

Ablesbarkeit von 0,01 mg 8007-0237

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,1 mg 8007-0072
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0152

Filterwaagschale Filterwaagschale mit 90 mm Durchmesser für 
0,01 mg Waagen

8007-0238

Waagschale Waagschale mit 90 mm Durchmesser für 0,01 mg 
Waagen

8007-0239

Waagschale Waagschale mit 80 mm Durchmesser für 0,01 mg 
Waagen

8007-0240

Demobox Demobox für 0,01 mg Waagen 8007-0241

Demobox Demobox für 0,1 mg|1 mg Waagen 8007-0153

Demobox Demobox für 0,01 g|0,1 g|1 g Waagen 8007-0154

Windschutz für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0155

Glasring-Windschutz für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg 8007-0156

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg oder 0,02 mg 8007-0242

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0157

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0158
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Staubschutzhaube für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg 8007-0243

Staubschutzhaube für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0159

Ionisierungsgebläse für elektrostatisch aufgeladene Proben 8007-0076

Ionisationsstab Stat-Pen zur Entladung elektrostatisch aufgeladener 
Proben

8007-0077

Wägetisch aus Holz mit Naturstein für präzise, zuverlässige 
Wägungen

8007-0078

Wägetisch aus Naturstein, mit Schwingungsdämpfern 8007-0079

JW-Wägetisch 
1000x500x40 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 950x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 1000x500x40 mm

1030-0001

JW-Wägetisch 
1000x500x950 mm, 
fahrbar

Der JW-Wägetisch wurde konstruiert, um Erschüt-
terungen und Schwingungen zu absorbieren. 
Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des 
Messwerts gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Edelstahlprofil und 

4 Maschinenfüßen, Maße (LxBxH): 
1000x500x950 mm

• Steinplatte aus Granit, Maße (LxBxH): 
1000x500x50 mm, Oberfläche poliert

inkl.:
• 2 Bockrollen
• 2 Lenk-/Bremsrollen
• Griff
• Schublade rollengelagert, abschließbar
• 3 Steckdosen 230 V

1030-0002

Windschutz für JW-Wä-
getisch 1000x500 mm 
aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 910x450x420 mm

1030-0003
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

JW-Wägetisch
500x500 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 450x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 500x500x40 mm

1030-0004

Windschutz für JW-Wä-
getisch 500x500 mm aus 
Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 450x450x420 mm

1030-0005

Wandkonsole  für Mikro-, Analysen- und Präzisionswaagen 8007-0080

Pipettenkalibrier-Set 
(Hardware)

für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg 8007-0244
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Jenseits technischer Daten gibt Ihnen Secura® zu jeder Zeit die beruhigende Sicherheit, für die Qualität der Messergebnisse und für 
die Einhaltung von Regularien das Bestmögliche getan zu haben. Neben hochpräzisen Wägeergebnissen und Bedienkomfort bietet 
Ihnen Secura® integrierte Sicherheitssysteme zur allumfassenden Zuverlässigkeit – einfach sicher wiegen.

Echtzeit-Bedienerführung beim Nivellieren der Waage, interne vollautomatische Justierautomatik sowie klar rückführbare Doku-
mentation mit Proben- und Chargen-Identnummern machen Ihre Arbeit im Labor effizienter.

• Integrierte Sicherheitssysteme zur Minimierung des Risikos inkorrekter Messergebnisse
• Alarmhinweise und interaktive Hilfestellung bei der Nivellierung zur Vermeidung ungenauer Ergebnisse aufgrund einer nicht 

korrekt nivellierten Waage
• SQmin zur automatischen Erkennung und aktiven Überprüfung der Mindesteinwaage nach USP für zuverlässige Wägeergebnisse
• Vollautomatische interne Justierfunktion isoCAL für höchstmögliche Genauigkeit jederzeit
• Cal Audit Trail für einfache, rückführbare Dokumentation aller Kalibrier- und Justiervorgänge
• Nachvollziehbarkeit aller Wägedaten dank sicherer und klarer Dokumentation mit Proben- und Chargen-Identnummern
• GLP-|GMP-konforme Ausdrucke
• Serienmäßiger Passwortschutz gegen Manipulation und unberechtigten Zugang
• Einfache Aufzeichnungen mit der integrierten PC-Direkt-Funktion und der Plug & Work-Technologie für den Anschluss an einen 

Sartorius Labordrucker

Standard Laboranwendungen
• Wägen    
• Dichte
• Prozentgehalt
• Prüfung
• Peak-hold
• Zählen
• Instabile Bedingungen

Lieferumfang:
Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, zweisprachige Anleitung 'Application Guide'.

SECURA
Sartorius

Spezielle Laboranwendungen
• Mischen
• Komponenten
• Statistiken
• Umrechnungstabellen

Senken Sie Ihr Risiko mit den integrierten und
intelligenten Sicherheitssystemen.
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Durchmesser WB1 T1

Se
m

im
ik

ro
-

W
aa

ge
n SECURA26-1S Ø 50 21 0,002 nein 0,01 isoCAL 8007-0199

SECURA125-1S Ø 80 120 0,01 nein 0,1 isoCAL 8007-0200

SECURA225D-1S Ø 80 120|220 0,01|0,1 nein 0,1|0,2 isoCAL 8007-0201

An
al

ys
en

-
W

aa
ge

n SECURA124-1S Ø 90 120 0,1 nein 0,2 isoCAL 8007-0202

SECURA224-1S Ø 90 220 0,1 nein 0,2 isoCAL 8007-0203

SECURA324-1S Ø 90 320 0,1 nein 0,3 isoCAL 8007-0204

M
ill

ig
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m
m

-
W
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ge

n

SECURA213-1S Ø 120 210 1 nein 2 isoCAL 8007-0205

SECURA313-1S Ø 120 310 1 nein 2 isoCAL 8007-0206

SECURA513-1S Ø 120 510 1 nein 2 isoCAL 8007-0207

SECURA613-1S Ø 120 610 1 nein 2 isoCAL 8007-0208

SECURA1103-1S Ø 120 1100 1 nein 2 isoCAL 8007-0209

Pr
äz

isi
on

s-
W

aa
ge

n

SECURA612-1S Ø 180 610 10 nein 20 isoCAL 8007-0210

SECURA1102-1S Ø 180 1100 10 nein 20 isoCAL 8007-0211

SECURA2102-1S Ø 180 2100 10 nein 20 isoCAL 8007-0212

SECURA3102-1S Ø 180 3100 10 nein 20 isoCAL 8007-0213

SECURA5102-1S Ø 180 5100 10 nein 20 isoCAL 8007-0214

SECURA6102-1S Ø 180 6100 10 nein 20 isoCAL 8007-0215

SECURA3101-1S Ø 180 3100 100 nein 100 isoCAL 8007-0216

SECURA6101-1S Ø 180 6100 100 nein 100 isoCAL 8007-0217

SECURA (eichfähig)
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Durchmesser WB1 T1

Se
m

im
ik

ro
-

W
aa

ge
n SECURA26-1CEU Ø 50 21 0,002 ja 1 isoCAL 8007-0218

SECURA125-1CEU Ø 80 120 0,01 ja 1 isoCAL 8007-0219

SECURA225D-1CEU Ø 80 120|220 0,01|0,1 ja 1 isoCAL 8007-0220

An
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en

-
W

aa
ge

n SECURA124-1CEU Ø 90 120 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0221

SECURA224-1CEU Ø 90 220 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0222

SECURA324-1CEU Ø 90 320 0,1 ja 1 isoCAL 8007-0223
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m
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-
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SECURA213-1CEU Ø 120 210 1 ja 10 isoCAL 8007-0224

SECURA313-1CEU Ø 120 310 1 ja 10 isoCAL 8007-0225

SECURA513-1CEU Ø 120 510 1 ja 10 isoCAL 8007-0226

SECURA613-1CEU Ø 120 610 1 ja 10 isoCAL 8007-0227

SECURA1103-1CEU Ø 120 1100 1 ja 10 isoCAL 8007-0228
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SECURA612-1CEU Ø 180 610 10 ja 100 isoCAL 8007-0229

SECURA1102-1CEU Ø 180 1100 10 ja 100 isoCAL 8007-0230

SECURA2102-1CEU Ø 180 2100 10 ja 100 isoCAL 8007-0231

SECURA3102-1CEU Ø 180 3100 10 ja 100 isoCAL 8007-0232

SECURA5102-1CEU Ø 180 5100 10 ja 100 isoCAL 8007-0233

SECURA6102-1CEU Ø 180 6100 10 ja 100 isoCAL 8007-0234

SECURA3101-1CEU Ø 180 3100 100 ja 100 isoCAL 8007-0235

SECURA6101-1CEU Ø 180 6100 100 ja 100 isoCAL 8007-0236

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Thermotransfer-, Ther-
modirekt-Drucker

für GxP Druck auf Endlospapier und Etiketten zum 
Anschluss an RS232, 25pol. Schnittstelle

8007-0016

Standardpapier und 
Farbband

Set, 90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Dru-
cker YDP30

8007-0017

Selbstklebendes Papier 
und Farbband

90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Drucker 
YDP30

8007-0018

Standard Labordrucker passend für MA37 und MA160 8007-0020

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Selbstklebendes Ther-
mopapier

für Labordrucker YDP30 und YDP40 8007-0148

Akkusatz für Standard 
Laborwaagen

8007-0070

Datenkabel Mini USB|-
USB A

8007-0149
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Datenkabel Mini US-
B|RS232

 9-polig 8007-0150

Datenkabel Mini US-
B|RS232

 25-polig 8007-0151

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

Ablesbarkeit von 0,01 mg 8007-0237

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,1 mg 8007-0072

Dichtebestimmungsset 
für Waagen

 Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0152

Filterwaagschale Filterwaagschale mit 90 mm Durchmesser für 
0,01 mg Waagen

8007-0238

Waagschale Waagschale mit 90 mm Durchmesser für 0,01 mg 
Waagen

8007-0239

Waagschale Waagschale mit 80 mm Durchmesser für 0,01 mg 
Waagen

8007-0240

Demobox Demobox für 0,01 mg Waagen 8007-0241

Demobox Demobox für 0,1 mg|1 mg Waagen 8007-0153

Demobox Demobox für 0,01 g|0,1 g|1 g Waagen 8007-0154

Windschutz für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0155
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Glasring-Windschutz für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg 8007-0156

Interner Glas-Wind-
schutz für Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,002 mg 8007-0245

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg 8007-0242

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0157

Arbeitsschutzhauben für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g|0,1 g|1 g 8007-0158

Staubschutzhaube für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0243

Staubschutzhaube für 
Waagen

mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg oder 1 mg 8007-0159

Ionisierungsgebläse für elektrostatisch aufgeladene Proben 8007-0076

Ionisationsstab Stat-Pen zur Entladung elektrostatisch aufgeladener 
Proben

8007-0077

Wägetisch aus Holz mit Naturstein für präzise, zuverlässige 
Wägungen

8007-0078

Wägetisch aus Naturstein, mit Schwingungsdämpfern 8007-0079
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

JW-Wägetisch 
1000x500x40 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 950x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 1000x500x40 mm

1030-0001

JW-Wägetisch 
1000x500x950 mm, 
fahrbar

Der JW-Wägetisch wurde konstruiert, um Erschüt-
terungen und Schwingungen zu absorbieren. 
Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des 
Messwerts gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Edelstahlprofil und 

4 Maschinenfüßen, Maße (LxBxH): 
1000x500x950 mm

• Steinplatte aus Granit, Maße (LxBxH): 
1000x500x50 mm, Oberfläche poliert

inkl.:
• 2 Bockrollen
• 2 Lenk-/Bremsrollen
• Griff
• Schublade rollengelagert, abschließbar
• 3 Steckdosen 230 V

1030-0002

Windschutz für JW-Wä-
getisch 1000x500 mm 
aus Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 910x450x420 mm

1030-0003

JW-Wägetisch
500x500 mm

Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterun-
gen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch 
wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts 
gewährleistet.
JW-Wägetisch bestehend aus:
• Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 

Maschinenfüßen, 
Maße (LxBxH): 450x450x845 mm

• Steinplatte aus Granit, 
Maße (LxBxH): 500x500x40 mm

1030-0004

Windschutz für JW-Wä-
getisch 500x500 mm aus 
Plexiglas

mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und End-
deckel
Maße (LxBxH): 450x450x420 mm

1030-0005

Wandkonsole  für Mikro-, Analysen- und Präzisionswaagen 8007-0080

Pipettenkalibrier-Set 
(Hardware)

für Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg 8007-0244

Wägeschiffchen aus 
Chromnickelstahl

90 × 32 × 8 mm 8007-0246

Aluminium-Wägeschiff-
chen

4,5 mg (250 Stück) für Mikrowaagen 8007-0247

Aluminium-Wägeschiff-
chen

52 mg (50 Stück) für Mikrowaagen 8007-0248
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FEUCHTEBESTIMMER
Sartorius: MA35
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1 g 5 g

MA35 1 mg 35 g ± 0,2 ± 0,05 0,01% 8007-0001 

Robuster vollautomatischer Infrarot-Feuchtebestimmer für den Einsatz im Routinebetrieb

Der MA35 ist das ideale Einsteigermodell zur schnellen und zuverlässigen Bestimmung der Materialfeuchte flüssiger, pastöser und 
fester Substanzen mit dem Verfahren der Thermogravimetrie. Die jahrzehntelange Erfahrung von Sartorius im Bereich der Feuchte-
bestimmung garantiert schnelle und zuverlässige Messergebnisse sowie eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Robustheit für alle Einsatzbereiche
Die kompakte und robuste Bauweise vereint mit hoher Präzision und Messgenauigkeit machen den MA 35 zum idealen Gerät für 
gleichbleibende Messaufgaben. Die Auswahl langlebiger, robuster, schmutz- und erschütterungsunempfindlicher Komponenten, ga-
rantiert zuverlässige Messergebnisse auch in rauer Umgebung. Ein idealer Partner für den Einsatz in der Produktion, im Warenein-
gang oder im Labor.

Einfache Anwendung
Die einzigartige vollautomatische Endpunktbestimmung von Sartorius macht die Programmierung eines Abschaltkriteriums über-
flüssig. Dies spart zum einen Zeit, weil aufwendige Optimierungen entfallen und vereinfacht zum anderen die Bedienung des Geräts, 
so dass es von jedem problemlos genutzt werden kann. Möglich ist dies durch eine kontinuierliche Überwachung des Trocknungsver-
laufs durch den MA35. Dieser beendet die Messung dann mittels eines anhand der Trocknungskurve errechneten Abschaltkriteriums 
vollautomatisch, sobald die Probe gewichtskonstant ist – sich also trotz Erwärmung kein Gewichtsverlust mehr erkennen lässt. Die 
dazu erforderliche Messgenauigkeit liefert ein Sartorius Wägesystem mit 1 mg Ablesbarkeit, das speziell für den Einsatz in hohen 
Temperaturbereichen optimiert wurde.

Schnelle Messergebnisse
Für die Probenerwärmung setzt der MA35 auf zwei starke Metallrohrstrahler mit 360 Watt Leistung. Diese ermöglichen eine schnelle 
und gleichmäßige Erwärmung der Proben und damit kurze Messzeiten. Dies bedeutet eine enorme Zeitersparnis im Vergleich zum 
Trockenschrank, da das fertige Endergebnis schon innerhalb weniger Minuten einfach abgelesen werden kann.
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ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Einweg-Probenschalen, 
Aluminium

rund (80 Stück) 8007-0005

Glasfaservlies, 80 Stk. zur Verwendung bei flüssigen, pastösen und 
fetthaltigen Proben (80 Stück), harte Qualität, 
passend für MA35, MA37, MA100, MA160

8007-0006

Glasfaservlies, 200 Stk. zur Verwendung bei flüssigen, pastösen oder 
fetthaltigen Proben (200 Stück), weiche Qualität, 
passend für MA35, MA37, MA100, MA160

8007-0007

Temperaturabgleich-Set mit Herstellerzertifikat passend für MA35, MA37, 
MA160

8007-0011

Messwertdrucker Sarto-
rius YDP20-0CE

extern, geeicht für eichpflichtige
Anwendungen; mit Datums-, Zeit-, Statistik- und 
Transaktionszählfunktion, passend für MA35, 
MA37, MA100, MA160

8007-0013

Farbband für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA 

8007-0014

Papierrollen für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA, 5 Stück a 
50 m

8007-0015

Thermotransfer-, Ther-
modirekt-Drucker

für GxP Druck auf Endlospapier und Etiketten zum 
Anschluss an RS232, 25pol. Schnittstelle

8007-0016

Standardpapier und 
Farbband

Set, 90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Dru-
cker YDP30

8007-0017

Selbstklebendes Papier 
und Farbband

90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Drucker 
YDP30

8007-0018

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Sartorius Wedge Software für Datenkommunikation zwischen PC 
und Waage

8007-0022

Probenzange für Pro-
benschalen

passend für MA37 und MA160 8007-0023
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FEUCHTEBESTIMMER
Sartorius: MA37 / MA160
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1 g 5 g

MA37 1 mg 70 g ± 0,2 ± 0,05 0,01% 8007-0002 

MA160 1 mg 200 g ± 0,2 ± 0,05 0,01% 8007-0003

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Einweg-Probenschalen, 
Aluminium

rund (80 Stück) 8007-0005

Glasfaservlies, 80 Stk. zur Verwendung bei flüssigen, pastösen und 
fetthaltigen Proben (80 Stück), harte Qualität, 
passend für MA35, MA37, MA100, MA160

8007-0006

Glasfaservlies, 200 Stk. zur Verwendung bei flüssigen, pastösen oder 
fetthaltigen Proben (200 Stück), weiche Qualität, 
passend für MA35, MA37, MA100, MA160

8007-0007

Technische Daten MA37 MA160

Typische Probenmenge 5 – 15 g

Messwertanzeige Feuchtegehalt in % M und g | Trockenmasse in % S und g | ATRO in % M/S

Temperaturbereich und -einstellung 40°C – 200°C, in 1-Grad-Celsius-Schritten Standby-Temperatur wählbar von 50 – 120°C

Probenerwärmung Infrarotstrahlung mittels Metallrohrstrahler Infrarotstrahlung mittels AURI-Heizstrahler 600 W

Heizprogramme Standardtrocknung, Schontrocknung, MA35-Mode

Abschaltkriterium Vollautomatisch, halbautomatisch, manuell und mit Zeitvorgabe

Schnittstelle Mini USB, automatische Druckererkennung, direkte Datenübertragung in Microsoft ®-Programme

Datentransfer - SD-Karte, Im- & Export v. Methoden & Messwerten 

Abwärts-Kompatibilität MA35 MA150

Gehäusemasse (B + T + H) 215 + 400 + 210 mm

Gewicht ca. 6,2 kg
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

ReproEasy-Performance-
Test Pads, 10 Stk.

zur Verfizierung der Funktionalität des Geräts (10 
Stück) passend für MA37 und MA160

8007-0008

ReproEasy-Performance-
Test Pads, 20 Stk.

zur Verfizierung der Funktionalität des Geräts (20 
Stück) passend für MA37 und MA160

8007-0009

Temperaturabgleich-Set mit Herstellerzertifikat passend für MA35, MA37, 
MA160

8007-0011

Messwertdrucker Sarto-
rius YDP20-0CE

extern, geeicht für eichpflichtige
Anwendungen; mit Datums-, Zeit-, Statistik- und 
Transaktionszählfunktion, passend für MA35, 
MA37, MA100, MA160

8007-0013

Farbband für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA 

8007-0014

Papierrollen für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA, 5 Stück a 
50 m

8007-0015

Thermotransfer-, Ther-
modirekt-Drucker

für GxP Druck auf Endlospapier und Etiketten zum 
Anschluss an RS232, 25pol. Schnittstelle

8007-0016

Standardpapier und 
Farbband

Set, 90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Dru-
cker YDP30

8007-0017

Selbstklebendes Papier 
und Farbband

90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Drucker 
YDP30

8007-0018

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Standard Labordrucker passend für MA37 und MA160 8007-0020

Drucker-Thermopapier 5 Rollen 8007-0021
Sartorius Wedge Software für Datenkommunikation zwischen PC 

und Waage
8007-0022

Probenzange für Pro-
benschalen

passend für MA37 und MA160 8007-0023
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1 g 5 g

MA100Q 0,1 mg 100 g ± 0,1 ± 0,02 0,001% 8007-0004

ZUBEHÖR
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Einweg-Probenschalen, 
Aluminium

rund (80 Stück) 8007-0005

Vollautomatischer Infrarot-Feuchtebestimmer mit CQR-Quarzglasstrahler

• Zeitsparende und komfortable Alternative zum Trockenschrank
• Umfangreiche Optionen zur flexiblen Anpassung an verschiedenste Trocknungsaufgaben
• Eignet sich besonders für ambitionierte Messaufgaben in der Qualitätskontrolle oder Forschung
• Höchste Sicherheit durch selbstkalibrierendes System und volle GMPTauglichkeit
• Eignet sich besonders für Hochtemperaturtrocknung bis 230°C und Standardanwendungen

Technische Daten MA100Q

Typische Probenmenge 5 – 15 g

Messwertanzeige % Feuchte (optional mit Umrechnungsfaktor) | % Trockenmasse |ATRO-Wert | mg Gewichtsverlus|
g Rückstand | g/kg Rückstand | g/l Rückstand

Temperaturbereich und -einstellung 30°C–230°C, in 1-Grad-Celsius-Schritten Standbytemperatur wählbar von 30–100°C
Probenerwärmung Infrarotstrahlung mittels CQR-Quarzglasstrahler
Heizprogramme Standard-, Schnell-, Schon- und Stufentrocknung
Abschaltkriterien wahlweise: Vollautomatik, SPRM (Optimierung auf Referenzverfahren), Halbautomatik (1–50 mg/5–300 Sek.),

Halbautomatik (0,1–5,0%/5–300 Sek.), Zeitvorgabe (3+ 0,1–999 min.),
Zeitvorgabe + Voll-/Halbautomatik (2+ 0,1–999 min. + Automatik), Manuell

Zugang zum Probenraum motorisch bewegte Haube
Messprogramm 30 Programme netzausfallsicher gespeichert (Parameter frei wählbar)
Messwertspeicherung Ergebnisstatistik für die letzten 9999 Messungen/Programm

FEUCHTEBESTIMMER
Sartorius: MA100Q
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Glasfaservlies, 80 Stk. zur Verwendung bei flüssigen, pastösen und 
fetthaltigen Proben (80 Stück), harte Qualität, 
passend für MA35, MA37, MA100, MA160

8007-0006

Glasfaservlies, 200 Stk. zur Verwendung bei flüssigen, pastösen oder 
fetthaltigen Proben (200 Stück), weiche Qualität, 
passend für MA35, MA37, MA100, MA160

8007-0007

Temperaturabgleich-Set mit Herstellerzertifikat für MA100 8007-0010

Messwertdrucker Sarto-
rius YDP01MA

integrierbar, passend für MA100 8007-0012

Messwertdrucker Sarto-
rius YDP20-0CE

extern, geeicht für eichpflichtige
Anwendungen; mit Datums-, Zeit-, Statistik- und 
Transaktionszählfunktion, passend für MA35, 
MA37, MA100, MA160

8007-0013

Farbband für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA 

8007-0014

Papierrollen für Messwertdrucker Sartorius YDP20-0CE und 
Messwertdrucker Sartorius YDP0l MA, 5 Stück a 
50 m

8007-0015

Thermotransfer-, Ther-
modirekt-Drucker

für GxP Druck auf Endlospapier und Etiketten zum 
Anschluss an RS232, 25pol. Schnittstelle

8007-0016

Standardpapier und 
Farbband

Set, 90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Dru-
cker YDP30

8007-0017

Selbstklebendes Papier 
und Farbband

90 m für Thermotransfer-, Thermodirekt-Drucker 
YDP30

8007-0018

Standard Thermopapier 5 Rollen a 24 m für YDP30 und YDP40 8007-0019

Sartorius Wedge Software für Datenkommunikation zwischen PC 
und Waage

8007-0022

Probenzange für Pro-
benschalen

passend für MA37 und MA160 8007-0023
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Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:

0961 / 38827-0
0961 / 38827-10
www.janner-waagen.de
info@janner-waagen.de

JANNER WAAGEN
Firmenzentrale in Weiden i.d.OPf.
Janner Waagen GmbH, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 92637 Weiden i.d.OPf.

Top Qualität zum fairen Preis!

 Denken Sie bitte an Ihre Folgekosten!
 Denn Qualität zahlt sich immer aus.

PDF DOWNLOAD-CENTER

 In unserem PDF DOWNLOAD-CENTER
 finden Sie sämtliche Broschüren zu 
 unseren Produkten.

 www.janner-waagen.com

shop.janner-waagen.com
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Wägetechnik mit Tradition 
Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wä-
getechnik tätig. Mehr als 12.000 Kunden vertrauen auf unsere Produkte und unseren Ser-
vice. Wir bieten unseren Kunden Lösungen für Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehörigen 
Prozessen. Durch unsere eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung können wir indivi-
duell und kundenorientiert Waagen/Wägesysteme mit einem Wägebereich von Milligramm 
bis 200 Tonnen und der dazugehörigen modularen Hard- und Software produzieren. Unser 
Unternehmen ist selbstverständlich in verschiedenen Bereichen zertifiziert und legt somit 
sehr hohen Wert auf die Qualität der Produkte und den dazugehörigen Service.

Fachhändler vor Ort
Profitieren Sie von unserem flächendeckenden Netz. Auch in Ihrer Nähe bieten wir einen 
kompetenten JW-Fachhändler. Kontaktieren Sie uns, wir sind stets für Sie da!

Firmenzentrale
Weiden i.d.OPf.

Wir sind zertifiziert!
DIN EN ISO 9001:2015

Wir sind akkreditiert!
Kalibrierlabor für Waagen und Gewichte nach 
DIN EN ISO 17025:2018

 

 

 

ZERTIFIKAT 

 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 

Janner Waagen GmbH 
Dr.-von-Fromm-Str. 3 
92637 Weiden i.d.OPf. 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Engineering und Projektierung von individuellen Waagenlösungen, 
Eichung und Kalibrierung von Waagen, Prüfgewichten und Messgeräten, 

sowie Service, Wartung und Vertrieb 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 70740536, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2015 
erfüllt sind. 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 17.02.2021 bis 16.02.2024. 
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 49563 TMS. 

 

 

  

 
Leiter der Zertifizierungsstelle 

München, 15.02.2021 
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